MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
CALÇAMENTO EM BLOQUETE NA PRAÇA DA IGREJA E REFORMA DO CANTEIRO – POVOADO DE PEÃO
CORDISBURGO/MG
Memorial Descritivo e Especificação Técnica dos Serviços

1.  Introdução

Preliminares:
Esta especificação que segue os preceitos e normativos do SETOP - data base NOVEMBRO 2019, juntamente com todas as peças dos projetos engenharia e complementares, bem como as especificações dos serviços, é parte integrante do plano de trabalho. 
1.  Serviços preliminares

1.1. Placa de Obra: 

Deverá ser afixada em local visível, em chapa metálica, nas dimensões e modelos recomendados pelo Manual de Placas do GOVERNO MUNICIPAL.
2. Obras Viárias - :

2.1 – Patrolamento ou Regularização do Sub leito com proctor normal : 

Será feito com patrol  respeitando as declividades longitudinais (greide) e transversais para melhor escoamento das águas pluviais. Para acerto do greide sobre o leito das ruas a conformação da plataforma para garantir a perfeita declividade horizontal e vertical com patrol e a remoção do material excedente, se necessário.
2.2 – Calçamento em Blocos Sextavados de Concreto 35Mpa:
Por sobre o leito das ruas já previamente preparado, serão assentados os blocos sextavados de concreto 35Mpa (tipo Blokret ou Bloquetes) espessura de 08cm e dimensão transversal de 30cm, sobre colchão de areia com espessura não inferior a 06cm. após o assentamento, respeitando sempre o alinhamento e nivelamento longitudinal (greide) e transversal, serão rejuntados com pó de pedra, saibro ou areia e compactados com  placa vibratória tipo cm-20 ou similar
3.  Urbanização e Obras Complementares:

3.1- Meio-fios pré-moldados de concreto 15Mpa: 

Serão assentados no alinhamento e nivelamento já previamente preparado quando da terraplanagem, respeitando a largura das calçadas, em valetas que serão reaterradas e compactadas. entre os meio-fios tipo A, que medem 1,00m de comprimento por 12,5x16,7cm de espessura e 35cm de altura, será feito rejuntamento de argamassa 1:4, para melhor acabamento e segurança. 
3.2. Guia de cordão boleado, em concreto com fck 20mpa, pré-moldada, 10x10cm (alturaxlargura), inclusive uma(1)fiada d ebloco de concreto, esp.9cm, escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em caçamba).
Serão assentados no alinhamento e nivelamento já previamente preparado quando da terraplanagem, no entorno dos canteiros, respeitando a largura das calçadas, em valetas que serão reaterradas e compactadas. guias de cordão boleado, em concreto com fck 20mpa, pré-moldada, 10x10cm (alturaxlargura), inclusive uma(1)fiada de bloco de concreto, esp.9cm será feito rejuntamento de argamassa 1:4, para melhor acabamento e segurança.
3.3. –Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, 15Mpa, acabamento convencional, não armado e=08cm:

Nos locais indicados no Projeto onde serão implantados meio fios, serão construídos passeios, sendo área do terreno substrato do passeio deverá nivelada, compactada e preparada, com lançamento de solo de 1ª categoria.

Sobre a  área do terreno substrato nivelada, compactada e preparada, serão construídos os passeios em concreto usinado 15Mpa, com acabamento áspero e antiderrapante, juntas riscadas, espessura de 08cm, largura média de 0,60m, conforme Padrão Prefeitura, no entorno dos canteiros, para proteção do gramado e assentamento dos bancos. 
3.4. Revestimento vegetal com gramas em placas (execução, incluindo fornecimento, umidecimento, corte e carga da grama, adubação e plantio)
A grama tipo batatais/esmeralda será plantada, sobre o terreno previamente preparado, em placas, para agilizar o processo de revestimento vegetal e consequentemente embelezamento dos canteiros determinados no projeto de implantação/lay-out. Deverá ser feito fornecimento, umidecimento, corte e carga da grama, adubação e plantio, obedecendo às melhores técnicas e normas vigentes.
3.5. Banco em concreto aparente, tipo-2, padrão SEE-MG, sem encosto, polido com acabamento em verniz, esp. 5cm, comprimento 150cm, largura 40cm, altura 45cm, inclusive corte no piso para fixação com concreto não estrutural, preparado em obra com betoneira, com fck 15mpa:
Os bancos para assento dos usuários da praça, serão do tipo-2, padrão SEE-MG, sem encosto, polido com acabamento em verniz, esp. 5cm, comprimento 150cm, largura 40cm, altura 45cm, inclusive corte no piso para fixação com concreto não estrutural, preparado em obra com betoneira, com fck 15mpa. Instalados conforme detalhe de projeto, assentados em locais estratégicos, para maior conforto dos usuários.

4.  Drenagem:

4.1 – Sarjeta de concreto : 

Para permitir melhor escoamento das águas pluviais e superficiais serão executadas sarjetas em concreto convencional 13,5 Mpa, preparo mecânico, moldada in loco, dos dois lados das ruas  medindo 30cm de largura e 08cm de espessura,  respeitando o alinhamento dos meio-fios e o nível do pavimento acabado, que lançarão as águas coletadas nas outras canaletas das ruas subjacentes ou em redes coletoras existentes.
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