MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA 
RUA DEPUTADO RENATO AZEREDO, TRAVESSA ANTÔNIO S. ALMEIDA E TRAVESSA GERVÁSIO BRÁS DE ABREU NO DISTRITO DE LAGOA BONITA.
CORDISBURGO/MG
Especificação Técnica dos Serviços

1.  Introdução

Preliminares:
Esta especificação, juntamente com todas as peças dos projetos engenharia e complementares, bem como as especificações dos serviços, é parte integrante do plano de trabalho.

1.  Serviços preliminares

1.1. Placa de Obra: 

Deverá ser afixada em local visível, em chapa metálica, nas dimensões e modelos recomendados pelo manual de placas do Governo Municipal.
2.1. – Pavimentação em Alvenaria Poliédrica:  

2.1. – Conformação geométrica de plataforma p/ revestimento:  

Para permitir o perfeito assentamento do poliedros graníticos será feito o patrolamento das vias a serem pavimentadas para definir o alinhamento e nivelamento longitudinal (greide) e transversal.

2..2 – Fornecimento  e assentamento de pedras poliédricas, exclusive transporte de pedra :  
Por sobre o leito das ruas já previamente preparado, serão assentados os poliedros graníticos (pé de moleque) com diâmetro médio de 15cm, sobre colchão de areia com espessura não inferior a 06cm. após o assentamento, respeitando sempre o alinhamento e nivelamento longitudinal (greide) e transversal, serão rejuntados com pó de pedra, saibro ou areia e compactados com  placa vibratória tipo cm-20 ou similar. 
As pedras `para execução do pavimento deverão ser do tipo graníticas adquiridas em pedreiras legalizadas.
2.1.4 – Transporte de Agregado DMT acima de 30km : 

Será feito com caminhões basculantes da pedreira, situada na MG-231, próxima ao trevo com a BR-040 até a obra, em Lagoa Bonita, com distancia média de transporte de 34,70km.
2. 
2.1.6. - Assentamento e fornecimento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x16,7x12,5x35 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário): 

Serão assentados no alinhamento e nivelamento já previamente preparado quando da terraplanagem, respeitando a largura das calçadas, em valetas que serão reaterradas e compactadas. entre os meio-fios que medem 0,80m de comprimento por 12,5cmx16,7cm de espessura e 35cm de altura, será feito rejuntamento de argamassa 1:4, para melhor acabamento e segurança. 

2.1.7 – Sarjetas de Concreto  : 

Para coletar as águas pluviais e superficiais e conduzi-las as caixas coletoras (boca de lobo já existentes), serão construídas sarjetas em concreto 15Mpa,  preparo mecânico com betoneira, medindo 30cm de largura e espessura de 08cm, sobre o subleito já previamente preparado e nivelado, respeitando a declividade longitudinal e transversal do pavimento, para o perfeito escoamento das águas.
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