MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACAO TECNICA DOS
SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

CALCAMENTO EM BLOQUETE NA RUA DA IGREJA - POVOADO BARRA
DAS CANOAS

CORDISBURGO/MG

Memorial Descritivo e Especificacao Técnica dos Servicos

1. Introducio

Preliminares:

Esta especificacdo que segue os preceitos e normativos do SETOP - data base
JANEIRO 2020, juntamente com todas as pecas dos projetos engenharia e
complementares, bem como as especificagdes dos servicos, é parte integrante do plano
de trabalho.

1. Servicos preliminares

1.1. Placa de Obra:
Deverd ser afixada em local visivel, em chapa metdlica, nas dimensdes e modelos
recomendados pelo Manual de Placas do GOVERNO MUNICIPAL.

2. Obras Viarias - :

2.1 — Patrolamento ou Regularizacao do Sub leito com proctor normal :

Serd feito com patrol respeitando as declividades longitudinais (greide) e transversais para
melhor escoamento das dguas pluviais. Para acerto do greide sobre o leito das ruas a
conformacgdo da plataforma para garantir a perfeita declividade horizontal e vertical
com patrol e a remoc¢do do material excedente, se necessario.

2.2 — Calcamento em Blocos Sextavados de Concreto 35Mpa:

Por sobre o leito das ruas ja previamente preparado, serdo assentados os blocos
sextavados de concreto 35Mpa (tipo Blokret ou Bloquetes) espessura de O8cm e
dimensao transversal de 30cm, sobre colchdo de areia com espessura nao inferior a
06cm. apds o assentamento, respeitando sempre o alinhamento e nivelamento
longitudinal (greide) e transversal, serdo rejuntados com pé de pedra, saibro ou areia e
compactados com placa vibratéria tipo cm-20 ou similar

3. Urbanizacao e Obras Complementares:

3.1- Meio-fios pré-moldados de concreto 15Mpa:




Serdo assentados no alinhamento e nivelamento ja previamente preparado quando da
terraplanagem, respeitando a largura das calgadas, em valetas que serdo reaterradas e
compactadas. entre os meio-fios tipo A, que medem 1,00m de comprimento por
12,5x16,7cm de espessura e 35cm de altura, serd feito rejuntamento de argamassa 1:4,
para melhor acabamento e seguranca.

3.2. Adequacao a Acessibilidade — Rampas PNE:

De acordo com as normas em vigor NBR 9050/04, que prevé a implantagdo e/ou
adequacdo de rampas de acesso nas esquinas e locais estratégicos (pragas, igrejas,
orgdos publicos, etc.) para pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou dificuldade de
locomocgao, serdo feitas de acordo com o projeto anexo, com inclinacdo maxima de
8,33% e largura minima de 1,20m, para tanto, os passeios existentes serdo demolidos e
removidos, a darea do terreno substrato nivelada, compactada e preparada para
constru¢do das rampas em concreto com acabamento 4spero e antiderrapante,
espessura de 05cm. Nao foram previstas rampas porque ndo existem passeios.

4. Drenagem:

4.1 — Sarjeta de concreto :

Para permitir melhor escoamento das dguas pluviais e superficiais serdo executadas
sarjetas em concreto convencional 13,5 Mpa, preparo mecanico, moldada in loco, dos dois
lados das ruas medindo 30cm de largura e 08cm de espessura, respeitando o alinhamento
dos meio-fios e o nivel do pavimento acabado, que lancardo as dguas coletadas nas
outras canaletas das ruas subjacentes ou em redes coletoras existentes.
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