MEMORIAL DESCRITIVO
RECONSTRUÇÃO DA PONTE COM ENCABEÇAMENTO EM CONCRETO ARMADO E VIGAS E TABULEIRO DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO BÁLSAMO - VÃO: 15m – LARGURA: 4,20m
ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE RURAL BÁLSAMO
MDR/SEDEC - Processo nº 59053.003590/2020-01
CORDISBURGO/MG

Especificação Técnica dos Serviços

1.  Introdução

Preliminares:
Esta especificação, juntamente com todas as peças do projetos arquitetônico e complementares, bem como as especificações dos serviços, é parte integrante do plano de trabalho. 
1.1. Serviços Preliminares:

1.1.1 Placa de Obra: 

Deverá ser afixada em local visível, em chapa metálica, nas dimensões e modelos recomendados conforme Manual de Placas do Governo Federal

1.1.2.  Container para Sanitário, Depósito e Ferramentaria:

Para melhor atendimento aos trabalhadores da obra deverá ser locado container 2,30  x  6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas para guarda de ferramentas.

1.2.  Terraplenagem e Trabalhos em terra:

1.2.1.  Escavação mecânica, a céu aberto, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, capacidade de 0,78 m3:

Para execução dos encontros da Ponte ( pegões e alas) deverá ser feita a  escavação da área nas extremidades da ponte existente e o material retirado será lançado em bota fora próximo para sua utilização, em outras áreas, se necessário e possível.

1.2.2./2.3.  Escavação Mecânica, Carga e Transporte de Material de 1ª Cat.e  Execução e Compactação do Reaterro :

Para aterro dos encabeçamentos será feita escavação vertical a céu aberto, em locais próximos à obra, procedendo a abertura de estradas vicinais,  incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, DMT de 0,2 km e velocidade média 4 km/h.que a transportarão ao local da obra onde será despejadas, espalhadas e compactadas em camadas de 20cm com vibro compactador portátil, placa vibratória ou rolo compactador, conforme a necessidade. 
1.3.  Locação:

1.3.1.  Locação da Obra:

A locação da obra será feita de acordo com o projeto de locação definido nos serviços preparatórios. As cotas do projeto referem-se aos dos pilares e blocos da infraestrutura, vigas metálicas da meso estrutura e lajes da superestrutura. 

1.4.  Infraestrutura:
1.4.1/4.2.  Mobiliz./desmob. De equipamento para estaca cravada até 100km e Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, capacidade de 25 toneladas, incluso emenda (exclusive mobilização e desmobilização). AF_12/2019:

Para garantir a perfeita estabilidade da estrutura da ponte serão cravadas estacas do tipo pré-moldada em concreto armado de secção quadrada 17x17cm com suporte de carga de 25 toneladas, até o ponto de “nega 0”, conforme Relatório de Sondagem que determinou estacas de 6,00m, nas quantidades e locais determinadas no projeto de fundação. Para execução da obra e principalmente pela sua localização na zona rural, deverão ser consideradas as despesas para mobilização e deslocamento da empresa executora, com o deslocamento de equipamentos, máquinas, ferramentas e pessoal.

1.4.3. Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. AF_06/2017:

Serão feitas em tábuas nas dimensões exigidas nos projetos, alinhadas e niveladas, com travamento intermediário em arame recozido trançado e transversal com réguas sarrafeadas 5x2,5cm espaçadas em 30cm. Escoramento em varões de eucalipto ou pranchões de madeira, com espaçamento entre si não superior a 0,80m, na altura exigida no projeto (cimbramento)
1.4.4. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. AF_06/2017
Deverá obedecer o projeto estrutural, com suas especificações e detalhamentos, sendo a armadura longitudinal em aço CA-50 e transversal (estribos) em aço CA-60

1.4.5. Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, fck 30 Mpa, com uso de jerica, lançamento, adensamento e acabamento. AF_06/2017:

A fundação será executada com concreto fck = 25Mpa com lançamento manual, sobre formas previamente preparadas nos blocos de fundação para coroamento. Após a execução das fundações deverá ser providenciado o reaterro das valas e aterro interno com material isento de sedimentos orgânicos, devidamente compactado, em camadas sucessivas de 0,20m, molhadas e apiloadas para sua perfeita consolidação,. Todas as valas deverão ser apiloadas.

1.5.  Mesoestrutura:
1.5.1. Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada plastificada, 12 utilizações. AF_12/2015:

Serão feitas em tábuas nas dimensões exigidas nos projetos, alinhadas e niveladas, com travamento intermediário em arame recozido trançado e transversal com réguas sarrafeadas 5x2,5cm espaçadas em 30cm. Escoramento em varões de eucalipto ou pranchões de madeira, com espaçamento entre si não superior a 0,80m, na altura exigida no projeto (cimbramento)
1.5.2. Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015: 

Deverá obedecer o projeto estrutural, com suas especificações e detalhamentos, sendo a armadura longitudinal e transversal em aço CA-50 

1.5.3. Concretagem de pilares, fck = 25 Mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. AF_12/2015:

A estrutura de contenção (encabeçamento e alas) será executada com concreto fck >= 25Mpa com lançamento manual, sobre formas previamente preparadas, para toda a mesoestrutura que compreende os encabeçamentos e as alas. 

Após a execução da mesoestrututra deverá ser providenciado o reaterro das valas e aterro interno com material isento de sedimentos orgânicos, devidamente compactado, em camadas sucessivas de 0,20m, molhadas e apiloadas para sua perfeita consolidação,. Todas as valas deverão ser apiloadas.

1.6.  Superestrutura:

1.6.1. Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, h = 15 m, d = 40 a 50 cm:

O conjunto de vigas de madeiras roliça tratada, eucalipto ou equivalente da regiao, h = 15 m, d = 40 a 50 cm, serão transportadas até o local onde serão instaladas, em veículo apropriado, de onde serão descarregas por pá mecânica e  serão assentadas conforme especificado no projeto.
1.6.2 A 1.6.6.  Madeira serrada não aparelhada de eucalipto tratado ou equivalente da região:

O tabuleiro e as travessas serão em madeira serrada não aparelhada de eucalipto tratado ou equivalente da região com espessura média de 10cm, apoiados na estrutura das vigas de madeira e fixados com pregos de aço polido com cabeça 22 x 48 (4 ¼” x 5). Deverão ser executadas por profissionais qualificados com equipamentos de proteção individual conforme determina a legislação vigente.
1.7.  Serviços Finais:
1.7.12. Limpeza geral da obra

Após o termino da obra será feito a remoção do canteiro de obras e dos materiais existentes deixando o local limpo e sem qualquer tipo ou vestígios de sujeira na obra edificada e no seu entorno
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