MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

CONSTRUGAO DO ALMOXARIFADO/GARAGEM MUNICIPAL/MUROS DIVISORIOS
RUA SAO MIGUEL, S/N° - AO LADO DA APAE

CORDISBURGO/ MG

Especificacdo Técnica dos Servicos

Introdugdo

1.CONSTRUGAO DO ALMOXARIFADO/GARAGEM MUNICIPAL/MUROS DIVISORIOS

1.1. SERVICOS PRELIMINARES:

Esta especificagéo, juntamente com todas as pegas do projetos arquitetdnico e complementares, bem como as
especificagdes dos servigos, é parte integrante do plano de trabalho

1.1.1.  Placa de Obra:

Devera ser afixada em local visivel, placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - em
chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metalica viga u 2" enrijecida com
metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta
automotiva, conforme manual de identidade visual do Governo Municipal .

1.1.2.  Projeto de Instalagoes Elétricas
1.1.3. Projeto de Calculo Estrutural de Concreto Armado e Estrutura Metalica

Deverdo ser desenvolvidos os projetos complementares compatibilizados com a arquitetura,

obedecendo as normas vigentes e aprovados nos 6rgaos competentes quando necessario
1.1.4. Locacao de Container 2,30 X 6,00m, Alt. 2,50 M, Com 1 Sanitario, para Escritério, Completo,

Sem Divisérias Internas (Inclui Mobilizagao/Desmobilizagao)

Para melhor atendimento aos trabalhadores da obra dever&o ser locados containers 2,30
x6,00m, alt. 2,50 m, para 01 sanitario para, escritdrio, deposito de materiais e guarda de ferramentas

1.1.5. Remocao de Placas e Pilaretes De Concreto, de Forma Manual, Sem Reaproveitamento.
AF_12/2017

Nos fundos do lote existe um muro divisorio em placas pré-moldadas e pilaretes de concreto que

deveréo ser removidos para a construgcao do muro em blocos de concreto.

1.2. ADMINISTRACAO LOCAL:
1.21. Administragao Local
Sera feita através de visitas técnicas a obra pelo Engenheiro Responsavel Técnico minimo 01dia/
semana e Encarregado da Obra, minimo, 02 dias/ semana, para acompanhar, determinar e garantir 0s servigos
especificados no Projeto Contratado.

1.3. FUNDACAO E CONTENCAO DO MURO DIVISORIO:

1.3.1. Escavacao Manual para Bloco de Coroamento ou Sapata (Sem Escavagao para Colocacao
de Férmas). AF_06/2017
1.3.2. Escavagdo Manual de Vala para Viga Baldrame (Sem Escavacao para Colocagao de Formas).
AF_06/2017
As escavagOes das valas serdo feitas de forma mecanizada, com retroescaveira, de acordo com a
especificagdo de servigos, no local onde seréo construidos os blocos de fundagao e vigas baldrame do Muro
Divisorio serdo escavados até a profundidade determinada em projeto, deverdo seguir rigorosamente as




dimensbes. Os desaterros referem-te ao volume de terra compactada. O aterro interno é executado
posteriormente ao movimento de terra da plataforma. Os aterros sdo referentes ao volume final da terra
compactada.

Quando houver transporte de terra é considerado o volume real transportado, ou seja, 0 volume do

desaterro acrescido de 20% de empolamento.

1.3.3. Estaca broca de concreto, diametro de 20cm, escavagdo manual com trado concha, com
armadura de arranque. AF_05/2020

Sob os blocos de fundagdo do muro divisorio dos fundos e da lateral direita, atras do Galpao da Oficina, serdo

executadas estacas broca de concreto, didmetro de 20cm, escavagdo manual com trado concha, com armadura

de arranque até a profundidade de 02m, sendo 01 por cada bloco de fundacédo

1.3.4. Compactagdo mecanica de solo para execucdo de radier, piso de concreto ou laje sobre
solo, com compactador de solos tipo placa vibratéria. AF_09/2021
Apds a escavagado dos blocos de fundagéo e vigas baldrame, a area do fundo dos blocos e das vigas baldrame
terdo compactacdo mecanica de solo para execugdo de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com
compactador de solos tipo placa vibratéria

1.3.5. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3
cm. AF_07/2016
1.3.6. Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando agco CA-50 de 8,0 mm - montagem.
1.3.7. Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem.
1.3.8. Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem.
A fundacgéo sera executada em blocos e vigas baldrame, nas dimensdes determinadas no projeto, em concreto
armado fck = 25Mpa com langamento manual, sobre formas previamente preparadas.
A armadura longitudinal para cintas e pilares em ago CA-50 (@ 10.0mm), sapatas 50x50x/80cm(& 8.0mm #
15x15¢cm) e transversal (estribos) em ago CA-60 (@ 5.0mm c/ 15¢cm), consumo minimo de 77kg/m®, com
langcamento manual, sobre lastro de concreto trago 1:3:5.

1.3.9. Concreto ciclopico fck = 15mpa, 30% pedra de mao em volume real, inclusive langamento.
AF_05/2021
Sera construida um muro de contengao em concreto cicldpico fck = 15mpa, 30% pedra de mao em volume real,
inclusive langamento com altura média de h=1,00m e espessura e=30cm para conter o aterro que sera
executado para nivelar o fundo do lote.
1.3.10. Fabricagdo, montagem e desmontagem de féorma para cortina de contengao, em chapa de
madeira compensada plastificada, e = 18 mm, 10 utilizagoes. AF_07/2019
1.3.11. Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito
simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizacdes. AF_09/2020
Seréo feitas em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm nas dimensdes exigidas nos
projetos, alinhadas e niveladas, com travamento intermedidrio em arame recozido trangado e transversal
com réguas sarrafeadas 5x2,5¢cm espagadas em 30cm.

1.3.12. Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e
acabamento. AF_02/2022
A estrutura sera executada em pilares, vigas e blocos de fundagéo nas dimensdes determinadas no projeto,
em concreto armado fck = 25 Mpa com uso de bomba - langamento, adensamento e acabamento., sobre
formas previamente preparadas.

1.3.13. Escavagdo vertical a céu aberto, em obras de edificagdo, incluindo carga, descarga e
transporte, em solo de 1? categoria com escavadeira hidraulica (cagamba: 0,8 m* / 111 HP),



frota de 4 caminhoes basculantes de 18 m® DMT de 2 km e velocidade média 19km/h.
AF_05/2020
1.3.14. Execugdo e compactagao de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo,
escavacgao, carga e transporte. AF_11/2019
Para nivelar o fundo do lote sera executado aterro com material de 12 categoria com escavagao vertical a céu
aberto, em obras de edificagéo, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 12 categoria com escavadeira
hidraulica (cagamba: 0,8 m*/ 111 HP), frota de 4 caminhdes basculantes de 18 m?, DMT de 2 km e velocidade
média 19km/h. e compactagéo de aterro com solo predominantemente arenoso a 95% do proctor normal.

1.4. MURO DIVISORIO:

1.4.1.  Muro divisério em bloco de concreto com acabamento aparente, esp.15cm, altura de 220cm,
com sapata em concreto armado , dimenséo (50x55)cm, forma em contra barranco, inclusive
escavagcao com transporte e retirada do material escavado (em cagamba) e pingadeira em
concreto)

1.4.2. Alvenaria de vedagdo de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021I.

1.4.3. Chapim de concreto armado aparente com acabamento desempenado, forma de
compensado plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local.

Serdo executadas alvenarias de alvenaria de vedacdo de blocos vazados de concreto onde for necessario,
determinados em projeto com as seguintes caracteristicas;

Blocos de concreto deverdo atender a NBR — 5712, NBR-6163 e NBR-7173, aceitando-se pegas com 03 furos,
dimensao minima de 0,15 cm de primeira qualidade, bem compactados, duros, sonoros, com faces planas e
quebrar maxima de 3%.

Para assentamento dos blocos deverd ser utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia no trago 1:2:6,
revolvidos até obter-se mistura homogénea.

A espessura desta argamassa ndo podera ultrapassar 0,015m.

Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevagao devera ser utilizada argamassa de cimento e areia trago 1:3.
As alvenarias de elevagao seréo executadas em parede de blocos assentes de forma a apresentar parametros
perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada uniformemente evitando-se
amarragdes, na espessura de 15¢m, a vista, conforme projeto.

A espessura das juntas devera ser de 0,015m, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas em
linhas horizontais continuas e verticais descontinuas.

Sobre a Ultima fiada dos blocos sera assentado Chapim em concreto armado aparente para travamento e
protecdo da alvenaria.

1.4.4. Portao em perfil e chapa metalica colocado com cadeado
Serdo assentados 02 portdes de abrir em perfil e chapa metalica sendo 01 medindo 4,00x2,50m, de abrir em 02
folhas para a entrada de veiculos e outro medindo 1,00x2,50m de abrir 01 folha para entrada de pedestres,
conforme determinado em projeto.
1.4.5. Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado,
acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_07/2016
1.4.6. Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado,
acabamento convencional, ndo armado. Af_07/2016
Sobre 0 solo ja devidamente compactado e nivelado, na area de acesso ao lote, sera executado passeio
(calgada) de concreto, em concreto 25Mpa moldado in loco, usinado, acabamento convencional, ndo armado..
No trecho em frente ao portdo de acesso dos veiculos sera executado passeio (calgada) com concreto 25Mpa
moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado para suportar o trafego de
veiculos.

1.5. OFICINA:

1.51. GALPAO METALICO



1.5.1.1. Locacao da obra (gabarito)
A locagéo da obra sera feita de acordo com o projeto de locagao definido no projeto estrutural e arquitetdnico na
area de ampliagdo. As cotas do projeto referem-se aos eixos das paredes ou pilares. O gabarito sera em régua
de madeira continua com espessura de 15cm apoiada a uma altura minima de 80cm em pontaletes de eucalipto
cravados no solo

1.5.1.2. Escavagdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira
(incluindo escavagao para colocagao de formas). AF_06/2017
1.5.1.3. Escavagdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira
(incluindo escavagao para colocagao de formas). AF_06/2017
As escavagbes das valas e cavas para os blocos de fundagéo e vigas baldrame serdo feitas de forma
mecanizada, com retroescaveira, de acordo com a especificagdo de servigos, no local onde serdo construidos os
blocos de fundagéo e vigas baldrame do Galp&o serdo escavados até a profundidade determinada em projeto,
deverdo seguir rigorosamente as dimensdes. Os desaterros referem-te ao volume de terra compactada. O aterro
interno é executado posteriormente ao movimento de terra da plataforma. Os aterros s&o referentes ao volume
final da terra compactada.
Quando houver transporte de terra é considerado o volume real transportado, ou seja, 0 volume do

desaterro acrescido de 20% de empolamento.

1.5.1.4. Estaca broca de concreto, didmetro de 20cm, escavagao manual com trado concha, com
armadura de arranque. AF_05/2020
Sob os blocos de fundagéo do Galpap, atras do Galp&o da Oficina, serdo executadas estacas broca de concreto,
didmetro de 20cm, escavagdo manual com trado concha, com armadura de arranque até a profundidade de
03m, sendo 03 por cada bloco de fundagao

1.5.1.5. Compactagao mecanica de solo para execugao de radier, piso de concreto ou laje sobre
solo, com compactador de solos tipo placa vibratéria. AF_09/2021
Apds a escavagado dos blocos de fundagéo e vigas baldrame, a area do fundo dos blocos e das vigas baldrame
terdo compactacdo mecanica de solo para execugdo de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com
compactador de solos tipo placa vibratéria

1.5.1.6. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3
cm. AF_07/2016
1.5.1.7. Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando agco CA-50 de 8,0 mm - montagem. AF_12/2015
1.5.1.8. Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. AF_12/2015
1.5.1.9. Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. AF_12/2015
A fundacgéo sera executada em blocos e vigas baldrame, nas dimensdes determinadas no projeto, em concreto
armado fck = 25Mpa com langamento manual, sobre formas previamente preparadas.
A armadura longitudinal para cintas e pilares em ago CA-50 (@ 10.0mm), sapatas 80x80x/80cm(& 8.0mm #
15x15cm) e transversal (estribos) em ago CA-60 (@ 5.0mm c/ 15¢cm), consumo minimo de 77kg/m®, com
langcamento manual, sobre lastro de concreto trago 1:3:5.

1.5.1.10. Concretagem de pilares, fck = 25 Mpa, com uso de bomba - langamento, adensamento e
acabamento. AF_02/2022
A estrutura sera executada em pilares, vigas e blocos de fundagéo nas dimensdes determinadas no projeto,
em concreto armado fck = 25 Mpa com uso de bomba - langamento, adensamento e acabamento., sobre as
as cavas e valas de fundacdo, devidamente preparadas, sem utilizagao de formas.



1.5.1.11. Pilar metalico perfil laminado ou soldado em ago estrutural, com conexées soldadas,
inclusos mao de obra, transporte e icamento utilizando guindaste - fornecimento e
instalagdo. AF_01/2020.

1.5.1.12. Trama de ago composta por tergas para telhados de até 2 aguas para telha ondulada de
fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso transporte vertical. AF_07/2019

1.5.1.13. Telhamento com telha de ago/aluminio e = 0,5 mm, com até 2 aguas, incluso icamento.
AF_07/2019

1.5.1.14. Cumeeira para telha metalica e=05 mm, incluso acessoérios de fixagao e icamento.
AF_07/2019

O Galpao onde funcionaré a oficina sera construido em estrutura metalica, com pilares metalicos perfil

laminado ou soldado em ago estrutural, com conexdes soldadas, sendo a estrutura de cobertura ( tesouras

e tergas) em trama de ago composta por tergas para telhados de até 2 aguas para telha, metalica, e

telhamento com telha de ago e = 0,5 mm, com até 2 aguas, incluso cumeeira metalicas, conforme projeto.

1.5.1.15. Execugao de passeio (cal¢ada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
usinado, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. AF_07/2016
Sobre 0 solo ja devidamente compactado e nivelado, na area do piso do galpédo, sera executado piso com
concreto 25Mpa moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado para suportar
o trafego de veiculos.

1.5.2. VALA DE INSPECAO PARA VEICULOS

1.5.2.1. Escavagao mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/luma
composi¢ao por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria,
locais com baixo nivel de interferéncia. AF_02/2021)
As escavagbes das valas e cavas para os blocos de fundagéo e vigas baldrame serdo feitas de forma
mecanizada, com retroescaveira, de acordo com a especificagdo de servigos, no local onde serao construidos os
blocos de fundagéo e vigas baldrame do Galp&o serdo escavados até a profundidade determinada em projeto,
deverdo seguir rigorosamente as dimensdes. Os desaterros referem-te ao volume de terra compactada. O aterro
interno é executado posteriormente ao movimento de terra da plataforma. Os aterros s&o referentes ao volume
final da terra compactada.
Quando houver transporte de terra é considerado o volume real transportado, ou seja, o volume do desaterro
acrescido de 20% de empolamento
1.5.2.2. Compactagao mecanica de solo para execug¢ao de radier, piso de concreto ou laje sobre solo,
com compactador de solos tipo placa vibratoria. AF_09/2021
Apbs a escavagdo da vala, a area do fundo da vala tera compactacdo mecanica de solo para execugdo de
radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratéria

1.5.2.3. Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando agco CA-50 de 8,0 mm - montagem. AF_12/2015
1.5.2.4. Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando agco CA-60 de 5,0 mm - montagem. AF_12/2015
A armadura longitudinal para cintas e pilares em ago CA-50 (@ 8.0mm), sapatas 80x80x/80cm(@ 8.0mm #
15x15cm) e transversal (estribos) em ago CA-60 (@ 5.0mm c/ 15cm), consumo minimo de 77kg/m®, com
lan¢camento manual, sobre lastro de concreto trago 1:3:5.

1.5.2.5. Alvenaria de vedagao de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021

Seréo executadas alvenarias de alvenaria de vedacdo de blocos vazados de concreto onde for necessario,
determinados em projeto com as seguintes caracteristicas:
Blocos de concreto deverdo atender a NBR — 5712, NBR-6163 e NBR-7173, aceitando-se pegas com 03 furos,
dimensao minima de 0,15 cm de primeira qualidade, bem compactados, duros, sonoros, com faces planas e
quebrar maxima de 3%.
Para assentamento dos blocos devera ser utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia no trago 1:2:6,
revolvidos até obter-se mistura homogénea.



A espessura desta argamassa ndo podera ultrapassar 0,015m

1.5.2.6. Execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado,
acabamento convencional, espessura 08 cm, nao armado. AF_07/2016
Sobre 0 solo ja devidamente compactado e nivelado, na area do piso da vala, sera executado piso com
concreto 25Mpa moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 08 cm, nao armado para
permitir o trabalho e impermeabilizagéo do solo, impedindo o contato de 6leos e lubrificantes diretamente com o
s0lo, no caso de transbordo ou vazamentos.

153. INSTALAGAO ELETRICA

A. Consideragoes Gerais:
As instalagOes elétricas seréo executadas de acordo com a NBR - 5.410, originaria da NB — 3 da ABNT, e com
projeto especifico. Deverdo ser utilizados nos servigos mao-de-obra de alto padréo técnico.
Todos os materiais basico, componentes, aparelhos e equipamentos a serem instalados deveréo atender aos
padrdes de fabricagdo e aos métodos de embalos exigidos pela ABNT e especificacbes complementares da
CEMIG.
As especificagbes dos materiais deverdo ser seguidas rigidamente, cabendo uUnica e exclusivamente a
fiscalizagdo da prefeitura, quando necessario definir, aceitando ou n&o, o carater de similaridade de tipos,
marcas e fabricantes ndo expressamente citados na especificacdo, no projeto e na lista de materiais.
As especificagbes dos servigo, deverdo ser seguidas rigidamente, devendo serem completadas, em caso de
eventual omiss&o, pelo prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes.

B. lluminagao e tomadas:
Seréo previstos pontos de luz com respectivos interruptores e tomadas em caixas 2x4" e placas nos locais
definidos no projeto. As instalagdes serdo distribuidas nos ambientes através de eletroduto da melhor forma para
atender o layout definido em projeto.
A iluminagéo sera composta de luminarias de sobrepor/ refletroes conforme indicado em projeto; os pendentes
suspensos instalados na area do galpdo serdo fixadas no teto com fio conforme referencia; na varanda
pendente conforme indicagdo e demais areas, luminarias em led, de sobrepor, nas quantidades e locais
definidas no projeto.

C. Quadros e Disjuntores:
Tera Quadros de distribuicdo com disjuntores termomagnéticos, sendo todos disjuntores monopolares, conforme
projeto. De cada quadro distribuidor partirdo os circuitos distribuidores para iluminagéo e tomadas. Cada circuito
sera protegido por um disjuntor termomagnético. Toda a rede distribuicdo e alimentacéo instalada sera tubulada
em eletrodutos de PVC rigido, soldavel, sendo que nos locais sujeitos & umidade serdo usados cabos do tipo
SINTENAX. Cabos e fios: Cabo condutor de cobre, témpera mole, com isolagdo para 750V, temperatura de
servigo 70° C, secdo de 2,5/4mm?2

D. Entrada e Alimentagao:
Do alimentador geral com o disjuntor automatico, no quadro de medi¢do, j& existente, sairdo os cabos
alimentadores do tipo para uso ao tempo (sintenax ou similar) secgdo 10mm?, em dutos subterraneos de PVC
rigido rosqueavel, dn=50mm (1 /1/2"), que irdo até o Quadro de Distribuicdo de Circuito do Vestiario. (QDL)

E. Execugao:
Para os detalhes de execugdo, obedecer ao projeto, as consideragdes gerais, especificacdes de materiais,
especificagédo de servigos e lista de material fornecido com o projeto elétrico.

F. Testes:
Todos os circuitos de distribuigdo (luminarias e tomadas) deverdo ser testados para verificagdo de seu
funcionamento e protegdo. Todas as luminarias do prédio deverédo der acesas e acionados os disjuntores de
cada circuito separadamente, verificando se foi obedecida a divisdo de carga prevista no projeto de instalagéo
elétrica. Deverao ser verificados nos quadros de distribuicdo de luz se os disjuntores correspondem em nimero



e capacidade nominal ao projeto. Deveréo ser observados ainda, se cada circuito possui seu proprio condutor
neutro.

As tomadas deverdo ser testadas quanto a sua tenséo e correta instalagao através do teste “luz de néon”.

Se algum item do teste acima for verificado néo corresponder ao projeto, a fiscalizag¢ao indicara a execugdo dos
seguintes testes:

Teste de tenséo e corrente, com todas as luzes acessas, permitindo-se uma queda maxima de 4% .

Teste de voltimetro para as tomadas de 110 e 220 v para certeza de sua tesao.

Teste de isolamento para carcaga e terra, por meio de “Megger” (ou Ohmimetro).

1.6. FERRAMENTARIA/COPA/SANITARIO

1.6.1. FUNDACAO E ESTRUTURA

1.6.1.1. Locacao da obra (gabarito)
A locagéo da obra sera feita de acordo com o projeto de locagao definido no projeto estrutural e arquitetdnico na
area de ampliagdo. As cotas do projeto referem-se aos eixos das paredes ou pilares. O gabarito sera em régua
de madeira continua com espessura de 15cm apoiada a uma altura minima de 80cm em pontaletes de eucalipto
cravados no solo

1.6.1.2. Escavagdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira
(incluindo escavagao para colocagao de formas). AF_06/2017
1.6.1.3. Escavagdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira
(incluindo escavagao para colocagao de formas). AF_06/2017
As escavagbes das valas e cavas para os blocos de fundagéo e vigas baldrame serdo feitas de forma
mecanizada, com retroescaveira, de acordo com a especificacdo de servigos, no local onde serdo construidos os
blocos de fundagéo e vigas baldrame do Galpao serdo escavados até a profundidade determinada em projeto,
deverao seguir rigorosamente as dimensdes. Os desaterros referem-te ao volume de terra compactada. O aterro
interno é executado posteriormente ao movimento de terra da plataforma. Os aterros s&o referentes ao volume
final da terra compactada.
Quando houver transporte de terra é considerado o volume real transportado, ou seja, 0 volume do

desaterro acrescido de 20% de empolamento.

1.6.1.4. Estaca broca de concreto, diametro de 20cm, escavagdo manual com trado concha, com
armadura de arranque. AF_05/2020
Sob os blocos de fundagéo do Galpap, atras do Galp&o da Oficina, serdo executadas estacas broca de concreto,
didmetro de 20cm, escavagdo manual com trado concha, com armadura de arranque até a profundidade de
03m, sendo 03 por cada bloco de fundagao

1.6.1.5. Compactagdo mecanica de solo para execugao de radier, piso de concreto ou laje sobre
solo, com compactador de solos tipo placa vibratéria. AF_09/2021
Apds a escavagado dos blocos de fundagéo e vigas baldrame, a area do fundo dos blocos e das vigas baldrame
terdo compactacdo mecanica de solo para execugdo de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com
compactador de solos tipo placa vibratéria

1.6.1.6. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3
cm. AF_07/2016
1.6.1.7. Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando agco CA-50 de 8,0 mm - montagem. AF_12/2015
1.6.1.8. Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando agco CA-50 de 10,0 mm - montagem. AF_12/2015
1.6.1.9. Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. AF_12/2015
A fundacgéo sera executada em blocos e vigas baldrame, nas dimensdes determinadas no projeto, em concreto
armado fck = 25Mpa com langamento manual, sobre formas previamente preparadas.



A armadura longitudinal para cintas e pilares em ago CA-50 (@ 10.0mm), sapatas 80x80x/80cm(& 8.0mm #
15x15cm) e transversal (estribos) em ago CA-60 (@ 5.0mm c/ 15¢cm), consumo minimo de 77kg/m?, com
lan¢camento manual, sobre lastro de concreto trago 1:3:5.

1.6.1.10. Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-
direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizagoes. AF_09/2020
Serdo feitas em chapa de madeira compensada plastificada, € = 18 mm nas dimensdes exigidas nos projetos,
alinhadas e niveladas, com travamento intermediario em arame recozido trancado e transversal com réguas
sarrafeadas 5x2,5cm espagadas em 30cm.

1.6.1.11. Concretagem de pilares, fck = 25 Mpa, com uso de bomba - langamento, adensamento e
acabamento. AF_02/2022
A estrutura sera executada em pilares, vigas e blocos de fundagdo nas dimensdes determinadas no projeto,
em concreto armado fck = 25 Mpa com uso de bomba - langamento, adensamento e acabamento., sobre as
as cavas e valas de fundacdo, devidamente preparadas, sem utilizagao de formas.

1.6.1.12. Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-
direito simples, em chapa de madeira plastificada, 12 utilizagdes. AF_09/2020
1.6.1.13. Montagem e desmontagem de forma de laje maciga, pé-direito simples, em chapa de
madeira compensada plastificada, 18 utilizacoes. AF_09/2020
Seréo feitas em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm nas dimensdes exigidas nos projetos,
alinhadas e niveladas, com travamento intermediario em arame recozido trangado e transversal com réguas
sarrafeadas 5x2,5cm espacgadas em 30cm

1.6.1.14. Armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao
térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. AF_12/2015
A armadura longitudinal e transversal e negativa das lajes sera em a¢o CA-50 (@ 6.3mm c/ 15cm), consumo
minimo de 77kg/m?,

1.6.1.15. Concretagem de vigas e lajes, fck=25 Mpa, para lajes macigas ou nervuradas com uso de
bomba - langamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022
As lajes e vigas, serdo concretadas, nas dimensdes determinadas no projeto, em concreto fck = 25 Mpa
com uso de bomba - langamento, adensamento e acabamento., sobre as formas devidamente ,
devidamente preparadas.

1.6.2.  ALVENARIA /REVESTIMENTO/PISO

1.6.2.1. Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) para paredes
com area liquida maior que 6m? com vaos, utilizando palheta e argamassa de assentamento
com preparo em betoneira. AF_12/2014

Tijolos ceramicos deverdo atender a NBR — 8545 e NBR 8949, aceitando-se pegas com 08 furos, dimenséo
minima de 0,14m de primeira qualidade, bem cozidos, leves, duro, sonoros, com faces planas e quebrar maxima
de 3%.

Para assentamento dos tijolos devera ser utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia no trago 1:2:8,
revolvidos até obter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa nao podera ultrapassar 0,015m.
Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevacdo devera ser utilizada argamassa de cimento e areia trago 1:3.
As alvenarias de elevagdo serdo executadas em parede de tijolos assentes de forma a apresentar pardmetros
perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada uniformemente evitando-se
amarragdes, na espessura de 15 cm e 20cm, conforme projeto.

A espessura das juntas devera ser de 0,015m, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas em
linhas horizontais continuas e verticais descontinuas.

As paredes internas e externas, receberao revestimento e argamassa constando de duas camadas superpostas,
continuas e uniformes, de chapisco e argamassa de areia fina desempenada (embogo).



1.6.2.2. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.
Argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 4001. AF_06/2014
1.6.2.3. Embog¢o ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 |,
aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presenca de vaos), espessura de 25
mm. AF_06/2014
As superficies a serem revestidas seréo chapiscadas com argamassa de cimento e areia trago 1:3.
Nas paredes externas serdo feitos revestimento com chapisco executados com peneira. Cuidados especiais
deverdo ser tomados quando a perfeita aderéncia na alvenaria. O chapisco devera ficar na sua cor natural.
Areia fina — serdo utilizados agregados de graos inertes, limpos, e isento de impurezas.
Cal virgem — sempre que for utilizado esse tipo de cal, devera ser extinta com minimo de 72 (setenta e duas)
horas antes da sua aplicagéo.
Cimento — devera ser utilizado cimento “Portland” comum, dentro do prazo de validade.
Aplicagéo — Antes de iniciado qualquer servigo de revestimento as superficies a revestir apresentar-se limpas e
molhadas. Os revestimentos deverdo parametros desempenhados, prumados, alinhados e nivelados.
Os peitoris das janelas deverdo ser queimados a colher, com argamassa de cimento e areia.
A aplicagao do embogo/reboco devera ser feita apds completada a colocagdo das tubulagdes embutidas.
Trago do embogo/massa Unica 1:2:8 (cimento:cal:areia), espessura minima e=2,5cm paredes internas.

1.6.2.4. Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensées
20x20 cm aplicadas em ambientes de area maior que 5 m? na altura inteira das paredes.
AF_06/2014
O revestimento cerdmico das paredes sera de 12 qualidade, no tamanho de 20 x 20cm, assentados com
argamassa colante pré-fabricada com dilatagdo de 01mm de espagamento. Os azulejos serdo rigorosamente
alinhados e aprumados, assentados até a altura do teto, nas paredes dos sanitarios e da copa

1.6.2.5. Compactagao mecanica de solo para execugao de radier, piso de concreto ou laje sobre solo,
com compactador de solos tipo placa vibratdria. AF_09/2021
1.6.2.6. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm.
AF_07/2016
1.6.2.7. Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 I,
aplicado em areas secas sobre laje, aderido, acabamento nao reforgado, espessura 3cm.
AF_07/2021
Sobre 0 solo ja devidamente compactado e nivelado com compactador de solos tipo placa vibratéria, em toda
area da edificacéo, sera executado, manualmente, lastro de concreto magro, Fck: 15Mpa., com espessura néo
inferior a 05 cm, sobre o qual sera executado contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo
mecanico com betoneira 400 |, aderido, acabamento ndo reforgado, espessura 3cm, nivelado para recebimento
do piso ceramico

1.6.2.8. Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 35x35 cm
aplicada em ambientes de area entre 5 m2 e 10 m2. AF_06/2014.
1.6.2.9. Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 35x35cm.
AF_06/2014.
Sobre o contrapiso regularizado, sera aplicado piso ceramico padréo PEI-5, 35x35cm ou similar, antiderrapante,
com juntas alternadas, em toda a area indicada no projeto de paginag&o de piso. Apés a aplicagéo e secagem,
sera rejuntado , dando o acabamento final. Coloragéo e tipologia a ser definida em conjunto com a Prefeitura.
Nos ambientes que nao tiverem revestimento ceramico seréo assentados rodapés ceramicos de 7cm de
altura com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 35x35cm, do mesmo padréo do piso.

1.6.2.10. Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. AF_09/2020.
Fechamento dos ambientes com alteragéo de revestimento, sera de granito polido na face superior com
espessura de 02cm e largura de 15¢cm, assentado no piso, com argamassa colante
1.6.2.11. Execugao de passeio (cal¢ada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
usinado, acabamento convencional, espessura 08 cm, ndo armado. AF_07/2016



Sobre o solo ja devidamente compactado e nivelado, sera executado passeio (calgada) com concreto 25Mpa
moldado in loco, usinado, acabamento convencional, largura conforme projeto, espessura 08 cm, ndo armado
para protecao e impermeabilizacdo do entorno da edificagao, impedindo o contato da umidade externa
diretamente com as paredes da edificagéo.

1.6.2.12. Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica, uma camada, inclusive aplicagao de
primer asfaltico, e=3mm. AF_06/2018
1.6.2.13. Prote¢ao mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, trago 1:3,
e=3cm. AF_06/2018
Sobre a laje de cobertura da edificagdo sera executada impermeabilizagéo de superficie com manta asfaltica,
uma camada, inclusive aplicagéo de primer asfaltico, e=3mm para evitar vazamentos devido as chuvas. Sobre a
manta asfaltica sera aplicado uma protegcdo mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e
areia, trago 1:3, e=3cm para proteger a manta contra as intempéries e garantir seu perfeito funcionamento.

1.6.3. ESQUADRIAS/VIDROS

1.6.3.1. Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnigées. AF_12/2019
1.6.3.2. Porta em ago de abrir tipo veneziana sem guarnigao, 87x210cm, fixagdo com parafusos -
fornecimento e instalagao. AF_12/2019
1.6.3.3. Janela de aco tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva.
Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalagao. AF_12/2019
1.6.3.4. Instalagao de vidro liso incolor, e =4 mm, em esquadria de aluminio ou pvc, fixado com
baguete. AF_01/202
As esquadrias de ferr/ago, deverdo ser executadas de acordo com as boas normas indicadas para o servigo
acompanhando detalhes especificos de projeto. Antes de sua fixagdo na alvenaria, ser selecionado com rigor
todo o lote, refugando as pegas que apresentarem defeitos ou incorre¢des na fabricagéo.
As portas e janelas (basculantes) estio indicadas no projeto arquitetdnico / tabela de esquadrias.
Serdo assentados de vidro liso incolor, e = 4 mm, nas janelas (basculantes), fixado com baguete.

1.6.4. PINTURA

1.6.4.1. Aplicagao de fundo selador e lixamento em paredes, uma demao.

1.6.4.2. Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos. AF_06/2014

1.6.4.3. Pintura com tinta alquidica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo
ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (por demao).
AF_01/2020

1.6.4.4. Locagao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largurade 1 ate 1,5me
altura de *1,00* m (incluso sapatas fixas ou rodizios)

1.6.4.5. Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo “torre” (exclusive andaime e limpeza).
Af_11/2017

O tratamento de cor sera idéntico para as partes internas do prédio. Este critério sera usado para todas as
opgdes cromaticas a seguir. Serdo usados como referéncia de cor os catalogos da Coral, podendo a executante
usar outras marcas de tintas, desde que a cor seja igual a referida na especificagdes de materiais. Os diversos
elementos a serem pintado deverdo seguir a seguinte especificagdo de pintura:

a) As lajes de forro serdo pintadas em latex acrilico branco, a 02 demaos sobre fundo selador, ap6s lixamento.

b) As paredes internas e externas serdo pintadas em latex acrilico em cor a ser definida, & 02 deméos sobre
fundo selador, apds lixamento. Cores a serem definidas em conjunto com a Prefeitura

d) Esquadrias de madeira: Preliminarmente, todas as superficies deverdo ser lixadas para remogao da pintura
existente e/ou desengorduradas, ap6s sera aplicada 01(uma) fundo nivelador branco. Posteriormente, devera
ser executada a pintura esmalte sintético, em 02(duas) ou mais deméos



e) Esquadrias metélicas: Preliminarmente, todas as superficies deveréo ser lixadas para remog¢&o das impurezas
e irregularidades do material, apds sera aplicada 01(uma) demé&o de tinta alquidica de fundo, tipo de zarc&o.
Posteriormente, devera ser executada a pintura esmalte sintético, em 02(duas) ou mais deméos.

f) Para melhor trabalhabilidade e seguranca dos trabalhadores na pintura deverao ser locados, montados e
desmontados, em fungéo da obra, andaimes metalicos tipo torre.

1.6.5. INSTALAGAO HIDROSANITARIA

A. Consideracoes gerais:
As instalages hidro-sanitarias serdo executadas de com as normas NBR — 5626, 5647 (agua fria), NBR- 10570,
8160,7367 (esgoto sanitario) da ABNT.
Devera ser utilizada, nos servigos, mao-de-obra de alto padrdo técnico. Todos os materiais basicos
componentes, aparelho e equipamentos a serem instalados, deverdo atender ao padrdo de fabricagdo e aos
métodos de ensaio exigidos pela ABNT.
As especificagbes dos materiais deverdo ser seguidas rigidamente cabendo Unica e exclusivamente a
fiscalizagdo, quando necessario, definir, aceitando ou ndo, o carater de similaridade de tipos, marcas e
fabricantes, ndo expressamente citados naquela especificagéo, no Projeto e na lista de materiais.
As especificagbes dos servicos deverdo ser seguidas rigidamente, devendo ser completadas em caso de
eventual omissao, pelo prescrito nas normas brasileiras pertinentes. Qualquer alteragao devera ser submetida a
apreciacao da fiscalizacdo da prefeitura, para sua devida aprovagéo ou nio.

B. Agua fria:
O abastecimento d’agua sera interligado ao sistema de reservatério em poliéster reforgado com fibra de vidro,
1000 litros a serem instalados. A tubulagio e conexdes serdo em PVC, soldavel assim como conexdes terminais
para colocacdo de torneira, ligagao de lavatdrios e vasos. Para a interligagdo na rede publica sera instalado kit
cavalete para medigao de agua - entrada principal, em pvc soldavel dn 20mm (2"),

C. Esgotos:
Ramais internos serdo encaminhados as caixa de passagem ou de gordura (inspeg¢do) de onde partirdo 0s
coletores externos, em tubos de PVC rigido com ponta bolsa com virola, para juntas elésticas (anel e borracha).
Os esgotos serdo langados em tanque séptico/ filtroanaerdbico, conforme estabelecido em Projeto.

D. Tubulagées:

O esgoto primario sera em tubos e conexdes de PVC rigido de ponta e bolsa virola (junta elastica, anel de
borracha), préprios para esgoto primério, conforme as especificagdes. Nao sera permitido o uso de soldas e
aquecimento de tubos. Os pontos de inspecdo executados na extremidade da tubulagdo com uma curva ou
joelho e plug, dentro de caixa de alvenaria fechada com caixilho e tampa cega, metalica, aparafusada. O esgoto
secundario sera em tubos de PVC rigido com ponta e bolsa soldavel, segundo as especificagdes. Nao sera
permitido 0 aquecimento de tubos para emendas ou curvas. As caixas e ralos sifonados serdo em PVC, porém
com caixilho e grelhas em PVC.

E. Execugao:
Para os detalhes de execugéo, devem ser obedecidos o Projeto e as Consideragdes Gerais,
Especificagdo de materiais, especificagdes de servigos e lista de materiais, fornecidas junto com o Projeto.

F. Testes:
Todas as tubulagdes e redes de agua serdo testadas contra vazamentos, hidrostaticamente sob presséo, por
meio de bomba manual de pistdo. Antes do fechamento dos rasgos e valetas. Todas as tubulagdes e rede de
esgotos primarios serdo submetidos ao teste de fumaga ou ao teste da coluna d'agua.



G. METAIS
H. LOUGAS
. ACESSORIOS

Os vasos sanitarios serdo de louga branca com caixa acoplada, com sifdo interno, fixado com parafusos de
metal ndo ferroso, com a entrada d’agua vedada com bolsa de borracha.

Os registros de gaveta serdo de bronze, colocados de acordo com as dimensdes e localizagdo do Projeto e
serao cruzeta e canopla de metal, cromados, exceto os de saida dos reservatdrios, que poderdo ter acabamento
bruto.

Os registros de presséo seréo de bronze, colocados de acordo com as dimensdes e localizagdo do Projeto seréo
de cruzeta.

Os acessorios para lavatorios, banca-boia (BT e BP) — sifao e valvulas — serdo plasticos, com acabamento
cromado. As ligagdes de entrada d’agua serdo em pvc e flexiveis.

Os raios e caixas sifonados serdo em PVC, com acabamento cromado. Quando definidos no projeto, terdo
tampas cegas, também com acabamento cromado.

J. BANCADAS:
As bancada da pia serd em marmore sintético conforme projeto arquiteténico, assentado sobre alvenria com
argamassa colante. Sera instalado na area externa, tanque de marmore sintético com coluna, 221 ou equivalente,
incluso sifao flexivel em pvc, valvula plastica e torneira de metal cromado padréo popular para lavagem de pegas
e ferramentas.

1.6.6. INSTALAGOES ELETRICAS:

A. Consideragdes Gerais:
As instalagOes elétricas seréo executadas de acordo com a NBR - 5.410, originaria da NB — 3 da ABNT, e com
projeto especifico. Deverdo ser utilizados nos servigos mao-de-obra de alto padréo técnico.
Todos os materiais basico, componentes, aparelhos e equipamentos a serem instalados deveréo atender aos
padrbes de fabricacdo e aos métodos de embalos exigidos pela ABNT e especificagbes complementares da
CEMIG.
As especificagdes dos materiais deverdo ser seguidas rigidamente, cabendo Unica e exclusivamente a
fiscalizagdo da prefeitura, quando necessario definir, aceitando ou n&o, o carater de similaridade de tipos,
marcas e fabricantes ndo expressamente citados na especificacdo, no projeto e na lista de materiais.
As especificagbes dos servigo, deverdo ser seguidas rigidamente, devendo serem completadas, em caso de
eventual omissao, pelo prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes.

B. lluminagao e tomadas:
Seréo previstos pontos de luz com respectivos interruptores e tomadas em caixas 2x4" e placas nos locais
definidos no projeto. As instalagdes seréo distribuidas nos ambientes através de eletroduto da melhor forma para
atender o layout definido em projeto.
A iluminagao sera composta de luminarias de sobrepor conforme indicado em projeto; os pendentes suspensos
instalados na area do saldo serdo fixadas no teto com fio conforme referencia; na varanda pendente conforme
indicacdo e demais areas, luminarias em led, de sobrepor, nas quantidades e locais definidas no projeto.

C. Quadros e Disjuntores:
Tera Quadros de distribuicdo com disjuntores termomagnéticos, sendo todos disjuntores monopolares, conforme
projeto. De cada quadro distribuidor partiréo os circuitos distribuidores para iluminagéo e tomadas. Cada circuito
sera protegido por um disjuntor termomagnético. Toda a rede distribuicéo e alimentag&o instalada sera tubulada
em eletrodutos de PVC rigido, soldavel, sendo que nos locais sujeitos & umidade serdo usados cabos do tipo
SINTENAX. Cabos e fios: Cabo condutor de cobre, témpera mole, com isolagédo para 750V, temperatura de
servigo 70° C, secdo de 2,5/4mm?2

D. Entrada e Alimentagéo:



Do alimentador geral com o disjuntor automatico, no quadro de medi¢do, ja existente, sairdo os cabos
alimentadores do tipo para uso ao tempo (sintenax ou similar) secgdo 25mm?, em dutos subterraneos de PVC
rigido rosqueavel, dn=50mm (1 /1/2"), que irdo até o Quadro de Distribuigéo de Circuito da Edificagdo. (QDL)

E. Execugao:
Para os detalhes de execugdo, obedecer ao projeto, as consideragdes gerais, especificacdes de materiais,
especificagédo de servigos e lista de material fornecido com o projeto elétrico.

F. Testes:
Todos os circuitos de distribuigdo (luminarias e tomadas) deverdo ser testados para verificagdo de seu
funcionamento e prote¢do. Todas as luminarias do prédio deverédo der acesas e acionados os disjuntores de
cada circuito separadamente, verificando se foi obedecida a divisdo de carga prevista no projeto de instalagéo
elétrica. Deverao ser verificados nos quadros de distribuicdo de luz se os disjuntores correspondem em nimero
e capacidade nominal ao projeto. Deveréo ser observados ainda, se cada circuito possui seu proprio condutor
neutro.
As tomadas deverao ser testadas quanto a sua tens&o e correta instalagao através do teste “luz de néon”.
Se algum item do teste acima for verificado n&o corresponder ao projeto, a fiscalizagdo indicara a execugéo dos
seguintes testes:
Teste de tenséo e corrente, com todas as luzes acessas, permitindo-se uma queda maxima de 4% .
Teste de voltimetro para as tomadas de 110 e 220 v para certeza de sua tesao.
Teste de isolamento para carcaga e terra, por meio de “Megger” (ou Ohmimetro).

1.7. ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO EXTERNA

Para os detalhes de execugdo das instalagdes elétricas, obedecer ao projeto, as consideracdes gerais,
especificagdes de materiais, especificagdo de servigos fornecidos com o projeto elétrico.
Apbs a conclusdo da execugdo dos circuitos de distribuicdo o sistema de iluminagéo devera ser testado para
verificagdo de seu funcionamento e protecdo. O funcionamento dos relés fotoelétricos e de todas as luminarias
deverdo ser testados, na presenga da fiscalizagdo de obras da prefeitura e, caso algum item do teste néo
apresente funcionamento adequado a fiscalizagao indicara a execugéo do seguinte teste:

» Teste de tenséo e corrente, com todas as luzes acessas, permitindo-se uma queda maxima de 4%.

Servigos a executar relativos as instalagbes elétricas para Entrada de Energia Elétrica e lluminagao
Externa:

1.71. Entrada de energia elétrica, subterranea, trifasica, com caixa de embutir, cabo de 25 mm2 e
disjuntor DIN 50A (ndo inclusa mureta de alvenaria). AF_07/2020
O padréo de entrada de energia sera instalado no muro de fechamento frontal do lote com entrada subterranea e
sera dimensionado pela instalada necessaria para atender a demanda da oficina, demais edificagdes e
iluminagao externa conforme projeto elétrico.

1.7.2. Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma
composicao por trecho), retroescavadeira (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a
categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. AF_02/2021

As valas para instalagao dos tubos serdo escavadas mecanicamente até a profundidade média de 1,00m e
largura até 0,30m para a tubulag&o elétrica de @ 50mm (1 1/2”).



1.7.3.  Eletroduto flexivel corrugado, PEAD(polietileno de alta densidade), dn 50mm (1 1/2"), para
rede enterrada de distribuigao de energia elétrica - fornecimento e instalagdo. AF_12/2021
1.7.4. Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26
m? / poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1? categoria em
locais com baixo nivel de interferéncia. AF_04/2016
Apds a instalagdo dos dutos em PEAD da rede elétrica de @ 50mm (1 1/2”), que interligardo o Padrdo de
Entrada de Energia aos Quadros de Distribuicdo e destes aos postes de lluminagéo Externa e ao Galpéo da
Oficina, as valas serdo reaterradas com o préprio material escavado € compactadas com vibro-compactador, o
material excedente, se existente, sera colocado com retro escavadeira as margens do piso a ser construido,
para ser utilizado com base na execugéo dos passeios e demais reatarros.

1.7.5. Cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm? anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de
distribuigao de energia elétrica - fornecimento e instalagao. AF_12/2021
1.7.6. Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm? anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais -
fornecimento e instalagao. AF_12/2015
Toda a rede de distribuigao e alimentagéo sera tubulada em duto corrugado, PEAD dn 50mm (1 1/2”), e
alimentada com cabos de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo EPR/HEPR, ndo halogenado, antichama,
termofixo, unipolar, segdo 25 mm2, 90°C, 0,6/1KV e cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 450/750V
para as demais interligagdes internas.

1.7.7. Poste de ago conico continuo curvo simples, engastado, h=9m, inclusive luminaria
completa, inclusive brago de sustentacdo, sem lampada - fornecimento e instalacao.
AF_11/2019
1.7.8. Lampada vapor de sodio ovoide 400 w (base e40)
1.7.9. Relé fotoelétrico para comando de iluminagdo externa 1000 w - fornecimento e instalagao.
AF_08/2020
Serdo instalados nos locais determinados no projeto elétrico, postes de ago conico continuo curvo simples,
engastado, h=9m, com 01 luminaria fechada tipo Peterco completa com brago de sustentagdo para lampada de
vapor de sédio com lampadas de 400W, tensao 220V, tipo de rosca E-40, inclusive reator para lampadas de
descarga vapor de mercurio (alto fator de poténcia para 1 lampada de 400W/220V e serdo equipadas com relé
fotoelétrico para comando de iluminagao externa 1000 w.

1.7.10. Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensodes
internas: 0,3x0,3x0,3 m. AF_12/2020
Para permitir a ligacdo com os postes de iluminagéo e na rede de alimenta¢do de energia, nos locais
determinados no projeto de implantagdo serdo instaladas caixas em alvenaria nas dimensdes internas
30x30x40cm, com tampo de concreto e fundo de brita para drenagem

1.7.11. _Aterramento com hastes Copperweld 5/8" x 2,40 m
Toda a rede sera aterrada em todas nas caixas de passagem com haste de aterramento 5/8"x2,40m em

cobre.

1.8. LIMPEZA DA OBRA

1.8.1. Limpeza de superficie com jato de alta pressao. Af_04/2019;
1.8.2. Limpeza geral para entrega da obra

Apbs a concluséo dos servicos, toda a obra devera ser limpa com a lavagédo das pegas sanitarias, metais,
ferragens, pisos, revestimentos, vidros e remogéo do todo e entulho existente, deixando-a em condicdes de uso.
As superficies cimentadas serdo lavadas com agua e sabao, podendo ser usados detergentes de maneira a ndo
prejudicar ou manchar as superficies.

Os azulejos serdo limpos e lavados com agua e sabdo, ndo podendo apresentar, apos a limpeza vestigios de
tinta ou argamassa.



A limpeza de manchas e respingos de tinta dos vidros devera ser feita com removedor adequado e, em seguida,
lavado. Durante a limpeza devera ser tomado o cuidado de ndo causar danos as esquadrias.

As pecas sanitarias seréo lavadas com agua e sabdo. Ndo sera permitido o uso de solugdes com &cido.

Os metais cromados e niquelados serdo limpos com removedor adequado e polidos com flanela

O entulho proveniente da limpeza devera ser carregado em caminhdo basculante e transportado até bota-fora
devidamente legalizado.

Cordisburgo, 31 de maio de 2022
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