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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 143/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 

 

 

PREÂMBULO 

 

A Prefeitura Municipal de Cordisburgo/MG, realizará procedimento de licitação n. 

143/2022, modalidade, Pregão Eletrônico para Registro de Preços, tipo menor 

preço, nos termos da Lei 10.520/02, Decreto Municipal nº 1.577/2022 e a legislação 

correlata; em especial a Lei federal 8.666/93, e de acordo com as condições 

estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos. Os envelopes 

contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão recebidos em 

sessão pública às 09:30 horas do dia 10/01/2023, por meio do portal eletrônico 

www.ammlicita.org.br. oportunidade em que serão examinados. O pregão será 

realizado pelo Pregoeiro oficial, ou substituto designados pela Portaria nº 02/2022. 

 

1. OBJETO 

 

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, 

INFORMÁTICA E MATERIAL PERMANENTE DIVERSIFICADO PARA ATENDER AS 

DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REQUISITANTES, conforme descrito 

e especificado no Termo de Referência – Anexo II deste instrumento convocatório. 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as 

exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, e 

que estiverem devidamente cadastrados junto ao Órgão Provedor do Sistema, através 

do endereço eletrônico www.ammlicita.org.br. 

 

2.2. Não poderão participar deste pregão: 
 

2.2.1. os interessados que se encontrarem em processo de falência, de dissolução, 

de fusão, de cisão ou de incorporação, ou estejam cumprindo suspensão temporária 

de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, ou tenham 

sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 

2.2.2. que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável 

técnico que tenha vínculo empregatício com a Prefeitura de Cordisburgo/MG. 
 

2.3 O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como 

Microempresa (ME), MEI – Micro Empreendedor Individual e Empresa de Pequeno 
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Porte (EPP) ou equiparada, conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e 

que não esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do parágrafo 4º do art. 3º 

da Lei Complementar nº 123/2006, deverá declarar, em campo próprio, no sistema 

eletrônico, sua condição de ME, MEI, EPP ou equiparada.  

 

2.4. Com exceção dos itens 92, 94 e 109, os demais itens são destinados 

exclusivamente para empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme 

determina o inciso I do art. 48 da Lei Complementar 123/06.  

 

3. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 

3.1. Após a publicação do edital, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio 

do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública. 

 

a)  A etapa de que trata o item 4 será encerrada com a abertura da sessão pública. 
 

b) O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no 

edital, nos termos do disposto nos itens 6 e 7, ocorrerá por meio de chave de acesso e 

senha. 
 

c) O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos 

para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.  

 

d) Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
 

e) Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo 

licitante, observado o disposto nos itens 6 e 7, não haverá ordem de classificação das 

propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de negociação das 

propostas de que trata o Capítulo IX do Decreto Municipal nº 1.577/2022. 

 

f) Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

somente após o encerramento do envio de lances. 

 

g) Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo 

licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o 

prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para 

envio da proposta, de que trata o § 2º do art. 36 do Decreto Municipal n° 1.577/2022. 
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4. CREDENCIAMENTO 

 

4.1. A licitante deverá se cadastrar como usuária perante o provedor do sistema 

eletrônico utilizado no certame, qual seja, www.ammlicita.org.br, sendo observado o 

seguinte: 

 

a) O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição de chave de 

identificação e de senha pessoal e intransferível; 

 

b) A chave de identificação e senha serão utilizadas em qualquer pregão eletrônico;  

 

c) Deverão comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, 

para imediato bloqueio de acesso; 

 

d) A senha de acesso é de responsabilidade exclusiva do usuário, não cabendo ao 

provedor do Portal de Compras Públicas ou ao órgão promotor da licitação 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros; 

 

e) Deverão solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de 

acesso por interesse próprio. 

 

4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 

intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 

previstos neste Edital, por sua representada. 

 

4.3. Por credenciamento entende-se o envio conjunto dos seguintes documentos: 

 

I - documento oficial de identidade; 

 

 II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para 

formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, 

dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo III). 

 

4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar 

acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como 

contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem 

recebe poderes. 
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4.5. O não envio ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento 

impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de 

apresentação de lances. 

 

4.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

 

4.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

empresa licitante. 
 

4.8. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 

processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente de eventuais perdas 

diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  

 

5.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio 

eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública. 

 

5.1.1. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que 

não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 

terceiro dia útil que anteceder a data de realização do Pregão. 

 

5.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a mesma no prazo 

de dois dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação. 

 

5.3. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

5.4. Acolhida à impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 

realização do certame, se for o caso. 

 

6. PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

6.1. As propostas comerciais serão apresentadas em língua portuguesa, em uma via, 

com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante 

legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas 

ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito 

dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão 

de seu conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital (Anexo I) e 

constarão: 
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6.1.1. Nome, número do CNPJ, endereço, telefone, fax e e-mail da empresa 

proponente; 

 

6.1.2. Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca, sob pena de 

desclassificação; 

 

6.1.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § da Lei Federal nº 

8.666/93; 

 

6.1.4. Conter prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) dias a contar do 

recebimento da ordem de fornecimento. 

 

6.2. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso 

contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço 

unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a 

proposta corrigida o representante da empresa, este deverá assiná-la se estiver 

presente na sessão. 

 

6.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 

presente edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, 

ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

 

6.4. Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 10,55  

 

6.5. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e 

trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 

sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e 

exclusivamente da detentora da Ata. 

 

6.6. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 

admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada 

item do objeto desta licitação. 

 

7. HABILITAÇÃO 

 

7.1. Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 

 

7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 

7.1.2.  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. 

 

7.1.2.1. No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da 

documentação de eleição de seus administradores. 
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7.1.2.2 O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato 

original e das alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações 

posteriores, ainda não consolidadas. 

 

7.1.3. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou 

Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro 

Empreendedor Individual – CCMEI; 

 

7.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

 

7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará: 

 

7.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 

atualizado, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o 

objeto desta licitação; 

 

7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014. 

 

7.2.3. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei, mediante a apresentação de: 

- Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade. 

 

7.2.4. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal. 

 

7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de 

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 

7.4. Quanto à REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA, apresentará: 

 

7.4.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão competente com data de 

emissão de até 3 (três) meses da data de abertura da sessão, quando ausente 

indicação expressa de prazo de validade na certidão . 
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7.4.1.1. No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, 

juntamente com a certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de 

que o plano de recuperação expressamente prevê a participação da empresa em 

contratações públicas, bem como que referido plano foi homologado 

judicialmente. 

 

7.5. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem a seguinte declaração: 

 

7.5.1. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 

anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com 

redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei., conforme ANEXO VI. 

 

7.6. As empresas participantes que não apresentarem a documentação exigida, 

apresentarem incompleta ou incorreta, serão inabilitadas, não se admitindo 

complementação posterior.  

 

7.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e 

endereço respectivo, observando-se que: 

 

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

ou 

 

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

 

c) se o licitante for matriz, e o executor da Ata de Registro de Preços for filial, a 

documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, 

simultaneamente; 

 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

7.8. Demais documentos inseridos na plataforma www.ammlicita.org.br que não estão 

descritos nas cláusulas 7.1 a 7.5, não serão considerados para os fins formais. 

 

8. SESSÃO DO PREGÃO 

 

8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 

empresas proponentes, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a 

utilização de chave de acesso e senha. 
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a) Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a 

utilização de chave de acesso e senha. 
 

b) O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

pregoeiro e os licitantes. 
 

9. CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS  

 

9.1. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.  

 

9.1.1.  Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa 

de envio de lances. 
 

9.1.2 Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, 

oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico. 

 

10. MODOS DE DISPUTA   
 

10.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o seguinte modo de 

disputa: 
 

I. Aberto: os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, 

conforme o critério de julgamento adotado no edital; 

 

10.2. O modo de disputa aberto obedece ao disposto no artigo 29, inciso I do Decreto 

Municipal n. 1.577/2022, sendo discriminado abaixo. 

 

11. MODO DE DISPUTA ABERTO 
 

11.1. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
 

11.1.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos 

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 
 

11.1.2. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 11.1 e 

11.1.1, a sessão pública será encerrada automaticamente. 

 

11.1.3. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos 

termos do item 11.1.1, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, 
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admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor 

preço, mediante justificativa. 
 

12. DESCONEXÃO DO SISTEMA DURANTE A ETAPA DE LANCES 
 

12.1. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da 

etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os 

lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

12.2. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 

decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação do instrumento convocatório. 
 

13. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

13.1. No julgamento e classificação das propostas será levado em consideração o 

TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO POR ITEM, as 

especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos 

no edital. 

 

13.2. Após a fase de lances se a proposta mais bem classificada para os itens 99, 101 

e 177, não tiver sido ofertada por microempresa – ME, micro empreendedor individual - 

MEI ou empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME, MEI 

ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o 

empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006. 
 

13.2.1. Ocorrendo o empate nos itens 99, 101 e 177, proceder-se-á da seguinte 

forma: 
 

13.2.1.1. a ME, MEI ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova 

proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no 

certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate; 
 

13.2.1.2. apresentada nova proposta para os itens 99, 101 e 177, nos termos do 

subitem anterior e atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu 

favor o objeto deste Pregão; 
 

13.2.1.3. não sendo vencedora a ME, MEI ou EPP mais bem classificada, na 

forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME, MEI e EPP 

remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput 

desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
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13.2.2. No caso de equivalência dos valores apresentados ME, MEI e EPP que se 

encontrarem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor 

oferta. 

 

13.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa 

de lances. 
 

13.4. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, 

observadas as disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço. 

 

13.3. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 

o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 

condições diferentes das previstas no edital. 

 

13.3.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 
 

13.1.2. Os licitantes terão, 2 horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 

para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, 

adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o item 13.3. 
 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO 

 

14.1. Concluída a fase de classificação das propostas, será aberta a fase de 

“Habilitação” do licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar. 

 

14.2. Os licitantes deverão encaminhar pelo sistema documentos em cópias legíveis, 

autenticadas em cartório competente ou por servidor designado para o pregão. 

 

14.3. As ME, MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a 

habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e 

trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 

 

14.3.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável 

por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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14.3.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá 

de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 

 

14.3.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco 

dias úteis inicialmente concedidos. 

 

14.3.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

14.4. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do 

pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados 

de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital. 

 

14.5. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste 

Edital, será inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à 

habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse 

procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que 

atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 

 

14.6. O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor 

preço. 

 

14.7. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será 

declarado vencedor.  

 

14.8. Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente 

de preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de 

Preços, nos casos previstos neste Edital. 

 

14.9. A critério da Administração, no caso de desclassificação de todas as propostas ou 

inabilitação de todos os licitantes, poderão ser convocados para, no prazo de 8 (oito) 

dias úteis, apresentarem novas ofertas ou nova documentação, em obediência ao 

disposto no § 3º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

14.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo 

pregoeiro, membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão. 

 

14.11. É facultado a (o) Pregoeiro (a), caso o adjudicatário quando convocado não 

assinar a ata, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

assiná-la, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de 

habilitação. 
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14.12. Poderá a proposta do licitante, ser desclassificada até a assinatura da Ata de 

Registro de Preços, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância 

superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou 

econômico-financeira. Neste caso, poderão ser convocados os licitantes 

remanescentes, obedecida a ordem de classificação.  

 

14.13. A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Fornecimento, observadas as 

cláusulas e condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta 

vencedora.  

 

14.14. Após a publicação da Ata do Registro de Preços no Diário Oficial do Município, a 

critério da administração, poderão ser firmados contratos dentro do prazo de validade 

do Registro. 

 

15. RECURSOS  

 

15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante, durante o prazo concedido na sessão 

pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 

recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias 

para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

 

15.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do 

direito de recurso. 

 

15.3. As razões do recursos e contrarrazões poderão ser protocolados no endereço 

www.ammlicita.org.br, no próprio sistema eletrônico. 

 

15.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias pela Administração. 

 

15.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

 

15.6. O resultado dos recursos será divulgado por meio do portal eletrônico utilizado 

para a realização do certame e no Diário oficial do Município.  

 

16. DA HOMOLOGAÇÃO 

 

16.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, o pregoeiro 

registrará os preços ofertados pelas licitantes em ordem crescente. 
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16.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos 

do artigo 3º da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento 

licitatório. 

 

17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

17.1. Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de 

classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 

interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os 

requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 

estabelecidas. 

 

17.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas 

quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) 

objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro 

a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

 

17.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 

beneficiário do registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo 

preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro 

de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 

 

17.4. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário 

Oficial e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

 

17.5. A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, 

avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer 

tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 

eleve os custos dos bens registrados. 

 

17.6. A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e 

adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver 

acima do preço de mercado. 

 

17.7. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 

assumido. 

 

17.8. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o 

fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante 

requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de 

aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode 

cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao 

preço registrado. 
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17.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar 

aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 

originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à 

época do registro – equação econômico-financeira. 

 

17.10. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a 

média daqueles apurados pela Administração para determinado Item. 

 

17.11. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração 

poderá convocar os demais fornecedores classificados ou revogar a Ata de Registro de 

Preços ou parte dela. 

 

17.12. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 

desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no 

Diário Oficial.  

 

17.13. O órgão convocará o interessado para, a cada contratação, no prazo de 05 dias, 

sob pena de decair do direito, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de 

Registro de Preços: 

 

a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou  

 

b) assinar o contrato. 

 

17.14. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada 

do fornecedor e aceita pela Administração. 

 

18. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

18.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao 

órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no 

que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. º 8.666/93. 

 

18.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 

18.3. QUALQUER ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEVERÁ SER 

PREVIAMENTE COMUNICADA AO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO 
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19. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

19.1. O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as 

especificações técnicas, cronogramas, prazos, local e condições apontadas no 

respectivo Termo de Referência e documentação anexa. 

 

19.2. A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para 

avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se 

decida sobre sua aceitação ou rejeição. 

 

19.3. Concluída a entrega dos produtos, o recebimento do mesmo dar-se-á na forma 

do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

19.4. Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pela 

detentora da Ata no prazo de 3 (três) dias da comunicação pela Secretaria. Após este 

prazo, a Secretaria reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à detentora, com 

frete a pagar. 

 

19.5. De acordo com a legislação o beneficiário da Ata é obrigado a reparar, corrigir, 

remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da 

Ata em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

de materiais empregados. 

 

19.6. O material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 03 (três) 

dias, após a solicitação pelo Setor Requisitante. 

 

19.7. Após o recebimento definitivo, o beneficiário da Ata responderá por vícios por 

ventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade.  

 

19.8. O beneficiário da Ata deverá comprovar a manutenção das condições 

demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida. 

 

19.9. Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do 

Empenho, ou recuse-se a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, 

observada a ordem de classificação, para retirá-lo. 

 

19.10. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, 

decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso 

do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

 

20. PAGAMENTO 

 

20.1. A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no 

Anexo II- Termo de Referência; 
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20.2. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no 

Anexo II – Termo de Referência, conforme Nota Fiscal. 

 

20.3. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 

exigibilidades, cabendo à beneficiária/detentora da ata de registro de preços manter 

durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

20.4. Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade; 

 

20.5. O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes do 

fornecimento dos produtos, de modo a constituírem a única e total contraprestação; 

 

20.6. O Município poderá sustar o pagamento a que a detentora da Ata tenha direito, 

enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes do fornecimento 

dos produtos. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

21.1. Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa 

equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção 

administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até 05 (anos) 

anos. 

 

21.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na Ata de Registro 

de Preços, erros ou atrasos no cumprimento da Ata de Registro de Preços, infringência 

do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao beneficiário as seguintes sanções: 

 

21.2.1. advertência; 

 

21.2.2. multa de: 

 

21.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso 

no fornecimento, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

 

21.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor da ordem de fornecimento, no caso 

de atraso superior a 10 (dez) dias, com o consequente cancelamento da Ata de 

Registro de Preços, quando for o caso; 
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21.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo da Ata de Registro de 

Preços, nos casos de: 
 

21.2.2.3.1. Inobservância do nível de qualidade do objeto; 
 

21.2.2.3.2. Transferência total ou parcial da Ata de Registro de Preços a 

terceiros; 

 

21.2.2.3.3. Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia 

autorização formal do Município; 
 

21.2.2.3.4. Descumprimento de cláusula da Ata de Registro de Preços. 
 

21.2.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver 

a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-

se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 

direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com 

a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

 

21.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o 

contratante promova sua reabilitação. 

 

21.3. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao 

Município de Cordisburgo no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da 

sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo 

Município, quando for o caso. 
 

22. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

22.1. Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento ou 

instrumento equivalente. 

 

22.2. Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua 

proposta ou recuse-se a entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, 

observada a ordem de classificação, para fornecimento. 

 

22.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos materiais, 

decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso 

do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br


 

 

 

Setor de Licitações 
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 – 3715 1484 

www.cordisburgo.mg.gov.br | licitacao@cordisburgo.mg.gov.br 

22.4. Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os 

materiais, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

 

22.5. Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a 

ordem de classificação nesta licitação. 

 

22.6. Constituem motivos para rescisão da Ata de Registro de Preços ou instrumento 

equivalente, todos aqueles listados pela Lei nº 8.666/93, nos artigos 77 e 78. 

 

22.7. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições previstas na 

ata, os acréscimos e supressões que se fizerem nas quantidades no material objeto da 

presente licitação, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, 

conforme estabelecido no § 1º do artigo 65.  

 

22.8. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para 

impugnação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de 

seus termos. 

 

22.9. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais 

como dos documentos de habilitação apresentados na sessão. 

 

22.10. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do 

julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo e a aferição do preço ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a 

elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

 

22.11. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do 

pregão. 

 

22.12. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse 

público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em 

todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente comprovado. 

 

22.13. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 

formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 

legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

22.14. As dotações orçamentárias específicas para acobertar as despesas deste 

Pregão são) as  de nºs:  
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SECRETARIA ELEMENTO FICHA 

Secretaria Municipal de Administração e 
Fazenda 

02.04.010-04.181.0174.2033-3.3.90.30.00 48 

02.04.010-04.122.0021.2021-3.3.90.30.00 23 

02.04.010-04.181.0177.2034-3.3.90.30.00 50 

Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 

02.05.010-12.361.0188.2155-3.3.90.30.00 65 

02.05.020-12.361.0188.2050-3.3.90.30.00 90 

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social 

02.07.010-08.243.0589.2096-3.3.90.30.00 240 

02.07.020-08.122.0021.2097-3.3.90.30.00 259 

02.07.020.08.244.0300.2116-3.3.90.30.00 282 

02.07.020-08.244.0300.2113-3.3.90.39.00 272 

02.07.020-08.122.0021.2112-3.3.90.30.00 263 

02.07.010-08.122.0021.2148-3.3.90.30.00 231 

Secretaria Municipal de Saúde 

02.06.010-10.301.0433.2079-3.3.90.30.00 169 

02.06.010-10.304.0436.2091-3.3.90.30.00 213 

02.06.010-10.305.0436.2093-3.3.90.30.00 224 

02.06.010-10.122.0021.2076-3.3.90.30.00 151 

02.06.010-10.302.0615.2153-3.3.90.30.00 196 

02.06.010-10.303.0435.2090-3.3.90.30.00 205 

Secretaria Municipal de Turismo, 
Ecologia, Meio Ambiente e Agricultura 

02.09.010-04.122.0021.2130-3.3.90.30.00 341 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
Obras, Transporte e Estradas 

02.08.010-15.452.0325.2121-3.3.90.30.00 307 

02.08.010-15.452.0326.2122-3.3.90.30.00 313 

 

não estando  as mesmas vinculadas às despesas, antes da assinatura da Ata ou ordem 

de fornecimento, por se tratar de registro de preços. 

 

22.15. O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Órgão 

Oficial de Imprensa do Município, conforme disposto na Lei Municipal nº 1.413/2005. 

 

22.16. Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, por meio 

eletrônico, no provedor do sistema www.ammlicita.org.br através do site 

https://cordisburgo.mg.gov.br/. 
 

22.17. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital 

deverão ser objeto de consulta, por meio eletrônico, no provedor do sistema 

www.ammlicita.org.br ou pelo e-mail licitacao@cordisburgo.mg.gov.br,  até 05 (cinco) 

dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser 

obtidas pelo telefone (31) 3715-1387 

 

22.18. Faz parte deste Edital os seguintes anexos: 

 

Anexo I – Termo de Referência; 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br
http://www.ammlicita.org.br/
https://cordisburgo.mg.gov.br/
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Anexo II – Modelo Proposta Comercial; 

Anexo III – Modelo de Credenciamento; 

Anexo IV- Minuta da Ata; 

Anexo V- Modelo de Declaração (concorda com os termos do edital);  

Anexo VI- Modelo de Declaração (não emprega menor); 

 

 

 

Cordisburgo, 26 de dezembro de 2022. 

 

   

 

 

 

 

LUCAS GUSTAVO CARVALHO DA SILVA 

Pregoeiro Municipal 
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AO PROCESSO Nº 143/2022 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS E 
EQUIPAMENTOS DE DADOS E INFORMÁTICA PARA  ATENDER AS DEMANDAS 
DAS SECRETARIAS REQUISITANTES NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E NA 
EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INFORMÁTICA E MATERIAL 
PERMANENTE DIVERSIFICADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS REQUISITANTES, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA 

 

ITEM UNID DESCRIÇÃO QUANT. 

01 PCT 
ABRAÇADEIRA DE NYLON 
ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 100 MM COR PRETA, PACOTE COM 100 
UNIDADES. 

04 

02 PCT 
ABRAÇADEIRA DE NYLON 
ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 MM X 4,8 MM COR PRETA, PACOTE COM 100 
UNIDADES. 

05 

03 UN 

ADAPTADOR WIRELESS 
RECEPTOR WIRELESS USB 150MBPS; ANTENA INTERNA; COMPATÍVEL COM 
SEGURANÇAS 64/128 WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK/802.1X; 
COMPATÍVEL COM REDES IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b; SUPORTE 
A FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ. 

19 

04 UN 

ALICATE CRIMPAR RJ45 
ALICATE APRA CRIMPAR RJ45/RJ12/RJ11 COM CHAVE KEYSTONE + 
DESEMCAPADOR. FORMTO PORTÁTIL ERGONOMICO. PRODUZIDO EM 
METAL DE ALTA RESISTENCIA. 

05 

05 UN 

APRESENTADOR MULTIMIDIA 
APRESENTADOR MULTIMIDIA SEM FIO COM MINI RECEPTOR USB PLUG AND 
PLAY; COM LASER DO TIPO LED VERMELHO; 15 M DE ALCANDE; INDICADOR 
DE NIVEL DE BATERIA; BOTÕES ON/OFF, VOL+/VOL-; 
AVANÇAR/RETROCEDER; PLAY; TELA PRETA; ESC. COMPATÍVEL COM 
POWER POINT E MEDIA PLAYER. PARA SISTEMAS OPERACIONAIS 
WINDOWS. FUNCIONAMENTO EM 2.4GHZ; ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU 
AAA. 

05 

06 UN 

AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DIRECIONADOR DE AR VERTICAL COM 
CONTROLE REMOTO, RESFRIAMENTO RÁPIDO E FUNÇÃO TURBO. 220V. 
CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTUS. COR BRANCA. GÁS 
REFRIGERANTE R-410A; ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA; 
SERPENTINA EM COBRE. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CONSUL, ETROLUX E LG. 

15 

07 UN  
AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS 
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DIRECIONADOR DE AR VERTICAL COM 
CONTROLE REMOTO, RESFRIAMENTO RÁPIDO E FUNÇÃO TURBO. 220V. 

09 
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CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 24.000 BTUS. COR BRANCA. GÁS 
REFRIGERANTE R-410A; ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA; 
SERPENTINA EM COBRE. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CONSUL, ETROLUX E LG. 

08 UN 

ASPIRADOR E SOPRADOR DE PÓ E ÁGUA 
ASPIRADOR E SOPRADOR DE PÓ E ÁGUA COM CABO ELÉTRICO DE NO 
MÍNIMO 2M; ALÇA, RODÍZIOS, ENCAIXE PARA ACESSÓRIOS, FILTRO, 
POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1200W, CAPACIDADE DO RECEPIENTE DE NO 
MÍNINO 10L; TENSÃO BIVOLT 127V/220V (SELEÇÃO AUTOMÁTICA OU COM 
CHAVE SELETORA); MANGUEIRA DE NO MÍNIMO 1,5M; EXTENSORES DE 
PLÁSTICO; BICO MULTIUSO E ACESSÓRIOS. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELETROLUX, WAP E 
KARCHER.  

02 

09 UN 

BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA 
BALANÇA CLÍNICA COM MEDIDOR DE PESO E ALTURA DIGITAIS, 
CAPACIDADE DE 300KG; CATEGORIA ADULTA; PLATAFORMA DE NO MÍNIMO 
40 X 50 CM; VISOR EM LED DE NO MÍNIMO 05 DÍGITOS; RÉGUA 
ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 1,00 A 2,00MTS; ESTRUTURA EM CHAPA 
DE AÇO CARBONO; COR BRANCA; TAPETE EM BORRACHA SINTÉTICA; 
FONTE EXTERNA BIVOLT COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO 
TARA. HOMOLOGADA PELO INMETRO. 

05 

10 UN 

BALANÇA DIGITAL VIDRO TEMPERADO 
BALANÇA DIGITAL COM QUATRO SENSORES DE PRESSÃO COM PRECISÃO 
NO CONTROLE DO PESO. ACIONADA PELO TOQUE.. PLATAFORMA DE VIDRO 
TEMPERADO COM ALTA RESISTENCIA. CAPACIDADE 150 KG VISOR LCD DE 
GRANDES DIMENSÕES PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO 
ACIONAMENTO POR TOQUE DESLIGAMENTO AUTOMATICO A BALANÇA 

DIGITAL. PÉS ANTIADERENTES. 

03 

11 UN 

BANCO LÁPIS COLORIDO 
BANCO INFANTIL EM FORMA DE LÁPIS MULTICOLORIDO QUE AUXILIA NO 
APRENDIZADO DAS CORES, EM FORMATO ANATÔMICO E CONFORTÁVEL, 
RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. ESTRUTURA DE FERRO, ENCOSTO E 
ASSENTO EM FORMATO DE LÁPIS COLORIDO. PRODUZIDO EM AÇO E 
POLIETILENO ROTOMOLDADO, ATÓXICO COM ANTI UV. MEDIDAS: 1,63M X 
0,51M X 0,77M 

08 

12 UN 

BANCO PARA PRAÇA EM TUBO COM ENCOSTO 
BACO ESTILO TAMANDUÁ; RÉGUAS EM MADEIRA NOBRE EM NÓS E COM 
TRATAMENTO CONTRA TORÇÕES; ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO COM 
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETA COM PARAFUSOS 
GALVANIZADOS. RESISTENTE A SOL E CHUVA PARA INSTALAÇÃO EM 
AMBIENTES EXTERNOS. COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,50M; LARGURA 
MÍNIMA DE 70CM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 60CM. DURABILIDADE 
ESTIMADA EM 10 ANOS. 

04 

13 UN 
BATERIA ALCALINA BOTÃO 
BATERIA ALCALINA TIPO BOTÃO LR1130, LR54 AG10, PARA CALCULADORA 
SOLAR 

14 

14 UN 
BATERIA ALCALINA BOTÃO 
BATERIA ALCALINA TIPO LR41, FLEX 1.5V, PARA TERMOMETRO DIGITAL; 
CARTELA COM 10 UNIDADES 

05 

15 UN 
BATERIA CR2032 
BATERIA DE LITIO DO TIPO MOEDA – CR2032 – 3V, PARA ALIMENTAÇÃO DE 
PLACA MÃE. 

132 

16 UN 

BATERIA PARA NOBREAK 
BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAK, DO TIPO CHUMBO-ACIDA, 
SELADA E REGULADA POR VALVULA, CARGA EM TENSÃO CONSTANTE, 
FLUTUAÇÃO ENTRE 13.6 – 13.8V. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WEQ, UNIPOWER E MOURA. 

05 

17 UN BEBEDOURO DE PRESSÃO 03 
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MODELO TIPO COLUNA EM AÇO INOX, COM DUAS TORNEIRAS, SENDO UMA 
DO TIPO COPO E UMA DO TIPO JATO, EM LATÃO CROMADO, COM 
REGULAGEM DE JATO D’ÁGUA, RALO SIFONADO, BARRAMENTO DE MAU 
CHEIRO, TAMPO EM AÇO INOX POLIDO E BASE EM MATERIAL INJETADO, 
CONTROLE MANUAL DE TEMPERATURA DA ÁGUA ATRAVÉS DE 
TERMOSTATO OU EQUIVALENTE (REGULAGEM EXTERNA), FILTRO DE ÁGUA 
COM CARVÃO ATIVADO, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IPX4; TENSÃO 127V; 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA 
GELAMENTO DE ÁGUA. TOMADA NAS NORMAS DA ABNT. ENTRADA DIRETA 
PARA ÁGUA. 

18 UN 

BEBEDOURO INDUSTRIAL 
BEBEDOURO COM ESTRUTURA EM AÇO INOX E PÉS REGULÁVEIS, 
APARADOR DE ÁGUA NO MESMO MATERIAL, SERPENTINA INTERNA; 
RESERVATÓRIO EM MATERIAL ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO; BOIA 
CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; TERMOSTADO PARA CONTROLE DE 
TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 
TENSÃO 127V; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 LITROS. 

05 

19 UN 

BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - COLUNA 
GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA 
REMOVÍVEL; SISTEMA REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR (UTILIZAÇÃO DE 
GÁS); MATERIAIS ATOXICOS; TORNEIRAS EM PLASTICO ABS; CAPACIDADE 
DE RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 1,2L/H; RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 
1,5L. SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. TIPO COLUNA; DUAS TORNEIRAS 
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A IBBL, ESMALTEC E KARINA. 

11 

20 UN 

BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALÃO - MESA 
GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA 
REMOVÍVEL; SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO; MATERIAIS 
ATOXICOS; TORNEIRAS EM PLASTICO ABS; CAPACIDADE DE 
RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 2,5L/H; SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. 
TIPO PARA COLOCAÇÃO EM BANCADA / MESA; DUAS TORNEIRAS COM 
FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E GELADA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A COLORMAQ, CADENCE E 
POLAR. 

12 

21 UN 

BETONEIRA 400 LITROS MOTOR A GASOLINA 
BETONEIRA PARA USO PROFICIONAL PARA FABRICAÇÃO DE CONCRTO E 
ARGAMASSA. CAPACIDADE DO TAMBOR DE 400L; CAPACIDADE DE 
MISTURA 
DE 280L; NUMERO APROXIMADO DE 12/HPRA DE CICLOS; POTENCIA MINIMA 
DE 5,5 HP; TRANSMISSÃO POR CORREIA; MOTOR A GASOLINA. 

01 

22 UN 

BICICLETÁRIO 06 VAGAS 
BICICLETÁRIO PARA AFIXAÇÃO EM CHÃO, ACOMPANHANDO BUCHAS E 
PARAFUSOS. CAPACIDADE PARA 06 BICICLETAS; ESTRUTURA EM AÇO DE 
ALTA QUALIDADE E PINTURA RESISTENTE. RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO 
EM LOCAIS ABERTOS COM AÇÃO DO TEMPO.  

 
07 

23 UN 

BRINQUEDO DO TIPO PLAYGROUND MULTIBRINQUEDOS 
PLAYGROUND MULTIBRINQUEDOS, FABRICANDO EM MADEIRA DE LEI COM 
PARAFUSOS E CORRENTES GALVANIZADOS. MINIMO DE 11 BRINQUEDOS 
EM UM, SENDO 01 ESCORREGADOR; 01 GANGORRA; 01 ESCADA 
HORIZONTAL; 01 BALANÇO COM CORDA; 01 PAR DE ARGOLAS; 01 
BRINQUEDO VAI E VEM; 01 BARRA; 01 BANQUINHO DE BALANÇO EM 
MADEIRA COM CORDA; 01 ESCADA VERTICAL; 01 FERRO PARA 
ESCORREGAR TIPO BOMBEIROS; 01 CASA TARZAN COM COBERTURA EM 
TELHAS E CERCADA POR CORDAS OU OUTROS EQUIVALENTES. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 4,65 X 2,50 X 2,40 M. PINTURA COLORIDA. 

06 

24 UN 

BRINQUEDO DO TIPO BALANÇO DUPLO 
BALANÇO DE DOIS LUGARES FABRICADO EM TUBO DE AÇO, CADEIRINHA 
EM MADEIRA DE LEI, CORRENTES GALVANIZADAS E FIXADORES QUE 
EVITAM O DESGASTE. PINTURA COLORIDA EM ESMALTE INDUSTRIAL E 
FUNDO ANTI-CORROSIVO. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 2.00 x 2.00 x 2.70 m 

07 

25 UN BRINQUEDO DO TIPO CARROSSEL  
CARROSSEL (GIRA GIRA) COM ASSENTOS FABRICADOS EM MADEIRA DE 

07 
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LEI, FIXADOS COM PARAFUSO ZINCADO, PINTURA COLORIDA EM TINTA 
ESMALTE INDUSTRIAL E FUNDO ANTI-CORROSIVO, ESTRUTURA EM TUBO 
DE AÇO. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80 x 1.50 x 1.50 m. 

26 UN 

BRINQUEDO DO TIPO ESCORREGADOR 
ESCORREGADOR EM CHAPA N° 18 SOLDADO COM SOLDA RESISTENTE E 
DURÁVEL; PÉS, CORRIMÃO EM TUBO, CONTAS DE REFORÇO COM BARRA 
CHATA; ESCADA EM TUBO METALON; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO. 
PINTURA COLORIDA EM TINTA ESMALTE INDUSTRIAL E FUNDO ANTI-
CORROSIVO. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,60 m x 0,40 m x 2,50 m. 

07 

27 UN 

BRINQUEDO DO TIPO GANGORRA DUPLA 
GANGORRA DO TIPO DUPLA FABRICA EM TUBOS DE AÇO E PARAFUSO 
ZINCADO; PINTURA COLORIDA EM TINTA ESMALTE INDUSTRIAL E FUNDO 
ANTI-CORROSIVO. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 0.65 x 2.00 x 2.00 m. 

03 

28 UN 

CABO AUXILIAR P2 MACHO X RCA MACHO 
CABO MEDINDO 1,5M COM PONTAS DO TIPO P2 STEREO X RCA MACHO 
PARA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO. PLUGS EM NIQUEL BANHADOS. CABO 
EMBORRACHADO DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. 

05 

29 UN 

CABO DE FORÇA TRIPOLAR 
CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA FONTES DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ATX, 
IMPRESSORAS E MONITORES. TOMADAS DE PADRÃO TRIPOLAR PP 3 X 0,75 
MM² E PLUGUES 180* 2P+T DE 10A. VOLTAGEM MÁXIMA SUPORTADA DE 
250V. PADRÃO ABNT. MEDINDO 1,5M DE COMPRIMENTO. 

08 

30 UN 

CABO HDMI 10M 
CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE COM PADRÃO 1.4; ATINGE 
18GBPS DE LARGURA DE BANDA; SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K E 
PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE SRGB, YCBCR, AUDIO 
24BITS. CABO EMBORRACHADO. COR PRETA. COMPRIMENTO DE 10M. 

26 

31 UN 

CABO HDMI 2M 
CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE COM PADRÃO 1.4; ATINGE 
18GBPS DE LARGURA DE BANDA; SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K E 
PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE SRGB, YCBCR, AUDIO 
24BITS. CABO EMBORRACHADO. COR PRETA. COMPRIMENTO DE 2M. 

05 

32 UN 

CAFETEIRA ELÉTRICA 
CAFETEIRA ELÉTRICA COM CAPACIDADE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 
15 XÍCARAS, FILTRO PERMANENTE, PORTA FILTRO REMOVÍVEL, SISTEMA 
CORTA-PINGO, JARRA DE VIDRO REFRATÁRIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
COM GRADUAÇÃO, PLACA AQUECEDORA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, TENSÃO 
110V, FABRICADA NA COR PRETA. 

06 

33 UN 

CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO 
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM SUBWOOFER ATIVO, ALÇAS E RODINHAS 
PARA TRANSPORTE; ENTRADAS USB, CARTÃO SD, AUXILIAR, MIC E 
CONEXÃO BLUETOOTH, RÁDIO FM. POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200W RMS; 
COR PRETA COM DISPLAY LED; BIVOLT; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA 
DE 1 HORA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LENOXX, MASTER VOICE E 
TRC. 

07 

34 UN 

CAIXA TÉRMICA – 75 LITROS 
CAIXA TÉRMICA 75 LITROS FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA 
E REVESTIDA EM POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TERMICO EM 
POLIESTIRENO EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, 
ATOXICO E SEM ODOR. COM ALÇA E RODAS PARA TRANSPORTE. TAMPA 
COM ISOLAMENTO TERMICO E FACIL ABERTURA. DRENO ANTI FERRUGEM 
NA LATERAL. 
DIMENSÕES APROXIMADAS DE 64x46,8x46,7CM. 

05 

35 UN 

CAIXA TÉRMICA – 95 LITROS 
CAIXA TÉRMICA 95 LITROS FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA 
E REVESTIDA EM POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TERMICO EM 
POLIESTIRENO EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, 
ATOXICO E SEM ODOR. COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. TAMPA COM 
ISOLAMENTO TERMICO E FACIL ABERTURA. 

03 
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DIMENSÕES APROXIMADAS DE 48X88X40CM. 

36 UN 

CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS – 12 LITROS 
CAIXA TÉRMICA 12 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D’AGUA. 
FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM 
POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO 
EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM 
ODOR. COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO 
E FACIL ABERTURA. 
DIMENSÕES APROXIMADAS DE 33,5X24X29CM. 

06 

37 UN 

CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS – 26 LITROS 
CAIXA TÉRMICA 26 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D’AGUA. 
FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM 
POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO 
EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM 
ODOR. COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO 
TERMICO E FACIL ABERTURA. 
DIMENSÕES APROXIMADAS DE 59X38X41CM 

06 

38 UN 

CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS – 5 LITROS 
CAIXA TÉRMICA 5 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D’AGUA. 
FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM 
POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO TERMICO EM POLIESTIRENO 
EXPANDIDO. DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM 
ODOR. COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO 
E FACIL ABERTURA. 
DIMENSÕES APROXIMADAS DE 19X20X27CM. 

03 

39 UN 

CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR 
KIT COM DUAS CAIXAS DE SOM DE NO MÍNIMO 3W RMS DE POTÊNCIA, 
ALIMENTAÇÃO VIA USB, CONEXÃO VIA CABO P2, CONTROLE DE VOLUME 
MANUAL, FUNÇÃO LIGA/DESLIGA MANUAL; SAÍDA P2 PARA FONES DE 
OUVIDO. CONEXÃO DE UMA CAIXA A OUTRA. PRODUZIDAS NA COR PRETA. 
MODELO DUPLA TORRE. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MULTILASER, C3TECH E 
BRIGHT. 

24 

40 UN 

CAMA ELASTICA. 
DEAL PARA SER UTILIZADA EM ESCOLAS, BRINQUEDOTECAS, CENTROS 
ESPORTIVOS, ENTRE OUTROS. FABRICAÇÃO COM PROTEÇÃO DE MOLAS 
COM REVESTIMENTO PVC + PE COLORIDO E IMPERMEÁVEL COM MANTA 
EXPANDIDA ÁREA INTERNA. LONA DE SALTO EM POLIPROPILENO COM 
PROTEÇÃO UV, SEM EMENDAS E COM REFERÊNCIA NO CENTRO, 
FACILITANDO A MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. ESTRUTURA 100% 
EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (INTERNO E EXTERNO). HASTES 
GALVANIZADAS REVESTIDAS COM ISOTUBOS BLINDADOS COM PROTEÇÃO 
UV. ESCADA COM DEGRAU COLORIDO. REDE DE PROTEÇÃO EXTERNA EM 
POLIPROPILENO 
MULTICOLORIDA. PUXADOR DE MOLAS. 

01 

41 UN 

CANHÃO REFLETOR LED DMX 
CANHÃO COM NO MÍNIMO 54 LED DE ALTA QUALIDADE RGBW VERMELHO, 
VERDE, AZUL E BRANCO; CONTROLE DMX512, SOUND, AUTO E MASTER-
SLAVE; ENTRADA PARA CABO DMX E PAINEL DIGITAL TRASEIRO; COM ALÇA 
PARA SUPORTE E PARAFUSOS; COM COOLER INTEGRADO PARA 
RESFRIAMENTO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W POR LED; 7 CANAIS; TENSÃO 
BIVOLT; FABRICADO EM PLÁSTICO NA COR PRETA. DIMENSÕES 
APROXIMADAS: 26CM DE ALTURA X 21,5CM DE DIÂMETRO. 

10 

42 UN 

CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL 
CARRINHO DE LIMPEZA QUE RESPEITE DAS NORMAS NR32 E NR 17. 
CARRO 
COMPLETO CONTENDO: 01 SACO DE RECOLHIMENTO 90 LT, 01 BALDE 
ESPREMEDOR DOBLÔ, 01 MOP ÁGUA COMPLETO, 01 MOP PÓ 60 CM 
COMPLETO,01PÁ RECOLHEDORA E 01 PLACA SINALIZADORA. 

03 

43 UN 

CARRINHO DE LIXO DO TIPO GARI 
CARRINHO PARA COLETA DE LIXO TIPO PREFEITURA (LUTO CAR), 
FABRICADO EM AÇO CARBONO COM CHAPA REFOÇADA. CAPACIDADE PARA 
100 LITROS. EQUIPADO COM 2 RODAS PNEUMATICAS (COM CÂMARA) DO 
TIPO CARRIOLA, MONTADA EM EIXO FIXO MACIÇO DE AÇO. DIMENSÕES 

08 
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MINIMAS DE 110 CM DE ALTURA E 60 CM DE LARGURA. PINTURA EM TINTA 
EPOXI. 

44 UN 

CLIMATIZADOR DE AR 
CLIMATIZADOR COM FUNÇÃO 3 EM 1 – RESFRIA, UMIDIFICA E VENTILA. 3 
VELOCIDADE; MÍNIMO DE 60W DE POTÊNCIA; GEL OU OUTRO EQUIVALENTE 
PARA RESFRIAMENTO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 2 LITROS; 
RODAS PARA MOVIMENTAÇÃO. TENSÃO 110V. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITÂNIA, CADENCE E 
PHILCO. 

18 

45 UN 

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 
AMBIENTE MAIS FRESCO E SAUDÁVEL!MPARA GRANDES ÁREAS QUE 
PRECISEM DE CLIMATIZAÇÃO, O CLIMATIZADOR EVAPORATIVO CLI70 PRO É 
IDEAL. ALÉM DE UMIDIFICAR O AR, BAIXA A TEMPERATURA DO AMBIENTE E 
AUXILIA NA PROTEÇÃO CONTRA MOFO E BACTÉRIAS. SEU SISTEMA 
EVAPORATIVO COLMEIA FAZ COM QUE O AR SEJA SUGADO POR UM 
VENTILADOR INTERNO E PASSA POR UM PAINEL EVAPORATIVO ÚMIDO EM 
FORMATO DE COLMEIA ONDE O AR É RESFRIADO, UMIDIFICADO E 
FILTRADO POR UM PROCESSO DE LAVAGEM CONTÍNUA. ASSIM O AR QUE É 
EXPELIDO PELO CLIMATIZADOR JÁ SAI MAIS ÚMIDO E FRESCO. MODELO 
INDUSTRIAL, CAPACIDADE: 70 LITROS, POTÊNCIA 210W, ÁREA DE 
VAZÃO50M² 

01 

46 UN 

COFRE ELETRÔNICO 
COFRE ELETRÔNICO DIGITAL GRANDE COM ABERTURA POR SENHA E 
CHAVE. ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO. BLOQUEIO APÓS TENTATIVAS 
INCORRETAS. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO NA LATERAL E NA BASE. PINOS 
COM TRAVBAMENTO SUPLO. FABRICADO EM AÇO CARBONO OU 
EQUIVALENTE. ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA. FECHO COM 2 PINOS. 
ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. MEDIAS EXTERNAS 
APROXIMADAS DE 33,7x40,7x23 CM. 

02 

47 UN 

CONECTOR RJ45 
CONECTOR PARA CABOS UTP / REDE DO TIPO RJ45, PADRÃO RPHS 
COMPLIANT, COMPATIBILIDADE COM CABOS SOLIDOS E FLEXIVEIS. 
FABRICADO EM MATERIAL TRANSPARENTE. PARA CABOS TIPO CAT.5E.  

262 

48 UN 

COOKTOP A GAS 5 BOCAS 
COOKTOP A GAS EM VIDRO TEMPERADO; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; 05 
QUEIMADORES DE DIFERENTES TIPOS COM GRADES INDIVIDUAIS; BOTÕES 
INDIVIDUAIS REMOVÍVEIS; BIVOLT; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A; COR PRETA 
E INOX; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75X15X52CM. 
PADRÃOD DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITANIA, MONDIAL E 
PHILCO. 

01 

49 UN 

COOKTOP A INDUÇÃO 2 BOCAS 
COOKTOP ELÉTRICO COM DUAS ZONAS DE INDUÇÃO. PAINEL DIFITAL EM 
CONTROLE SENSÍVEL AO TOQUE COM FUNÇÃO TIMER. MESA 
VITROCERÂMICA OU EQUIVALENTE, TRAVA DE SEGURANÇA E NO MINIMO 
09 NÍVEIS DE POTÊNCIA. INDICADOR DE SUPERFÍCIE E SENSOR DE 
PANELA. TENSÃO DE 220V. FABRICADO NA COR PRETA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, 
TRAMONTINA E FISCHER. 

01 

50 UN 

CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA 
MOTOR COM CILINDRADA MÍNIMA DE 125 CM³; POTÊNCIA MÍNIMA DE 
1,8 KW @ 3000 RPM, VOLUME DO TANQUE DE NO MÍNIMO 0,8L, 
DIREÇÃO MANUAL, PLATAFORMA EM AÇO, LARGURA DE CORTE DE 
NO MÍNIMO 40CM, ALTURA DE CORTE COM VARIAÇÃO DEFINIDA 
MANUALMENTE ENTRE 25 - 75 MM (10 POSIÇÕES); COM SISTEMA DE 
CORTE E COLETA; COLETOR EM COBERTURA RÍGIDA + SACO DE 
TECIDO COM CAPACIDADE PARA O MÍNIMO DE 50 LITROS.QUATRO 
RODAS PARA MOVIMENTAÇÃO E GUIDÃO COM REVESTIMENTO 
PARA EMPUNHADURA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A HUSQVARNA, 
TRAPP E GARTHEN. 

03 

51 UN 
CORTINA DE AR 
CORTINA DE AR DO TIPO EVAPORADORA COM CONTROLE REMOTO E 
REGULAGEM DE NÍVEIS DE VELOCIDADE. COR BRANCA. TENSÃO DE 220V; 

10 
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POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 240W; TAMANHO DE 150 CM. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AGRATTO, PHILCO E 
GALLANT. 

52 ROLO 

CABO DE REDE UTP CAT. 5E 
CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS CATEGORIA CAT.5E, CONSTRUÇÃO DO 
TIPO UTP – 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS 
DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA 
EXERNA EM PVC RETARDANTE À CHAMA. CAIXA COMPOSTA POR ROLO DE 
305M DE COMPRIMENTO. 

07 

53 UN 

DISCO RÍGIDO 3.5” – 1024GB  
HDD DE 1TB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO DE 
5400RPM; INTERFACE SATA III. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WESTERN DIGITAL, 
SEAGATE E TOSHIBA. 

05 

54 UN 

DISCO RÍGIDO 3.5” – 500GB 
HDD DE 500GB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO DE 
5400RPM; INTERFACE SATA III. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WESTERN DIGITAL, 
SEAGATE E TOSHIBA. 

08 

55 UN 

DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DESCARTÁVEL 
DISPENSER CILINDRICO PARA COPOS ENTRE 180 E 200ML. FABRICADO EM 
AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 7,5CM. CAPACIDADE 
PARA 100 COPOS DESCARTAVEIS. ACOMPANHA PARAFUSOS PARA 
INSTALAÇÃO. 

10 

56 UN 

DOCK STATION PARA HD 
DOCK STATION PARA 2HDS USB EM PADRÃO PLUG AND PLAY. COMPATÍVEL 
COM HDS SATA 2,5'' OU 3,5'', COM ATÉ 2 TB DE MEMÓRIA - SUPORTA 
CARTÕES DE MEMÓRIA: CF, SD, XD, MS (MINI SD, T-FLASH E MICRO SD). 
BASE PARA CONEXÃO DE HDS EXTERNOS E BACKUP - PERMITE CONEXÃO 
DE HDS DE 3,5” E 2,5”, ALÉM DE SAÍDA PARA FLOPPY. INTERFACE USB 3.0 
DE ALTA VELOCIDADE - COMPATÍVEL COM HD 3,5” SATA I, SATA II, SATA III. 
SUPORTE A HD IDE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENTRADA: 100~240 VAC – 
50/60 HZ – 0,5 A SAÍDA: 12 VDC – 2A / 5 VDC – 2A. ACOMPANHA 1 DOCK 
STATION PARA 2 HDS (SATA / IDE), 1 CABO DE ENERGIA (COM 2 PINOS 
REDONDOS GROSSOS), 1 CABO USB PARA TRASNFERIR DADOS (75CM), 1 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO (225CM). 

01 

57 UN 

DRIVE EXTERNO CD/DVD 
LEITOR/GRAVADOR EXTERNO DE MIDIAS DO TIPO CD/DVD EM CONEXÃO 
USB. COMPATÍVEL COM MÍDIAS DO TIPO CD-R / CD+R / CD-RW / CD+RW / 
DVD-R / DVD+R / DVD-RW / DVD+RW. INTERFACE USB 2.0, COMPATÍVEL COM 
USB 3.0. FORMATOS - ÁUDIO CD, VÍDEO CD, CD-I, CD-EXTRA, PHOTO CD, 
CD-TEXT, CD-ROM/XA, CD MULTI-SESSÃO, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD ± R 
(SL / DL), DVD ± RW, DVD-ROM (SL / DL), DVD-RAM, DVD VIDEO. COMPATÍVEL 
COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, LG E DELL. 

05 

58 UN 

DRIVE GRAVADOR CD/DVD 
DRIVE EM INTERFACE SATA, COMPATÍVEL COM DISCOS DO TIPO CD E DVD 
DE 12CM E 8CM. DIMENSÕES DE 16 X170 X 41 MM PARA INSTALAÇÃO 
INTERNA EM GABINETES. PRODUZIDO NA COR PRETA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, LG E SAMSUNG. 

05 

59 UN 

ESCADA EM ALUMÍNIO COM 4 DEGRAUS 
ESCADA DOBRÁVEL E LEVE COM PÉS ANTIDERRAPANTES; SUPORTE A 
120KG; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 1,3 M; 04 DEGRAUS; FABRICADA EM 
ALUMÍNIO PODENDO CONTER POLIPROPILENO NOS DEGRAUS. 
 

01 

60 UN 

ESCADA EM ALUMÍNIO COM 6 DEGRAUS 
ESCADA DOBRÁVEL E LEVE COM PÉS ANTIDERRAPANTES; SUPORTE A 
120KG; ALTURA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 1,7 M; 06 DEGRAUS; FABRICADA EM 
ALUMÍNIO PODENDO CONTER POLIPROPILENO NOS DEGRAUS. TIRA DE 
PROTEÇÃO DE ABERTURA NAS LATERAIS. 

05 

61 UN 
ESCADA EXTENSÍVEL PROFISSIONAL 
ESCADA EXTENSÍVEL VAZADA COM PERFIS EM “U” EM FIBRA DE VIDRO E 
DEGRAUS TIPO “D” EM ALUMINIO COM FRISOS ANTIDERRAPANTES. 

02 
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SISTEMA DE CATRACAS, LUVAS DE PROTEÇÃO NOS DEGRAUS E GUIAS EM 
AÇO GALVANIZADO E ALUMINIO. SAPATAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE 
E PONTEIRAS DE ACABAEMNTO EM NYLON. CINTAS EM TIRA DE NYLON 
REVESTIDAS DE BORRACHA. MODELO DIRECIONADO PARA PROFISSIONAIS 
DA AREA DE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES. ALTURA ABERTA DE 9M, 
FECHADA DE 5,15M. CARGA DE TRABALHO DE 120KG. COR LARANJA. 

62 UN 

ESCADINHA DOIS DEGRAUS 
ESCADA COM DOIS DEGRAUS, MATERIAL EM AÇO COM SUPORTE A ATÉ 
120KG; COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS E NOS PÉS; 
PINTURA NA COR BRANCA. 

11 

63 UN 

ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL 
ESMERILADEIRA COM MOTOR DE NO MÍNIMO 800 WATTS; 
APROXIMADAMENTE 11.000 RPM; MODELO COMPACTO; CABO DE 
ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2M DE COMPRIMENTO; TOMADA NO PADRÃO 
ABNT; BOTÃO DE ACIONAMENTO SELADO CONTRA PÓ; CAPA DE PROTEÇÃO 
COM PONTOS FIXOS DE AJUSTE; PROTEÇÃO CONTRA QUEBRA DO DISCO; 
ACOMPANHA PUNHO AUXILIAR, CHAVE DE PINOS, FLANGE E PORCA DE 
APERTO. TENSÃO DE 127V. ACOMPANHA 3 DISCOS. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BOSCH, MAKITA E BLACK & 
DECKER. 

02 

64 UN 

ESTABILIZADOR DE TENSÃO 
ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM POTÊNCIA DE 300VA, FREQUÊNCIA DE 60 
HZ, VOLTAGEM (ENTRADA/SAÍDA) DE 115V. SUPORTE A 4 TOMADAS PADRÃO 
ABNT (NBR 14136); BOTÃO LIGA/DESLIGA. PROTEÇÃO CONTRA CURTO-
CIRCUITO, SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA), 
SUB/SOBRETENSÃO DE REDE (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO), 
SOBREAQUECIMENTO (COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO) E 
SOBRECARGA GERAL. PRODUZIDO EM PLÁSTICO NA COR PRETA COM LED 
INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO. DEVERÁ TENDER A NORMA BRASILEIRA 
DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO – NBR 14373:2006. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS, TS SHARA E WEQ. 

27 

65 UN 

FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS 
FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS EM FORMATO TRANSVERSAL. 
TOMADAS DO TIPO 10 A – TRIPOLAR 2P+T. FREQUÊNCIA DE 60HZ. 
GABINETE EM PLÁSTICO NA COR PRETA ANTICHAMA. CHAVE 
LÇIGA/DESLIGA E LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. PORTA FUSÍVEL 
DE 12A COM UNIDADE RESERVA. TOMADA PADRÃO ABNT (NBR 14 136). 
CABO DE ENERGIA DO TIPO ABNT COM NO MÍNIMO 1,0M DE EXTENSÃO. 

54 

66 UN 

FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS 
FOGÃO INDUSTRIAL à GÁS COM CORPO EM AÇO CARBONO COM 
ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA; MESA ESMALTADA; 02 
QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO. 
 

06 

67 UN 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 400W 
FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO – BILVOT AUTOMÁTICO SEM 
CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA DE PELO MENOS 80% DE EFICIÊNCIA 
(SELO 80 PLUS WHITE OU ATESTADO EQUIVALENTE); VENTILADOR DE 
120MM; TEMPERATURA NOMINAL CONTÍNUA DE CERCA DE 40°C; PLUG TIPO 
WW; SUPORTE A TENSÕES ATX 12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92; PEO 
MENOS AS SEGUINTES CONEXÕES: ATX 1X; EPS 1X; 4-PIN 4X; PCIE 1X; 
FLOPPY 1X; SATA 4X. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORSAIR, EVGA, COUGAR, 
COOLER MASTER, THERMALTAKE E AEROCOOL. 

25 

68 UN 

FORNO ELÉTRICO DOMÉSTICO 
FORNO ELÉTRICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS; POTÊNCIA 
MÍNIMA DE 1500W; COM DUAS RESISTÊNCIAS (INFERIOR E SUPERIRO); 
COM CONTROLE INDIVIDUAL DE TEMPERATURA; TIMER COM 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; PRODUZIDO EM METAL, VIDRO E 
PLÁSTRICO; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA; TENSÃO DE 127V; TOMADA 
NAS NORMAS DA ABNT. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PHILCO, BLACK & DECKER 
E BRITANIA. 

05 

69 UN FRAGMENTADORA DE PAPEL 
FAGMENTADORA AUTOMATICA COM CORTE EM TIRAS, CAPACIDADE DE 

07 
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CORTE DE 08 FOLHAS, 01 CARTÃO OU 1 CD POR VEZ; VELOCIDADE DE NO 
MINIMO 03 METROS POR MINUTO; CAPACIDADE MINIMA DE 280 FOLHAS 
POR HORA. POTENCIA DE NO MINIMO 60W. LIXEIRA DE 12L. CHAVE 
SELETORA COM 3 POSICOES (AUTO/OFF/REVERSO). 110V. 

70 UN 

FREEZER HORIZONTAL 
FREEZER EM MODELO HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 
LITROS; COMPRESSOR DE ALTA POTÊNCIA; CONDENSADOR HELICOIDAL; 
RÁPIDA CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO; CHAVE SELETORA DE 
TEMPERATURA; DUAS TAMPAS COM PUXADIR; ABERTURA VERTICAL 
BALANCEADAS, RESISTENTES E COM ALTA VEDAÇÃO; FECHADURA COM 
TRANCA; RODÍZIOS REFORÇADOS PARA TRANSPORTE; DRENO DE FÁCIL 
REMOÇÃO; TENSÃO DE 127V; GABINETE EM AÇO COM ISOLAMENTO EM 
MATERIAL DO TIPO POLIURETANO OU EQUIVALENTE; COR BRANCA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A METALFRIO, CONSUL E 
ELECTROLUX. 

03 

71 UN 

FURADEIRA DE IMPACTO 
FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 650W; 
INTERRUPTOR DE VELOCIDADE VARIÁVEL; MANDRIL ½ “ UNF – COM CHAVE; 
PARA USO PROFISSIONAL EM MADEIRA, METAL, CONCRETO E ALVENARIA; 
TORQUE NOMINAL DE 1,8 NM, MÁXIMO DE 10,8NM; COM TRAVA, MODO 
REVERSÍVEL; LIMITADOR DE PROFUNDIDADE; EMPUNHADURA; TOMADA 
NAS NORMAS DA ABNT; TENSÃO 127V; DEVERÁ ACOMPANHAR O MÍNIMO DE 
04 BROCAS PARA CONCRETO, 04 BROCAS PARA MADEIRA, 04 BROCAS 
PARA METAL, 10 BITS E EXTENSOR.  
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BOSCH, MAKITA E BLACK & 
DECKER. 

03 

72 UN 

GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS 
GARRAFÃO COM PROTEÇÃO TÉRMICA QUENTE/FRIO. ISOLAMENTO EM 
POLIURETANO E DUPLA CAMADA DE PEAD. BOCAL LARGO. TAMPA 
ROSQUEÁVEL. ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE PARA 05 LITROS.  
 

07 

73 UN 

GLOBO TERRESTRE 
O GLOBO TERRESTRE POLÍTICO COM 30CM DE DIÂMETRO, OS PAÍSES SÃO 
DELIMITADOS POR CORES BRILHANTES QUE SE CONTRASTAM CRIANDO A 
SENSAÇÃO DE QUE A CROSTA TERRESTRE FLUTUA NO SUAVE AZUL DO 
MAR QUE ESTÁ EM SEGUNDO PLANO. ESTE GLOBO DESTACA-SE DOS 
DEMAISPOR POSSUIR INFORMAÇÕES MAIS CLARAS, UMA VEZ QUE O 
CORPO DOS TEXTOS É MAIOR, FACILITANDO A LEITURA. SUAS 
INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS E GEOGRÁFICAS SÃO 
ATUALIZADAS E AVALIADAS PERIODICAMENTE, GARANTINDO 
INFORMAÇÕES PRECISAS. SUA ESTRUTURA É CONSTITUÍDA POR UM 
SEMIARCO, (RÉGUA DE MERIDIANO), QUE AUXILIA NA PRECISA 
LOCALIZAÇÃO DE LOCAIS DETERMINADOS ATRAVÉS DAS COORDENADAS 
DOS MERIDIANOS E PARALELOS. 

03 

74 UN 

GUILHOTINA EM AÇO 36CM 
GUILHOTINA MANUAL PARA PAPEL OFÍCIO EM AÇO PARA ATÉ 20 FOLHAS; 
COMPRIMENTO DE CORTE DE NO MÍNIMO 300MM; ÁREA TOTAL DE 
APROXIMADAMENTE 240 X 405 MM. 

05 

75 UN 

HD EXTERNO 2TB 
HD PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 2TB (2048GB), INTERFACE USB 3.0, 
HD COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 5400 RPM. PADRÃO NTFS. CAPA PRODUZIDA 
EM PLASTICO DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA. COMPATIVEL COM 
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. ACOMPANHA HD RIGIDO PORTATIL E 
CABO USB 3.0. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SEAGATE, WESTERN 
DIGITAL E ADATA. 

12 

76 UN 

HUB USB 2.0 - 4 PORTAS  
HUB USB COM SUPORTE A 04 PORTAS USB MINI 2.0, INTERFACE EM BARRA. 
FABRICADO EM PLÁSTICO NA COR PRETA. TIPO PLUG AND PLAY. 
COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. 

09 

77 UN 

IMPRESSORA MATRICIAL 
IMPRESSORA DO TIPO MATRICIAL DE 9 AGULHAS, IMPRESSÃO 
BIDIRECIONAL COM BUSCA LÓGICA PARA TEXTOS E GRÁFICOS. POSSÍVEL 
SELECIONAR IMPRESSÃO UNIDIRECIONAL DE TEXTOS OU GRÁFICOS 

06 
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MEDIANTE COMANDOS DE SOFTWARE; RASCUNHO EM VELOCIDADE 
ULTRARRÁPIDA 738CPS (12CPI), 615CPS (10CPI), RASCUNHO EM ALTA 
VELOCIDADE 612CPS (10CPI), RASCUNHO 463CPS (10CPI), QUALIDADE DE 
CARTA 115CPS (10CPI). COLUNAS A IMPRIMIR80 (10CPI); 96 (12CPI); 120 
(15CPI); 137 (17CPI); 160 (20CPI). ESPAÇO ENTRE LINHAS 4,23MM (1/6") OU 
PROGRAMÁVEL EM INCREMENTOS DE 0,059MM (1/432"); ALIMENTAÇÃO POR 
ATRITO (FRONTAL, TRASEIRA), TRATOR DE EMPURRAR (FRONTAL, 
TRASEIRO), TRATOR DE PUXAR (FRONTAL, TRASEIRO INFERIOR), TRATOR 
DE EMPURRAR E PUXAR (FRONTAL, TRASEIRO INFERIOR), ALIMENTADOR 
DE FOLHAS SOLTAS (OPCIONAL). ACESSO DO PAPELINSERÇÃO MANUAL: 
ENTRADA FRONTAL OU TRASEIRA, SAÍDA SUPERIOR; ALIMENTADOR DE 
FOLHAS SOLTAS: ENTRADA TRASEIRA, SAÍDA SUPERIOR; TRATOR: 
ENTRADA FRONTAL OU INFERIOR, SAÍDA SUPERIOR; TRATOR DE PUXAR E 
EMPURRAR: ENTRADA FRONTAL OU TRASEIRA, SAÍDA SUPERIOR. BUFFER 
DE ENTRADA DE 128KB. INTERFACE BIDIRECIONAL PARALELA (IEEE 1284 
MODO NIBBLE), USB 2.0. TENSÃO: 100V - 240V AC, FAIXA DE TENSÃO 
(ALIMENTAÇÃO): 90 A 264V AC, FAIXA DE FREQUÊNCIA: 50 A 60HZ, FAIXA DE 
FREQUÊNCIA (ALIMENTAÇÃO): 49,5 A 60,5HZ. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A EPSON FX-890II. 

78 KIT 

KIT DE FERRAMENTAS MULTIFUNCIONAL 
KIT DE FERRAMENTAS MULTIFUNCIONAL COM NO MÍNIMO 45 PEÇAS, 
CONTENDO: MALETA, FERRAMENTA DE ABERTURA TRIANGULAR.BARRA DE 
EXTENSÃO PINÇA ANTI-ESTÁTICA. CHAVE DE FENDA ESTRELA, CHAVE DE 
FENDA CRUZ, METAL SPUDGER, BITS DE VARIADOS TIPOS E TAMANHOS 
PARA ACOMPLAMENTO EM CHAVE PARA ABERTURA. DEVERÁ 
ACOMPANHAR TAMANHOS COMPATÍVEIS COM OS MAIS COMUNS 
PARAFUSOS DO MERCADO DA INFORMÁTICA (GABINETES E NOTEBOOKS). 

07 

79 KIT 

KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO 
KIT COMPOSTO POR TECLADO E MOUSE EM TECNOLOGIA SEM FIO VIA 
WIRELESS OU BLUETOOTH COM RECEPTOR DO TIPO USB EM DESIGN 
NANO. 
TECLADO EM LAYOUT ABNT 2, ALTURA AJUSTÁVEL, TECLAS DE FUNÇÃO 
ESPECIAL (FN); ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA; DURAÇÃO DE 
BATERIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. 
MOUSE COM RASTREAMENTO PRECISO, BOTÃO DE LIGA/DESLIGA; 
ALIMENTAÇÃO VIA PILHA AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA MÍNIMA DE 12 
MESES. 
COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8, 8.1 E 10. 
PRODUZIDO NA COR PRETA OU CINZA. 
DEVERÁ ACOMPANHAR PILHAS PARA ALIMENTAÇÃO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, DELL E 
MICROSOFT. 

20 

80 UN 

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM PRESSÃO MÍNIMA DE 1500 PSI; VAZÃO 
MÍNIMA DE 300L/H; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400W; ÁREA DE ALCANDE DE 
APROXIAMDAMENTE 9M; RODA E ALÇA PARA TRANSPORTE; ACOMPANHA 
ACESSÓRIOS PARA TROCA. CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2M; 
TOMADA NAS NORMAS DA ABNT. TENSÃO DE 127V. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, WAP E 
TRAMONTINA. 

05 

81 UN 

LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER, COMUNICAÇÃO VIA USB, LUZ EM 
LED VERMELHO DE NO MÍNIMO 632NM; SENSOR LINEAR; VELOCIDADE 
MÍNIMA DE 100 LEITURAS POR SEGUNDO; PRECISÃO DE LEITURA MÍNIMA 
PCS90% (20MIL) ATÉ 200MM; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65X168X55MM 
(LXPXA); FABRICADO EM MATERIAL ABS. COMPATIBILIDADE COM CODIGOS 
DE BARRAS DO TIPO FRABRABRAN, TODOS OS UPC/EAN/JAN, EAN128 
CODE, CODE39, CODE39 FULL ASCII, CODE32/ITALIAN PHARMACY, 
CODE128, CODABAR/NW7, INTERLEAVE 25, INDUSTRIAL 25, MSI/PLESSEY, 
CODE 93, GS1 DATABAR. 

03 

82 UN 

LICENÇA SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT 
WINDOWS 10 PRO 
LICENÇA PERMANENTE PARA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 
32/64BITS. CHAVE DIGITAL. 

01 
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83 UN 

LICENÇA SOFTWARE ANTIVIRUS PESSOAL 
ANTIVIRUS COM DEFESA DO TIPO ANTIVIRUS – IDENTIFICAÇÃO, 
ISOLAMENTO E REMOÇÃO DE TODOS OS TIPSO DE MALWARE; PROTEÇÃO 
CONTRA INVASÕES – EVITA QUE HACKERS INVADAM O DISPOSITIVO; 
DETECAÇÃO AUTOMÁTICA DE AMEAÇAS; FERRAMENTA DE PROVACIDADE 
QUE BLOQUEIA APLICATIVOS DE ESPIONAGEM. PROTEÇÃO EM TEMPO 
REAL. ANTIPISHING. OTIMIZAÇÃO DE DESEMPENHO. BLOQUEADOR DE 
ANUNCIOS. PARA SISTEMA OPERACIONAL DO TIPO WINDOWS 10. 
LICENÇA COM DURAÇÃO DE 1 ANO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KASPERSKY, ESET, 
NORTON, MCAFEE E BITDEFENDER. 

01 

84 UN 
LICENÇA SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 
LICENÇA PERMANENTE PARA MICROSOFT OFFICE 365, 2016 OU 2019. 
CHAVE DIGITAL. 

01 

85 UN 

LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES 
LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES 
+ PULSAR 
LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊCIA 700 w 
VOLTAGEM 110-GRANTIA DE 1 ANO. 

06 

86 UN 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 2 
LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/HP/800W; CORPO FABRICADO EM INOX 
COM TAMPA EM ALUMÍNIO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 15X18X18 
(AXLXP). 

07 

87 UN 

LIXEIRA PARA VIAS PÚBLICAS 
LIXEIRA PARA ÁREAS EXTERNAS COMO PÁTIOS, PARQUES, PRAÇAS E 
LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO TIPO SUSPENSA, FABRICADA EM TELA COM 
ACABAENTO EM ESMALTE. SUPORTE DE TUBO 3/4. DIMENSÕES 
APROXIMADAS DE 1,24M DE ALTURA DO SUPORTE; 42CM ALTURA DA 
LIXEIRA; 35CM LARGURA. RESISTÊNCIA AO TEMPO. 

40 

88 UN 

MARTELETE PERFURADOR PROFISSIONAL 
MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR COM PORTÊNCIA MÍNIMA DE 800W; 
TENSÃO DE 110V; ACABAMENTO EM BORRACHA. PROTEÇÃO CONTRA 
SOBRECARGA. VELOCIDADE VARIÁVEL; EMBREAGEM DE SEGURANÇA E 
TRAVA. ROTAÇÃO APROXIMADA DE 1300 RPM; CAPACIDADE DE 
PERFURAÇÃO EM ALVENARIA, MADEIRA, METAL, CONRETO E PEDRA. 
FORÇA DE IMPACTO DE NO MÍNIMO 2,5J. ACOMPANHA MALETA, LIMITADOR 
DE PROFUNDIDADE E EMPUNHADEIRA AUXILIAR. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BOSCH, MAKITA E BLACK & 
DECKER. 

02 

89 UN 

MESA CONTROLADORA DMX 
MESA CONTROLADORA 192 CANAIS DMX; BIVOLT; CAPACIDADE PARA 
CONTROLAR 12 APARELHOS COM 16 CANAIS CADA; MEMÓRIA PARA 30 
PROGRAMAS COM ATÉ 8 CENAS CADA; DISPLAY DIGITAL; PAINEL SCANNER 
COM 12 BOTÕES; PIANEL SCENE COM 08 BOTÕES; FUNÇÃO BLACKOUT. 
ACOMPANHA FONTE E CABO DA FONTE COM COMPRIMENTO DE NO 
MÍNIMO 1M.  

02 

90 UN 

MESA DE PEBOLIM. 
ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA, BONECOS EM 
PLÁSTICO RÍGIDO. O MODELO EMBUTIDO É AQUELE EM QUE OS FERROS 
NÃO TRANSPASSAM PARA O LADO DO ADVERSÁRIO, PORTANTO NÃO HÁ 
PERIGO DE MACHUCAR OS OPONENTES. DISPOSIÇÃO DOS JOGADORES: 
01 GOLEIRO, 3 DEFENSORES, 4 MEIO CAMPO E 3 ATACANTES. ACOMPANHA: 
01 BOLINHA. MEDIDAS: 1,15 X 0,80 X 0,70. 

01 

91 UN 

MESA DE SOM STEREO 8 CANAIS 
MESA DE SOM STEREO, FUNÇÕES BLUETOOTH E USB; MÍNIMO DE 8 
CANAIS DE ENTRADA MONO DO TIPO MIX/LINE – XLR E P10; MAIS UMA 
ENTRADA TAPE DO TIPO RCA STEREO; SAÍDAS PARA RETORNO E FONES 
DE OUVIDO. SAÍDA MAIN/REC STEREO XLR, P1O E RCA. ENTRADA AUX. 
CONTROLES INDIVIDUAIS GAIN, HF, MF, LF, AUX, FX E PAIN, ALÉM DE 
CONTROLE DE VOLUME GERAL PARA CADA CANAL. CONTROLE DE VOLUME 
INDIDUAL PARA AUX/TAPE; CONTROLES GERAIS DE VOLUME DE SAÍDA DO 
TIPO L/R STEREO. LEDS INDICADORES DE POTÊNCIAL/VOLUMES DE SAÍDA. 

03 
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ALIMENTAÇÃO DO TIPO PHAMTOM POWER +48V COM BOTÃO DE 
ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO; VISOR DIGITAL PARA CONTROLE DE 
OPERAÇÃO COM BOTÕES LATERAIS PARA ACESSO A MUDANÇA DE MODO, 
PASSAR, RETROCEDER, PAUSAR E DAR PLAY NAS FAIXAS. COTNROLE 
INDIVIDUAL DE VOLUME PARA OS MODOS USB/BLUETOOTH. BOTÃO PARA 
CONTOLE DE ACIONAMENTO DO AUX. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. - Entrada de 
MIC ELETRONICAMENTE: - FREQUÊNCIA: 10HZ A 200KHZ; FAIXA DE GANHO: 
+14 DB A +60 DB - SNR: 120 DB E.I.N.; LINHA DE ENTRADA: BALANCEAMENTO 
ELETRÔNICO; - FREQUÊNCIA: 10 HZ A 130 KHZ; FAIXA DE GANHO: -6 DB A 
+38 DB; SNR: 95 DB E.I.N.; STEREO CHANNELS: 50-60 HZ, CANAIS ESTEREO: 
FREQUÊNCIA: 10 HZ A 70 KHZ; FAIXA DE GANHO: LINHA: -8 A +15 DB / MIC: 
+13 A .60 DB; SNR LINHA: 96DB / MIC: 104 DB E.I.N.;  BAIXO: 50HZ, +/- 15DB; 
MÉDIO: 700 HZ, +/-15 DB; ALTA: 10 KHZ, +/-15 DB; MISTURA PRINCIPAL;  
SAÍDAS PRINCIPAIS: +28 DBU BALANCEADO / +22 DBU DESEQUILIBRADO; 
ENVIO DE AUX: +22 DBU DESEQUILIBRADO; ENVIO DE EFF: +22 DBU 
DESEQUILIBRADO; SAÍDA DE TAPE: +22 DBU DESEQUILIBRADO; SAÍDA DE 
TELEFONES: +15DBU/ 150. ACOMPANHA FONTE DE ENERGIA COM CABO 
TOMADA TIPO 10A. 

 
 

92 KIT 

MICROCOMPUTADOR COMPLETO E PERIFÉRICOS SEM 
FIO 
COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES 
= COMPUTADOR = 
== PLACA MÃE == 
COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A 
PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA 
TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO 
INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI 
INTEGRADAS;  PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM SAÍDA DE 
SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA 
DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO MENOS 4 PORTAS 
DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-
E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO MENOS 03 
CONECOTRES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 
FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E RESET); 
COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES 
DE MEMORIA DO TIPO DDR4. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX. 
DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E 
MSI. 
== CPU == 
COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU SUPERIOR 
(INTEL 8 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 06 THREADS; 
FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO DE NO 
MÍNIMO 3.5 GHZ; LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO 
MÍNIMO 4MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 CANAIS 
DE MEMÓRIA DO TIPO DDR 4; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD 
GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR 
COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM DISSIPAÇÃO 
RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O MODELO INSTALADO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD AMD RYZEN 5 3400G E 
INTEL CORE I5 8400. 
== MEMÓRIA RAM == 
DOIS PENTES DE 4GB OU 01 PENTE DE 8GB; DO TIPO DDR4 DE PELO 
MENOS 2666 MHZ. COM DISSIPADOR DE CALOR INTEGRADO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON HYPERX, 
CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. 
== FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX ==  
FONTE DE NO MÍNIMO 450W REAIS; PFC ATIVO – BILVOT AUTOMÁTICO SEM 
CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA DE PELO MENOS 80% DE EFICIÊNCIA 
(SELO 80 PLUS WHITE OU ATESTADO EQUIVALENTE); VENTILADOR DE 
120MM; TEMPERATURA NOMINAL CONTÍNUA DE CERCA DE 40°C; PLUG TIPO 
WW; SUPORTE A TENSÕES ATX 12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92; PEO 
MENOS AS SEGUINTES CONEXÕES: ATX 1X; EPS 1X; 4-PIN 4X; PCIE 1X; 
FLOPPY 1X; SATA 4X. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORSAIR, EVGA, COUGAR, 

25 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br


 

 

 

Setor de Licitações 
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 – 3715 1484 

www.cordisburgo.mg.gov.br | licitacao@cordisburgo.mg.gov.br 

COOLER MASTER E THERMALTAKE. 
== SSD DO TIPO 2.5” == 
SOLID STATE DRIVE (SSD) DE NO MÍNIMO 240GB DE CAPACIDADE; SATA 3.0 
COMPATÍVEL COM SATA 2.0; PERFORMANCE DE 500MB/S DE LEITURA E 
350MBS PARA GRAVAÇÃO. EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL DE 1 MILHÃO DE 
HORAS; FORMATO 2,5 POL. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, SANDISK, 
CRUCIAL, WESTERN DIGITAL, ADATA E LEXAR. 
== DISCO RÍGIDO DO TIPO 3.5” == 
NO MÍNIMO 500GB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO 
DE 5400RPM; INTERFACE SATA III. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WESTERN DIGITAL, 
SEAGATE E TOSHIBA. 
== GABINETE == 
DO TIPO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E 
DEMAIS COMPONENTES INSTALADOS. 1 LOCAL PARA BAIA FRONTAL 
(FECHADA); PELO MENOS 01 USB 3.0, 01 USB 2.0, 01 SAÍDA DE ÁUDIO, 01 
ENTRADA PARA MICROFONE FRONTAIS OU SUPERIORES; BOTÕES DE 
LIGA/DESLIGA E RESET; LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO; SUPORTE 
INTERNO PARA FONTE (SUPERIOR OU INFERIOR); HDD DE 3.5”; CPU 
COOLER; PLACA DE VÍDEO E PELO MENOS 04 SLOTS TRASEIROS 
(FECHADOS); COM SAÍDAS DE AR TRASEIRA E LATERAL. LOCAL PARA 
INSTALAÇÃO DE COOLERS INTERNOS NA PARTE TRASEIRA. PRODUZIDO 
TOTALMENTE NA COR PRETA E COM DESIGN MODERNO.  
= MONITOR = 
MONITOR EM TECNOLOGIA LED DE NO MÍNIMO 23,8”, TIPO WIDESCREEN – 
PROPORÇÃO DE 16:9; TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÍNINO 5MS; SUPORTE 
SUPERIOR A 16M DE CORES; RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080); 
ENTRADAS VGA E HDMI; SUPORTE DE PAREDE VESA PARA FIXAÇÃO DE 
SUPORTES. AJSUTES DE COR, BRILHO E CONTRASTE. COR PRETA. FONTE 
EXTERNA COM TOMADA DO TIPO ABNT. BIVOLT. DEVERÁ ACOMPANHAR 
CABO HDMI DE NO MÍNIMO 1,5M. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, AOC, SAMSUNG E 
PHILIPS. 
= KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO = 
KIT COMPOSTO POR TECLADO E MOUSE EM TECNOLOGIA SEM FIO VIA 
WIRELESS OU BLUETOOTH COM RECEPTOR DO TIPO USB EM DESIGN 
NANO. 
TECLADO EM LAYOUT ABNT 2, ALTURA AJUSTÁVEL, TECLAS DE FUNÇÃO 
ESPECIAL (FN); ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA; DURAÇÃO DE 
BATERIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. 
MOUSE COM RASTREAMENTO PRECISO, BOTÃO DE LIGA/DESLIGA; 
ALIMENTAÇÃO VIA PILHA AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA MÍNIMA DE 12 
MESES. 
COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8, 8.1 E 10. 
PRODUZIDO NA COR PRETA OU CINZA. 
DEVERÁ ACOMPANHAR PILHAS PARA ALIMENTAÇÃO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, DELL E 
MICROSOFT. 
= CAIXAS DE SOM = 
KIT COM DUAS CAIXAS DE SOM DE NO MÍNIMO 3W RMS DE POTÊNCIA, 
ALIMENTAÇÃO VIA USB, CONEXÃO VIA CABO P2, CONTROLE DE VOLUME 
MANUAL, FUNÇÃO LIGA/DESLIGA MANUAL; SAÍDA P2 PARA FONES DE 
OUVIDO. CONEXÃO DE UMA CAIXA A OUTRA. PRODUZIDAS NA COR PRETA. 
MODELO DUPLA TORRE. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MULTILASER, C3TECH E 
BRIGHT. 
DEVERÁ SER ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO E COM ORGANIZAÇÃO 
DE CABOS INTERNAMENTE. ACOMPANHAR CABO DE ENERGIA PARA 
FUNCIONAMENTO. 

93 KIT 

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I3 / AMD 
RYZEN 3 
COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR, 
TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES 
= COMPUTADOR = 
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== PLACA MÃE == 
COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A 
PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA 
TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO 
INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI 
INTEGRADAS;  PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM SAÍDA DE 
SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA 
DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO MENOS 4 PORTAS 
DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-
E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO MENOS 03 
CONECOTRES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 
FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E RESET); 
COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES 
DE MEMORIA DO TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX. 
DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E 
MSI. 
== CPU == 
COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU SUPERIOR 
(INTEL 8 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 04 THREADS; 
FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.5 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO; 
LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP 
BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 CANAIS DE MEMÓRIIA DO 
TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) 
OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU 
COMPATÍVEL COM DISSIPAÇÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O 
MODELO INSTALADO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD RYZEN 3 2220G E 
INTEL CORE I3 8100. 
== MEMÓRIA RAM == 
DOIS PENTES DE 2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO 
MENOS 1600 MHZ.  
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX, 
CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. 
== FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX ==  
FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO – BIVOLT AUTOMÁTICO SEM 
CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA DE PELO MENOS 80% DE EFICIÊNCIA 
(SELO 80 PLUS WHITE OU ATESTADO EQUIVALENTE); VENTILADOR DE 
120MM; TEMPERATURA NOMINAL CONTÍNUA DE CERCA DE 40°C; PLUG TIPO 
WW; SUPORTE A TENSÕES ATX 12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92; PEO 
MENOS AS SEGUINTES CONEXÕES: ATX 1X; EPS 1X; 4-PIN 4X; PCIE 1X; 
FLOPPY 1X; SATA 4X. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORSAIR, EVGA, COUGAR, 
COOLER MASTER E THERMALTAKE. 
== DISCO RÍGIDO DO TIPO 3.5” == 
NO MÍNIMO 500GB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO 
DE 5400RPM; INTERFACE SATA III. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WESTERN DIGITAL, 
SEAGATE E TOSHIBA. 
== GABINETE == 
DO TIPO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E 
DEMAIS COMPONENTES INSTALADOS. 1 LOCAL PARA BAIA FRONTAL 
(FECHADA); PELO MENOS 01 USB 3.0, 01 USB 2.0, 01 SAÍDA DE ÁUDIO, 01 
ENTRADA PARA MICROFONE FRONTAIS OU SUPERIORES; BOTÕES DE 
LIGA/DESLIGA E RESET; LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO; SUPORTE 
INTERNO PARA FONTE (SUPERIOR OU INFERIOR); HDD DE 3.5”; CPU 
COOLER; PLACA DE VÍDEO E PELO MENOS 04 SLOTS TRASEIROS 
(FECHADOS); COM SAÍDAS DE AR TRASEIRA E LATERAL. LOCAL PARA 
INSTALAÇÃO DE COOLERS INTERNOS NA PARTE TRASEIRA. PRODUZIDO 
TOTALMENTE NA COR PRETA E COM DESIGN MODERNO.  
DEVERÁ SER ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO E COM ORGANIZAÇÃO 
DE CABOS INTERNAMENTE. ACOMPANHAR CABO DE ENERGIA PARA 
FUNCIONAMENTO. 
= MONITOR = 
MONITOR EM TECNOLOGIA LED DE NO MÍNIMO 21,5”, TIPO WIDESCREEN – 
PROPORÇÃO DE 16:9; TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÍNINO 5MS; SUPORTE 
SUPERIOR A 16M DE CORES; RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080); 
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ENTRADAS VGA E HDMI; SUPORTE DE PAREDE VESA PARA FIXAÇÃO DE 
SUPORTES. AJUSTES DE COR, BRILHO E CONTRASTE. COR PRETA. FONTE 
EXTERNA COM TOMADA DO TIPO ABNT. BIVOLT. DEVERÁ ACOMPANHAR 
CABO HDMI OU VGA DE NO MÍNIMO 1,5M. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, AOC, SAMSUNG E 
PHILIPS. 
= TECLADO = 
TECLADO DO TIPO ABNT 2 DO TIPO USB PLUG AND PLAY COM TECLAS DE 
PERFIL PLANO, MACIAS E SILENCIOSAS. TECLAS MULTIMÍDIA. SUPORTES 
INCLINÁVEIS FORTES E AJUSTÁVEIS. DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 5 
MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS. PRODUZIDO NA COR PRETA. 
COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, OEX E 
MULTILASER. 
= MOUSE = 
MOUSE DO TIPO USB PLUG AND PLAY TRÊS BOTÕES MAIS SCROLL, MÍNIMO 
DE 1000 DPI. PRODUZIDO NA COR PRETA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, MICROSOFT E 
HP. 
= CAIXAS DE SOM = 
KIT COM DUAS CAIXAS DE SOM DE NO MÍNIMO 3W RMS DE POTÊNCIA, 
ALIMENTAÇÃO VIA USB, CONEXÃO VIA CABO P2, CONTROLE DE VOLUME 
MANUAL, FUNÇÃO LIGA/DESLIGA MANUAL; SAÍDA P2 PARA FONES DE 
OUVIDO. CONEXÃO DE UMA CAIXA A OUTRA. PRODUZIDAS NA COR PRETA. 
MODELO DUPLA TORRE. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MULTILASER, C3TECH E 
BRIGHT. 

94 KIT 

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL CORE I5 / AMD 
RYZEN 5 
COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO GABINETE, MONITOR, 
TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES 
= COMPUTADOR = 
== PLACA MÃE == 
COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU POSTERIOR; SUPORTE A 
PROCESSADORES E 14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA 
TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); SUPORTE PARA VIDEO 
INTEGRADO DA CPU (INTEL HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI 
INTEGRADAS;  PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD AUDIO) COM SAÍDA DE 
SOM E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA 
DE PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO MENOS 4 PORTAS 
DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-
E 3.0 X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO MENOS 03 
CONECOTRES SATA III; CONEXÕES PARA USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 
FRONTAL, ÁUDIO FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E RESET); 
COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES 
DE MEMORIA DO TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX. 
DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, GIGABYTE, INTEL E 
MSI. 
== CPU == 
COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU LGA 1151 OU SUPERIOR 
(INTEL 7 GERAÇÃO OU SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 04 THREADS; 
FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.00 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO; 
LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP 
BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 CANAIS DE MEMÓRIIA DO 
TIPO DDR 3; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) 
OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO OU 
COMPATÍVEL COM DISSIPAÇÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE PARA O 
MODELO INSTALADO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD AMD RYZEN 5 3400G E 
INTEL CORE I5 7400. 
== MEMÓRIA RAM == 
DOIS PENTES DE 2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO TIPO DDR3 DE PELO 
MENOS 1600 MHZ.  
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, HYPERX, 
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CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. 
== FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX ==  
FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO – BIVOLT AUTOMÁTICO SEM 
CHAVE; CERTIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA DE PELO MENOS 80% DE EFICIÊNCIA 
(SELO 80 PLUS WHITE OU ATESTADO EQUIVALENTE); VENTILADOR DE 
120MM; TEMPERATURA NOMINAL CONTÍNUA DE CERCA DE 40°C; PLUG TIPO 
WW; SUPORTE A TENSÕES ATX 12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92; PEO 
MENOS AS SEGUINTES CONEXÕES: ATX 1X; EPS 1X; 4-PIN 4X; PCIE 1X; 
FLOPPY 1X; SATA 4X. DEVERÁ ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CORSAIR, EVGA, COUGAR, 
COOLER MASTER E THERMALTAKE. 
== DISCO RÍGIDO DO TIPO 3.5” == 
NO MÍNIMO 500GB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO 
DE 5400RPM; INTERFACE SATA III. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WESTERN DIGITAL, 
SEAGATE E TOSHIBA. 
== GABINETE == 
DO TIPO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX COMPATÍVEL COM PLACA MÃE E 
DEMAIS COMPONENTES INSTALADOS. 1 LOCAL PARA BAIA FRONTAL 
(FECHADA); PELO MENOS 01 USB 3.0, 01 USB 2.0, 01 SAÍDA DE ÁUDIO, 01 
ENTRADA PARA MICROFONE FRONTAIS OU SUPERIORES; BOTÕES DE 
LIGA/DESLIGA E RESET; LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO; SUPORTE 
INTERNO PARA FONTE (SUPERIOR OU INFERIOR); HDD DE 3.5”; CPU 
COOLER; PLACA DE VÍDEO E PELO MENOS 04 SLOTS TRASEIROS 
(FECHADOS); COM SAÍDAS DE AR TRASEIRA E LATERAL. LOCAL PARA 
INSTALAÇÃO DE COOLERS INTERNOS NA PARTE TRASEIRA. PRODUZIDO 
TOTALMENTE NA COR PRETA E COM DESIGN MODERNO.  
DEVERÁ SER ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO E COM ORGANIZAÇÃO 
DE CABOS INTERNAMENTE. ACOMPANHAR CABO DE ENERGIA PARA 
FUNCIONAMENTO. 
= MONITOR = 
MONITOR EM TECNOLOGIA LED DE NO MÍNIMO 21,5”, TIPO WIDESCREEN – 
PROPORÇÃO DE 16:9; TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÍNINO 5MS; SUPORTE 
SUPERIOR A 16M DE CORES; RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080); 
ENTRADAS VGA E HDMI; SUPORTE DE PAREDE VESA PARA FIXAÇÃO DE 
SUPORTES. AJUSTES DE COR, BRILHO E CONTRASTE. COR PRETA. FONTE 
EXTERNA COM TOMADA DO TIPO ABNT. BIVOLT. DEVERÁ ACOMPANHAR 
CABO HDMI OU VGA DE NO MÍNIMO 1,5M. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, AOC, SAMSUNG E 
PHILIPS. 
= TECLADO = 
TECLADO DO TIPO ABNT 2 DO TIPO USB PLUG AND PLAY COM TECLAS DE 
PERFIL PLANO, MACIAS E SILENCIOSAS. TECLAS MULTIMÍDIA. SUPORTES 
INCLINÁVEIS FORTES E AJUSTÁVEIS. DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 5 
MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS. PRODUZIDO NA COR PRETA. 
COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, OEX E 
MULTILASER. 
= MOUSE = 
MOUSE DO TIPO USB PLUG AND PLAY TRÊS BOTÕES MAIS SCROLL, MÍNIMO 
DE 1000 DPI. PRODUZIDO NA COR PRETA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, MICROSOFT E 
HP. 
= CAIXAS DE SOM = 
KIT COM DUAS CAIXAS DE SOM DE NO MÍNIMO 3W RMS DE POTÊNCIA, 
ALIMENTAÇÃO VIA USB, CONEXÃO VIA CABO P2, CONTROLE DE VOLUME 
MANUAL, FUNÇÃO LIGA/DESLIGA MANUAL; SAÍDA P2 PARA FONES DE 
OUVIDO. CONEXÃO DE UMA CAIXA A OUTRA. PRODUZIDAS NA COR PRETA. 
MODELO DUPLA TORRE. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MULTILASER, C3TECH E 
BRIGHT. 

95 UN 

MICROFONE DINÂMICO PROFISSIONAL COM FIO 
MICROFONE DINÂMICO DE MÃO PROFISSIONAL DO TIPO CARDIOIDE COM 
FIO. REPRODUÇÃO VOCAL PROFISSIONAL; CÁPSULA NEODÍMIO COM 
SISTEMA DE BAIXO RUÍDO; GLOBO DE TELA EM AÇO; RESPOSTA DE 
FREQUÊNCIA 50 HZ – 16KHZ, SENSIBILIDADE -54DBV/PA (2.2 MV/PA) SPL 
MAXIMO DE 140DB, IMPEDANCIA DE 200 OHMS. CABO DO TIPO XLR/XLR OU 

10 
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XLR/P10 DE NO MÍNIMO 5 METROS DE COMPRIMENTO. ESTILO DE 
CONSTRUÇÃO SM58/BM58. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LESON; AKG E ARCANO. 

96 UN 

MICROFONES DINÂMICOS SEM FIO 
MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO PROFISSIONAL DO TIPO UHF. 
ESTRUTURA NA COR PRETA;FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 614 A 806MHZ; 
ESTABILIDADE DA FREQUÊNCIA ALCANCE DINÂMICO MAIOR 80DB; 
DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL MENOR 0,5%, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 
6-12KHZ +/- 3DB; SENSIBILIDADE DO RECEPTOR 50US (SINAD=20DB); 
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO MENOR QUE 80DB, NÍVEL DE SAÍDA 0 +/- 300MV, 
POTÊNCIA DE SAÍDA 30MW; 2 CANAIS DE RECEPÇÃO; ALIMENTAÇÃO DO 
RECEPTOR 12VDC; ALIMENTAÇÃO DA FONTE BIVOLT AC 100-240V / 50-60HZ; 
ÁREA DE ALCANCE DE TRANSMISSÃO MÁXIMA 50 METROS; ALIMENTAÇÃO 
DOS MICROFONES COM PILHAS AA OU BATERIA 9V. RECEPTOR COM 
CONTROLE DE VOLUME INDIVIDUAL DE CANAIS. ACOMPANHA 2 
MICROFONES, 1 RECEPTOR COM ANTENA DO TIPO UHF; 1 CABO P-10/P-10; 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; BATERIAS E MALETA PARA 
ARMAZENAMENTO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MXT, JWL E LESON. 

04 

97 UN 

MICROONDAS 
TAMANHO DE NO MÍNIMO 26 LITROS; FABRICADO EM PLÁSTICO E METAL NA 
COR BRANCA; ACOMPANHA PRATO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 270MM; 
MÍNIMO DE 06 NÍVEIS DE POTÊNCIA; TEMPORIZADOR; POTÊNCIA DE NO 
MÍNIMO 1400W; TENSÃO DE 110V COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. 
TOMADA PADRÃO ABNT. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A BRITÂNIA, PHILCO, MIDEA E 
ELECTROLUX. 

08 

98 CX 
MIDIA CD-R GRAVÁVEL 
MIDIA DO TIPO CD-R GRAVÁVEL. CAPACIDADE PARA 80MIN/700MB. 
VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DE 52X. ESTOJO PLÁSTICO COM 50 UNIDADES. 

02 

99 CX 
MIDIA DVD-R GRAVÁVEL 
MIDIA DO TIPO DVD-R GRAVÁVEL. CAPACIDADE PARA 120MIN/4.7GB. 
VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DE 16X. ESTOJO PLÁSTICO COM 50 UNIDADES. 

02 

100 UN 

MONITOR 21,5” 
MONITOR EM TECNOLOGIA LED DE NO MÍNIMO 21,5”, TIPO WIDESCREEN – 
PROPORÇÃO DE 16:9; TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÍNINO 5MS; SUPORTE 
SUPERIOR A 16M DE CORES; RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080); 
ENTRADAS VGA E HDMI; SUPORTE DE PAREDE VESA PARA FIXAÇÃO DE 
SUPORTES. AJSUTES DE COR, BRILHO E CONTRASTE. COR PRETA. FONTE 
EXTERNA COM TOMADA DO TIPO ABNT. BIVOLT. DEVERÁ ACOMPANHAR 
CABO HDMI DE NO MÍNIMO 1,5M. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, AOC, SAMSUNG E 
PHILIPS. 

13 

101 UN 

MOTOPODA A GASOLINA 
MOTOPODA EQUIPADA COM MOTOR 2 TEMPOS DE NO MÍNIMO 1,30HP / 
0,95KW DE POTÊNCIA; MOVIDA A GASOLINA;  33 CM³ DE CILINDRADA; 
ROTAÇÃO ENTRE 3.000RPM (MÍNIMA) E 10.000RPM (MÁXIMA); TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL DE 700ML; TANQUE DE ÓLEO DE 137ML; SABRE DE 12”X3/8” 
CALIBRE 1,3; IGNAÇÃO DO TIPO CDI; CARBURADOR DE MEMBRANAS; 
FILTRO DE AR EM ESPUMA; SISTEMA DE ARRANQUE COM MOLA RETRÁTIL; 
PARADA VIA INTERRUPTOR; REFRIGERAÇÃO A AR; TRANSMISSÃO VIA 
EMBREAGEM CENTRÍFUGA; LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONJUNTO DE 
CORTE; PUNHO DE COMANDO COM LIMITADOR DE ACELERAÇÃO; 
ACOMPANHA MOTOR, HASTE, SERRA E DEMAIS PEÇAS E ACESSÓRIOS, 
INCLUINDO EXTENSOR. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A STIHL, HUSQVARNA E 
MAKITA. 

06 

102 UN 

MOTOSERRA A GASOLINA 
MOTOSSERRA PROFISSIONAL COM MOTOR DE NO MÍNIMO 60 
CILINDRADAS; POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,9KW / 3,9 HP/ FUNCIONAMENTO EM 
8300RPM; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA 750ML; 
FUNCIONAMENTO EM MARCHA LENTA EM 2500RPM; TANQUE DE ÓLEO DE 
450ML COM FUNCIONAMENTO DO TIPO AUTOMÁTICO; CORRENTE COM 
PASSO 3/8”; CORRENTE COM CALIBRE 0,058”. 

03 
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PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A STIHL, HUSQVARNA E 
MAKITA. 

103 UN 

MOUSE OPTICO USB 
MOUSE DO TIPO USB PLUG AND PLAY TRÊS BOTÕES MAIS SCROLL, MÍNIMO 
DE 1000 DPI. PRODUZIDO NA COR PRETA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, MICROSOFT E 
HP. 

50 

104 UN 

MOUSE PAD ERGONOMICO GEL 
MOUSEPAD PRODUZIDO EM TECIDO INTEIRAMENTE NA COR PRETA, APOIO 
MACIO PARA O PULSO E REVESTIMENTO EM GEL, POSSUI SUPERFICIE 
REVESTIDA POR NEOPRENE E TECIDO DE MICROFIBRA. DIMENSÕES 
APROXIMADAS: 24 X 4 X 28 CM. 

41 

105 UN 

MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE 
MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL, BIVOLT, COM CONTROLE 
ELETRÔNICO OU MANUEL DE AMPERAGEM; TAMPA DA TURBINA EM FORMA 
DE FUNIL; BACIA DE NO MÍNIMO 46CM; ALTURA MÍNIMA DE 35 CM. BASE EM 
ALUMÍNIO POLIDO. 

02 

106 UN 

MÁQUINA DEMARCADORA DE CAMPO DE FUTEBOL 
CARRINHO MARCADOR DE FAIXAS COM CAL PARA CAMPO DE FUTEBOL. 
FABRICADO EM CHAPAS DE AÇO ZINCADAS, CABO DE 2 POSIÇÕES 
DESMONTÁVEL. DEMARCAÇÃO DE FAIXAS COM LARGURA DE 10CM 
(PADRÃO FIFA), CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 10KG DE CAL. 

01 

107 UN 

MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA + MÁSCARA 
KIT MAQUINA INVERSORA DE SOLDA COM MINIMO DE 130A COM 
REGULAGEM E DISPLAY DIGITAL. SOLDAGEM COM ELETRODOS ATÉ 
3,25MM. ALIMENTAÇÃO BILVOT. ACOMPANHA CONJUNTO PORTA-ELETRODO 
(CABO COM ENGATE RÁPIDO E PORTA-ELETRODO), CONJUNTO GARRA 
OBRA (CABO COM ENGATE RAPIDO E GARRA OBRA). SISTEMA PORTATIL 
COM ALÇAS PARA TRANSPORTE. ACOMPANHA MASCARA DE SOLDA AUTO 
ESCURECIMENTO FIXA TONALIDADE AUTOMATICA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A VONDER, ESAB E TERRA. 

02 

108 UN 

NOBREAK 1500VA BIVOLT 
ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; SAÍDA: 115V;FORMA DE ONDA SENOIDAL 
POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM); ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 
ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; FILTRO DE LINHA INTERNO; PORTA FUSÍVEL 
EXTERNO COM UNIDADE RESERVE; TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 5 NO 
MODELO 1500VA; EXTENSÃO COM MAIS 4 TOMADAS (NOS MODELOS 
1500VA);  CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO: PARA EXPANSÃO DE 
AUTONOMIA; AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA O MOMENTO 
CERTO DE TROCAR A BATERIA; AUTOTESTE AO SER LIGADO, O NOBREAK 
TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS E A PRESENÇA DE ATERRAMENTO; 
RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS 
MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O 
NOBREAK DESLIGADO; PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE 
ELÉTRICA (DC START); CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: ALARME PARA 
QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE 
VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E 
SOBRETEMPERATURA; BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO 
MUTE;  INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA. PROTEÇÕES: 
QUEDA DE REDE (BLACKOUT): MANTÉM O FORNECIMENTO DE ENERGIA 
NAS SAÍDAS DURANTE A AUSÊNCIA TOTAL DA REDE ELÉTRICA; RUÍDO DE 
REDE ELÉTRICA: POSSUI FILTRO DE LINHA INTERNO QUE ATENUA RUÍDOS 
PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA, FORNECENDO ENERGIA LIMPA PARA 
OS EQUIPAMENTOS; SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A 
OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, 
MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; SUBTENSÃO DE REDE 
ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA 
ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; 
SURTOS DE TENSÃO NA REDE: A REDE ELÉTRICA PODE APRESENTAR 
PICOS DE TENSÃO PROVENIENTES, PRINCIPALMENTE POR DESCARGAS 
ELÉTRICAS. A PROTEÇÃO É DE MODO COMUM E DIFERENCIAL (ENTRE 
FASE-NEUTRO OU FASE-FASE); CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE 
ELÉTRICA POR DEGRAU: A CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA É REALIZADA 
ATRAVÉS DO ESTABILIZADOR INTERNO E É FEITA POR TAPS DE 
REGULAÇÃO. 

17 
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PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SMS E TS SHARA. 

109 UN 

NOTEBOOK 
COMPUTADOR PORTÁTIL DO TIPO LAPTOP/NOTEBOOK COM CPU DO TIPO 
AMD RYZEN 3 3250U / INTEL CORE I3 1005G1 OU EQUIVALENTES; MEMÓRIA 
RAM DE 4GB DDR4; DISCO RÍGIDO DE NO NÍMINO 500GB; TELA DE NO 
MÍNIMO 15,6”; TELA WIDESCREEN DE RESOLUÇÃO MÍNIMA HD (1366X768); 
GRÁFICOS INTEGRADOS; MÍNIMO DE 2 ENTRADAS USB 3.0, 01 ENTRADA 
USB 2.0; 1 ENTRADA HDMI. CONECTIVIDADE BLUETOOTH E WIRELESS. 
WEBCAM INTEGRADA. LEITOR DE CARTÕES INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO 
BIVOLT. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS, ACER, DELL, 
SAMSUNG E LENOVO. 

18 

110 UN 
ORGANIZADOR DE CABOS 
ORGANIZDOR DE CABOS 3/4 NA COR PRETA, COMPRIMENTO DE 1,5 METRO, 
DIÃMETRO DE 2CM. 

22 

111 UN 

ORGANIZADOR E SEPARADOR DE CABOS 
SEPARADOR DE CABOS RETANGULAR EM MATERIAL EMBORRACHADO. 
FABRICADO NA COR PRETA. POSSUI TRÊS DIVISÓRIAS. SUPERFÍCIE 
ADESIVA PARA FIXAÇÃO NA PARTE INFERIOR. 

10 

112 UN 

PARAFUSADEIRA 
PARAFUSADEIRA à BATERIA COM VELOCIDADE VARIÁVEL; ROTAÇÃO 
REVERSÍVEL; FREIO INSTANTÂNEO; VÁRIOS NÍVEIS DE TORQUE; MANDRIL 
DE APERTO RÁPIDO; BATERIAL DE ÍONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL COM 
CARREGADOR BIVOLT; ACOMPANHA VÁRIOS BITS PARA TROCA E 
EXTENSOR. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MAKITA, BLACK & DECKER 
E VONDER. 

 
 
 

03 

113 UN 

PASTA TERMICA 
PASTA TERMICA CINZA PRATA; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE -50 ° C 
E 300 ° C; CONDUTIVIDADE TÉRMICA MÍNIMA DE > 1.134 W / MK; 
IMPEDÂNCIA TÉRMICA DE <0,201 ℃ -IN2 / W; CONSTANTE DIELÉTRICA DE > 

5.1; VISCOSIDADE DE 73CPS. EMBALAGEM DE 20G COM ACIONAMENTO DO 
TIPO “SERINGA”. 

03 

114 UN 

PEDESTAL SUPORTE PARA MICROFONE 
PEDESTAL PARA 1 MICROFONE, PONTA ROSCA EM NYLON DE ALTA 
RESISTENCIA, PÉ RETRÁTIL E ALTURA DE 93 A 157CM. FABRICADO EM 
AÇO/PLÁSTICO NA COR PRETA. HASTE DE 32CM, DIÃMETRO DE 58CM, 3 
PÉS COM FUNÇÃO RETRÁTIL. DEVERÁ ACOMPANHAR FIXADOR DE 
MICROFONE (CACHIMBO) PARA MODELOS DO TIPO SM58 OU 
EQUIVALENTES. 

14 

 

115 UN 

PENDRIVE 16GB 
UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE 
PARA 16GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS 
OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E 
NTFS. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E 
ADATA. 

12 

116 UN 

PENDRIVE 32GB 
UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO PENDRIVE COM CAPACIDADE 
PARA 32GB; CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM SISTEMAS 
OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E 
NTFS. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SANDISK, KINGSTON E 
ADATA. 

39 

117 PCT 

PILHA ALCALINA 9V 
BATERIA DO TIPO 9V ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 01 
UNIDADE. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, 
PANASONIC, SONY E ENERGIZER. 

58 

118 PCT 

PILHA ALCALINA AA 
BATERIA DO TIPO AA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 
UNIDADES. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, 
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PANASONIC, SONY E ENERGIZER. 

119 PCT 

PILHA ALCALINA AAA 
BATERIA DO TIPO AAA ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 
UNIDADES. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, 
PANASONIC, SONY E ENERGIZER. 

107 

120 PCT 

PILHA ALCALINA C 
BATERIA DO TIPO C (MÉDIA) ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE COM 
02 UNIDADES. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, 
PANASONIC, SONY E ENERGIZER. 

10 

121 PCT 

PILHA ALCALINA D 
BATERIA DO TIPO D (GRANDE) ALCALINA; NÃO RECARREGÁVEL. PACOTE 
COM 02 UNIDADES. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACELL, RAYOVAC, 
PANASONIC, SONY E ENERGIZER. 

50 

122 UN 

PISCINA DE BOLINHA 
PISCINA FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO E SISTEMA DE ENCAIXE PARA 
FACILITAR A MONTAGEM DO BRINQUEDO, SEUS PÉS SÃO DE BORRACHA, E 
BASE DE MADEIRA REVESTIDA COM LONA BRILHANTE. PISCINA REVESTIDA 
DE MATERIAL MACIO E ISOTUBO BLINDADOS DE ALTO 

01 

123 UN 

PLACA DE VIDEO 2 GB 
PLACA DE VÍDEO PADRÃO PCI EXPRESS X16 GEN3, COMAPTIVEL COM 
DIRECTX 12, OPEN GL 4.5, MEMÓRIA GDDR5 DE NO MINIMO 2 GB. MINIMO 
DE 1183MHZ; MNMO DE 6000MHZ DE MEMORIA; BARRAMENTO DE MEMORIA 
DE 128 BITS; SUPORTE A RESOLUÇÃO DE 5120 X 2880 @ 60 HZ; SAÍDA HDMI 
E DISPLAYPORT. VERSÃO COM UM OU DOIS COOLERS DISSIPADORES DE 
CALOR. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A AMD RX 550 E NVIDIA 
GEFORCE GTX 750 TI. 

04 

124 UN 

PLASTIFICADORA 
PLASTIFICADORA PARA LAMINAÇÃO EM TAMANHO DE PAPEL A4, 
UTILIZANDO FILMES DE 76,2MIC E 127MIC. ALERTA SONORO E 
DESLIGAMENTO INTELIGENTE. VOLTAGEM 127V. LIBERAÇÃO DE 
ATOLAMENTO, CAPACIDADE DE 1 PÁGINA POR MINUTO. 

02 

125 UN 

PROJETOR MULTIMIDIA - DATA SHOW 
PROJETOR DE NO MÍNIMO 1280X720P HD E MÍNIMO DE 3500 LUMENS. 
VALOR DE BIROLHO UNIFORME DE 98%. CONTRASTE 3000:1, PROJEÇÃO 
ENTRE 30-170 POLEGADAS. FONTE DE LUZ LED. ENTRADAS USB, HDMI, AV 
E VGA, SAÍDA DE ÁUDIO P2. LENTE DE VIRDO MULTIMCAMADA. 
PROPORÇÃO DE PROJEÇÃO EM 4:3 E 16:9. FONTE DE ENERGIA BIVOLT. 
ACOMPANHA PROJETO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, CONTROLE 
REMOTO E MANUAL. ENTRADAS PARA AFIXAÇÃO DE SUPORTE DE TETO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A EPSON, BENQ E ACER. 

03 

126 UN 

PULSEIRA ANTIESTÁTICA 
PULSEIRA CONECTADA A CABO DE ATERRAMENTO ESPIRAL – PERMITE 
DESCARGA DE QUALQUER ACUMULO DE CARGAS DO CORPO DO 
OPERADOR. COM RESISTOR 1 MΩ ACOPLADO EM SÉRIE PARA LIMITAR A 
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PROTEGENDO O USUÁRIO DE 
COMPONENTES ENERGGIZADOS. PRODUZIDO EM MATERIAL ELÁSTICO 
COM FILETES CONDUTORES. CABO EXTENSÍVEL ATÉ 1,5M. 

02 

127 UN 

PULVERIZADOR COSTAL MANUAL - 20 LITROS 
PULVERIZADOR DO TIPO COSTAL COM LANÇA LEVE E ANATÔMICA, BOMBA 
DE PISTÃO DE ALTO RENDIMENTO, ALÇA PARA TRANSPORTE, MANGUEIRA 
COM O MÍNIMO DE 1,5M, DESCANSO PARA ALAVANCA E LANÇA, TANQUE 
ERGONÔMICO, CINTO REGULÁVEL, PRESSÃO MÁXIMA DE 100 LIBRAS. 
CAPACIDADE DE LÍQUIDO DE 20 LITROS. 

09 

128 UN 

RACK PARA MESA DE SOM E PERIFÉRICOS 
RACK PARA MESA DE SOM, POTÊNCIA, EQUALIZADOR, MESA DMX E 
OUTROS PERIFÉRICOS. PADRÃO 19”. AJUSTE EM LARGURA E INCLINAÇÃO. 
ALTURA MÍNIMA: 89CM; ALTURA MÁXIMA: 126CM; MESA AJUSTÁVEL E 
ESQUADRO COM 70CM DE ALTURA; ESQUADRO COM 45CM DE LARGURA 
POR 67CM DE ALTURA. FABRICADA EM AÇO TUBULAR COM RODAS PARA 
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TRANSPORTE. PINTURA NA COR PRETA. 

129 UN 

REFRIGERADOR 2 PORTAS 
REFRIGERADOR (GELADEIRA) COM 2 PORTAS EXTERNAS, CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 350 LITROS, DIVIDIDO ENTRE REFRIGERADOR E FREEZER, COR 
BRANCA, TENSÃO DE 110V, COM NO MÍNIMO DUAS PRATELEIRAS INTERNAS 
NO REFRIGERADOR, PRATELEIRAS CONTRA PORTA, E PRATELEIRA 
INTERNA NO FREEZER. SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO (TECNOLOGIA 
FROST FREE OU SIMILAR); EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ELECTROLUX, BRASTEMP E 
CÔNSUL. 

06 

130 UN 

REFRIGERADOR VERTICAL PARA VACINAS 
EQUIPAMENTO VERTICAL DE FORMATO EXTERNO E INTERNO EM AÇO 
RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA ARMAZENAMENTO 
CIENTÍFICO DE VACINAS. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 
280 LITROS ÚTEIS OU 22.000 DOSES DE 5ML; REFRIGERAÇÃO POR 
COMPRESSOR HERMÉTICO AC DE ALTA CAPACIDADE, SELADO, COM 
CONESANÇÃO A AR; SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR ATRAVÉS DE 
VENTILADOR INTERNO; SISTEMA DE VENTILAÇÃO COM CONTROLE DE 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE ABERTURA DE PORTA; 
ESTABILIDADE E RECUPERAÇÃO RÁPIDA DE TEMPERATURA COM 
EVAPORADOR ALETADO E NÃO POR PLACA FRIA; EQUIPAMENTO COM 
SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO SEM INTERRUPÇÃO OU PERDA DA 
TEMPERATURA, COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO; SISTEMA DE 
VENTILAÇÃO INTERNA COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO ATRAVÉS DE 
VENTILADOR INTERNO COM HÉLICE AXIAL DE MÍNIMA DE 8” GARANTINDO 
UMA DISTRIBUIÇÃO TÉRMICA HOMOGENIA EM TODO O INTERIOR DA 
CÂMARA, MAIOR ESTABILIDADE DA TEMPERATURA SEM A NECESSIDADE DE 
ELEMENTOS INTERNOS DE AQUECIMENTO QUE PODERIAM CAUSAR 
VARIAÇÕES INDESEJADAS NO AJUSTE DA TEMPERATURA DA CÂMARA; 
RÁPIDA RECUPERAÇÃO E ESTABILIDADE DA TEMPERATURA INTERNA EM 
APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS APÓS ABERTURA DE PORTA; 
TEMPERATURA DE TRABALHO ENTRE 2ºC E 8ºC, COM RÁPIDA 
RECUPERAÇÃO E SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA 
REGISTRADOS EM MEMÓRIA INTERNA; AJUSTE DE SET POINT EM APENAS 
TRÊS PESSOS DIRETO NO COMANDO FRONTAL SUPERIOR; CÂMARA 
INTERNA E GAVETAS  CONSTRUÍDAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM 
TRAVAMENTO EXTERNO EVITANDO QUEDAS; SISTEMA DE CONTRA PORTAS 
EM ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA POR COMPARTIMENTO; PORTA DE 
VIDRO TRIPLO TIPO “NO FOG” COM PERFIL DE ALUMÍNIO DE ALTA 
RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL; ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70MM 
NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC; 
EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FORNTAL 
PARA FÁCIL TRAVAMENTO; PAINEL EM LCD LOCALIZADO NA PARTE 
SUPERIOR FRONTAL DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA ELETRÔNICO 
INTEGRADO EM DISPLAY ÚNICO, PROGRAMÁVEL DE 2ºC A 8ºC COM TECLAS 
INCORPORADAS E DE FÁCIL AJUSTE. TEMPERATURA CONTROLADA 
AUTOMATICAMENTE EM 4ºC POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA PARA TODOS OS 
SENSORES; SISTEMA DE RELATÓRIO EXPORTÁVEIS POR PENDRIVE COM 
RESUMO DO PERÍODO, HISTÓRICO DE TEMPERATURAS, EVENTOS 
OCORRIDOS, COM INTERVALOS PROGRAMÁVEIS DE 1 A 60 MINUTOS; 
MEMÓRIA INTERNA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 1 
ANO; SISTEMA DE ALARME SONORO E VISUAL MONTADO EM DISPLAY 
FRONTAL ÚNICO DESCREVENDO NO VISOR: FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, 
TEMPERATURA FOR A DE FAIXA, FALHA DE SENSOR DE TEMPERATURA, 
PORTS ABERTA, MANUTENÇÃO PROGRAMADA, ENTRE OUTROS QUE 
PODEM SER AJUSTADOS; ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DA ILUMINAÇÃO 
INTERNA EM LED (RESISTENTE A UMIDADE DO AMBIENTE) NA ABERTURA 
DE PORTA OU EXTERNAMENTE PROGRAMÁVEL NO PAINEL PELO USUÁRIO; 
SISTEMA DE DISCAGEM POR TELEFONE AUTOMÁTICA COM CAPACIDADE 
DE 09 MEMÓRIAS PARA NÚMEROS TELEFÔNICOS; SISTEMA DE MULTI-
SENSORES ALOCADOS EM DIFERENTES PONTOS INTERNO: SUPERIOR, 
MEIO E INFERIOR DA CÂMARA, TODOS IMERSOS EM SOLUÇÃO 
DIATÉRMICA, POSSIBILITANDO UM CONTROLE PRECISO DE TEMPERATURA 
EM TODO INTERIOR DO EQUIPAMENTO, COM REGISTROS INDIVIDUAIS DE 
MÍNIMA E MÁXIMA TEMPERATURAS OCORIDAS; SILENCIADOR DE ALARME 
SONORO, DE APENAS UM TOQUE NO PAINEL FRONTAL SUPERIOR; SISTEMA 
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DE TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA REDUNDÂNCIA, GARANTINDO 
PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO EM CASO DE PANES 
ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS, NO COMANDO PRINCIPAL, OU SEJA, CASO O 
PRODUTO TENHA PROBLEMAS ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS, SEU 
FUNCIONAM,ENTO ESTARÁ GARANTIDO; TAMPA FRONTAL BASCULANTE 
PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTOS; REGISTRO NA ANVISA – 
CLASSE II, CERTIFICAÇÕES ISO 13485 E MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM 
PORTUGUÊS; CHAVE GERAL DE ENERGIA – LIGA E DESLIGA; EQUIPAMENTO 
DISPONÍVEL EM 110 OU 220 VOLTS, 50/60HZ – INFORMADO NO ATO DA 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS: 
ALTURA 185,00CM, LARGURA 75,00CM, PROFUNDIDADE 85,00CM. 

131 UN 

RELÓGIO DE PAREDE 
RELÓGIO DE PAREDE EM PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 26CM, 
ALIMENTAÇAÕ EM PILHAS AA, TRÊS PONTEIROS DIFERENTES (HORAS – 
MINUTOS – SEGUNDOS). NÚMEROS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM 
DEMARCAÇÕES DE MINUTOS. 

20 

132 UN 

REPETIDOR DE SINAL WIRELESS 
REPETIDOR DE SINAL WIRELESS UNIVERSAL COM 1 PORTA ETHERNET 
10/100MBPS, TOMADA INTEGRADA PADRÃO BRASILEIRO ABNT; BOTÃO DE 
RESET; ANTENAS INTERNAS OU EXTERNAS; FREQUÊNCIA 2.4~2.4835GHz; 
TAXA DE SINAL DE ATÉ 150MBPS A DEPENDER DA TAXA DE SINAL; 
SENSIBILIDADE DE ATÉ 270M; SUPORTE A SEGURANÇA WEP, WPA-PSK / 
WPA2-PSK. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, XIAOMI E D-LINK. 

06 

133 UN 

ROTEADOR WIRELESS 2.4 GHZ 
ROTEADOR COM NO MÍNIMO 04 PORTAS LAN 10/100MBPS E 01 PORTA WAN 
10/100MBPS; BOTÃO LIGA/DESLIGA E LIGA/DESLIGA. ALIMENTAÇÃO BIVOLT 
COM FONTE EXTERNA E TOMADA PADRÃO ABNT. PADRÃO WIRELESS IEEE 
802.11N, IEEE 802.11G E IEEE 802.11B; FREQUÊNCIA 2.4-2.4835GHZ; 3 
ANTENAS FIXAS OMNIDIRECIONAIS DE 5DBI; TAXA DE SINAL DE ATÉ 
300MBPS. CONTROLE DE ACESSO, GERENCIAMENTO LOCAL, 
GERENCIAMENTO REMOTO, DHCP SERVIDOR, CLIENTE DHCP, LISTA DE 
ESTAÇÕES, RESERVA DE ENDEREÇO. FUNÇÃO REPETIDOR DE SINAL 
WIRELESS. SEGURANÇA WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK; 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E 
MERCUSYS. 

06 

134 KIT 

ROTEADOR WIRELESS MESH 
KIT COM 3 ROTEADORES MESH (1 CLIENTE + 2 PONTOS), CONTENDO CADA 
UM 2 PORTAS WAN/LAN 10/100 MBPS; 1 PORTA DE ALIMENTAÇÃO, 1 BOTÃO 
RESET, 2 ANTENAS INTERNAS DUAL BAND, PADRÕES IEEE 802.11 AC / N / A 5 
GHZ / 300 MBPS A 2.4 GHZ; FREQUÊNCIA: 2.4 GHZ E 5 GHZ; TAXA DE SINAL:  
867 MBPS A 5 GHZ / 300 MBPS A 2.4 GHZ; SEGURANÇA WIRELESS: WPA-PSK-
/WPA2-PSK; SUPORTE A REDE DE CONVIDADOS DUALBAND. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, TENDA, TWIBI E 
MULTILASER. 
 

02 

135 UN 

ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL A GASOLINA 
ROÇADEIRA PROFISSIONAL PARA TRABALHOS PESADOS MOVIDA À 
GASOLINA DE NO MINIMO 41,5 CC, 2HP DE POTENCIA, 1500W DE POTENCIA, 
MOTOR DE 2 TEMPOS, TANQUE DE COMBUSTIVEL DE NO MÍNIMO 0,9L, 
CINTA DE APOIO, CABEÇOTE DE FIO DE NYLON, LÂMINA DE DUAS PONTAS. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A STIHL, HUSQVARNA E 
MAKITA. 

06 

136 UN 

RÉGUA ANTOPOMETRICA 
RÉGUA ANTOPOMÉTRICA PEDIÁTRICA EM MARFIM, 1 METRO DE 
COMPRIMENTO E 
MANDIBULA RETRATIL, PRÁTICA E LEVE, MARCAÇÃO EM MM, CONFERINDO 
MELHORES RESULTADOS. 

03 

137 UN 

SERRA MÁRMORE 
SERRA MARMORE DE NO MINIMO 1300 WATTS PARA DISCOS COM 
DIAMETRO DE 110M, FURO DE 20MM, ESPUSSA DE 2MM. CABO DE ENERGIA 
DE 2M. TENSÃO DE 110V. PARA CORTAR MARMORE, GRANITO, CONCRETO, 
ALVENARIA, TELHA, TIJOLO, ARDOSIA E PEDRAS EM GERAL. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MAKITA, BOSCH E DEWALT. 

02 
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138 UN 

SERVIDOR TORRE XEON 
SERVIDOR DO TIPO TORRE, PROCESSADOR DO TIPO INTEL XEON DE NO 
MINIMO 4C/4T OU SUPERIOR; MEMORIA RAM DE NO MINIMO 16GB; DOIS 
SSD SATA DE 480GB EM MODO RAID 1 + 1 HD DE 1TB; SISTEMA 
OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2019 STANDARD; CHASSI COM 
CAPACIDADE PARA ATE 04 DISCOS RIGIDOS; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 
495W REDUNDANTE COM HOT-PLUG; NETWORK COM PORTAS 2 X 1GBE; 
PORTAS FRONTAIS 1 X IDRAC MICRO-USB; 1 X USB 3.0; PORTAS TRASEIRAS 
1X SERIAL; 4X USB 2.0; 2 X USB 3.0; 1 X VGA. SLOTS INTERNOS 1 SLOT PCI 
X16; 2 SLOTS X8. PLACA DE VIDEO COM 1 PORTA VGA. 
OBS.: MAQUINA ESPECIFICA PARA SERVIDOR. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DELL, LENOVO E IBM. 

01 

139 CJ 

SISTEMA DE CAIXA ATIVA + PASSIVA COM PEDESTAL 
KIT COMPOSTO POR CAIXA ATIVA E PASSIVA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 
100W RMS CADA. ACOMPAHA 02 TRIPÉS PARA AS CAIXAS, 01 CABO DE 
FORÇA, 01 CABO PARA LIGAR UMA CAIXA NA OUTA DE NO MÍNIMO 15M. A 
CAIXA ATIVA DEVERÁ CONTER AMPLIFICADOR ANALÓGICO, ENTRADAS 
DIVERSAS COMO USB, P10 E RCA, VISOR DIGITAL, RESPOSTA DE 
FREQUENCIA 55HZ-20KHZ, 2 VIAS, EQUALIZADO GRAFICO DE 3 BANDAS, 
SAIDA PARA CAIXA PASSIVA, BIVOLT (VIA AUTOMATICA OU CHAVEAMENTO). 
CADA CAIXA DEVERA CONTER NO MINIMO 1 ALTO FALANTE DE 15” E 1 
DRIVER FENOLICO.  
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A JBL, ONEAL E ATTACK. 

03 

140 CJ 

SISTEMA DE CAIXA ATIVA + PASSIVA COM SUPORTE DE 
PAREDE 
KIT COMPOSTO POR CAIXA ATIVA E PASSIVA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 
100W RMS CADA. ACOMPAHA 02 SUPORTES DE PAREDE PARA AFIXAÇÃO 
DAS CAIXAS, 01 CABO DE FORÇA, 01 CABO PARA LIGAR UMA CAIXA NA 
OUTA DE NO MÍNIMO 15M. A CAIXA ATIVA DEVERÁ CONTER AMPLIFICADOR 
ANALÓGICO, ENTRADAS DIVERSAS COMO USB, P10 E RCA, VISOR DIGITAL, 
RESPOSTA DE FREQUENCIA 55HZ-20KHZ, 2 VIAS, EQUALIZADO GRAFICO DE 
3 BANDAS, SAIDA PARA CAIXA PASSIVA, BIVOLT (VIA AUTOMATICA OU 
CHAVEAMENTO). CADA CAIXA DEVERA CONTER NO MINIMO 1 ALTO 
FALANTE DE 15” E 1 DRIVER FENOLICO.  
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A JBL, ONEAL E ATTACK. 

01 

141 UN 

SMART TV LED 32” 
SMART TV EM TECNOLOGIA LED NO TAMANHO 32”COM SISTEMA 
OPERACIONAL ANDROID, WEB OS OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO HD, 
PELO MENOS 2 ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 AV, 1 RF E SAÍDA DE ÁUDIO. WIFI 
INTEGRADO. FREQUENCIA DE 60HZ, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, 
RECEPÇÃO PAL/NTSC, SOM DE PELO MENOS 5W RMS, SISTEMA DE 
ESPELHAMENTO NATIVO. COM CONTROLE REMOTO. BIVOLT. TOMADA NO 
PADRÃO ABNT. COR PRETA. DEVERÁ POSSUIR PADRÃO VESA PARA 
FIXAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, PHILIPS, PANASONIC, 
SAMSUNG, AOC, TCL, SEMP E PHILCO. 
 

04 

142 UN 

SMART TV LED 42” 
SMART TV EM TECNOLOGIA LED NO TAMANHO 42” COM SISTEMA 
OPERACIONAL ANDROID, WEB OS OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO FULL HD, 
PELO MENOS 2 ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 AV, 1 RF E SAÍDA DE ÁUDIO. WIFI 
INTEGRADO. FREQUENCIA DE 60HZ, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, 
RECEPÇÃO PAL/NTSC, SOM DE PELO MENOS 10W RMS, SISTEMA DE 
ESPELHAMENTO NATIVO. COM CONTROLE REMOTO. BIVOLT. COR PRETA. 
DEVERÁ POSSUIR PADRÃO VESA PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE. 
TOMADA NO PADRÃO ABNT. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, PHILIPS, PANASONIC, 
SAMSUNG, AOC, TCL, SEMP E PHILCO. 

03 

143 UN 

SMART TV LED 50” 
SMART TV EM TECNOLOGIA LED NO TAMANHO 50” COM SISTEMA 
OPERACIONAL ANDROID, WEB OS OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO FULL HD, 
PELO MENOS 2 ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 AV, 1 RF E SAÍDA DE ÁUDIO. WIFI 
INTEGRADO. FREQUENCIA DE 60HZ, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, 
RECEPÇÃO PAL/NTSC, SOM DE PELO MENOS 10W RMS, SISTEMA DE 

02 
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ESPELHAMENTO NATIVO. COM CONTROLE REMOTO. BIVOLT. COR PRETA, 
CINZA OU PRATEADA. DEVERÁ POSSUIR PADRÃO VESA PARA FIXAÇÃO DE 
SUPORTE DE PAREDE. TOMADA NO PADRÃO ABNT. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, PHILIPS, PANASONIC, 
SAMSUNG, AOC, TCL, SEMP E PHILCO. 

144 UN 

SOPRADOR E ASPIRADOR DE FOLHAS E RESIDUOS 
SOPRADOR E ASPIRADOR ELETRICO DE FOLHAS E RESIDUOS COM SACO 
RECOLHEDOR. DUPLA VELOCIDADE. POTENCIA MINIMA DE 3000W. SACO 
RECOLHEDOR DE NO MINIMO 40L. ACOMPANAH TUBO 
SOPRADOR/SUGADOR. TENSAO DE 127V. 

03 

145 UN 

SSD 240GB 
SSDD 2,5”, INTERFACE SATA 3.0 (6GB/S); COMPATÍVEL COM SATA 2.0 (3GB/S); 
CAPACIDADE DE 240GB. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON, WESTERN 
DIGITAL, SANDISK, CRUCIAL, LEXAR, HP E ADATA. 

07 

146 UN 

SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA TV - BRAÇO 
LONGO 
SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA TV FRABRICADO EM AÇO 
CARBONO COM PINTURA ANTI CORROSIVA NA COR PRETA; COMPOSTO DE 
QUATRO PARTES: CHAPA PARA AFIXAÇÃO NA PAREDE. O SUPORTE DEVERÁ 
TER ROTAÇÃO DE 180º EM TODA SAS ARTICULAÇÕES. DEVERÁ TER 
SUPORTE A TV’S DE ATÉ 50” EM PADRÃO VESA. BRAÇO DEVERÁ TER NO 
MÍNIMO 65CM ENTRE O SUPORTE DE PAREDE E O DA TV. ACOMPANHA 
SUPORTE, EXTENSORES E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE E NA 
TV. 

10 

147 UN 

SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR 
SUPORTE PROJETOR COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, ALTURA E ROTAÇÃO. 
SUPORTE A PROJETORES DE ATÉ 13KG, FABRICADO EM AÇO, TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO. ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO TETO E NO 
PROJETOR. FABRICADO NA COR PRETA. 
 

03 

148 UN 

SUPORTE PARA GABINETE COM RODIZIO 
FABRICADO EM PLASTICO; COMPATIVEL COM GABINETES ATE ATX COM 
REGULAGEM LATERAL. BASE COM RODIZIOS. SUPORTE A ATÉ 10KG. 
FABRICADO NA COR PRETA.  

13 

149 UN 

SUPORTE PARA MONITOR ARTICULADO 
SUPORTE MULTIARTICULADO DE MESA COM PISTÃO A GÁS PARA 
MONITORES DE 17” A 27”; PADRÃO VESA 75X75 OU 100X100MM; 
REGULAGEM DE ALTURA VERTICAL DE 16 A 41 CM, ROTAÇÃO DA TELA ATÉ 
360° (POSIÇÃO RETRATO/ PAISAGEM) E INCLINAÇÃO TILT DA TV DE +90° A -
45°; FABRICADO EM ALUMINIO NA COR PRETA COM DETALHES PLASTICOS. 
SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM QUINAS DE MESA OU ATRAVÉS DE FURO. 

10 

150 UN 

SUPORTE PARA MONITOR DE MESA 
SUPORTE PARA ELEVAÇÃO DE MONITOR SUPORTES LATERAIS E ESPAÇO 
LIVRE ABAIXO PARA TECLADO E OUTROS OBJETOS. REGULAGEM DE 
ALTURA E ESPAÇOS PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAL; FABRICADO EM 
POLIESTIRENO OU EQUIVALENTE NA COR PRETA. DIMENSÕES 
APROXIMADAS DE 59 X 23.7 X 15.5 CM. 
 

30 

151 UN 

SWITCH 24 PORTAS 
HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS LAN 10/100MBPS 
ETHERNET. SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, 
TCP/IP. FONTE EXTERNA BIVOLT. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E 
MERCUSYS. 

05 

152 UN 

SWITCH 48 PORTAS 
HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS LAN 10/100MBPS 
ETHERNET. SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, 
TCP/IP. FONTE EXTERNA BIVOLT. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E 
MERCUSYS. 

03 

153 UN SWITCH 8 PORTAS 
HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 08 PORTAS LAN 10/100MBPS 

09 
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ETHERNET. SUPORTE A PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, 
TCP/IP. FONTE EXTERNA BIVOLT. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK, D-LINK E 
MERCUSYS. 

154 UN 

TABLET 
DISPOSITIVO MÓVEL PORTÁTIL DO TIPO TABLET. REQUISITOS MÍNIMOS DO 
EQUIPAMENTO: 1.1. SISTEMA OPERACIONAL 
1.1.1. ANDROID 10(R), IOS 13, IPADOS OU SUPERIOR. 1.1.2. IDIOMA EM 
PORTUGUÊS DO BRASIL; 1.1.3. SOFTWARE PARA VISUALIZAÇÃO E 
DOCUMENTOS COMPATÍVEL COM PADRÕES: PPT, PPTX, DOC, DOCX, XLS, 
XLSX, ODT, ODS, ODP, PDF, ETC; 1.1.4. SOFTWARE PARA E.MAIL 
COMPATÍVEL COM MICROSOFT EXCHANCE POP3, IMAP4, SMTP, SSL, TLS, 
EAS; 1.1.5. SOFTWARE PARA REPRODUÇÃO DE VÍDEO, ÁUDIO E 
FOTOGRAFIAS DIGITAIS, PELO MENOS NOS FORMATOS EXIGIDOS NESTE 
TERMO; 1.1.6. SOFTWARE PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO; 1.1.7. SOFTWARE DE 
MAPAS; 1.1.8. SOFTWARE PARA ACESSO AO YOUTUBE. 1.2. SOFTWARE DE 
GERENCIAMENTO DO DISPOSITIVO E SEGURANÇA (MDM): 1.2.1. DEVERÁ 
POSSUIR SUPORTE A PLATAFORMA DE SEGURANÇA QUE PERMITA O 
GERENCIAMENTO REMOTO E CONTROLE DE APLICATIVOS, ONDE DEVERÁ 
SER POSSÍVEL CONTROLAR E INIBIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS NÃO 
AUTORIZADOS, DEFINIR RESTRIÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA, 
CONTROLE DE INVENTÁRIO DOS DISPOSITIVOS E PROTEÇÃO DE DADOS 
CORPORATIVOS. 1.2.2. O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E SEGURANÇA 
INSTALADO NO DISPOSITIVO DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO 
HARDWARE. 1.2.2.1. DEVERÁ SER FORNECIDA LICENÇA DE MDM PELO 
PERÍODO MÍNIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. 1.2.3. O SOFTWARE 
DEVERÁ PERMITIR: 1.2.3.1. LOCALIZAÇÃO E A AUTOMATIZAÇÃO DE 
CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO; 1.2.3.2. ENVIO DE POLÍTICAS DE 
SEGURANÇA E CONFIGURAÇÕES DE MANEIRA REMOTA; 1.2.3.3. EMISSÃO 
DE RELATÓRIO GERENCIAL COM INFORMAÇÕES DO 
INVENTÁRIO DE DISPOSITIVOS. 1.2.4. A SOLUÇÃO DEVERÁ SER FORNECIDA 
TOTALMENTE EM NUVEM; 1.2.5. NÃO NECESSITAR DE INSTALAÇÃO 
ADICIONAL DE SERVIDORES PELA CONTRATANTE; 1.2.6. SUPORTAR O 
CONTROLE E GESTÃO DA QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS; 
1.2.7. O REGISTRO E CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO NA SOLUÇÃO 
DEVEM OCORRER DE FORMA AUTOMÁTICA E REMOTA DURANTE A 
CONFIGURAÇÃO INICIAL DO APARELHO E SER PERSISTENTE APÓS 
EVENTUAL RESTAURAÇÃO; 1.2.8. DEVE SER POSSÍVELINSTALAR 
REMOTAMENTE APLICATIVOS PROPRIETÁRIOS PERSONALIZADOS DA 
CONTRATANTE; 1.2.9. DEVE SER POSSÍVEL PERSONALIZAR O DISPOSITIVO 
REMOTAMENTE COM O LOGO DA CONTRATANTE, INCLUINDO IMAGEM DE 
FUNDO DE TELA, IMAGEM DE BLOQUEIO DE TELA E ANIMAÇÃO DE 
INICIALIZAÇÃO; 1.2.10.      PERMITIR CARREGAR UMA LISTA DE CONTATOS 
PRÉ-DEFINIDA; 1.2.11. PERMITIR CARREGAR CONTEÚDOS; 1.2.12. DEVE SER 
POSSÍVEL SELECIONAR UM APLICATIVO OU CONTEÚDO PADRÃO QUE ABRA 
APÓS A FINALIZAÇÃO DO REGISTRO DO DISPOSITIVO NA SOLUÇÃO; 1.2.13. 
PERMITIR ALTERAR CONFIGURAÇÕES DE SOM COMO NÍVEL DE VOLUME; 
1.2.14. PERMITIR FORÇAR A REPRODUÇÃO DE TODOS OS SONS NO 
ALTOFALANTE DO DISPOSITIVO (MESMO COM UM FONE DE OUVIDO 
CONECTADO); 1.2.15. PERMITIR CONFIGURAR O NÍVEL DE LUMINOSIDADE, 
TIPO E TAMANHO DA FONTE DE LETRAS; 1.2.16. PERMITIR CONFIGURAÇÃO 
DO FUSO HORÁRIO; 1.2.17. BLOQUEAR ACESSO AS LOJAS DE APLICATIVOS 
E A LISTA DE APLICAÇÕES PREDEFINIDAS; 1.2.18. BLOQUEAR ACESSO A 
PÁGINAS WEB PREDEFINIDAS (FIREWALL); 1.3 SOFTWARE PARA 
RECONHECIMENTO FACIAL PARA USUÁRIOS: 1.3.1. OS EQUIPAMENTOS 
DEVERÃO SER FORNECIDOS COM SOFTWARE DE RECONHECIMENTO 
FACIAL DOS USUÁRIOS COM VERSÃO APP MOBILE INSTALADO E 
PLATAFORMA WEB PARA CONTROLE DE CADADISPOSITIVO, PODENDO SER 
OBTIDOS DADOS DE DATA, QUANTIDADE E HORÁRIOS DOS CHECK-IN EM 
CADA DISPOSITIVO; 1.3.2. NA APLICAÇÃO O USUÁRIO PODERÁ CADASTRAR 
SUA FACE E IDENTIFICAR-SE PARA FUTUROS RECONHECIMENTOS E ESSE 
REGISTRO PODERÁ SER VALIDADO NA PLATAFORMA WEB. TAMBÉM NA 
APLICAÇÃO MOBILE O USUÁRIO DEVERÁ POSICIONAR SEU ROSTO E 
CAPTURAR UMA FOTO QUE SERÁ ENTÃO UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 
UM CHECKIN COM PRAZO A SER DEFINIDO NA PLATAFORMA WEB, 
PODENDO SER DIÁRIO, ALGUMAS VEZES POR DIA, POR SEMANA, POR MÊS 
ETC. NO DISPOSITIVO, PORTANTO, DEVERÁ SURGIR NOTIFICAÇÕES PARA 
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QUE ORECONHECIMENTO FACIAL SEJA REALIZADO NA PERIODICIDADE 
PREVIAMENTE ESTABELECIDA. 1.3.3. A PLATAFORMA WEB DEVERÁ 
ALERTAR OU DISPOR DE INFORMAÇÕES AO ADMINISTRADOR SOBRE: (I) 
QUANDO UM USUÁRIO NÃO ESTIVER NA LISTA DOS CADASTRADOS COM 
SUA FACE; (II) SOBRE QUANDO USUÁRIO NÃO FIZER O CHECK-IN POR UM 
DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO; (III) USO MÉDIO DOS DISPOSITIVOS; 
1.3.4. A APLICAÇÃO MOBILE DEVERÁ: (I) TER UM HISTÓRICO DOS 
CHECKINS; (II) EXIBIR NOTIFICAÇÃO AO USUÁRIO QUANDO O CHECK-IN 
NÃO FOR REALIZADO, (III) EXIBIR NOTIFICAÇÃO QUANDO UM USUÁRIO NÃO 
CADASTRADO FIZER CHECK-IN; 1.3.5. A APLICAÇÃO DEVERÁ SER 
INSTALADA, ÀS CUSTAS DO FORNECEDOR, NA NUVEM OU SERVIDOR 
FÍSICO DO CLIENTE; 1.4. TELA 1.4.1.TELA MULTI-TOUCH CAPACITIVA DE, NO 
MÍNIMO, 7,9" (SETE POLEGADAS E NOVE DÉCIMOS) E SUPORTE A 10 
PONTOS DE TOQUE; 1.4.2. RESOLUÇÃO HD DE 1340 X 800 PIXELS OU 
SUPERIOR. 1.5. CÂMERAS (INTEGRADAS AO EQUIPAMENTO) 1.5.1. 01 OU 
MAIS CÂMERAS TRASEIRAS, COM RESOLUÇÃO DE 8 MP OU SUPERIOR E 
FOCO AUTOMÁTICO; 1.5.2. 01 OU MAIS CÂMERAS FRONTAIS, COM 
RESOLUÇÃO DE 2 MP OU SUPERIOR; 1.5.3. GRAVAÇÃO DE VÍDEO COM 
QUALIDADE MÍNIMA DE HD DE 720P; 1.5.4. AMBAS CÂMERAS (FRONTAL E 
TRASEIRA) DEVEM PERMITIR FILMAR E TIRAR FOTOS. 1.6. PROCESSADOR 
1.6.1. PROCESSADOR COM MÍNIMO DE 8 NÚCLEOS E CLOCK MÍNIMO DE 
1.3GHZ OU SUPERIOR; 1.7. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 1.7.1. 
MEMÓRIA INTERNA DE 32GB OU SUPERIOR; 1.7.2. DEVE POSSUIR 
CAPACIDADE DE EXPANSÃO PARA NO MÍNIMO 512GB (OU MAIS) VIA 
CARTÃO DE MEMÓRIA TIPO SD, MICRO SD E MINI SD. 1.8. MEMÓRIA RAM 
1.8.1. MEMÓRIA MÍNIMA DE 3GB. 1.9. ALTO-FALANTES E MICROFONES 1.9.1. 
ALTOFALANTES INTEGRADOS; 1.9.2. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO COM 
MICROFONE; 1.9.3.GRAVAÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO. 1.10. REDES E 
CONECTIVIDADE 1.10.1. WI-FI PADRÃO IEEE802.11 A/B/G/N/AC 2.4G+5GHZ, 
VHT80 1.10.2. TECNOLOGIA BLUETOOTH VERSÃO 5.0 OU SUPERIOR 1.10.3. 
FREQUÊNCIAS COMPATÍVEIS COM TODAS OPERADORAS DE TELEFONIA DO 
TERRITÓRIO NACIONAL QUE OFERTAM SERVIÇO 4G/3G/2G. 1.10.4 SUPORTE 
A REDE DE DADOS 4G (QUARTA GERAÇÃO) 1.10.5. USB VERSÃO 2.0 1.11. 
ENERGIA E BATERIA 1.11.1. BATERIA INTERNA E RECARREGÁVEL DE 
5.100MAH OU SUPERIOR; 1.11.2. A CARGA DA BATERIA DEVE SER FEITA VIA 
CARREGADOR OU PORTA USB; 1.12. 
SENSORES 1.12.1. TOUCH 1.12.2. ACELERÔMETRO, GEOMAGNÉTICO E DE 
LUMINOSIDADE; 1.12.3. SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS) 
NATIVO 1.13. ENTRADA DE DADOS 1.13.1. NO MÍNIMO 1 (UM) CONECTOR DE 
DADOS DAS SEGUINTES TECNOLOGIAS: MICRO USB 2.0, 3.0, 3.1, "TYPEC" 
OU "LIGHTNING". 1.14. PACOTE MÍNIMO DE APLICATIVOS 1.14.1. 
NAVEGADOR DE INTERNET. 1.14.2. REPRODUÇÃO DE VÍDEOS DO FORMATO 
MP4 / M4V / 3GP / 3G2 / WMV / ASF / AVI / FLV / MKV. 2.14.3. O DISPOSITIVO 
DEVE SER COMPATÍVEL COM OUTROS APLICATIVOS, SERVIÇOS E 
FERRAMENTAS EDUCACIONAIS NÃO PROPRIETÁRIAS, COM A 
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMAS E FERRAMENTAS DE 
OUTROS FORNECEDORES. 1.14.4. COMPATIBILIDADE COM A PLATAFORMA 
GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION. 1.15. DIMENSÕES E PESO: 1.15.1. 
DEVE POSSUIR ESPESSURA MÁXIMA DE 9MM; 1.15.2. DEVE POSSUIR PESO 
NÃO 
SUPERIOR A 470G. 1.16. RECURSOS DE ACESSIBILIDADE: 1.16.1. OS 
RECURSOS DE ACESSIBILIDADE DISPONÍVEIS DEVEM ATENDER AS 
CATEGORIAS DE VISÃO, AUDIÇÃO, FÍSICA, MOTORA, APRENDIZAGEM E 
ALFABETIZAÇÃO. 1.16.2. COMPATIBILIDADE COM OS APLICATIVOS DE 
ACESSIBILIDADE DISPONIBILIZADOS PELO MEC. 1.17. CERTIFICAÇÃO 1.17.1. 
O DISPOSITIVO DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL. 1.17.3. 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO 
HORIZONTE. 1.18. O EQUIPAMENTO DEVE 
ACOMPANHAR: 1.18.1. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 
(HARDWARE E SOFTWARE), DISPONÍVEL EM PORTUGUÊS; 1.18.2. 
CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE 
VOLTAGEM; 1.18.3. CABO DE DADOS USB; 1.18.4. FONE DE OUVIDO COM 
MICROFONE INTEGRADO, DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO 
EQUIPAMENTO. 1.19. GARANTIA 1.19.1. A CONTRATADA SE OBRIGA, DENTRO 
DO PRAZO MÍNIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS A PARTIR 
DO RECEBIMENTO, APRESTAR GARANTIA DE BALCÃO CONTRA DEFEITO DE 
FABRICAÇÃO, SEM QUALQUER ÔNUS ADICIONAL PARA A CONTRATANTE. OS 
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SERVIÇOS DE GARANTIA AOS PRODUTOS DEVERÃO SER PRESTADOS PELA 
EMPRESA CONTRATADA, FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OU POR 
EMPRESA TERCEIRIZADA CONTRATADA E AUTORIZADA PELA MESMA E QUE 
TENHA PONTO DE ATENDIMENTO NA CIDADE DA CONTRATANTE OU NUM 
RAIO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) QUILÔMETROS, CONTADOS DO CENTRO 
ADMINISTRATIVO DE LAGOA SANTA. 1.19.2. O TEMPO MÁXIMO PARA 
RESOLUÇÃO DO CHAMADO É DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS A PARTIR DA 
ABERTURA DO CHAMADO. 1.20 AS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS SÃO 
MÍNIMAS, LOGO, SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS 
SUPERIORES ÀS REQUERIDAS. 

155 UN 

TECLADO USB ABNT 2 
TECLADO DO TIPO ABNT 2 DO TIPO USB PLUG AND PLAY COM TECLAS DE 
PERFIL PLANO, MACIAS E SILENCIOSAS. TECLAS MULTIMÍDIA. SUPORTES 
INCLINÁVEIS FORTES E AJUSTÁVEIS. DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 5 
MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS. PRODUZIDO NA COR PRETA. 
COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH, OEX E 
MULTILASER. 

45 

156 UN 

TELA PARA PROJEÇÃO 1,80X1,80 COM TRIPÉ 
ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA COM PARADA 
MULTIPONTO, PERMITINDO O AJUSTE DA ALTURA NO PONTO DESEJADO, 
SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO MATTE WHITE EM TECIDO LAVÁVEL COM ÁGUA 
E SABÃO NEUTRO, ESTOJO METÁLICO E PERFIL INFERIOR 
CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO, 
FIXAÇÃO TRIPÉ EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, HASTE 
CENTRAL CROMADA E PÉS DE ALTA RESISTÊNCIA, AJUSTÁVEL COM ALTURA 

DE ATÉ 2,80M. 

05 

157 UN 

TELEFONE SEM FIO COM VISOR LUMINOSO 
TELEFONE SEM FIO – BASE + FONE, CAPACIDADE PARA ATE 7 RAMAIS, 
DISPLAY LUMINOSO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, REGISTRO DE 
CHAMADAS, AGENDA, BUSCA ALFABETICA, OPÇÕES DE TOQUE, MEMORIA 
DE REDISCAGEM, BLOQUEIO DE CHAMADAS, AJUSTE DE VOLUME DE 
CHAMADA E CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E REDIAL, BATERIA 
RECARREGÁVEL, ACOMPANHA CABO DE LINHA TELEFÔNICA. FABRICADO 
NA COR PRETA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A INTELBRAS, MOTOROLA E 
PANASONIC. 

18 

158 UN 

TENDA GAZEBO DOBRAVEL 3 X 3M 
TENDA DOBRAVEL DO TIPO GAZEBO FABRICADA EM POLIESTER COM 
REVESTIMENTO INTERNO, MEDINDO 3X3M E ALTURA MINIMA DE 2,5M, 
RETA, ESTRUTURA METALICA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO AO SOLO, CORDAS 
PARA AMARRAÇÃO, PÉS TELESCÓPICOS EM ALUMÍNIO, PROTEÇÃO FPS. 
FABRICADA NA COR AZUL OU BRANCA. 

07 

159 UN 

TENDA PIRAMIDAL 5X5 METROS 
TENDA DO TIPO MONTAVEL, MODELO PIRAMIDAL, MEDINDO 5X5M, ALTURA 
MINIMA DE 2,5M. LONA EM PVC IMPERMEAVEL, TRATAMENTO UV. 
ESTRUTURA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR COM GALVANIZAÇÃO. 
MONTAGEM VIA SISTEMA DE ENCAIXE, PARAFUSOS E CONEXÕES. 
FABRICADA NA COR BRANCA. 

01 

160 UN 

TERMINAL INTELIGENTE DIGITAL - PABX 
TERMINAL INTELIGENTE COMPATÍVEL COM CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL; 
10 TECLAS PROGRAMÁVEIS; MODOS DE ATENDIMENTO VIA MONOFONE; 
HEADSET E VIVA VOZ. DISPLAY GRÁFICOM BACKLIGHT. 

03 

161 UN 

TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR INTERNO E 
EXTERNO 
TERMÔMETRO COM SENSOR DE TEMPERATURA INTERNO, EXTERNO COM 
CABO DE NO MÍNIMO 1,5M, RELÓGIO. FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE -10 E 50ºC, 
EXATIDÃO DE +/- 1ºC. ALIMENTAÇÃO VIA 1 PILHA AAA. MEDIÇÃO EM GRAUS 
CELSIUS. REGISTRO DE TEMPERATURA  MÁXIMA E MÍNIMA INTERIOR. COM 
FUNÇÃO ALARME. 

28 

162 UN 
TESTADOR DE FONTE ATX 
TESTADOR DE FONTE COM DISPLAY DIGITAL; SUPORTE PARA FONTES DO 
TIPO ATX / BTX / ITX HDD SATA. VISOR LCD COM O ESTADO DA TENSÃO. 

01 
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20/24 PINOS ATX; TESTE DE VOLTAGENS +12V, -12V, +5V, -5V STAND BY (SB) 
12V.  

163 UN 

TORRE DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL 
CONFECCIONADO EM AÇO INOX COM SISTEMA MECÂNICO DE 
ACIONAMENTO VIA PEDAL. DISPENSER COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS. 
DISPLAY CONFECCIONADO  EM METALON 20X20, REVESTIDO EM PVC COM 
ADESIVO DE ALTA RESOLUÇÃO PERSONALIZADO COM BRASÃO E OUTRAS 
INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA CONTRATANTE. DIMENSÕES (LXAXC): 
0,40 X 1,50 X 0,14 M. 

12 

164 UN 

TÊNIS DE MESA OFICIAL 
IDEAL PARA PRÁTICA ESPORTIVA “PINGPONG”. MESA PRODUZIDA EM MDF E 
FERRO, ULTRA RESISTENTE E PINTURA ATÓXICA. ACOMPANHA KIT COM 
SUPORTE, REDE, RAQUETE E BOLINHA. MEDIDAS DA MESA ABERTA: 
COMPRIMENTO: 2,75M. LARGURA: 1,5M. ALTURA: 76 CM. 

01 

165 UN 

VENTILADOR DE COLUNA 60CM 
VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, 
ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM PLASTICO E 
METAL, MINIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, 
FUNÇÃO OSCLIANTE COM TRAVA. FABRICADO NA COR PRETA. 

28 

166 UN 

VENTILADOR DE MESA 30CM 
VENTILADOR DO TIPO MESA COM DIÂMETRO DE 30CM, PADRÃO 127V, 3 
VELOCIDADES, FABRICADO EM PLASTICO, MINIMO DE 6 PÁS, INCLINAÇÃO 
REGULÁVEL, FUNÇÃO OSCLIANTE COM TRAVA. FABRICADO NA COR PRETA. 

18 

167 UN 

VENTILADOR DE PAREDE 60CM 
VENTILADOR PARA AFIXAÇÃO EM PAREDE COM DIÂMETRO DE 60CM, 
PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO 
EM PLASTICO E METAL, MINIMO DE 3 PÁS, VELOCIDADE E INCLINAÇÃO 
REGULÁVEIS, FUNÇÃO OSCLIANTE COM TRAVA. EQUIPADO COM 
PROTETOR TÉRMICO. ACOMPANHA CHAVE DE LIGA/DESLIGA EXTERNA COM 
CONTROLE DE VELOCIDADE. FABRICADO NA COR PRETA. 

21 

168 UN 

VENTILADOR DE TETO 
VENTILADOR PARA AFIXAÇÃO NO TETO COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 
96CM, PADRÃO 127V, ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 430RPM, 
FABRICADO EM PLASTICO E METAL, MINIMO DE 3 PÁS. LUSTRE PARA 
LÂMPADAS COM ACABAMENTO. ACOMPANHA CHAVE DE LIGA/DESLIGA 
EXTERNA COM CONTROLE DE VELOCIDADE, REVERSÃO E ILUMINAÇÃO. 
FABRICADO NA COR BRANCA. 

12 

169 UN 

WEBCAM HD 
WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO, RESOLUÇÃO de NO MÍNIMO HD – 
720P – WIDESCREEN, MINMO DE 3MP, CONEXÃO USB DO TIPO PLUG AND 
PLAY. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LOGITECH C270, 
MICROSOFT LIFECAM HD-3000 E LENOVO GXC1B34793. 

15 

170 UN 

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 
ALCOOL ISOPROPILICIO / ISOPROPANOL, GRAU DE PUREZA 99,8%; 
DENSIDADE20/20°C:0,785 – 0,787; ACIDEZ COMO ÁCIDO ACÉTICO, %M/M0, 
MÁXIMO:0,002; FAIXA DE DESTILAÇÃO A 760 MMHG, (°C): 81,5 83,0; ÁGUA, 
(%M/M), MÁXIMO:0,10 DENSIDADE DO LÍQUIDO 20/20°C: 0,783; DENSIDADE 
DO VAPOR (AR = 1): 2,1; PRESSÃO DE VAPOR: 4,444KPA (20°C); 
SOLUBILIDADE EM ÁGUA: COMPLETA. EMBALAGEM DE 1 LITRO. 

44 

 
Observação: 
 

1- O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário. 
  
2- O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de 
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata 
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de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais 
cabíveis. 
 
Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues no (a) 
conforme endereço listado na Autorização de Fornecimento, em até 05 (cinco) dias a 
contar do recebimento da ordem de fornecimento expedida pela (o) setor competente. 
 
Prazo de Pagamento: Até 30 dias após a entrega do objeto, mediante a apresentação 
da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As dotações orçamentárias para cobrir as despesas 
decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas nº.: 
 

SECRETARIA ELEMENTO FICHA 

Secretaria Municipal de Administração 
e Fazenda 

02.04.010-04.181.0174.2033-3.3.90.30.00 48 

02.04.010-04.122.0021.2021-3.3.90.30.00 23 

02.04.010-04.181.0177.2034-3.3.90.30.00 50 

Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 

02.05.010-12.361.0188.2155-3.3.90.30.00 65 

02.05.020-12.361.0188.2050-3.3.90.30.00 90 

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social 

02.07.010-08.243.0589.2096-3.3.90.30.00 240 

02.07.020-08.122.0021.2097-3.3.90.30.00 259 

02.07.020.08.244.0300.2116-3.3.90.30.00 282 

02.07.020-08.244.0300.2113-3.3.90.39.00 272 

02.07.020-08.122.0021.2112-3.3.90.30.00 263 

02.07.010-08.122.0021.2148-3.3.90.30.00 231 

Secretaria Municipal de Saúde 

02.06.010-10.301.0433.2079-3.3.90.30.00 169 

02.06.010-10.304.0436.2091-3.3.90.30.00 213 

02.06.010-10.305.0436.2093-3.3.90.30.00 224 

02.06.010-10.122.0021.2076-3.3.90.30.00 151 

02.06.010-10.302.0615.2153-3.3.90.30.00 196 

02.06.010-10.303.0435.2090-3.3.90.30.00 205 

Secretaria Municipal de Turismo, 
Ecologia, Meio Ambiente e Agricultura 

02.09.010-04.122.0021.2130-3.3.90.30.00 341 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
Obras, Transporte e Estradas 

02.08.010-15.452.0325.2121-3.3.90.30.00 307 

02.08.010-15.452.0326.2122-3.3.90.30.00 313 

 

ÓRGÃOS REQUISITANTES: Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer; Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, Obras, Transporte e Estradas. 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando 
todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 
 

ITEM UNID DESCRIÇÃO QUANT. 
VALOR 

UNIT TOTAL 

01 PCT 
ABRAÇADEIRA DE NYLON 
ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 100 MM COR PRETA, 
PACOTE COM 100 UNIDADES. 

04 
  

02 PCT 
ABRAÇADEIRA DE NYLON 
ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 MM X 4,8 MM COR 
PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. 

05 
  

03 UN 

ADAPTADOR WIRELESS 
RECEPTOR WIRELESS USB 150MBPS; ANTENA 
INTERNA; COMPATÍVEL COM SEGURANÇAS 64/128 
WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK/802.1X; 
COMPATÍVEL COM REDES IEEE 802.11n/IEEE 
802.11g/IEEE 802.11b; SUPORTE A FREQUÊNCIA DE 
2.4GHZ. 

19 

  

04 UN 

ALICATE CRIMPAR RJ45 
ALICATE APRA CRIMPAR RJ45/RJ12/RJ11 COM 
CHAVE KEYSTONE + DESEMCAPADOR. FORMTO 
PORTÁTIL ERGONOMICO. PRODUZIDO EM METAL 
DE ALTA RESISTENCIA. 

05 

  

05 UN 

APRESENTADOR MULTIMIDIA 
APRESENTADOR MULTIMIDIA SEM FIO COM MINI 
RECEPTOR USB PLUG AND PLAY; COM LASER DO 
TIPO LED VERMELHO; 15 M DE ALCANDE; 
INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA; BOTÕES 
ON/OFF, VOL+/VOL-; AVANÇAR/RETROCEDER; PLAY; 
TELA PRETA; ESC. COMPATÍVEL COM POWER 
POINT E MEDIA PLAYER. PARA SISTEMAS 
OPERACIONAIS WINDOWS. FUNCIONAMENTO EM 
2.4GHZ; ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA OU AAA. 

05 

  

06 UN 

AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 
BTUS 
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DIRECIONADOR DE 
AR VERTICAL COM CONTROLE REMOTO, 
RESFRIAMENTO RÁPIDO E FUNÇÃO TURBO. 220V. 
CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 18.000 BTUS. 
COR BRANCA. GÁS REFRIGERANTE R-410A; 
ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA; 
SERPENTINA EM COBRE. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
CONSUL, ETROLUX E LG. 

15 

  

07 UN  

AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 
BTUS 
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DIRECIONADOR DE 
AR VERTICAL COM CONTROLE REMOTO, 
RESFRIAMENTO RÁPIDO E FUNÇÃO TURBO. 220V. 
CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 24.000 BTUS. 
COR BRANCA. GÁS REFRIGERANTE R-410A; 
ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA; 
SERPENTINA EM COBRE. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
CONSUL, ETROLUX E LG. 

09 
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08 UN 

ASPIRADOR E SOPRADOR DE PÓ E 
ÁGUA 
ASPIRADOR E SOPRADOR DE PÓ E ÁGUA COM 
CABO ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 2M; ALÇA, 
RODÍZIOS, ENCAIXE PARA ACESSÓRIOS, FILTRO, 
POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1200W, CAPACIDADE DO 
RECEPIENTE DE NO MÍNINO 10L; TENSÃO BIVOLT 
127V/220V (SELEÇÃO AUTOMÁTICA OU COM CHAVE 
SELETORA); MANGUEIRA DE NO MÍNIMO 1,5M; 
EXTENSORES DE PLÁSTICO; BICO MULTIUSO E 
ACESSÓRIOS. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
ELETROLUX, WAP E KARCHER.  

02 

  

09 UN 

BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA 
BALANÇA CLÍNICA COM MEDIDOR DE PESO E 
ALTURA DIGITAIS, CAPACIDADE DE 300KG; 
CATEGORIA ADULTA; PLATAFORMA DE NO MÍNIMO 
40 X 50 CM; VISOR EM LED DE NO MÍNIMO 05 
DÍGITOS; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA 
DE 1,00 A 2,00MTS; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 
CARBONO; COR BRANCA; TAPETE EM BORRACHA 
SINTÉTICA; FONTE EXTERNA BIVOLT COM 
CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA. 
HOMOLOGADA PELO INMETRO. 

05 

  

10 UN 

BALANÇA DIGITAL VIDRO TEMPERADO 
BALANÇA DIGITAL COM QUATRO SENSORES DE 
PRESSÃO COM PRECISÃO NO CONTROLE DO 
PESO. ACIONADA PELO TOQUE.. PLATAFORMA DE 
VIDRO 
TEMPERADO COM ALTA RESISTENCIA. 
CAPACIDADE 150 KG VISOR LCD DE GRANDES 
DIMENSÕES PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO 
ACIONAMENTO POR TOQUE DESLIGAMENTO 
AUTOMATICO A BALANÇA DIGITAL. PÉS 

ANTIADERENTES. 

03 

  

11 UN 

BANCO LÁPIS COLORIDO 
BANCO INFANTIL EM FORMA DE LÁPIS 
MULTICOLORIDO QUE AUXILIA NO APRENDIZADO 
DAS CORES, EM FORMATO ANATÔMICO E 
CONFORTÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. 
ESTRUTURA DE FERRO, ENCOSTO E ASSENTO EM 
FORMATO DE LÁPIS COLORIDO. PRODUZIDO EM 
AÇO E POLIETILENO ROTOMOLDADO, ATÓXICO 
COM ANTI UV. MEDIDAS: 1,63M X 0,51M X 0,77M 

08 

  

12 UN 

BANCO PARA PRAÇA EM TUBO COM 
ENCOSTO 
BACO ESTILO TAMANDUÁ; RÉGUAS EM MADEIRA 
NOBRE EM NÓS E COM TRATAMENTO CONTRA 
TORÇÕES; ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO COM 
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETA 
COM PARAFUSOS GALVANIZADOS. RESISTENTE A 
SOL E CHUVA PARA INSTALAÇÃO EM AMBIENTES 
EXTERNOS. COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,50M; 
LARGURA MÍNIMA DE 70CM E ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 60CM. DURABILIDADE 
ESTIMADA EM 10 ANOS. 

04 

  

13 UN 
BATERIA ALCALINA BOTÃO 
BATERIA ALCALINA TIPO BOTÃO LR1130, LR54 AG10, 
PARA CALCULADORA SOLAR 

14 
  

14 UN BATERIA ALCALINA BOTÃO 05   
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BATERIA ALCALINA TIPO LR41, FLEX 1.5V, PARA 
TERMOMETRO DIGITAL; CARTELA COM 10 
UNIDADES 

15 UN 
BATERIA CR2032 
BATERIA DE LITIO DO TIPO MOEDA – CR2032 – 3V, 
PARA ALIMENTAÇÃO DE PLACA MÃE. 

132 
  

16 UN 

BATERIA PARA NOBREAK 
BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOBREAK, DO 
TIPO CHUMBO-ACIDA, SELADA E REGULADA POR 
VALVULA, CARGA EM TENSÃO CONSTANTE, 
FLUTUAÇÃO ENTRE 13.6 – 13.8V. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
WEQ, UNIPOWER E MOURA. 

05 

  

17 UN 

BEBEDOURO DE PRESSÃO 
MODELO TIPO COLUNA EM AÇO INOX, COM DUAS 
TORNEIRAS, SENDO UMA DO TIPO COPO E UMA DO 
TIPO JATO, EM LATÃO CROMADO, COM 
REGULAGEM DE JATO D’ÁGUA, RALO SIFONADO, 
BARRAMENTO DE MAU CHEIRO, TAMPO EM AÇO 
INOX POLIDO E BASE EM MATERIAL INJETADO, 
CONTROLE MANUAL DE TEMPERATURA DA ÁGUA 
ATRAVÉS DE TERMOSTATO OU EQUIVALENTE 
(REGULAGEM EXTERNA), FILTRO DE ÁGUA COM 
CARVÃO ATIVADO, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO 
IPX4; TENSÃO 127V; SISTEMA DE ESGOTAMENTO E 
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA GELAMENTO 
DE ÁGUA. TOMADA NAS NORMAS DA ABNT. 
ENTRADA DIRETA PARA ÁGUA. 

03 

  

18 UN 

BEBEDOURO INDUSTRIAL 
BEBEDOURO COM ESTRUTURA EM AÇO INOX E 
PÉS REGULÁVEIS, APARADOR DE ÁGUA NO MESMO 
MATERIAL, SERPENTINA INTERNA; RESERVATÓRIO 
EM MATERIAL ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO; 
BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; 
TERMOSTADO PARA CONTROLE DE 
TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO; REFRIGERAÇÃO 
POR COMPRESSOR; TENSÃO 127V; CAPACIDADE 
DE ARMAZENAMENTO DE 50 LITROS. 

05 

  

19 UN 

BEBEDOURO REFRIGERADO PARA 
GALÃO - COLUNA 
GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU 
EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; 
SISTEMA REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR 
(UTILIZAÇÃO DE GÁS); MATERIAIS ATOXICOS; 
TORNEIRAS EM PLASTICO ABS; CAPACIDADE DE 
RESFRIAMENTO DE NO MÍNIMO 1,2L/H; 
RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 1,5L. SUPORTE A 
GALÕES DE 20 LITROS. TIPO COLUNA; DUAS 
TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA 
NATURAL E GELADA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
IBBL, ESMALTEC E KARINA. 

11 

  

20 UN 

BEBEDOURO REFRIGERADO PARA 
GALÃO - MESA 
GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO OU 
EQUIVALENTE; BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL; 
SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO; 
MATERIAIS ATOXICOS; TORNEIRAS EM PLASTICO 
ABS; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE NO 
MÍNIMO 2,5L/H; SUPORTE A GALÕES DE 20 LITROS. 
TIPO PARA COLOCAÇÃO EM BANCADA / MESA; 

12 
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DUAS TORNEIRAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA 
NATURAL E GELADA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
COLORMAQ, CADENCE E POLAR. 

21 UN 

BETONEIRA 400 LITROS MOTOR A 
GASOLINA 
BETONEIRA PARA USO PROFICIONAL PARA 
FABRICAÇÃO DE CONCRTO E 
ARGAMASSA. CAPACIDADE DO TAMBOR DE 400L; 
CAPACIDADE DE MISTURA 
DE 280L; NUMERO APROXIMADO DE 12/HPRA DE 
CICLOS; POTENCIA MINIMA 
DE 5,5 HP; TRANSMISSÃO POR CORREIA; MOTOR A 
GASOLINA. 

01 

  

22 UN 

BICICLETÁRIO 06 VAGAS 
BICICLETÁRIO PARA AFIXAÇÃO EM CHÃO, 
ACOMPANHANDO BUCHAS E PARAFUSOS. 
CAPACIDADE PARA 06 BICICLETAS; ESTRUTURA EM 
AÇO DE ALTA QUALIDADE E PINTURA RESISTENTE. 
RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO EM LOCAIS 
ABERTOS COM AÇÃO DO TEMPO.  

 
07 

  

23 UN 

BRINQUEDO DO TIPO PLAYGROUND 
MULTIBRINQUEDOS 
PLAYGROUND MULTIBRINQUEDOS, FABRICANDO 
EM MADEIRA DE LEI COM PARAFUSOS E 
CORRENTES GALVANIZADOS. MINIMO DE 11 
BRINQUEDOS EM UM, SENDO 01 ESCORREGADOR; 
01 GANGORRA; 01 ESCADA HORIZONTAL; 01 
BALANÇO COM CORDA; 01 PAR DE ARGOLAS; 01 
BRINQUEDO VAI E VEM; 01 BARRA; 01 BANQUINHO 
DE BALANÇO EM MADEIRA COM CORDA; 01 
ESCADA VERTICAL; 01 FERRO PARA ESCORREGAR 
TIPO BOMBEIROS; 01 CASA TARZAN COM 
COBERTURA EM TELHAS E CERCADA POR CORDAS 
OU OUTROS EQUIVALENTES. DIMENSÕES 
APROXIMADAS: 4,65 X 2,50 X 2,40 M. PINTURA 
COLORIDA. 

06 

  

24 UN 

BRINQUEDO DO TIPO BALANÇO DUPLO 
BALANÇO DE DOIS LUGARES FABRICADO EM TUBO 
DE AÇO, CADEIRINHA EM MADEIRA DE LEI, 
CORRENTES GALVANIZADAS E FIXADORES QUE 
EVITAM O DESGASTE. PINTURA COLORIDA EM 
ESMALTE INDUSTRIAL E FUNDO ANTI-CORROSIVO. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 2.00 x 2.00 x 2.70 m 

07 

  

25 UN 

BRINQUEDO DO TIPO CARROSSEL  
CARROSSEL (GIRA GIRA) COM ASSENTOS 
FABRICADOS EM MADEIRA DE LEI, FIXADOS COM 
PARAFUSO ZINCADO, PINTURA COLORIDA EM 
TINTA ESMALTE INDUSTRIAL E FUNDO ANTI-
CORROSIVO, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80 x 1.50 x 1.50 m. 

07 

  

26 UN 

BRINQUEDO DO TIPO ESCORREGADOR 
ESCORREGADOR EM CHAPA N° 18 SOLDADO COM 
SOLDA RESISTENTE E DURÁVEL; PÉS, CORRIMÃO 
EM TUBO, CONTAS DE REFORÇO COM BARRA 
CHATA; ESCADA EM TUBO METALON; ESTRUTURA 
EM TUBO DE AÇO. PINTURA COLORIDA EM TINTA 
ESMALTE INDUSTRIAL E FUNDO ANTI-CORROSIVO. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,60 m x 0,40 m x 2,50 
m. 

07 

  

27 UN 

BRINQUEDO DO TIPO GANGORRA DUPLA 
GANGORRA DO TIPO DUPLA FABRICA EM TUBOS 
DE AÇO E PARAFUSO ZINCADO; PINTURA 
COLORIDA EM TINTA ESMALTE INDUSTRIAL E 
FUNDO ANTI-CORROSIVO. 

03 
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DIMENSÕES APROXIMADAS: 0.65 x 2.00 x 2.00 m. 

28 UN 

CABO AUXILIAR P2 MACHO X RCA 
MACHO 
CABO MEDINDO 1,5M COM PONTAS DO TIPO P2 
STEREO X RCA MACHO PARA TRANSMISSÃO DE 
ÁUDIO. PLUGS EM NIQUEL BANHADOS. CABO 
EMBORRACHADO DE ALTA QUALIDADE E 
RESISTÊNCIA. 

05 

  

29 UN 

CABO DE FORÇA TRIPOLAR 
CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA FONTES DE 
ALIMENTAÇÃO DO TIPO ATX, IMPRESSORAS E 
MONITORES. TOMADAS DE PADRÃO TRIPOLAR PP 3 
X 0,75 MM² E PLUGUES 180* 2P+T DE 10A. 
VOLTAGEM MÁXIMA SUPORTADA DE 250V. PADRÃO 
ABNT. MEDINDO 1,5M DE COMPRIMENTO. 

08 

  

30 UN 

CABO HDMI 10M 
CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE 
COM PADRÃO 1.4; ATINGE 18GBPS DE LARGURA DE 
BANDA; SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K E 
PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE 
SRGB, YCBCR, AUDIO 24BITS. CABO 
EMBORRACHADO. COR PRETA. COMPRIMENTO DE 
10M. 

26 

  

31 UN 

CABO HDMI 2M 
CABO HDMI EM PADRÃO 2.0 E COMPATIBILIDADE 
COM PADRÃO 1.4; ATINGE 18GBPS DE LARGURA DE 
BANDA; SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K E 
PROPORÇÃO DE IMAGEM 21:9; COMPATIBILIDADE 
SRGB, YCBCR, AUDIO 24BITS. CABO 
EMBORRACHADO. COR PRETA. COMPRIMENTO DE 
2M. 

05 

  

32 UN 

CAFETEIRA ELÉTRICA 
CAFETEIRA ELÉTRICA COM CAPACIDADE MÁXIMA 
DE APROXIMADAMENTE 15 XÍCARAS, FILTRO 
PERMANENTE, PORTA FILTRO REMOVÍVEL, 
SISTEMA CORTA-PINGO, JARRA DE VIDRO 
REFRATÁRIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM 
GRADUAÇÃO, PLACA AQUECEDORA, BOTÃO 
LIGA/DESLIGA, TENSÃO 110V, FABRICADA NA COR 
PRETA. 

06 

  

33 UN 

CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO 
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM SUBWOOFER 
ATIVO, ALÇAS E RODINHAS PARA TRANSPORTE; 
ENTRADAS USB, CARTÃO SD, AUXILIAR, MIC E 
CONEXÃO BLUETOOTH, RÁDIO FM. POTÊNCIA DE 
NO MÍNIMO 200W RMS; COR PRETA COM DISPLAY 
LED; BIVOLT; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 
1 HORA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
LENOXX, MASTER VOICE E TRC. 

07 

  

34 UN 

CAIXA TÉRMICA – 75 LITROS 
CAIXA TÉRMICA 75 LITROS FABRICADA EM 
PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM 
POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO 
TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. 
DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, 
ATOXICO E SEM ODOR. COM ALÇA E RODAS PARA 
TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO 
E FACIL ABERTURA. DRENO ANTI FERRUGEM NA 
LATERAL. 
DIMENSÕES APROXIMADAS DE 64x46,8x46,7CM. 

05 

  

35 UN 
CAIXA TÉRMICA – 95 LITROS 
CAIXA TÉRMICA 95 LITROS FABRICADA EM 
PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM 

03 
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POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO 
TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. 
DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, 
ATOXICO E SEM ODOR. COM ALÇA DUPLA PARA 
TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO 
E FACIL ABERTURA. 
DIMENSÕES APROXIMADAS DE 48X88X40CM. 

36 UN 

CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS – 12 
LITROS 
CAIXA TÉRMICA 12 LITROS COM TERMÔMETRO 
DIGITAL À PROVA D’AGUA. FABRICADA EM 
PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM 
POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO 
TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. 
DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, 
ATOXICO E SEM ODOR. COM ALÇA PARA 
TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO 
E FACIL ABERTURA. 
DIMENSÕES APROXIMADAS DE 33,5X24X29CM. 

06 

  

37 UN 

CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS – 26 
LITROS 
CAIXA TÉRMICA 26 LITROS COM TERMÔMETRO 
DIGITAL À PROVA D’AGUA. FABRICADA EM 
PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM 
POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO 
TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. 
DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, 
ATOXICO E SEM ODOR. COM ALÇA DUPLA PARA 
TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO 
E FACIL ABERTURA. 
DIMENSÕES APROXIMADAS DE 59X38X41CM 

06 

  

38 UN 

CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS – 5 
LITROS 
CAIXA TÉRMICA 5 LITROS COM TERMÔMETRO 
DIGITAL À PROVA D’AGUA. FABRICADA EM 
PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E REVESTIDA EM 
POLIPROPILENO INJETADO E ISOLAMENTO 
TERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. 
DESENVOLVIDA COM MATERIAL 100% VIRGEM, 
ATOXICO E SEM ODOR. COM ALÇA PARA 
TRANSPORTE. TAMPA COM ISOLAMENTO TERMICO 
E FACIL ABERTURA. 
DIMENSÕES APROXIMADAS DE 19X20X27CM. 

03 

  

39 UN 

CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR 
KIT COM DUAS CAIXAS DE SOM DE NO MÍNIMO 3W 
RMS DE POTÊNCIA, ALIMENTAÇÃO VIA USB, 
CONEXÃO VIA CABO P2, CONTROLE DE VOLUME 
MANUAL, FUNÇÃO LIGA/DESLIGA MANUAL; SAÍDA 
P2 PARA FONES DE OUVIDO. CONEXÃO DE UMA 
CAIXA A OUTRA. PRODUZIDAS NA COR PRETA. 
MODELO DUPLA TORRE. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
MULTILASER, C3TECH E BRIGHT. 

24 

  

40 UN 

CAMA ELASTICA. 
DEAL PARA SER UTILIZADA EM ESCOLAS, 
BRINQUEDOTECAS, CENTROS 
ESPORTIVOS, ENTRE OUTROS. FABRICAÇÃO COM 
PROTEÇÃO DE MOLAS COM REVESTIMENTO PVC + 
PE COLORIDO E IMPERMEÁVEL COM MANTA 
EXPANDIDA ÁREA INTERNA. LONA DE SALTO EM 
POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO UV, SEM 
EMENDAS E COM REFERÊNCIA NO CENTRO, 
FACILITANDO A MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DO 
PRODUTO. ESTRUTURA 100% EM AÇO 

01 
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GALVANIZADO A FOGO (INTERNO E EXTERNO). 
HASTES GALVANIZADAS REVESTIDAS COM 
ISOTUBOS BLINDADOS COM PROTEÇÃO UV. 
ESCADA COM DEGRAU COLORIDO. REDE DE 
PROTEÇÃO EXTERNA EM POLIPROPILENO 
MULTICOLORIDA. PUXADOR DE MOLAS. 

41 UN 

CANHÃO REFLETOR LED DMX 
CANHÃO COM NO MÍNIMO 54 LED DE ALTA 
QUALIDADE RGBW VERMELHO, VERDE, AZUL E 
BRANCO; CONTROLE DMX512, SOUND, AUTO E 
MASTER-SLAVE; ENTRADA PARA CABO DMX E 
PAINEL DIGITAL TRASEIRO; COM ALÇA PARA 
SUPORTE E PARAFUSOS; COM COOLER 
INTEGRADO PARA RESFRIAMENTO; POTÊNCIA 
MÍNIMA DE 3W POR LED; 7 CANAIS; TENSÃO BIVOLT; 
FABRICADO EM PLÁSTICO NA COR PRETA. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 26CM DE ALTURA X 
21,5CM DE DIÂMETRO. 

10 

  

42 UN 

CARRINHO DE LIMPEZA 
MULTIFUNCIONAL 
CARRINHO DE LIMPEZA QUE RESPEITE DAS 
NORMAS NR32 E NR 17. CARRO 
COMPLETO CONTENDO: 01 SACO DE 
RECOLHIMENTO 90 LT, 01 BALDE 
ESPREMEDOR DOBLÔ, 01 MOP ÁGUA COMPLETO, 
01 MOP PÓ 60 CM 
COMPLETO,01PÁ RECOLHEDORA E 01 PLACA 
SINALIZADORA. 

03 

  

43 UN 

CARRINHO DE LIXO DO TIPO GARI 
CARRINHO PARA COLETA DE LIXO TIPO 
PREFEITURA (LUTO CAR), FABRICADO EM AÇO 
CARBONO COM CHAPA REFOÇADA. CAPACIDADE 
PARA 100 LITROS. EQUIPADO COM 2 RODAS 
PNEUMATICAS (COM CÂMARA) DO TIPO CARRIOLA, 
MONTADA EM EIXO FIXO MACIÇO DE AÇO. 
DIMENSÕES MINIMAS DE 110 CM DE ALTURA E 60 
CM DE LARGURA. PINTURA EM TINTA EPOXI. 

08 

  

44 UN 

CLIMATIZADOR DE AR 
CLIMATIZADOR COM FUNÇÃO 3 EM 1 – RESFRIA, 
UMIDIFICA E VENTILA. 3 VELOCIDADE; MÍNIMO DE 
60W DE POTÊNCIA; GEL OU OUTRO EQUIVALENTE 
PARA RESFRIAMENTO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
DE NO MÍNIMO 2 LITROS; RODAS PARA 
MOVIMENTAÇÃO. TENSÃO 110V. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
BRITÂNIA, CADENCE E PHILCO. 

18 

  

45 UN 

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 
AMBIENTE MAIS FRESCO E SAUDÁVEL!MPARA 
GRANDES ÁREAS QUE PRECISEM DE 
CLIMATIZAÇÃO, O CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 
CLI70 PRO É IDEAL. ALÉM DE UMIDIFICAR O AR, 
BAIXA A TEMPERATURA DO AMBIENTE E AUXILIA NA 
PROTEÇÃO CONTRA MOFO E BACTÉRIAS. SEU 
SISTEMA EVAPORATIVO COLMEIA FAZ COM QUE O 
AR SEJA SUGADO POR UM VENTILADOR INTERNO 
E PASSA POR UM PAINEL EVAPORATIVO ÚMIDO EM 
FORMATO DE COLMEIA ONDE O AR É RESFRIADO, 
UMIDIFICADO E FILTRADO POR UM PROCESSO DE 
LAVAGEM CONTÍNUA. ASSIM O AR QUE É EXPELIDO 
PELO CLIMATIZADOR JÁ SAI MAIS ÚMIDO E 
FRESCO. MODELO INDUSTRIAL, CAPACIDADE: 70 
LITROS, POTÊNCIA 210W, ÁREA DE VAZÃO50M² 

01 

  

46 UN COFRE ELETRÔNICO 
COFRE ELETRÔNICO DIGITAL GRANDE COM 

02   
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ABERTURA POR SENHA E CHAVE. ESTRUTURA EM 
AÇO REFORÇADO. BLOQUEIO APÓS TENTATIVAS 
INCORRETAS. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO NA 
LATERAL E NA BASE. PINOS COM TRAVBAMENTO 
SUPLO. FABRICADO EM AÇO CARBONO OU 
EQUIVALENTE. ALIMENTAÇÃO VIA PILHAS AA. 
FECHO COM 2 PINOS. ACOMPANHA PARAFUSOS 
PARA FIXAÇÃO. MEDIAS EXTERNAS APROXIMADAS 
DE 33,7x40,7x23 CM. 

47 UN 

CONECTOR RJ45 
CONECTOR PARA CABOS UTP / REDE DO TIPO 
RJ45, PADRÃO RPHS COMPLIANT, 
COMPATIBILIDADE COM CABOS SOLIDOS E 
FLEXIVEIS. FABRICADO EM MATERIAL 
TRANSPARENTE. PARA CABOS TIPO CAT.5E.  

262 

  

48 UN 

COOKTOP A GAS 5 BOCAS 
COOKTOP A GAS EM VIDRO TEMPERADO; 
ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; 05 QUEIMADORES DE 
DIFERENTES TIPOS COM GRADES INDIVIDUAIS; 
BOTÕES INDIVIDUAIS REMOVÍVEIS; BIVOLT; 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A; COR PRETA E INOX; 
DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75X15X52CM. 
PADRÃOD DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
BRITANIA, MONDIAL E PHILCO. 

01 

  

49 UN 

COOKTOP A INDUÇÃO 2 BOCAS 
COOKTOP ELÉTRICO COM DUAS ZONAS DE 
INDUÇÃO. PAINEL DIFITAL EM CONTROLE SENSÍVEL 
AO TOQUE COM FUNÇÃO TIMER. MESA 
VITROCERÂMICA OU EQUIVALENTE, TRAVA DE 
SEGURANÇA E NO MINIMO 09 NÍVEIS DE POTÊNCIA. 
INDICADOR DE SUPERFÍCIE E SENSOR DE PANELA. 
TENSÃO DE 220V. FABRICADO NA COR PRETA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
ELECTROLUX, TRAMONTINA E FISCHER. 

01 

  

50 UN 

CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA 
MOTOR COM CILINDRADA MÍNIMA DE 125 CM³; 
POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,8 KW @ 3000 RPM, 
VOLUME DO TANQUE DE NO MÍNIMO 0,8L, 
DIREÇÃO MANUAL, PLATAFORMA EM AÇO, 
LARGURA DE CORTE DE NO MÍNIMO 40CM, 
ALTURA DE CORTE COM VARIAÇÃO DEFINIDA 
MANUALMENTE ENTRE 25 - 75 MM (10 
POSIÇÕES); COM SISTEMA DE CORTE E 
COLETA; COLETOR EM COBERTURA RÍGIDA + 
SACO DE TECIDO COM CAPACIDADE PARA O 
MÍNIMO DE 50 LITROS.QUATRO RODAS PARA 
MOVIMENTAÇÃO E GUIDÃO COM 
REVESTIMENTO PARA EMPUNHADURA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR 
A HUSQVARNA, TRAPP E GARTHEN. 

03 

  

51 UN 

CORTINA DE AR 
CORTINA DE AR DO TIPO EVAPORADORA COM 
CONTROLE REMOTO E REGULAGEM DE NÍVEIS DE 
VELOCIDADE. COR BRANCA. TENSÃO DE 220V; 
POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 240W; TAMANHO DE 150 
CM. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
AGRATTO, PHILCO E GALLANT. 

10 

  

52 ROLO 

CABO DE REDE UTP CAT. 5E 
CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS CATEGORIA 
CAT.5E, CONSTRUÇÃO DO TIPO UTP – 4 PARES 
TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES 
SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM 

07 
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POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXERNA EM PVC 
RETARDANTE À CHAMA. CAIXA COMPOSTA POR 
ROLO DE 305M DE COMPRIMENTO. 

53 UN 

DISCO RÍGIDO 3.5” – 1024GB  
HDD DE 1TB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO 
MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO DE 5400RPM; INTERFACE 
SATA III. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
WESTERN DIGITAL, SEAGATE E TOSHIBA. 

05 

  

54 UN 

DISCO RÍGIDO 3.5” – 500GB 
HDD DE 500GB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO 
MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO DE 5400RPM; INTERFACE 
SATA III. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
WESTERN DIGITAL, SEAGATE E TOSHIBA. 

08 

  

55 UN 

DISPENSER DE PAREDE PARA COPO 
DESCARTÁVEL 
DISPENSER CILINDRICO PARA COPOS ENTRE 180 E 
200ML. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. 
DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 7,5CM. 
CAPACIDADE PARA 100 COPOS DESCARTAVEIS. 
ACOMPANHA PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO. 

10 

  

56 UN 

DOCK STATION PARA HD 
DOCK STATION PARA 2HDS USB EM PADRÃO PLUG 
AND PLAY. COMPATÍVEL COM HDS SATA 2,5'' OU 
3,5'', COM ATÉ 2 TB DE MEMÓRIA - SUPORTA 
CARTÕES DE MEMÓRIA: CF, SD, XD, MS (MINI SD, T-
FLASH E MICRO SD). BASE PARA CONEXÃO DE HDS 
EXTERNOS E BACKUP - PERMITE CONEXÃO DE 
HDS DE 3,5” E 2,5”, ALÉM DE SAÍDA PARA FLOPPY. 
INTERFACE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDADE - 
COMPATÍVEL COM HD 3,5” SATA I, SATA II, SATA III. 
SUPORTE A HD IDE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 
ENTRADA: 100~240 VAC – 50/60 HZ – 0,5 A SAÍDA: 12 
VDC – 2A / 5 VDC – 2A. ACOMPANHA 1 DOCK 
STATION PARA 2 HDS (SATA / IDE), 1 CABO DE 
ENERGIA (COM 2 PINOS REDONDOS GROSSOS), 1 
CABO USB PARA TRASNFERIR DADOS (75CM), 1 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO (225CM). 

01 

  

57 UN 

DRIVE EXTERNO CD/DVD 
LEITOR/GRAVADOR EXTERNO DE MIDIAS DO TIPO 
CD/DVD EM CONEXÃO USB. COMPATÍVEL COM 
MÍDIAS DO TIPO CD-R / CD+R / CD-RW / CD+RW / 
DVD-R / DVD+R / DVD-RW / DVD+RW. INTERFACE 
USB 2.0, COMPATÍVEL COM USB 3.0. FORMATOS - 
ÁUDIO CD, VÍDEO CD, CD-I, CD-EXTRA, PHOTO CD, 
CD-TEXT, CD-ROM/XA, CD MULTI-SESSÃO, CD-R, 
CD-RW, CD-ROM, DVD ± R (SL / DL), DVD ± RW, DVD-
ROM (SL / DL), DVD-RAM, DVD VIDEO. COMPATÍVEL 
COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
ASUS, LG E DELL. 

05 

  

58 UN 

DRIVE GRAVADOR CD/DVD 
DRIVE EM INTERFACE SATA, COMPATÍVEL COM 
DISCOS DO TIPO CD E DVD DE 12CM E 8CM. 
DIMENSÕES DE 16 X170 X 41 MM PARA INSTALAÇÃO 
INTERNA EM GABINETES. PRODUZIDO NA COR 
PRETA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
ASUS, LG E SAMSUNG. 

05 

  

59 UN 

ESCADA EM ALUMÍNIO COM 4 
DEGRAUS 
ESCADA DOBRÁVEL E LEVE COM PÉS 
ANTIDERRAPANTES; SUPORTE A 120KG; ALTURA 

01 
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MÁXIMA DE NO MÍNIMO 1,3 M; 04 DEGRAUS; 
FABRICADA EM ALUMÍNIO PODENDO CONTER 
POLIPROPILENO NOS DEGRAUS. 
 

60 UN 

ESCADA EM ALUMÍNIO COM 6 
DEGRAUS 
ESCADA DOBRÁVEL E LEVE COM PÉS 
ANTIDERRAPANTES; SUPORTE A 120KG; ALTURA 
MÁXIMA DE NO MÍNIMO 1,7 M; 06 DEGRAUS; 
FABRICADA EM ALUMÍNIO PODENDO CONTER 
POLIPROPILENO NOS DEGRAUS. TIRA DE 
PROTEÇÃO DE ABERTURA NAS LATERAIS. 

05 

  

61 UN 

ESCADA EXTENSÍVEL PROFISSIONAL 
ESCADA EXTENSÍVEL VAZADA COM PERFIS EM “U” 
EM FIBRA DE VIDRO E DEGRAUS TIPO “D” EM 
ALUMINIO COM FRISOS ANTIDERRAPANTES. 
SISTEMA DE CATRACAS, LUVAS DE PROTEÇÃO 
NOS DEGRAUS E GUIAS EM AÇO GALVANIZADO E 
ALUMINIO. SAPATAS DE BORRACHA 
ANTIDERRAPANTE E PONTEIRAS DE ACABAEMNTO 
EM NYLON. CINTAS EM TIRA DE NYLON 
REVESTIDAS DE BORRACHA. MODELO 
DIRECIONADO PARA PROFISSIONAIS DA AREA DE 
ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES. ALTURA ABERTA 
DE 9M, FECHADA DE 5,15M. CARGA DE TRABALHO 
DE 120KG. COR LARANJA. 

02 

  

62 UN 

ESCADINHA DOIS DEGRAUS 
ESCADA COM DOIS DEGRAUS, MATERIAL EM AÇO 
COM SUPORTE A ATÉ 120KG; COM MATERIAL 
ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS E NOS PÉS; 
PINTURA NA COR BRANCA. 

11 

  

63 UN 

ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL 
ESMERILADEIRA COM MOTOR DE NO MÍNIMO 800 
WATTS; APROXIMADAMENTE 11.000 RPM; MODELO 
COMPACTO; CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO 
MÍNIMO 2M DE COMPRIMENTO; TOMADA NO 
PADRÃO ABNT; BOTÃO DE ACIONAMENTO SELADO 
CONTRA PÓ; CAPA DE PROTEÇÃO COM PONTOS 
FIXOS DE AJUSTE; PROTEÇÃO CONTRA QUEBRA 
DO DISCO; ACOMPANHA PUNHO AUXILIAR, CHAVE 
DE PINOS, FLANGE E PORCA DE APERTO. TENSÃO 
DE 127V. ACOMPANHA 3 DISCOS. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
BOSCH, MAKITA E BLACK & DECKER. 

02 

  

64 UN 

ESTABILIZADOR DE TENSÃO 
ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM POTÊNCIA DE 
300VA, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, VOLTAGEM 
(ENTRADA/SAÍDA) DE 115V. SUPORTE A 4 TOMADAS 
PADRÃO ABNT (NBR 14136); BOTÃO LIGA/DESLIGA. 
PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, SURTOS DE 
TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA), 
SUB/SOBRETENSÃO DE REDE (COM 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO), 
SOBREAQUECIMENTO (COM DESLIGAMENTO 
AUTOMÁTICO) E SOBRECARGA GERAL. 
PRODUZIDO EM PLÁSTICO NA COR PRETA COM 
LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO. DEVERÁ 
TENDER A NORMA BRASILEIRA DE 
ESTABILIZADORES DE TENSÃO – NBR 14373:2006. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
SMS, TS SHARA E WEQ. 

27 

  

65 UN 
FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS 
FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS EM FORMATO 
TRANSVERSAL. TOMADAS DO TIPO 10 A – 
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TRIPOLAR 2P+T. FREQUÊNCIA DE 60HZ. GABINETE 
EM PLÁSTICO NA COR PRETA ANTICHAMA. CHAVE 
LÇIGA/DESLIGA E LED INDICADOR DE 
FUNCIONAMENTO. PORTA FUSÍVEL DE 12A COM 
UNIDADE RESERVA. TOMADA PADRÃO ABNT (NBR 
14 136). CABO DE ENERGIA DO TIPO ABNT COM NO 
MÍNIMO 1,0M DE EXTENSÃO. 

66 UN 

FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS 
FOGÃO INDUSTRIAL à GÁS COM CORPO EM AÇO 
CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ 
ELETROSTÁTICA; MESA ESMALTADA; 02 
QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO. 
 

06 

  

67 UN 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 400W 
FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO – 
BILVOT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO 
DE EFICIÊNCIA DE PELO MENOS 80% DE 
EFICIÊNCIA (SELO 80 PLUS WHITE OU ATESTADO 
EQUIVALENTE); VENTILADOR DE 120MM; 
TEMPERATURA NOMINAL CONTÍNUA DE CERCA DE 
40°C; PLUG TIPO WW; SUPORTE A TENSÕES ATX 
12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92; PEO MENOS 
AS SEGUINTES CONEXÕES: ATX 1X; EPS 1X; 4-PIN 
4X; PCIE 1X; FLOPPY 1X; SATA 4X. DEVERÁ 
ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
CORSAIR, EVGA, COUGAR, COOLER MASTER, 
THERMALTAKE E AEROCOOL. 

25 

  

68 UN 

FORNO ELÉTRICO DOMÉSTICO 
FORNO ELÉTRICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 
LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1500W; COM DUAS 
RESISTÊNCIAS (INFERIOR E SUPERIRO); COM 
CONTROLE INDIVIDUAL DE TEMPERATURA; TIMER 
COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; PRODUZIDO 
EM METAL, VIDRO E PLÁSTRICO; SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO INTERNA; TENSÃO DE 127V; TOMADA 
NAS NORMAS DA ABNT. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
PHILCO, BLACK & DECKER E BRITANIA. 

05 

  

69 UN 

FRAGMENTADORA DE PAPEL 
FAGMENTADORA AUTOMATICA COM CORTE EM 
TIRAS, CAPACIDADE DE CORTE DE 08 FOLHAS, 01 
CARTÃO OU 1 CD POR VEZ; VELOCIDADE DE NO 
MINIMO 03 METROS POR MINUTO; CAPACIDADE 
MINIMA DE 280 FOLHAS POR HORA. POTENCIA DE 
NO MINIMO 60W. LIXEIRA DE 12L. CHAVE SELETORA 
COM 3 POSICOES (AUTO/OFF/REVERSO). 110V. 

07 

  

70 UN 

FREEZER HORIZONTAL 
FREEZER EM MODELO HORIZONTAL, COM 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS; 
COMPRESSOR DE ALTA POTÊNCIA; CONDENSADOR 
HELICOIDAL; RÁPIDA CAPACIDADE DE 
RESFRIAMENTO; CHAVE SELETORA DE 
TEMPERATURA; DUAS TAMPAS COM PUXADIR; 
ABERTURA VERTICAL BALANCEADAS, 
RESISTENTES E COM ALTA VEDAÇÃO; FECHADURA 
COM TRANCA; RODÍZIOS REFORÇADOS PARA 
TRANSPORTE; DRENO DE FÁCIL REMOÇÃO; 
TENSÃO DE 127V; GABINETE EM AÇO COM 
ISOLAMENTO EM MATERIAL DO TIPO POLIURETANO 
OU EQUIVALENTE; COR BRANCA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
METALFRIO, CONSUL E ELECTROLUX. 

03 

  

71 UN FURADEIRA DE IMPACTO 
FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL COM 
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POTÊNCIA MÍNIMA DE 650W; INTERRUPTOR DE 
VELOCIDADE VARIÁVEL; MANDRIL ½ “ UNF – COM 
CHAVE; PARA USO PROFISSIONAL EM MADEIRA, 
METAL, CONCRETO E ALVENARIA; TORQUE 
NOMINAL DE 1,8 NM, MÁXIMO DE 10,8NM; COM 
TRAVA, MODO REVERSÍVEL; LIMITADOR DE 
PROFUNDIDADE; EMPUNHADURA; TOMADA NAS 
NORMAS DA ABNT; TENSÃO 127V; DEVERÁ 
ACOMPANHAR O MÍNIMO DE 04 BROCAS PARA 
CONCRETO, 04 BROCAS PARA MADEIRA, 04 
BROCAS PARA METAL, 10 BITS E EXTENSOR.  
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
BOSCH, MAKITA E BLACK & DECKER. 

72 UN 

GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS 
GARRAFÃO COM PROTEÇÃO TÉRMICA 
QUENTE/FRIO. ISOLAMENTO EM POLIURETANO E 
DUPLA CAMADA DE PEAD. BOCAL LARGO. TAMPA 
ROSQUEÁVEL. ALÇA PARA TRANSPORTE. 
CAPACIDADE PARA 05 LITROS.  
 

07 

  

73 UN 

GLOBO TERRESTRE 
O GLOBO TERRESTRE POLÍTICO COM 30CM DE 
DIÂMETRO, OS PAÍSES SÃO DELIMITADOS POR 
CORES BRILHANTES QUE SE CONTRASTAM 
CRIANDO A SENSAÇÃO DE QUE A CROSTA 
TERRESTRE FLUTUA NO SUAVE AZUL DO MAR QUE 
ESTÁ EM SEGUNDO PLANO. ESTE GLOBO 
DESTACA-SE DOS DEMAISPOR POSSUIR 
INFORMAÇÕES MAIS CLARAS, UMA VEZ QUE O 
CORPO DOS TEXTOS É MAIOR, FACILITANDO A 
LEITURA. SUAS INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS E 
GEOGRÁFICAS SÃO 
ATUALIZADAS E AVALIADAS PERIODICAMENTE, 
GARANTINDO INFORMAÇÕES PRECISAS. SUA 
ESTRUTURA É CONSTITUÍDA POR UM SEMIARCO, 
(RÉGUA DE MERIDIANO), QUE AUXILIA NA PRECISA 
LOCALIZAÇÃO DE LOCAIS DETERMINADOS 
ATRAVÉS DAS COORDENADAS DOS MERIDIANOS E 
PARALELOS. 

03 

  

74 UN 

GUILHOTINA EM AÇO 36CM 
GUILHOTINA MANUAL PARA PAPEL OFÍCIO EM AÇO 
PARA ATÉ 20 FOLHAS; COMPRIMENTO DE CORTE 
DE NO MÍNIMO 300MM; ÁREA TOTAL DE 
APROXIMADAMENTE 240 X 405 MM. 

05 

  

75 UN 

HD EXTERNO 2TB 
HD PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 2TB 
(2048GB), INTERFACE USB 3.0, HD COM ROTAÇÃO 
MÍNIMA DE 5400 RPM. PADRÃO NTFS. CAPA 
PRODUZIDA EM PLASTICO DE ALTA QUALIDADE NA 
COR PRETA. COMPATIVEL COM SISTEMA 
OPERACIONAL WINDOWS. ACOMPANHA HD RIGIDO 
PORTATIL E CABO USB 3.0. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
SEAGATE, WESTERN DIGITAL E ADATA. 

12 

  

76 UN 

HUB USB 2.0 - 4 PORTAS  
HUB USB COM SUPORTE A 04 PORTAS USB MINI 2.0, 
INTERFACE EM BARRA. FABRICADO EM PLÁSTICO 
NA COR PRETA. TIPO PLUG AND PLAY. COMPATÍVEL 
COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. 

09 

  

77 UN 

IMPRESSORA MATRICIAL 
IMPRESSORA DO TIPO MATRICIAL DE 9 AGULHAS, 
IMPRESSÃO BIDIRECIONAL COM BUSCA LÓGICA 
PARA TEXTOS E GRÁFICOS. POSSÍVEL 
SELECIONAR IMPRESSÃO UNIDIRECIONAL DE 
TEXTOS OU GRÁFICOS MEDIANTE COMANDOS DE 

06 
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SOFTWARE; RASCUNHO EM VELOCIDADE 
ULTRARRÁPIDA 738CPS (12CPI), 615CPS (10CPI), 
RASCUNHO EM ALTA VELOCIDADE 612CPS (10CPI), 
RASCUNHO 463CPS (10CPI), QUALIDADE DE CARTA 
115CPS (10CPI). COLUNAS A IMPRIMIR80 (10CPI); 96 
(12CPI); 120 (15CPI); 137 (17CPI); 160 (20CPI). 
ESPAÇO ENTRE LINHAS 4,23MM (1/6") OU 
PROGRAMÁVEL EM INCREMENTOS DE 0,059MM 
(1/432"); ALIMENTAÇÃO POR ATRITO (FRONTAL, 
TRASEIRA), TRATOR DE EMPURRAR (FRONTAL, 
TRASEIRO), TRATOR DE PUXAR (FRONTAL, 
TRASEIRO INFERIOR), TRATOR DE EMPURRAR E 
PUXAR (FRONTAL, TRASEIRO INFERIOR), 
ALIMENTADOR DE FOLHAS SOLTAS (OPCIONAL). 
ACESSO DO PAPELINSERÇÃO MANUAL: ENTRADA 
FRONTAL OU TRASEIRA, SAÍDA SUPERIOR; 
ALIMENTADOR DE FOLHAS SOLTAS: ENTRADA 
TRASEIRA, SAÍDA SUPERIOR; TRATOR: ENTRADA 
FRONTAL OU INFERIOR, SAÍDA SUPERIOR; TRATOR 
DE PUXAR E EMPURRAR: ENTRADA FRONTAL OU 
TRASEIRA, SAÍDA SUPERIOR. BUFFER DE ENTRADA 
DE 128KB. INTERFACE BIDIRECIONAL PARALELA 
(IEEE 1284 MODO NIBBLE), USB 2.0. TENSÃO: 100V - 
240V AC, FAIXA DE TENSÃO (ALIMENTAÇÃO): 90 A 
264V AC, FAIXA DE FREQUÊNCIA: 50 A 60HZ, FAIXA 
DE FREQUÊNCIA (ALIMENTAÇÃO): 49,5 A 60,5HZ. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
EPSON FX-890II. 

78 KIT 

KIT DE FERRAMENTAS 
MULTIFUNCIONAL 
KIT DE FERRAMENTAS MULTIFUNCIONAL COM NO 
MÍNIMO 45 PEÇAS, CONTENDO: MALETA, 
FERRAMENTA DE ABERTURA TRIANGULAR.BARRA 
DE EXTENSÃO PINÇA ANTI-ESTÁTICA. CHAVE DE 
FENDA ESTRELA, CHAVE DE FENDA CRUZ, METAL 
SPUDGER, BITS DE VARIADOS TIPOS E TAMANHOS 
PARA ACOMPLAMENTO EM CHAVE PARA 
ABERTURA. DEVERÁ ACOMPANHAR TAMANHOS 
COMPATÍVEIS COM OS MAIS COMUNS PARAFUSOS 
DO MERCADO DA INFORMÁTICA (GABINETES E 
NOTEBOOKS). 

07 

  

79 KIT 

KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO 
KIT COMPOSTO POR TECLADO E MOUSE EM 
TECNOLOGIA SEM FIO VIA WIRELESS OU 
BLUETOOTH COM RECEPTOR DO TIPO USB EM 
DESIGN NANO. 
TECLADO EM LAYOUT ABNT 2, ALTURA AJUSTÁVEL, 
TECLAS DE FUNÇÃO ESPECIAL (FN); ALIMENTAÇÃO 
VIA PILHAS AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA DE 
NO MÍNIMO 12 MESES. 
MOUSE COM RASTREAMENTO PRECISO, BOTÃO 
DE LIGA/DESLIGA; ALIMENTAÇÃO VIA PILHA AA OU 
AAA; DURAÇÃO DE BATERIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS 
WINDOWS 7, 8, 8.1 E 10. 
PRODUZIDO NA COR PRETA OU CINZA. 
DEVERÁ ACOMPANHAR PILHAS PARA 
ALIMENTAÇÃO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
LOGITECH, DELL E MICROSOFT. 

20 

  

80 UN 

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM PRESSÃO 
MÍNIMA DE 1500 PSI; VAZÃO MÍNIMA DE 300L/H; 
POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400W; ÁREA DE ALCANDE 
DE APROXIAMDAMENTE 9M; RODA E ALÇA PARA 
TRANSPORTE; ACOMPANHA ACESSÓRIOS PARA 

05 
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TROCA. CABO DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2M; 
TOMADA NAS NORMAS DA ABNT. TENSÃO DE 127V. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
ELECTROLUX, WAP E TRAMONTINA. 

81 UN 

LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER, 
COMUNICAÇÃO VIA USB, LUZ EM LED VERMELHO 
DE NO MÍNIMO 632NM; SENSOR LINEAR; 
VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 LEITURAS POR 
SEGUNDO; PRECISÃO DE LEITURA MÍNIMA PCS90% 
(20MIL) ATÉ 200MM; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 
65X168X55MM (LXPXA); FABRICADO EM MATERIAL 
ABS. COMPATIBILIDADE COM CODIGOS DE BARRAS 
DO TIPO FRABRABRAN, TODOS OS UPC/EAN/JAN, 
EAN128 CODE, CODE39, CODE39 FULL ASCII, 
CODE32/ITALIAN PHARMACY, CODE128, 
CODABAR/NW7, INTERLEAVE 25, INDUSTRIAL 25, 
MSI/PLESSEY, CODE 93, GS1 DATABAR. 

03 

  

82 UN 

LICENÇA SISTEMA OPERACIONAL 
MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 
LICENÇA PERMANENTE PARA SISTEMA 
OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 32/64BITS. CHAVE 
DIGITAL. 

01 

  

83 UN 

LICENÇA SOFTWARE ANTIVIRUS 
PESSOAL 
ANTIVIRUS COM DEFESA DO TIPO ANTIVIRUS – 
IDENTIFICAÇÃO, ISOLAMENTO E REMOÇÃO DE 
TODOS OS TIPSO DE MALWARE; PROTEÇÃO 
CONTRA INVASÕES – EVITA QUE HACKERS 
INVADAM O DISPOSITIVO; DETECAÇÃO 
AUTOMÁTICA DE AMEAÇAS; FERRAMENTA DE 
PROVACIDADE QUE BLOQUEIA APLICATIVOS DE 
ESPIONAGEM. PROTEÇÃO EM TEMPO REAL. 
ANTIPISHING. OTIMIZAÇÃO DE DESEMPENHO. 
BLOQUEADOR DE ANUNCIOS. PARA SISTEMA 
OPERACIONAL DO TIPO WINDOWS 10. 
LICENÇA COM DURAÇÃO DE 1 ANO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
KASPERSKY, ESET, NORTON, MCAFEE E 
BITDEFENDER. 

01 

  

84 UN 

LICENÇA SOFTWARE MICROSOFT 
OFFICE 
LICENÇA PERMANENTE PARA MICROSOFT OFFICE 
365, 2016 OU 2019. CHAVE DIGITAL. 

01 

  

85 UN 

LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES 
LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES 
+ PULSAR 
LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊCIA 
700 w 
VOLTAGEM 110-GRANTIA DE 1 ANO. 

06 

  

86 UN 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO 
COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS; POTÊNCIA 
MÍNIMA DE 1/HP/800W; CORPO FABRICADO EM 
INOX COM TAMPA EM ALUMÍNIO. DIMENSÕES 
APROXIMADAS DE 15X18X18 (AXLXP). 

07 

  

87 UN 

LIXEIRA PARA VIAS PÚBLICAS 
LIXEIRA PARA ÁREAS EXTERNAS COMO PÁTIOS, 
PARQUES, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, 
DO TIPO SUSPENSA, FABRICADA EM TELA COM 
ACABAENTO EM ESMALTE. SUPORTE DE TUBO 3/4. 
DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,24M DE ALTURA 
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DO SUPORTE; 42CM ALTURA DA LIXEIRA; 35CM 
LARGURA. RESISTÊNCIA AO TEMPO. 

88 UN 

MARTELETE PERFURADOR 
PROFISSIONAL 
MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR COM 
PORTÊNCIA MÍNIMA DE 800W; TENSÃO DE 110V; 
ACABAMENTO EM BORRACHA. PROTEÇÃO 
CONTRA SOBRECARGA. VELOCIDADE VARIÁVEL; 
EMBREAGEM DE SEGURANÇA E TRAVA. ROTAÇÃO 
APROXIMADA DE 1300 RPM; CAPACIDADE DE 
PERFURAÇÃO EM ALVENARIA, MADEIRA, METAL, 
CONRETO E PEDRA. FORÇA DE IMPACTO DE NO 
MÍNIMO 2,5J. ACOMPANHA MALETA, LIMITADOR DE 
PROFUNDIDADE E EMPUNHADEIRA AUXILIAR. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
BOSCH, MAKITA E BLACK & DECKER. 

02 

  

89 UN 

MESA CONTROLADORA DMX 
MESA CONTROLADORA 192 CANAIS DMX; BIVOLT; 
CAPACIDADE PARA CONTROLAR 12 APARELHOS 
COM 16 CANAIS CADA; MEMÓRIA PARA 30 
PROGRAMAS COM ATÉ 8 CENAS CADA; DISPLAY 
DIGITAL; PAINEL SCANNER COM 12 BOTÕES; 
PIANEL SCENE COM 08 BOTÕES; FUNÇÃO 
BLACKOUT. ACOMPANHA FONTE E CABO DA FONTE 
COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1M.  

02 

  

90 UN 

MESA DE PEBOLIM. 
ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MADEIRA 
MACIÇA, BONECOS EM PLÁSTICO RÍGIDO. O 
MODELO EMBUTIDO É AQUELE EM QUE OS 
FERROS NÃO TRANSPASSAM PARA O LADO DO 
ADVERSÁRIO, PORTANTO NÃO HÁ PERIGO DE 
MACHUCAR OS OPONENTES. DISPOSIÇÃO DOS 
JOGADORES: 01 GOLEIRO, 3 DEFENSORES, 4 MEIO 
CAMPO E 3 ATACANTES. ACOMPANHA: 01 BOLINHA. 
MEDIDAS: 1,15 X 0,80 X 0,70. 

01 

  

91 UN 

MESA DE SOM STEREO 8 CANAIS 
MESA DE SOM STEREO, FUNÇÕES BLUETOOTH E 
USB; MÍNIMO DE 8 CANAIS DE ENTRADA MONO DO 
TIPO MIX/LINE – XLR E P10; MAIS UMA ENTRADA 
TAPE DO TIPO RCA STEREO; SAÍDAS PARA 
RETORNO E FONES DE OUVIDO. SAÍDA MAIN/REC 
STEREO XLR, P1O E RCA. ENTRADA AUX. 
CONTROLES INDIVIDUAIS GAIN, HF, MF, LF, AUX, FX 
E PAIN, ALÉM DE CONTROLE DE VOLUME GERAL 
PARA CADA CANAL. CONTROLE DE VOLUME 
INDIDUAL PARA AUX/TAPE; CONTROLES GERAIS DE 
VOLUME DE SAÍDA DO TIPO L/R STEREO. LEDS 
INDICADORES DE POTÊNCIAL/VOLUMES DE SAÍDA. 
ALIMENTAÇÃO DO TIPO PHAMTOM POWER +48V 
COM BOTÃO DE ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO; 
VISOR DIGITAL PARA CONTROLE DE OPERAÇÃO 
COM BOTÕES LATERAIS PARA ACESSO A MUDANÇA 
DE MODO, PASSAR, RETROCEDER, PAUSAR E DAR 
PLAY NAS FAIXAS. COTNROLE INDIVIDUAL DE 
VOLUME PARA OS MODOS USB/BLUETOOTH. 
BOTÃO PARA CONTOLE DE ACIONAMENTO DO AUX. 
ALIMENTAÇÃO BIVOLT. - Entrada de MIC 
ELETRONICAMENTE: - FREQUÊNCIA: 10HZ A 
200KHZ; FAIXA DE GANHO: +14 DB A +60 DB - SNR: 
120 DB E.I.N.; LINHA DE ENTRADA: 
BALANCEAMENTO ELETRÔNICO; - FREQUÊNCIA: 10 
HZ A 130 KHZ; FAIXA DE GANHO: -6 DB A +38 DB; 
SNR: 95 DB E.I.N.; STEREO CHANNELS: 50-60 HZ, 
CANAIS ESTEREO: FREQUÊNCIA: 10 HZ A 70 KHZ; 
FAIXA DE GANHO: LINHA: -8 A +15 DB / MIC: +13 A .60 
DB; SNR LINHA: 96DB / MIC: 104 DB E.I.N.;  BAIXO: 
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50HZ, +/- 15DB; MÉDIO: 700 HZ, +/-15 DB; ALTA: 10 
KHZ, +/-15 DB; MISTURA PRINCIPAL;  SAÍDAS 
PRINCIPAIS: +28 DBU BALANCEADO / +22 DBU 
DESEQUILIBRADO; ENVIO DE AUX: +22 DBU 
DESEQUILIBRADO; ENVIO DE EFF: +22 DBU 
DESEQUILIBRADO; SAÍDA DE TAPE: +22 DBU 
DESEQUILIBRADO; SAÍDA DE TELEFONES: +15DBU/ 
150. ACOMPANHA FONTE DE ENERGIA COM CABO 
TOMADA TIPO 10A. 

92 KIT 

MICROCOMPUTADOR COMPLETO E 
PERIFÉRICOS SEM FIO 
COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES 
= COMPUTADOR = 
== PLACA MÃE == 
COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU 
POSTERIOR; SUPORTE A PROCESSADORES E 
14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA 
TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); 
SUPORTE PARA VIDEO INTEGRADO DA CPU (INTEL 
HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI 
INTEGRADAS;  PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD 
AUDIO) COM SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA 
E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA DE 
PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO 
MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 
PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 
X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO 
MENOS 03 CONECOTRES SATA III; CONEXÕES PARA 
USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO 
FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E 
RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E 
SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES DE MEMORIA DO 
TIPO DDR4. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO 
ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI. 
== CPU == 
COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU 
LGA 1151 OU SUPERIOR (INTEL 8 GERAÇÃO OU 
SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 06 
THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3 GHZ 
COM FREQUÊNCIA TURBO DE NO MÍNIMO 3.5 GHZ; 
LITOGRAFIA DE NO MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE 
NO MÍNIMO 4MB; TDP BASE DE NO MÁXIMO 65W; 
COMPATÍVEL COM 02 CANAIS DE MEMÓRIA DO TIPO 
DDR 4; GRÁFICOS INTEGRADOS DO TIPO HD 
GRAPHICS (PARA INTEL) OU VEGA (PARA AMD); 
DEVERÁ ACOMPANHAR COOLER PROPRIETÁRIO 
OU COMPATÍVEL COM DISSIPAÇÃO RECOMENDADA 
PELO FABRICANTE PARA O MODELO INSTALADO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
AMD AMD RYZEN 5 3400G E INTEL CORE I5 8400. 
== MEMÓRIA RAM == 
DOIS PENTES DE 4GB OU 01 PENTE DE 8GB; DO 
TIPO DDR4 DE PELO MENOS 2666 MHZ. COM 
DISSIPADOR DE CALOR INTEGRADO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
KINGSTON HYPERX, CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. 
== FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX ==  
FONTE DE NO MÍNIMO 450W REAIS; PFC ATIVO – 
BILVOT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO 
DE EFICIÊNCIA DE PELO MENOS 80% DE 
EFICIÊNCIA (SELO 80 PLUS WHITE OU ATESTADO 
EQUIVALENTE); VENTILADOR DE 120MM; 
TEMPERATURA NOMINAL CONTÍNUA DE CERCA DE 
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40°C; PLUG TIPO WW; SUPORTE A TENSÕES ATX 
12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92; PEO MENOS 
AS SEGUINTES CONEXÕES: ATX 1X; EPS 1X; 4-PIN 
4X; PCIE 1X; FLOPPY 1X; SATA 4X. DEVERÁ 
ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
CORSAIR, EVGA, COUGAR, COOLER MASTER E 
THERMALTAKE. 
== SSD DO TIPO 2.5” == 
SOLID STATE DRIVE (SSD) DE NO MÍNIMO 240GB DE 
CAPACIDADE; SATA 3.0 COMPATÍVEL COM SATA 2.0; 
PERFORMANCE DE 500MB/S DE LEITURA E 350MBS 
PARA GRAVAÇÃO. EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL DE 1 
MILHÃO DE HORAS; FORMATO 2,5 POL. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
KINGSTON, SANDISK, CRUCIAL, WESTERN DIGITAL, 
ADATA E LEXAR. 
== DISCO RÍGIDO DO TIPO 3.5” == 
NO MÍNIMO 500GB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO 
MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO DE 5400RPM; INTERFACE 
SATA III. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
WESTERN DIGITAL, SEAGATE E TOSHIBA. 
== GABINETE == 
DO TIPO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX COMPATÍVEL 
COM PLACA MÃE E DEMAIS COMPONENTES 
INSTALADOS. 1 LOCAL PARA BAIA FRONTAL 
(FECHADA); PELO MENOS 01 USB 3.0, 01 USB 2.0, 01 
SAÍDA DE ÁUDIO, 01 ENTRADA PARA MICROFONE 
FRONTAIS OU SUPERIORES; BOTÕES DE 
LIGA/DESLIGA E RESET; LED INDICATIVO DE 
FUNCIONAMENTO; SUPORTE INTERNO PARA 
FONTE (SUPERIOR OU INFERIOR); HDD DE 3.5”; 
CPU COOLER; PLACA DE VÍDEO E PELO MENOS 04 
SLOTS TRASEIROS (FECHADOS); COM SAÍDAS DE 
AR TRASEIRA E LATERAL. LOCAL PARA 
INSTALAÇÃO DE COOLERS INTERNOS NA PARTE 
TRASEIRA. PRODUZIDO TOTALMENTE NA COR 
PRETA E COM DESIGN MODERNO.  
= MONITOR = 
MONITOR EM TECNOLOGIA LED DE NO MÍNIMO 
23,8”, TIPO WIDESCREEN – PROPORÇÃO DE 16:9; 
TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÍNINO 5MS; 
SUPORTE SUPERIOR A 16M DE CORES; 
RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080); ENTRADAS 
VGA E HDMI; SUPORTE DE PAREDE VESA PARA 
FIXAÇÃO DE SUPORTES. AJSUTES DE COR, BRILHO 
E CONTRASTE. COR PRETA. FONTE EXTERNA COM 
TOMADA DO TIPO ABNT. BIVOLT. DEVERÁ 
ACOMPANHAR CABO HDMI DE NO MÍNIMO 1,5M. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, 
AOC, SAMSUNG E PHILIPS. 
= KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO = 
KIT COMPOSTO POR TECLADO E MOUSE EM 
TECNOLOGIA SEM FIO VIA WIRELESS OU 
BLUETOOTH COM RECEPTOR DO TIPO USB EM 
DESIGN NANO. 
TECLADO EM LAYOUT ABNT 2, ALTURA AJUSTÁVEL, 
TECLAS DE FUNÇÃO ESPECIAL (FN); ALIMENTAÇÃO 
VIA PILHAS AA OU AAA; DURAÇÃO DE BATERIA DE 
NO MÍNIMO 12 MESES. 
MOUSE COM RASTREAMENTO PRECISO, BOTÃO 
DE LIGA/DESLIGA; ALIMENTAÇÃO VIA PILHA AA OU 
AAA; DURAÇÃO DE BATERIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS 
WINDOWS 7, 8, 8.1 E 10. 
PRODUZIDO NA COR PRETA OU CINZA. 
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DEVERÁ ACOMPANHAR PILHAS PARA 
ALIMENTAÇÃO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
LOGITECH, DELL E MICROSOFT. 
= CAIXAS DE SOM = 
KIT COM DUAS CAIXAS DE SOM DE NO MÍNIMO 3W 
RMS DE POTÊNCIA, ALIMENTAÇÃO VIA USB, 
CONEXÃO VIA CABO P2, CONTROLE DE VOLUME 
MANUAL, FUNÇÃO LIGA/DESLIGA MANUAL; SAÍDA 
P2 PARA FONES DE OUVIDO. CONEXÃO DE UMA 
CAIXA A OUTRA. PRODUZIDAS NA COR PRETA. 
MODELO DUPLA TORRE. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
MULTILASER, C3TECH E BRIGHT. 
DEVERÁ SER ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO 
E COM ORGANIZAÇÃO DE CABOS INTERNAMENTE. 
ACOMPANHAR CABO DE ENERGIA PARA 
FUNCIONAMENTO. 

93 KIT 

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL 
CORE I3 / AMD RYZEN 3 
COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO 
GABINETE, MONITOR, TECLADO, MOUSE E CAIXAS 
DE SOM COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES 
= COMPUTADOR = 
== PLACA MÃE == 
COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU 
POSTERIOR; SUPORTE A PROCESSADORES E 
14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA 
TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); 
SUPORTE PARA VIDEO INTEGRADO DA CPU (INTEL 
HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI 
INTEGRADAS;  PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD 
AUDIO) COM SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA 
E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA DE 
PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO 
MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 
PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 
X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO 
MENOS 03 CONECOTRES SATA III; CONEXÕES PARA 
USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO 
FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E 
RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E 
SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES DE MEMORIA DO 
TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO 
ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI. 
== CPU == 
COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU 
LGA 1151 OU SUPERIOR (INTEL 8 GERAÇÃO OU 
SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 04 
THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.5 GHZ 
COM FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO 
MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP 
BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 
CANAIS DE MEMÓRIIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS 
INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) 
OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR 
COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM 
DISSIPAÇÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE 
PARA O MODELO INSTALADO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
AMD RYZEN 3 2220G E INTEL CORE I3 8100. 
== MEMÓRIA RAM == 
DOIS PENTES DE 2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO 
TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ.  
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PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
KINGSTON, HYPERX, CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. 
== FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX ==  
FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO – 
BIVOLT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO 
DE EFICIÊNCIA DE PELO MENOS 80% DE 
EFICIÊNCIA (SELO 80 PLUS WHITE OU ATESTADO 
EQUIVALENTE); VENTILADOR DE 120MM; 
TEMPERATURA NOMINAL CONTÍNUA DE CERCA DE 
40°C; PLUG TIPO WW; SUPORTE A TENSÕES ATX 
12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92; PEO MENOS 
AS SEGUINTES CONEXÕES: ATX 1X; EPS 1X; 4-PIN 
4X; PCIE 1X; FLOPPY 1X; SATA 4X. DEVERÁ 
ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
CORSAIR, EVGA, COUGAR, COOLER MASTER E 
THERMALTAKE. 
== DISCO RÍGIDO DO TIPO 3.5” == 
NO MÍNIMO 500GB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO 
MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO DE 5400RPM; INTERFACE 
SATA III. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
WESTERN DIGITAL, SEAGATE E TOSHIBA. 
== GABINETE == 
DO TIPO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX COMPATÍVEL 
COM PLACA MÃE E DEMAIS COMPONENTES 
INSTALADOS. 1 LOCAL PARA BAIA FRONTAL 
(FECHADA); PELO MENOS 01 USB 3.0, 01 USB 2.0, 01 
SAÍDA DE ÁUDIO, 01 ENTRADA PARA MICROFONE 
FRONTAIS OU SUPERIORES; BOTÕES DE 
LIGA/DESLIGA E RESET; LED INDICATIVO DE 
FUNCIONAMENTO; SUPORTE INTERNO PARA 
FONTE (SUPERIOR OU INFERIOR); HDD DE 3.5”; 
CPU COOLER; PLACA DE VÍDEO E PELO MENOS 04 
SLOTS TRASEIROS (FECHADOS); COM SAÍDAS DE 
AR TRASEIRA E LATERAL. LOCAL PARA 
INSTALAÇÃO DE COOLERS INTERNOS NA PARTE 
TRASEIRA. PRODUZIDO TOTALMENTE NA COR 
PRETA E COM DESIGN MODERNO.  
DEVERÁ SER ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO 
E COM ORGANIZAÇÃO DE CABOS INTERNAMENTE. 
ACOMPANHAR CABO DE ENERGIA PARA 
FUNCIONAMENTO. 
= MONITOR = 
MONITOR EM TECNOLOGIA LED DE NO MÍNIMO 
21,5”, TIPO WIDESCREEN – PROPORÇÃO DE 16:9; 
TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÍNINO 5MS; 
SUPORTE SUPERIOR A 16M DE CORES; 
RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080); ENTRADAS 
VGA E HDMI; SUPORTE DE PAREDE VESA PARA 
FIXAÇÃO DE SUPORTES. AJUSTES DE COR, BRILHO 
E CONTRASTE. COR PRETA. FONTE EXTERNA COM 
TOMADA DO TIPO ABNT. BIVOLT. DEVERÁ 
ACOMPANHAR CABO HDMI OU VGA DE NO MÍNIMO 
1,5M. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, 
AOC, SAMSUNG E PHILIPS. 
= TECLADO = 
TECLADO DO TIPO ABNT 2 DO TIPO USB PLUG AND 
PLAY COM TECLAS DE PERFIL PLANO, MACIAS E 
SILENCIOSAS. TECLAS MULTIMÍDIA. SUPORTES 
INCLINÁVEIS FORTES E AJUSTÁVEIS. 
DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 5 MILHÕES DE 
PRESSIONAMENTOS. PRODUZIDO NA COR PRETA. 
COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL 
WINDOWS 10. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
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LOGITECH, OEX E MULTILASER. 
= MOUSE = 
MOUSE DO TIPO USB PLUG AND PLAY TRÊS 
BOTÕES MAIS SCROLL, MÍNIMO DE 1000 DPI. 
PRODUZIDO NA COR PRETA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
LOGITECH, MICROSOFT E HP. 
= CAIXAS DE SOM = 
KIT COM DUAS CAIXAS DE SOM DE NO MÍNIMO 3W 
RMS DE POTÊNCIA, ALIMENTAÇÃO VIA USB, 
CONEXÃO VIA CABO P2, CONTROLE DE VOLUME 
MANUAL, FUNÇÃO LIGA/DESLIGA MANUAL; SAÍDA 
P2 PARA FONES DE OUVIDO. CONEXÃO DE UMA 
CAIXA A OUTRA. PRODUZIDAS NA COR PRETA. 
MODELO DUPLA TORRE. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
MULTILASER, C3TECH E BRIGHT. 

94 KIT 

MICROCOMPUTADOR PADRÃO INTEL 
CORE I5 / AMD RYZEN 5 
COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CONTENDO 
GABINETE, MONITOR, TECLADO, MOUSE E CAIXAS 
DE SOM COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES 
= COMPUTADOR = 
== PLACA MÃE == 
COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 OU LGA 1151 OU 
POSTERIOR; SUPORTE A PROCESSADORES E 
14NM OU SUPERIORES; SUPORTE A TECNOLOGIA 
TURBO BOOST (INTEL) OU MAX BOOST (AMD); 
SUPORTE PARA VIDEO INTEGRADO DA CPU (INTEL 
HD GRAPHIC / AMD VEGA); SAÍDAS VGA E HDMI 
INTEGRADAS;  PLACA DE AUDIO INTEGRADA (HD 
AUDIO) COM SAÍDA DE SOM E ENTRADAS DE LINHA 
E MICROFONE; PLACA DE REDE INTEGRADA DE 
PELO MENOS 100MBPS COM CONEXÃO RJ45; PELO 
MENOS 4 PORTAS DE USB 2.0 E PELO MENOS 02 
PORTAS USB 3.0; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 
X16; PELO MENOS 01 SLOT PCI-E 3.0 X1; PELO 
MENOS 03 CONECOTRES SATA III; CONEXÕES PARA 
USB 3.0 FRONTAL, USB 2.0 FRONTAL, ÁUDIO 
FRONTAL, PAINEL FRONTAL (LIGA/DESLIGA E 
RESET); COOLER DA CPU; COOLER DO CHASSI E 
SPEAKER; SUPORTE A 02 PENTES DE MEMORIA DO 
TIPO DDR3. FORMATO ATX, MINI ATX OU MICRO 
ATX. DEVERÁ ACOMPANHAR ESPELHO TRASEIRO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
ASUS, GIGABYTE, INTEL E MSI. 
== CPU == 
COMPATÍVEL COM SOCKET AM4 (PADRÃO AMD) OU 
LGA 1151 OU SUPERIOR (INTEL 7 GERAÇÃO OU 
SUPERIOR); MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS E 04 
THREADS; FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.00 GHZ 
COM FREQUÊNCIA TURBO; LITOGRAFIA DE NO 
MÁXIMO 14NM; CACHE L3 DE NO MÍNIMO 3MB; TDP 
BASE DE NO MÁXIMO 65W; COMPATÍVEL COM 02 
CANAIS DE MEMÓRIIA DO TIPO DDR 3; GRÁFICOS 
INTEGRADOS DO TIPO HD GRAPHICS (PARA INTEL) 
OU VEGA (PARA AMD); DEVERÁ ACOMPANHAR 
COOLER PROPRIETÁRIO OU COMPATÍVEL COM 
DISSIPAÇÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE 
PARA O MODELO INSTALADO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
AMD AMD RYZEN 5 3400G E INTEL CORE I5 7400. 
== MEMÓRIA RAM == 
DOIS PENTES DE 2GB OU 01 PENTE DE 4GB; DO 
TIPO DDR3 DE PELO MENOS 1600 MHZ.  
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
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KINGSTON, HYPERX, CRUCIAL, HUSKY E CORSAIR. 
== FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX ==  
FONTE DE NO MÍNIMO 400W REAIS; PFC ATIVO – 
BIVOLT AUTOMÁTICO SEM CHAVE; CERTIFICAÇÃO 
DE EFICIÊNCIA DE PELO MENOS 80% DE 
EFICIÊNCIA (SELO 80 PLUS WHITE OU ATESTADO 
EQUIVALENTE); VENTILADOR DE 120MM; 
TEMPERATURA NOMINAL CONTÍNUA DE CERCA DE 
40°C; PLUG TIPO WW; SUPORTE A TENSÕES ATX 
12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS12V 2.92; PEO MENOS 
AS SEGUINTES CONEXÕES: ATX 1X; EPS 1X; 4-PIN 
4X; PCIE 1X; FLOPPY 1X; SATA 4X. DEVERÁ 
ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
CORSAIR, EVGA, COUGAR, COOLER MASTER E 
THERMALTAKE. 
== DISCO RÍGIDO DO TIPO 3.5” == 
NO MÍNIMO 500GB DE CAPACIDADE; CACHE DE NO 
MÍNIMO 16 MB; MÍNIMO DE 5400RPM; INTERFACE 
SATA III. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
WESTERN DIGITAL, SEAGATE E TOSHIBA. 
== GABINETE == 
DO TIPO ATX, MINI ATX OU MICRO ATX COMPATÍVEL 
COM PLACA MÃE E DEMAIS COMPONENTES 
INSTALADOS. 1 LOCAL PARA BAIA FRONTAL 
(FECHADA); PELO MENOS 01 USB 3.0, 01 USB 2.0, 01 
SAÍDA DE ÁUDIO, 01 ENTRADA PARA MICROFONE 
FRONTAIS OU SUPERIORES; BOTÕES DE 
LIGA/DESLIGA E RESET; LED INDICATIVO DE 
FUNCIONAMENTO; SUPORTE INTERNO PARA 
FONTE (SUPERIOR OU INFERIOR); HDD DE 3.5”; 
CPU COOLER; PLACA DE VÍDEO E PELO MENOS 04 
SLOTS TRASEIROS (FECHADOS); COM SAÍDAS DE 
AR TRASEIRA E LATERAL. LOCAL PARA 
INSTALAÇÃO DE COOLERS INTERNOS NA PARTE 
TRASEIRA. PRODUZIDO TOTALMENTE NA COR 
PRETA E COM DESIGN MODERNO.  
DEVERÁ SER ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO 
E COM ORGANIZAÇÃO DE CABOS INTERNAMENTE. 
ACOMPANHAR CABO DE ENERGIA PARA 
FUNCIONAMENTO. 
= MONITOR = 
MONITOR EM TECNOLOGIA LED DE NO MÍNIMO 
21,5”, TIPO WIDESCREEN – PROPORÇÃO DE 16:9; 
TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÍNINO 5MS; 
SUPORTE SUPERIOR A 16M DE CORES; 
RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080); ENTRADAS 
VGA E HDMI; SUPORTE DE PAREDE VESA PARA 
FIXAÇÃO DE SUPORTES. AJUSTES DE COR, BRILHO 
E CONTRASTE. COR PRETA. FONTE EXTERNA COM 
TOMADA DO TIPO ABNT. BIVOLT. DEVERÁ 
ACOMPANHAR CABO HDMI OU VGA DE NO MÍNIMO 
1,5M. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, 
AOC, SAMSUNG E PHILIPS. 
= TECLADO = 
TECLADO DO TIPO ABNT 2 DO TIPO USB PLUG AND 
PLAY COM TECLAS DE PERFIL PLANO, MACIAS E 
SILENCIOSAS. TECLAS MULTIMÍDIA. SUPORTES 
INCLINÁVEIS FORTES E AJUSTÁVEIS. 
DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 5 MILHÕES DE 
PRESSIONAMENTOS. PRODUZIDO NA COR PRETA. 
COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL 
WINDOWS 10. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
LOGITECH, OEX E MULTILASER. 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br


 

 

 

Setor de Licitações 
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 – 3715 1484 

www.cordisburgo.mg.gov.br | licitacao@cordisburgo.mg.gov.br 

= MOUSE = 
MOUSE DO TIPO USB PLUG AND PLAY TRÊS 
BOTÕES MAIS SCROLL, MÍNIMO DE 1000 DPI. 
PRODUZIDO NA COR PRETA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
LOGITECH, MICROSOFT E HP. 
= CAIXAS DE SOM = 
KIT COM DUAS CAIXAS DE SOM DE NO MÍNIMO 3W 
RMS DE POTÊNCIA, ALIMENTAÇÃO VIA USB, 
CONEXÃO VIA CABO P2, CONTROLE DE VOLUME 
MANUAL, FUNÇÃO LIGA/DESLIGA MANUAL; SAÍDA 
P2 PARA FONES DE OUVIDO. CONEXÃO DE UMA 
CAIXA A OUTRA. PRODUZIDAS NA COR PRETA. 
MODELO DUPLA TORRE. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
MULTILASER, C3TECH E BRIGHT. 

95 UN 

MICROFONE DINÂMICO 
PROFISSIONAL COM FIO 
MICROFONE DINÂMICO DE MÃO PROFISSIONAL DO 
TIPO CARDIOIDE COM FIO. REPRODUÇÃO VOCAL 
PROFISSIONAL; CÁPSULA NEODÍMIO COM SISTEMA 
DE BAIXO RUÍDO; GLOBO DE TELA EM AÇO; 
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 50 HZ – 16KHZ, 
SENSIBILIDADE -54DBV/PA (2.2 MV/PA) SPL MAXIMO 
DE 140DB, IMPEDANCIA DE 200 OHMS. CABO DO 
TIPO XLR/XLR OU XLR/P10 DE NO MÍNIMO 5 
METROS DE COMPRIMENTO. ESTILO DE 
CONSTRUÇÃO SM58/BM58. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
LESON; AKG E ARCANO. 

10 

  

96 UN 

MICROFONES DINÂMICOS SEM FIO 
MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO 
PROFISSIONAL DO TIPO UHF. ESTRUTURA NA COR 
PRETA;FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 614 A 806MHZ; 
ESTABILIDADE DA FREQUÊNCIA ALCANCE 
DINÂMICO MAIOR 80DB; DISTORÇÃO HARMÔNICA 
TOTAL MENOR 0,5%, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 6-
12KHZ +/- 3DB; SENSIBILIDADE DO RECEPTOR 50US 
(SINAD=20DB); RELAÇÃO SINAL/RUÍDO MENOR QUE 
80DB, NÍVEL DE SAÍDA 0 +/- 300MV, POTÊNCIA DE 
SAÍDA 30MW; 2 CANAIS DE RECEPÇÃO; 
ALIMENTAÇÃO DO RECEPTOR 12VDC; 
ALIMENTAÇÃO DA FONTE BIVOLT AC 100-240V / 50-
60HZ; ÁREA DE ALCANCE DE TRANSMISSÃO 
MÁXIMA 50 METROS; ALIMENTAÇÃO DOS 
MICROFONES COM PILHAS AA OU BATERIA 9V. 
RECEPTOR COM CONTROLE DE VOLUME 
INDIVIDUAL DE CANAIS. ACOMPANHA 2 
MICROFONES, 1 RECEPTOR COM ANTENA DO TIPO 
UHF; 1 CABO P-10/P-10; FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
BIVOLT; BATERIAS E MALETA PARA 
ARMAZENAMENTO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
MXT, JWL E LESON. 

04 

  

97 UN 

MICROONDAS 
TAMANHO DE NO MÍNIMO 26 LITROS; FABRICADO 
EM PLÁSTICO E METAL NA COR BRANCA; 
ACOMPANHA PRATO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 
270MM; MÍNIMO DE 06 NÍVEIS DE POTÊNCIA; 
TEMPORIZADOR; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1400W; 
TENSÃO DE 110V COM BAIXO CONSUMO DE 
ENERGIA. TOMADA PADRÃO ABNT. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
BRITÂNIA, PHILCO, MIDEA E ELECTROLUX. 

08 

  

98 CX MIDIA CD-R GRAVÁVEL 02   

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br


 

 

 

Setor de Licitações 
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 – 3715 1484 

www.cordisburgo.mg.gov.br | licitacao@cordisburgo.mg.gov.br 

MIDIA DO TIPO CD-R GRAVÁVEL. CAPACIDADE PARA 
80MIN/700MB. VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DE 52X. 
ESTOJO PLÁSTICO COM 50 UNIDADES. 

99 CX 

MIDIA DVD-R GRAVÁVEL 
MIDIA DO TIPO DVD-R GRAVÁVEL. CAPACIDADE 
PARA 120MIN/4.7GB. VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO 
DE 16X. ESTOJO PLÁSTICO COM 50 UNIDADES. 

02 

  

100 UN 

MONITOR 21,5” 
MONITOR EM TECNOLOGIA LED DE NO MÍNIMO 
21,5”, TIPO WIDESCREEN – PROPORÇÃO DE 16:9; 
TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÍNINO 5MS; 
SUPORTE SUPERIOR A 16M DE CORES; 
RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080); ENTRADAS 
VGA E HDMI; SUPORTE DE PAREDE VESA PARA 
FIXAÇÃO DE SUPORTES. AJSUTES DE COR, BRILHO 
E CONTRASTE. COR PRETA. FONTE EXTERNA COM 
TOMADA DO TIPO ABNT. BIVOLT. DEVERÁ 
ACOMPANHAR CABO HDMI DE NO MÍNIMO 1,5M. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, 
AOC, SAMSUNG E PHILIPS. 

13 

  

101 UN 

MOTOPODA A GASOLINA 
MOTOPODA EQUIPADA COM MOTOR 2 TEMPOS DE 
NO MÍNIMO 1,30HP / 0,95KW DE POTÊNCIA; MOVIDA 
A GASOLINA;  33 CM³ DE CILINDRADA; ROTAÇÃO 
ENTRE 3.000RPM (MÍNIMA) E 10.000RPM (MÁXIMA); 
TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 700ML; TANQUE DE 
ÓLEO DE 137ML; SABRE DE 12”X3/8” CALIBRE 1,3; 
IGNAÇÃO DO TIPO CDI; CARBURADOR DE 
MEMBRANAS; FILTRO DE AR EM ESPUMA; SISTEMA 
DE ARRANQUE COM MOLA RETRÁTIL; PARADA VIA 
INTERRUPTOR; REFRIGERAÇÃO A AR; 
TRANSMISSÃO VIA EMBREAGEM CENTRÍFUGA; 
LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONJUNTO DE 
CORTE; PUNHO DE COMANDO COM LIMITADOR DE 
ACELERAÇÃO; ACOMPANHA MOTOR, HASTE, 
SERRA E DEMAIS PEÇAS E ACESSÓRIOS, 
INCLUINDO EXTENSOR. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
STIHL, HUSQVARNA E MAKITA. 

06 

  

102 UN 

MOTOSERRA A GASOLINA 
MOTOSSERRA PROFISSIONAL COM MOTOR DE NO 
MÍNIMO 60 CILINDRADAS; POTÊNCIA MÍNIMA DE 
2,9KW / 3,9 HP/ FUNCIONAMENTO EM 8300RPM; 
TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA 
750ML; FUNCIONAMENTO EM MARCHA LENTA EM 
2500RPM; TANQUE DE ÓLEO DE 450ML COM 
FUNCIONAMENTO DO TIPO AUTOMÁTICO; 
CORRENTE COM PASSO 3/8”; CORRENTE COM 
CALIBRE 0,058”. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
STIHL, HUSQVARNA E MAKITA. 

03 

  

103 UN 

MOUSE OPTICO USB 
MOUSE DO TIPO USB PLUG AND PLAY TRÊS 
BOTÕES MAIS SCROLL, MÍNIMO DE 1000 DPI. 
PRODUZIDO NA COR PRETA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
LOGITECH, MICROSOFT E HP. 

50 

  

104 UN 

MOUSE PAD ERGONOMICO GEL 
MOUSEPAD PRODUZIDO EM TECIDO 
INTEIRAMENTE NA COR PRETA, APOIO MACIO PARA 
O PULSO E REVESTIMENTO EM GEL, POSSUI 
SUPERFICIE REVESTIDA POR NEOPRENE E TECIDO 
DE MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 24 X 
4 X 28 CM. 

41 
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105 UN 

MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE 
MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL, 
BIVOLT, COM CONTROLE ELETRÔNICO OU MANUEL 
DE AMPERAGEM; TAMPA DA TURBINA EM FORMA 
DE FUNIL; BACIA DE NO MÍNIMO 46CM; ALTURA 
MÍNIMA DE 35 CM. BASE EM ALUMÍNIO POLIDO. 

02 

  

106 UN 

MÁQUINA DEMARCADORA DE CAMPO 
DE FUTEBOL 
CARRINHO MARCADOR DE FAIXAS COM CAL PARA 
CAMPO DE FUTEBOL. FABRICADO EM CHAPAS DE 
AÇO ZINCADAS, CABO DE 2 POSIÇÕES 
DESMONTÁVEL. DEMARCAÇÃO DE FAIXAS COM 
LARGURA DE 10CM (PADRÃO FIFA), CAPACIDADE 
PARA NO MÍNIMO 10KG DE CAL. 

01 

  

107 UN 

MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA + 
MÁSCARA 
KIT MAQUINA INVERSORA DE SOLDA COM MINIMO 
DE 130A COM REGULAGEM E DISPLAY DIGITAL. 
SOLDAGEM COM ELETRODOS ATÉ 3,25MM. 
ALIMENTAÇÃO BILVOT. ACOMPANHA CONJUNTO 
PORTA-ELETRODO (CABO COM ENGATE RÁPIDO E 
PORTA-ELETRODO), CONJUNTO GARRA OBRA 
(CABO COM ENGATE RAPIDO E GARRA OBRA). 
SISTEMA PORTATIL COM ALÇAS PARA 
TRANSPORTE. ACOMPANHA MASCARA DE SOLDA 
AUTO ESCURECIMENTO FIXA TONALIDADE 
AUTOMATICA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
VONDER, ESAB E TERRA. 

02 

  

108 UN 

NOBREAK 1500VA BIVOLT 
ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; SAÍDA: 
115V;FORMA DE ONDA SENOIDAL POR 
APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM); 
ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE 
REGULAÇÃO; FILTRO DE LINHA INTERNO; PORTA 
FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVE; 
TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 5 NO MODELO 
1500VA; EXTENSÃO COM MAIS 4 TOMADAS (NOS 
MODELOS 1500VA);  CONECTOR DE ENGATE 
RÁPIDO: PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA; 
AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA O 
MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA; 
AUTOTESTE AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA 
TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS E A PRESENÇA 
DE ATERRAMENTO; RECARREGADOR STRONG 
CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS 
MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, 
INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO; PERMITE 
SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC 
START); CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: ALARME 
PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO 
TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA 
BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E 
SOBRETEMPERATURA; BOTÃO LIGA/DESLIGA 
TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE;  INVERSOR 
SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA. 
PROTEÇÕES: QUEDA DE REDE (BLACKOUT): 
MANTÉM O FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS 
SAÍDAS DURANTE A AUSÊNCIA TOTAL DA REDE 
ELÉTRICA; RUÍDO DE REDE ELÉTRICA: POSSUI 
FILTRO DE LINHA INTERNO QUE ATENUA RUÍDOS 
PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA, FORNECENDO 
ENERGIA LIMPA PARA OS EQUIPAMENTOS; 
SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A 
OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA 

17 
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ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM 
UM VALOR ADEQUADO; SUBTENSÃO DE REDE 
ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE 
EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, 
MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO; 
SURTOS DE TENSÃO NA REDE: A REDE ELÉTRICA 
PODE APRESENTAR PICOS DE TENSÃO 
PROVENIENTES, PRINCIPALMENTE POR 
DESCARGAS ELÉTRICAS. A PROTEÇÃO É DE MODO 
COMUM E DIFERENCIAL (ENTRE FASE-NEUTRO OU 
FASE-FASE); CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE 
ELÉTRICA POR DEGRAU: A CORREÇÃO DA TENSÃO 
DE SAÍDA É REALIZADA ATRAVÉS DO 
ESTABILIZADOR INTERNO E É FEITA POR TAPS DE 
REGULAÇÃO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
SMS E TS SHARA. 

109 UN 

NOTEBOOK 
COMPUTADOR PORTÁTIL DO TIPO 
LAPTOP/NOTEBOOK COM CPU DO TIPO AMD RYZEN 
3 3250U / INTEL CORE I3 1005G1 OU 
EQUIVALENTES; MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR4; 
DISCO RÍGIDO DE NO NÍMINO 500GB; TELA DE NO 
MÍNIMO 15,6”; TELA WIDESCREEN DE RESOLUÇÃO 
MÍNIMA HD (1366X768); GRÁFICOS INTEGRADOS; 
MÍNIMO DE 2 ENTRADAS USB 3.0, 01 ENTRADA USB 
2.0; 1 ENTRADA HDMI. CONECTIVIDADE 
BLUETOOTH E WIRELESS. WEBCAM INTEGRADA. 
LEITOR DE CARTÕES INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO 
BIVOLT. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
ASUS, ACER, DELL, SAMSUNG E LENOVO. 

18 

  

110 UN 
ORGANIZADOR DE CABOS 
ORGANIZDOR DE CABOS 3/4 NA COR PRETA, 
COMPRIMENTO DE 1,5 METRO, DIÃMETRO DE 2CM. 

22 
  

111 UN 

ORGANIZADOR E SEPARADOR DE 
CABOS 
SEPARADOR DE CABOS RETANGULAR EM 
MATERIAL EMBORRACHADO. FABRICADO NA COR 
PRETA. POSSUI TRÊS DIVISÓRIAS. SUPERFÍCIE 
ADESIVA PARA FIXAÇÃO NA PARTE INFERIOR. 

10 

  

112 UN 

PARAFUSADEIRA 
PARAFUSADEIRA à BATERIA COM VELOCIDADE 
VARIÁVEL; ROTAÇÃO REVERSÍVEL; FREIO 
INSTANTÂNEO; VÁRIOS NÍVEIS DE TORQUE; 
MANDRIL DE APERTO RÁPIDO; BATERIAL DE ÍONS 
DE LÍTIO RECARREGÁVEL COM CARREGADOR 
BIVOLT; ACOMPANHA VÁRIOS BITS PARA TROCA E 
EXTENSOR. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
MAKITA, BLACK & DECKER E VONDER. 

 
 
 

03 

  

113 UN 

PASTA TERMICA 
PASTA TERMICA CINZA PRATA; TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO ENTRE -50 ° C E 300 ° C; 
CONDUTIVIDADE TÉRMICA MÍNIMA DE > 1.134 W / 
MK; IMPEDÂNCIA TÉRMICA DE <0,201 ℃ -IN2 / W; 

CONSTANTE DIELÉTRICA DE > 5.1; VISCOSIDADE 
DE 73CPS. EMBALAGEM DE 20G COM 
ACIONAMENTO DO TIPO “SERINGA”. 

03 

  

114 UN 

PEDESTAL SUPORTE PARA 
MICROFONE 
PEDESTAL PARA 1 MICROFONE, PONTA ROSCA EM 
NYLON DE ALTA RESISTENCIA, PÉ RETRÁTIL E 
ALTURA DE 93 A 157CM. FABRICADO EM 

14 
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AÇO/PLÁSTICO NA COR PRETA. HASTE DE 32CM, 
DIÃMETRO DE 58CM, 3 PÉS COM FUNÇÃO 
RETRÁTIL. DEVERÁ ACOMPANHAR FIXADOR DE 
MICROFONE (CACHIMBO) PARA MODELOS DO TIPO 
SM58 OU EQUIVALENTES. 

115 UN 

PENDRIVE 16GB 
UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO 
PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 16GB; 
CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM 
SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. 
COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
SANDISK, KINGSTON E ADATA. 

12 

  

116 UN 

PENDRIVE 32GB 
UNIDADE DE DISCO REMOVÍVEL DO TIPO 
PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 32GB; 
CONEXÃO VIA PORTA USB 2.0; COMPATÍVEL COM 
SISTEMAS OPERACIONAIS DO TIPO WINDOWS. 
COMPATÍVEL COM FORMATOS FAT32 E NTFS. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
SANDISK, KINGSTON E ADATA. 

39 

  

117 PCT 

PILHA ALCALINA 9V 
BATERIA DO TIPO 9V ALCALINA; NÃO 
RECARREGÁVEL. PACOTE COM 01 UNIDADE. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E 
ENERGIZER. 

58 

  

118 PCT 

PILHA ALCALINA AA 
BATERIA DO TIPO AA ALCALINA; NÃO 
RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E 
ENERGIZER. 

93 

  

119 PCT 

PILHA ALCALINA AAA 
BATERIA DO TIPO AAA ALCALINA; NÃO 
RECARREGÁVEL. PACOTE COM 04 UNIDADES. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E 
ENERGIZER. 

107 

  

120 PCT 

PILHA ALCALINA C 
BATERIA DO TIPO C (MÉDIA) ALCALINA; NÃO 
RECARREGÁVEL. PACOTE COM 02 UNIDADES. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E 
ENERGIZER. 

10 

  

121 PCT 

PILHA ALCALINA D 
BATERIA DO TIPO D (GRANDE) ALCALINA; NÃO 
RECARREGÁVEL. PACOTE COM 02 UNIDADES. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
DURACELL, RAYOVAC, PANASONIC, SONY E 
ENERGIZER. 

50 

  

122 UN 

PISCINA DE BOLINHA 
PISCINA FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO E 
SISTEMA DE ENCAIXE PARA FACILITAR A 
MONTAGEM DO BRINQUEDO, SEUS PÉS SÃO DE 
BORRACHA, E BASE DE MADEIRA REVESTIDA COM 
LONA BRILHANTE. PISCINA REVESTIDA DE 
MATERIAL MACIO E ISOTUBO BLINDADOS DE ALTO 

01 

  

123 UN 

PLACA DE VIDEO 2 GB 
PLACA DE VÍDEO PADRÃO PCI EXPRESS X16 GEN3, 
COMAPTIVEL COM DIRECTX 12, OPEN GL 4.5, 
MEMÓRIA GDDR5 DE NO MINIMO 2 GB. MINIMO DE 
1183MHZ; MNMO DE 6000MHZ DE MEMORIA; 
BARRAMENTO DE MEMORIA DE 128 BITS; SUPORTE 

04 
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A RESOLUÇÃO DE 5120 X 2880 @ 60 HZ; SAÍDA 
HDMI E DISPLAYPORT. VERSÃO COM UM OU DOIS 
COOLERS DISSIPADORES DE CALOR. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
AMD RX 550 E NVIDIA GEFORCE GTX 750 TI. 

124 UN 

PLASTIFICADORA 
PLASTIFICADORA PARA LAMINAÇÃO EM TAMANHO 
DE PAPEL A4, UTILIZANDO FILMES DE 76,2MIC E 
127MIC. ALERTA SONORO E DESLIGAMENTO 
INTELIGENTE. VOLTAGEM 127V. LIBERAÇÃO DE 
ATOLAMENTO, CAPACIDADE DE 1 PÁGINA POR 
MINUTO. 

02 

  

125 UN 

PROJETOR MULTIMIDIA - DATA SHOW 
PROJETOR DE NO MÍNIMO 1280X720P HD E MÍNIMO 
DE 3500 LUMENS. VALOR DE BIROLHO UNIFORME 
DE 98%. CONTRASTE 3000:1, PROJEÇÃO ENTRE 30-
170 POLEGADAS. FONTE DE LUZ LED. ENTRADAS 
USB, HDMI, AV E VGA, SAÍDA DE ÁUDIO P2. LENTE 
DE VIRDO MULTIMCAMADA. PROPORÇÃO DE 
PROJEÇÃO EM 4:3 E 16:9. FONTE DE ENERGIA 
BIVOLT. ACOMPANHA PROJETO, CABO DE 
ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, CONTROLE REMOTO E 
MANUAL. ENTRADAS PARA AFIXAÇÃO DE SUPORTE 
DE TETO. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
EPSON, BENQ E ACER. 

03 

  

126 UN 

PULSEIRA ANTIESTÁTICA 
PULSEIRA CONECTADA A CABO DE ATERRAMENTO 
ESPIRAL – PERMITE DESCARGA DE QUALQUER 
ACUMULO DE CARGAS DO CORPO DO OPERADOR. 
COM RESISTOR 1 MΩ ACOPLADO EM SÉRIE PARA 
LIMITAR A CORRENTE DE CURTO CIRCUITO 
PROTEGENDO O USUÁRIO DE COMPONENTES 
ENERGGIZADOS. PRODUZIDO EM MATERIAL 
ELÁSTICO COM FILETES CONDUTORES. CABO 
EXTENSÍVEL ATÉ 1,5M. 

02 

  

127 UN 

PULVERIZADOR COSTAL MANUAL - 20 
LITROS 
PULVERIZADOR DO TIPO COSTAL COM LANÇA LEVE 
E ANATÔMICA, BOMBA DE PISTÃO DE ALTO 
RENDIMENTO, ALÇA PARA TRANSPORTE, 
MANGUEIRA COM O MÍNIMO DE 1,5M, DESCANSO 
PARA ALAVANCA E LANÇA, TANQUE ERGONÔMICO, 
CINTO REGULÁVEL, PRESSÃO MÁXIMA DE 100 
LIBRAS. CAPACIDADE DE LÍQUIDO DE 20 LITROS. 

09 

  

128 UN 

RACK PARA MESA DE SOM E 
PERIFÉRICOS 
RACK PARA MESA DE SOM, POTÊNCIA, 
EQUALIZADOR, MESA DMX E OUTROS 
PERIFÉRICOS. PADRÃO 19”. AJUSTE EM LARGURA E 
INCLINAÇÃO. ALTURA MÍNIMA: 89CM; ALTURA 
MÁXIMA: 126CM; MESA AJUSTÁVEL E ESQUADRO 
COM 70CM DE ALTURA; ESQUADRO COM 45CM DE 
LARGURA POR 67CM DE ALTURA. FABRICADA EM 
AÇO TUBULAR COM RODAS PARA TRANSPORTE. 
PINTURA NA COR PRETA. 

02 

  

129 UN 

REFRIGERADOR 2 PORTAS 
REFRIGERADOR (GELADEIRA) COM 2 PORTAS 
EXTERNAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 LITROS, 
DIVIDIDO ENTRE REFRIGERADOR E FREEZER, COR 
BRANCA, TENSÃO DE 110V, COM NO MÍNIMO DUAS 
PRATELEIRAS INTERNAS NO REFRIGERADOR, 
PRATELEIRAS CONTRA PORTA, E PRATELEIRA 
INTERNA NO FREEZER. SISTEMA DE DEGELO 

06 

  

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br


 

 

 

Setor de Licitações 
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 – 3715 1484 

www.cordisburgo.mg.gov.br | licitacao@cordisburgo.mg.gov.br 

AUTOMÁTICO (TECNOLOGIA FROST FREE OU 
SIMILAR); EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
ELECTROLUX, BRASTEMP E CÔNSUL. 

130 UN 

REFRIGERADOR VERTICAL PARA 
VACINAS 
EQUIPAMENTO VERTICAL DE FORMATO EXTERNO E 
INTERNO EM AÇO RETANGULAR, DESENVOLVIDO 
ESPECIFICAMENTE PARA ARMAZENAMENTO 
CIENTÍFICO DE VACINAS. CAPACIDADE PARA 
ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 280 LITROS ÚTEIS 
OU 22.000 DOSES DE 5ML; REFRIGERAÇÃO POR 
COMPRESSOR HERMÉTICO AC DE ALTA 
CAPACIDADE, SELADO, COM CONESANÇÃO A AR; 
SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR ATRAVÉS DE 
VENTILADOR INTERNO; SISTEMA DE VENTILAÇÃO 
COM CONTROLE DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 
EM CASO DE ABERTURA DE PORTA; ESTABILIDADE 
E RECUPERAÇÃO RÁPIDA DE TEMPERATURA COM 
EVAPORADOR ALETADO E NÃO POR PLACA FRIA; 
EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DEGELO 
AUTOMÁTICO SEM INTERRUPÇÃO OU PERDA DA 
TEMPERATURA, COM EVAPORAÇÃO DO 
CONDENSADO; SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTERNA 
COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO ATRAVÉS DE 
VENTILADOR INTERNO COM HÉLICE AXIAL DE 
MÍNIMA DE 8” GARANTINDO UMA DISTRIBUIÇÃO 
TÉRMICA HOMOGENIA EM TODO O INTERIOR DA 
CÂMARA, MAIOR ESTABILIDADE DA TEMPERATURA 
SEM A NECESSIDADE DE ELEMENTOS INTERNOS 
DE AQUECIMENTO QUE PODERIAM CAUSAR 
VARIAÇÕES INDESEJADAS NO AJUSTE DA 
TEMPERATURA DA CÂMARA; RÁPIDA 
RECUPERAÇÃO E ESTABILIDADE DA TEMPERATURA 
INTERNA EM APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS 
APÓS ABERTURA DE PORTA; TEMPERATURA DE 
TRABALHO ENTRE 2ºC E 8ºC, COM RÁPIDA 
RECUPERAÇÃO E SISTEMA DE CONTROLE DE 
TEMPERATURA REGISTRADOS EM MEMÓRIA 
INTERNA; AJUSTE DE SET POINT EM APENAS TRÊS 
PESSOS DIRETO NO COMANDO FRONTAL 
SUPERIOR; CÂMARA INTERNA E GAVETAS  
CONSTRUÍDAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM 
TRAVAMENTO EXTERNO EVITANDO QUEDAS; 
SISTEMA DE CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO DE 
ALTA RESISTÊNCIA POR COMPARTIMENTO; PORTA 
DE VIDRO TRIPLO TIPO “NO FOG” COM PERFIL DE 
ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA E LONGA VIDA 
ÚTIL; ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70MM NAS 
PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO 
LIVRE DE CFC; EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS 
ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FORNTAL PARA 
FÁCIL TRAVAMENTO; PAINEL EM LCD LOCALIZADO 
NA PARTE SUPERIOR FRONTAL DE FÁCIL ACESSO, 
COM SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO EM 
DISPLAY ÚNICO, PROGRAMÁVEL DE 2ºC A 8ºC COM 
TECLAS INCORPORADAS E DE FÁCIL AJUSTE. 
TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE 
EM 4ºC POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA PARA TODOS 
OS SENSORES; SISTEMA DE RELATÓRIO 
EXPORTÁVEIS POR PENDRIVE COM RESUMO DO 
PERÍODO, HISTÓRICO DE TEMPERATURAS, 
EVENTOS OCORRIDOS, COM INTERVALOS 
PROGRAMÁVEIS DE 1 A 60 MINUTOS; MEMÓRIA 
INTERNA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 
MÍNIMO DE 1 ANO; SISTEMA DE ALARME SONORO E 
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VISUAL MONTADO EM DISPLAY FRONTAL ÚNICO 
DESCREVENDO NO VISOR: FALTA DE ENERGIA 
ELÉTRICA, TEMPERATURA FOR A DE FAIXA, FALHA 
DE SENSOR DE TEMPERATURA, PORTS ABERTA, 
MANUTENÇÃO PROGRAMADA, ENTRE OUTROS 
QUE PODEM SER AJUSTADOS; ACIONAMENTO 
AUTOMÁTICO DA ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED 
(RESISTENTE A UMIDADE DO AMBIENTE) NA 
ABERTURA DE PORTA OU EXTERNAMENTE 
PROGRAMÁVEL NO PAINEL PELO USUÁRIO; 
SISTEMA DE DISCAGEM POR TELEFONE 
AUTOMÁTICA COM CAPACIDADE DE 09 MEMÓRIAS 
PARA NÚMEROS TELEFÔNICOS; SISTEMA DE 
MULTI-SENSORES ALOCADOS EM DIFERENTES 
PONTOS INTERNO: SUPERIOR, MEIO E INFERIOR 
DA CÂMARA, TODOS IMERSOS EM SOLUÇÃO 
DIATÉRMICA, POSSIBILITANDO UM CONTROLE 
PRECISO DE TEMPERATURA EM TODO INTERIOR 
DO EQUIPAMENTO, COM REGISTROS INDIVIDUAIS 
DE MÍNIMA E MÁXIMA TEMPERATURAS OCORIDAS; 
SILENCIADOR DE ALARME SONORO, DE APENAS 
UM TOQUE NO PAINEL FRONTAL SUPERIOR; 
SISTEMA DE TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA 
REDUNDÂNCIA, GARANTINDO PERFEITO 
FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO EM CASO DE 
PANES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS, NO COMANDO 
PRINCIPAL, OU SEJA, CASO O PRODUTO TENHA 
PROBLEMAS ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS, SEU 
FUNCIONAM,ENTO ESTARÁ GARANTIDO; TAMPA 
FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA 
MECÂNICO E FILTOS; REGISTRO NA ANVISA – 
CLASSE II, CERTIFICAÇÕES ISO 13485 E MANUAL 
DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS; CHAVE GERAL 
DE ENERGIA – LIGA E DESLIGA; EQUIPAMENTO 
DISPONÍVEL EM 110 OU 220 VOLTS, 50/60HZ – 
INFORMADO NO ATO DA AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO. MEDIDAS EXTERNAS 
APROXIMADAS: ALTURA 185,00CM, LARGURA 
75,00CM, PROFUNDIDADE 85,00CM. 

131 UN 

RELÓGIO DE PAREDE 
RELÓGIO DE PAREDE EM PLÁSTICO MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 26CM, ALIMENTAÇAÕ EM 
PILHAS AA, TRÊS PONTEIROS DIFERENTES (HORAS 
– MINUTOS – SEGUNDOS). NÚMEROS DE FÁCIL 
VISUALIZAÇÃO COM DEMARCAÇÕES DE MINUTOS. 

20 

  

132 UN 

REPETIDOR DE SINAL WIRELESS 
REPETIDOR DE SINAL WIRELESS UNIVERSAL COM 
1 PORTA ETHERNET 10/100MBPS, TOMADA 
INTEGRADA PADRÃO BRASILEIRO ABNT; BOTÃO DE 
RESET; ANTENAS INTERNAS OU EXTERNAS; 
FREQUÊNCIA 2.4~2.4835GHz; TAXA DE SINAL DE 
ATÉ 150MBPS A DEPENDER DA TAXA DE SINAL; 
SENSIBILIDADE DE ATÉ 270M; SUPORTE A 
SEGURANÇA WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-
LINK, XIAOMI E D-LINK. 

06 

  

133 UN 

ROTEADOR WIRELESS 2.4 GHZ 
ROTEADOR COM NO MÍNIMO 04 PORTAS LAN 
10/100MBPS E 01 PORTA WAN 10/100MBPS; BOTÃO 
LIGA/DESLIGA E LIGA/DESLIGA. ALIMENTAÇÃO 
BIVOLT COM FONTE EXTERNA E TOMADA PADRÃO 
ABNT. PADRÃO WIRELESS IEEE 802.11N, IEEE 
802.11G E IEEE 802.11B; FREQUÊNCIA 2.4-
2.4835GHZ; 3 ANTENAS FIXAS OMNIDIRECIONAIS 
DE 5DBI; TAXA DE SINAL DE ATÉ 300MBPS. 
CONTROLE DE ACESSO, GERENCIAMENTO LOCAL, 
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GERENCIAMENTO REMOTO, DHCP SERVIDOR, 
CLIENTE DHCP, LISTA DE ESTAÇÕES, RESERVA DE 
ENDEREÇO. FUNÇÃO REPETIDOR DE SINAL 
WIRELESS. SEGURANÇA WEP, WPA-PSK / WPA2-
PSK; 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-
LINK, D-LINK E MERCUSYS. 

134 KIT 

ROTEADOR WIRELESS MESH 
KIT COM 3 ROTEADORES MESH (1 CLIENTE + 2 
PONTOS), CONTENDO CADA UM 2 PORTAS 
WAN/LAN 10/100 MBPS; 1 PORTA DE ALIMENTAÇÃO, 
1 BOTÃO RESET, 2 ANTENAS INTERNAS DUAL 
BAND, PADRÕES IEEE 802.11 AC / N / A 5 GHZ / 300 
MBPS A 2.4 GHZ; FREQUÊNCIA: 2.4 GHZ E 5 GHZ; 
TAXA DE SINAL:  867 MBPS A 5 GHZ / 300 MBPS A 2.4 
GHZ; SEGURANÇA WIRELESS: WPA-PSK-/WPA2-
PSK; SUPORTE A REDE DE CONVIDADOS 
DUALBAND. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-
LINK, TENDA, TWIBI E MULTILASER. 
 

02 

  

135 UN 

ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL 
A GASOLINA 
ROÇADEIRA PROFISSIONAL PARA TRABALHOS 
PESADOS MOVIDA À GASOLINA DE NO MINIMO 41,5 
CC, 2HP DE POTENCIA, 1500W DE POTENCIA, 
MOTOR DE 2 TEMPOS, TANQUE DE COMBUSTIVEL 
DE NO MÍNIMO 0,9L, CINTA DE APOIO, CABEÇOTE 
DE FIO DE NYLON, LÂMINA DE DUAS PONTAS. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
STIHL, HUSQVARNA E MAKITA. 

06 

  

136 UN 

RÉGUA ANTOPOMETRICA 
RÉGUA ANTOPOMÉTRICA PEDIÁTRICA EM MARFIM, 
1 METRO DE COMPRIMENTO E 
MANDIBULA RETRATIL, PRÁTICA E LEVE, 
MARCAÇÃO EM MM, CONFERINDO 
MELHORES RESULTADOS. 

03 

  

137 UN 

SERRA MÁRMORE 
SERRA MARMORE DE NO MINIMO 1300 WATTS 
PARA DISCOS COM DIAMETRO DE 110M, FURO DE 
20MM, ESPUSSA DE 2MM. CABO DE ENERGIA DE 
2M. TENSÃO DE 110V. PARA CORTAR MARMORE, 
GRANITO, CONCRETO, ALVENARIA, TELHA, TIJOLO, 
ARDOSIA E PEDRAS EM GERAL. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
MAKITA, BOSCH E DEWALT. 
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138 UN 

SERVIDOR TORRE XEON 
SERVIDOR DO TIPO TORRE, PROCESSADOR DO 
TIPO INTEL XEON DE NO MINIMO 4C/4T OU 
SUPERIOR; MEMORIA RAM DE NO MINIMO 16GB; 
DOIS SSD SATA DE 480GB EM MODO RAID 1 + 1 HD 
DE 1TB; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 
SERVER 2019 STANDARD; CHASSI COM 
CAPACIDADE PARA ATE 04 DISCOS RIGIDOS; FONTE 
DE ALIMENTAÇÃO DE 495W REDUNDANTE COM 
HOT-PLUG; NETWORK COM PORTAS 2 X 1GBE; 
PORTAS FRONTAIS 1 X IDRAC MICRO-USB; 1 X USB 
3.0; PORTAS TRASEIRAS 1X SERIAL; 4X USB 2.0; 2 X 
USB 3.0; 1 X VGA. SLOTS INTERNOS 1 SLOT PCI 
X16; 2 SLOTS X8. PLACA DE VIDEO COM 1 PORTA 
VGA. 
OBS.: MAQUINA ESPECIFICA PARA SERVIDOR. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
DELL, LENOVO E IBM. 
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139 CJ 

SISTEMA DE CAIXA ATIVA + PASSIVA 
COM PEDESTAL 
KIT COMPOSTO POR CAIXA ATIVA E PASSIVA, COM 
POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W RMS CADA. ACOMPAHA 
02 TRIPÉS PARA AS CAIXAS, 01 CABO DE FORÇA, 01 
CABO PARA LIGAR UMA CAIXA NA OUTA DE NO 
MÍNIMO 15M. A CAIXA ATIVA DEVERÁ CONTER 
AMPLIFICADOR ANALÓGICO, ENTRADAS DIVERSAS 
COMO USB, P10 E RCA, VISOR DIGITAL, RESPOSTA 
DE FREQUENCIA 55HZ-20KHZ, 2 VIAS, EQUALIZADO 
GRAFICO DE 3 BANDAS, SAIDA PARA CAIXA 
PASSIVA, BIVOLT (VIA AUTOMATICA OU 
CHAVEAMENTO). CADA CAIXA DEVERA CONTER NO 
MINIMO 1 ALTO FALANTE DE 15” E 1 DRIVER 
FENOLICO.  
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
JBL, ONEAL E ATTACK. 

03 

  

140 CJ 

SISTEMA DE CAIXA ATIVA + PASSIVA 
COM SUPORTE DE PAREDE 
KIT COMPOSTO POR CAIXA ATIVA E PASSIVA, COM 
POTÊNCIA MÍNIMA DE 100W RMS CADA. ACOMPAHA 
02 SUPORTES DE PAREDE PARA AFIXAÇÃO DAS 
CAIXAS, 01 CABO DE FORÇA, 01 CABO PARA LIGAR 
UMA CAIXA NA OUTA DE NO MÍNIMO 15M. A CAIXA 
ATIVA DEVERÁ CONTER AMPLIFICADOR 
ANALÓGICO, ENTRADAS DIVERSAS COMO USB, P10 
E RCA, VISOR DIGITAL, RESPOSTA DE FREQUENCIA 
55HZ-20KHZ, 2 VIAS, EQUALIZADO GRAFICO DE 3 
BANDAS, SAIDA PARA CAIXA PASSIVA, BIVOLT (VIA 
AUTOMATICA OU CHAVEAMENTO). CADA CAIXA 
DEVERA CONTER NO MINIMO 1 ALTO FALANTE DE 
15” E 1 DRIVER FENOLICO.  
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
JBL, ONEAL E ATTACK. 

01 

  

141 UN 

SMART TV LED 32” 
SMART TV EM TECNOLOGIA LED NO TAMANHO 
32”COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, WEB OS 
OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO HD, PELO MENOS 2 
ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 AV, 1 RF E SAÍDA DE 
ÁUDIO. WIFI INTEGRADO. FREQUENCIA DE 60HZ, 
CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, RECEPÇÃO 
PAL/NTSC, SOM DE PELO MENOS 5W RMS, 
SISTEMA DE ESPELHAMENTO NATIVO. COM 
CONTROLE REMOTO. BIVOLT. TOMADA NO PADRÃO 
ABNT. COR PRETA. DEVERÁ POSSUIR PADRÃO 
VESA PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, 
PHILIPS, PANASONIC, SAMSUNG, AOC, TCL, SEMP E 
PHILCO. 
 

04 

  

142 UN 

SMART TV LED 42” 
SMART TV EM TECNOLOGIA LED NO TAMANHO 42” 
COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, WEB OS 
OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO FULL HD, PELO 
MENOS 2 ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 AV, 1 RF E 
SAÍDA DE ÁUDIO. WIFI INTEGRADO. FREQUENCIA 
DE 60HZ, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, 
RECEPÇÃO PAL/NTSC, SOM DE PELO MENOS 10W 
RMS, SISTEMA DE ESPELHAMENTO NATIVO. COM 
CONTROLE REMOTO. BIVOLT. COR PRETA. DEVERÁ 
POSSUIR PADRÃO VESA PARA FIXAÇÃO DE 
SUPORTE DE PAREDE. TOMADA NO PADRÃO ABNT. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, 
PHILIPS, PANASONIC, SAMSUNG, AOC, TCL, SEMP E 
PHILCO. 
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143 UN 

SMART TV LED 50” 
SMART TV EM TECNOLOGIA LED NO TAMANHO 50” 
COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, WEB OS 
OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO FULL HD, PELO 
MENOS 2 ENTRADAS HDMI, 1 USB, 1 AV, 1 RF E 
SAÍDA DE ÁUDIO. WIFI INTEGRADO. FREQUENCIA 
DE 60HZ, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, 
RECEPÇÃO PAL/NTSC, SOM DE PELO MENOS 10W 
RMS, SISTEMA DE ESPELHAMENTO NATIVO. COM 
CONTROLE REMOTO. BIVOLT. COR PRETA, CINZA 
OU PRATEADA. DEVERÁ POSSUIR PADRÃO VESA 
PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE. TOMADA 
NO PADRÃO ABNT. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A LG, 
PHILIPS, PANASONIC, SAMSUNG, AOC, TCL, SEMP E 
PHILCO. 
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144 UN 

SOPRADOR E ASPIRADOR DE FOLHAS 
E RESIDUOS 
SOPRADOR E ASPIRADOR ELETRICO DE FOLHAS E 
RESIDUOS COM SACO RECOLHEDOR. DUPLA 
VELOCIDADE. POTENCIA MINIMA DE 3000W. SACO 
RECOLHEDOR DE NO MINIMO 40L. ACOMPANAH 
TUBO SOPRADOR/SUGADOR. TENSAO DE 127V. 
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145 UN 

SSD 240GB 
SSDD 2,5”, INTERFACE SATA 3.0 (6GB/S); 
COMPATÍVEL COM SATA 2.0 (3GB/S); CAPACIDADE 
DE 240GB. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
KINGSTON, WESTERN DIGITAL, SANDISK, CRUCIAL, 
LEXAR, HP E ADATA. 
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146 UN 

SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE 
PARA TV - BRAÇO LONGO 
SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA TV 
FRABRICADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA 
ANTI CORROSIVA NA COR PRETA; COMPOSTO DE 
QUATRO PARTES: CHAPA PARA AFIXAÇÃO NA 
PAREDE. O SUPORTE DEVERÁ TER ROTAÇÃO DE 
180º EM TODA SAS ARTICULAÇÕES. DEVERÁ TER 
SUPORTE A TV’S DE ATÉ 50” EM PADRÃO VESA. 
BRAÇO DEVERÁ TER NO MÍNIMO 65CM ENTRE O 
SUPORTE DE PAREDE E O DA TV. ACOMPANHA 
SUPORTE, EXTENSORES E PARAFUSOS PARA 
FIXAÇÃO NA PAREDE E NA TV. 

10 

  

147 UN 

SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR 
SUPORTE PROJETOR COM AJUSTE DE 
INCLINAÇÃO, ALTURA E ROTAÇÃO. SUPORTE A 
PROJETORES DE ATÉ 13KG, FABRICADO EM AÇO, 
TRATAMENTO ANTICORROSÃO. ACOMPANHA 
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO TETO E NO 
PROJETOR. FABRICADO NA COR PRETA. 
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148 UN 

SUPORTE PARA GABINETE COM 
RODIZIO 
FABRICADO EM PLASTICO; COMPATIVEL COM 
GABINETES ATE ATX COM REGULAGEM LATERAL. 
BASE COM RODIZIOS. SUPORTE A ATÉ 10KG. 
FABRICADO NA COR PRETA.  

13 

  

149 UN 

SUPORTE PARA MONITOR 
ARTICULADO 
SUPORTE MULTIARTICULADO DE MESA COM 
PISTÃO A GÁS PARA MONITORES DE 17” A 27”; 
PADRÃO VESA 75X75 OU 100X100MM; REGULAGEM 
DE ALTURA VERTICAL DE 16 A 41 CM, ROTAÇÃO DA 
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TELA ATÉ 360° (POSIÇÃO RETRATO/ PAISAGEM) E 
INCLINAÇÃO TILT DA TV DE +90° A -45°; FABRICADO 
EM ALUMINIO NA COR PRETA COM DETALHES 
PLASTICOS. SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM QUINAS 
DE MESA OU ATRAVÉS DE FURO. 

150 UN 

SUPORTE PARA MONITOR DE MESA 
SUPORTE PARA ELEVAÇÃO DE MONITOR 
SUPORTES LATERAIS E ESPAÇO LIVRE ABAIXO 
PARA TECLADO E OUTROS OBJETOS. REGULAGEM 
DE ALTURA E ESPAÇOS PARA ACOMODAÇÃO DE 
MATERIAL; FABRICADO EM POLIESTIRENO OU 
EQUIVALENTE NA COR PRETA. DIMENSÕES 
APROXIMADAS DE 59 X 23.7 X 15.5 CM. 
 

30 

  

151 UN 

SWITCH 24 PORTAS 
HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS 
LAN 10/100MBPS ETHERNET. SUPORTE A 
PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, 
TCP/IP. FONTE EXTERNA BIVOLT. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-
LINK, D-LINK E MERCUSYS. 

05 

  

152 UN 

SWITCH 48 PORTAS 
HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS 
LAN 10/100MBPS ETHERNET. SUPORTE A 
PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, 
TCP/IP. FONTE EXTERNA BIVOLT. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-
LINK, D-LINK E MERCUSYS. 

03 

  

153 UN 

SWITCH 8 PORTAS 
HUB SWITCH NÃO GERENCIÁVEL COM 08 PORTAS 
LAN 10/100MBPS ETHERNET. SUPORTE A 
PROTOCOLOS IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, 
TCP/IP. FONTE EXTERNA BIVOLT. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TP-
LINK, D-LINK E MERCUSYS. 

09 

  

154 UN 

TABLET 
DISPOSITIVO MÓVEL PORTÁTIL DO TIPO TABLET. 
REQUISITOS MÍNIMOS DO EQUIPAMENTO: 1.1. 
SISTEMA OPERACIONAL 
1.1.1. ANDROID 10(R), IOS 13, IPADOS OU 
SUPERIOR. 1.1.2. IDIOMA EM PORTUGUÊS DO 
BRASIL; 1.1.3. SOFTWARE PARA VISUALIZAÇÃO E 
DOCUMENTOS COMPATÍVEL COM PADRÕES: PPT, 
PPTX, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, ODP, PDF, 
ETC; 1.1.4. SOFTWARE PARA E.MAIL COMPATÍVEL 
COM MICROSOFT EXCHANCE POP3, IMAP4, SMTP, 
SSL, TLS, EAS; 1.1.5. SOFTWARE PARA 
REPRODUÇÃO DE VÍDEO, ÁUDIO E FOTOGRAFIAS 
DIGITAIS, PELO MENOS NOS FORMATOS EXIGIDOS 
NESTE TERMO; 1.1.6. SOFTWARE PARA GRAVAÇÃO 
DE VÍDEO; 1.1.7. SOFTWARE DE MAPAS; 1.1.8. 
SOFTWARE PARA ACESSO AO YOUTUBE. 1.2. 
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO DISPOSITIVO 
E SEGURANÇA (MDM): 1.2.1. DEVERÁ POSSUIR 
SUPORTE A PLATAFORMA DE SEGURANÇA QUE 
PERMITA O GERENCIAMENTO REMOTO E 
CONTROLE DE APLICATIVOS, ONDE DEVERÁ SER 
POSSÍVEL CONTROLAR E INIBIR A INSTALAÇÃO DE 
APLICATIVOS NÃO AUTORIZADOS, DEFINIR 
RESTRIÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA, 
CONTROLE DE INVENTÁRIO DOS DISPOSITIVOS E 
PROTEÇÃO DE DADOS CORPORATIVOS. 1.2.2. O 
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E SEGURANÇA 
INSTALADO NO DISPOSITIVO DEVERÁ SER DO 
MESMO FABRICANTE DO HARDWARE. 1.2.2.1. 

25 
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DEVERÁ SER FORNECIDA LICENÇA DE MDM PELO 
PERÍODO MÍNIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. 
1.2.3. O SOFTWARE DEVERÁ PERMITIR: 1.2.3.1. 
LOCALIZAÇÃO E A AUTOMATIZAÇÃO DE 
CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO; 1.2.3.2. ENVIO 
DE POLÍTICAS DE 
SEGURANÇA E CONFIGURAÇÕES DE MANEIRA 
REMOTA; 1.2.3.3. EMISSÃO DE RELATÓRIO 
GERENCIAL COM INFORMAÇÕES DO 
INVENTÁRIO DE DISPOSITIVOS. 1.2.4. A SOLUÇÃO 
DEVERÁ SER FORNECIDA TOTALMENTE EM 
NUVEM; 1.2.5. NÃO NECESSITAR DE INSTALAÇÃO 
ADICIONAL DE SERVIDORES PELA CONTRATANTE; 
1.2.6. SUPORTAR O CONTROLE E GESTÃO DA 
QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS; 
1.2.7. O REGISTRO E CONFIGURAÇÃO DO 
DISPOSITIVO NA SOLUÇÃO DEVEM OCORRER DE 
FORMA AUTOMÁTICA E REMOTA DURANTE A 
CONFIGURAÇÃO INICIAL DO APARELHO E SER 
PERSISTENTE APÓS EVENTUAL RESTAURAÇÃO; 
1.2.8. DEVE SER POSSÍVELINSTALAR 
REMOTAMENTE APLICATIVOS PROPRIETÁRIOS 
PERSONALIZADOS DA CONTRATANTE; 1.2.9. DEVE 
SER POSSÍVEL PERSONALIZAR O DISPOSITIVO 
REMOTAMENTE COM O LOGO DA CONTRATANTE, 
INCLUINDO IMAGEM DE FUNDO DE TELA, IMAGEM 
DE BLOQUEIO DE TELA E ANIMAÇÃO DE 
INICIALIZAÇÃO; 1.2.10.      PERMITIR CARREGAR 
UMA LISTA DE CONTATOS PRÉ-DEFINIDA; 1.2.11. 
PERMITIR CARREGAR CONTEÚDOS; 1.2.12. DEVE 
SER POSSÍVEL SELECIONAR UM APLICATIVO OU 
CONTEÚDO PADRÃO QUE ABRA APÓS A 
FINALIZAÇÃO DO REGISTRO DO DISPOSITIVO NA 
SOLUÇÃO; 1.2.13. PERMITIR ALTERAR 
CONFIGURAÇÕES DE SOM COMO NÍVEL DE 
VOLUME; 1.2.14. PERMITIR FORÇAR A 
REPRODUÇÃO DE TODOS OS SONS NO 
ALTOFALANTE DO DISPOSITIVO (MESMO COM UM 
FONE DE OUVIDO CONECTADO); 1.2.15. PERMITIR 
CONFIGURAR O NÍVEL DE LUMINOSIDADE, TIPO E 
TAMANHO DA FONTE DE LETRAS; 1.2.16. PERMITIR 
CONFIGURAÇÃO DO FUSO HORÁRIO; 1.2.17. 
BLOQUEAR ACESSO AS LOJAS DE APLICATIVOS E A 
LISTA DE APLICAÇÕES PREDEFINIDAS; 1.2.18. 
BLOQUEAR ACESSO A PÁGINAS WEB 
PREDEFINIDAS (FIREWALL); 1.3 SOFTWARE PARA 
RECONHECIMENTO FACIAL PARA USUÁRIOS: 1.3.1. 
OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER FORNECIDOS 
COM SOFTWARE DE RECONHECIMENTO FACIAL 
DOS USUÁRIOS COM VERSÃO APP MOBILE 
INSTALADO E PLATAFORMA WEB PARA CONTROLE 
DE CADADISPOSITIVO, PODENDO SER OBTIDOS 
DADOS DE DATA, QUANTIDADE E HORÁRIOS DOS 
CHECK-IN EM CADA DISPOSITIVO; 1.3.2. NA 
APLICAÇÃO O USUÁRIO PODERÁ CADASTRAR SUA 
FACE E IDENTIFICAR-SE PARA FUTUROS 
RECONHECIMENTOS E ESSE REGISTRO PODERÁ 
SER VALIDADO NA PLATAFORMA WEB. TAMBÉM NA 
APLICAÇÃO MOBILE O USUÁRIO DEVERÁ 
POSICIONAR SEU ROSTO E CAPTURAR UMA FOTO 
QUE SERÁ ENTÃO UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO 
DE UM CHECKIN COM PRAZO A SER DEFINIDO NA 
PLATAFORMA WEB, PODENDO SER DIÁRIO, 
ALGUMAS VEZES POR DIA, POR SEMANA, POR MÊS 
ETC. NO DISPOSITIVO, PORTANTO, DEVERÁ 
SURGIR NOTIFICAÇÕES PARA QUE 
ORECONHECIMENTO FACIAL SEJA REALIZADO NA 
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PERIODICIDADE PREVIAMENTE ESTABELECIDA. 
1.3.3. A PLATAFORMA WEB DEVERÁ ALERTAR OU 
DISPOR DE INFORMAÇÕES AO ADMINISTRADOR 
SOBRE: (I) QUANDO UM USUÁRIO NÃO ESTIVER NA 
LISTA DOS CADASTRADOS COM SUA FACE; (II) 
SOBRE QUANDO USUÁRIO NÃO FIZER O CHECK-IN 
POR UM DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO; (III) 
USO MÉDIO DOS DISPOSITIVOS; 1.3.4. A APLICAÇÃO 
MOBILE DEVERÁ: (I) TER UM HISTÓRICO DOS 
CHECKINS; (II) EXIBIR NOTIFICAÇÃO AO USUÁRIO 
QUANDO O CHECK-IN NÃO FOR REALIZADO, (III) 
EXIBIR NOTIFICAÇÃO QUANDO UM USUÁRIO NÃO 
CADASTRADO FIZER CHECK-IN; 1.3.5. A APLICAÇÃO 
DEVERÁ SER INSTALADA, ÀS CUSTAS DO 
FORNECEDOR, NA NUVEM OU SERVIDOR FÍSICO 
DO CLIENTE; 1.4. TELA 1.4.1.TELA MULTI-TOUCH 
CAPACITIVA DE, NO MÍNIMO, 7,9" (SETE 
POLEGADAS E NOVE DÉCIMOS) E SUPORTE A 10 
PONTOS DE TOQUE; 1.4.2. RESOLUÇÃO HD DE 1340 
X 800 PIXELS OU SUPERIOR. 1.5. CÂMERAS 
(INTEGRADAS AO EQUIPAMENTO) 1.5.1. 01 OU MAIS 
CÂMERAS TRASEIRAS, COM RESOLUÇÃO DE 8 MP 
OU SUPERIOR E FOCO AUTOMÁTICO; 1.5.2. 01 OU 
MAIS CÂMERAS FRONTAIS, COM RESOLUÇÃO DE 2 
MP OU SUPERIOR; 1.5.3. GRAVAÇÃO DE VÍDEO COM 
QUALIDADE MÍNIMA DE HD DE 720P; 1.5.4. AMBAS 
CÂMERAS (FRONTAL E TRASEIRA) DEVEM 
PERMITIR FILMAR E TIRAR FOTOS. 1.6. 
PROCESSADOR 1.6.1. PROCESSADOR COM MÍNIMO 
DE 8 NÚCLEOS E CLOCK MÍNIMO DE 1.3GHZ OU 
SUPERIOR; 1.7. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 
1.7.1. MEMÓRIA INTERNA DE 32GB OU SUPERIOR; 
1.7.2. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE EXPANSÃO 
PARA NO MÍNIMO 512GB (OU MAIS) VIA CARTÃO DE 
MEMÓRIA TIPO SD, MICRO SD E MINI SD. 1.8. 
MEMÓRIA RAM 1.8.1. MEMÓRIA MÍNIMA DE 3GB. 1.9. 
ALTO-FALANTES E MICROFONES 1.9.1. 
ALTOFALANTES INTEGRADOS; 1.9.2. ENTRADA 
PARA FONE DE OUVIDO COM MICROFONE; 
1.9.3.GRAVAÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO. 1.10. REDES E 
CONECTIVIDADE 1.10.1. WI-FI PADRÃO IEEE802.11 
A/B/G/N/AC 2.4G+5GHZ, VHT80 1.10.2. TECNOLOGIA 
BLUETOOTH VERSÃO 5.0 OU SUPERIOR 1.10.3. 
FREQUÊNCIAS COMPATÍVEIS COM TODAS 
OPERADORAS DE TELEFONIA DO TERRITÓRIO 
NACIONAL QUE OFERTAM SERVIÇO 4G/3G/2G. 
1.10.4 SUPORTE A REDE DE DADOS 4G (QUARTA 
GERAÇÃO) 1.10.5. USB VERSÃO 2.0 1.11. ENERGIA E 
BATERIA 1.11.1. BATERIA INTERNA E 
RECARREGÁVEL DE 5.100MAH OU SUPERIOR; 
1.11.2. A CARGA DA BATERIA DEVE SER FEITA VIA 
CARREGADOR OU PORTA USB; 1.12. 
SENSORES 1.12.1. TOUCH 1.12.2. ACELERÔMETRO, 
GEOMAGNÉTICO E DE LUMINOSIDADE; 1.12.3. 
SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS) 
NATIVO 1.13. ENTRADA DE DADOS 1.13.1. NO 
MÍNIMO 1 (UM) CONECTOR DE DADOS DAS 
SEGUINTES TECNOLOGIAS: MICRO USB 2.0, 3.0, 3.1, 
"TYPEC" OU "LIGHTNING". 1.14. PACOTE MÍNIMO DE 
APLICATIVOS 1.14.1. NAVEGADOR DE INTERNET. 
1.14.2. REPRODUÇÃO DE VÍDEOS DO FORMATO 
MP4 / M4V / 3GP / 3G2 / WMV / ASF / AVI / FLV / MKV. 
2.14.3. O DISPOSITIVO DEVE SER COMPATÍVEL COM 
OUTROS APLICATIVOS, SERVIÇOS E 
FERRAMENTAS EDUCACIONAIS NÃO 
PROPRIETÁRIAS, COM A POSSIBILIDADE DE 
UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMAS E FERRAMENTAS 
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DE OUTROS FORNECEDORES. 1.14.4. 
COMPATIBILIDADE COM A PLATAFORMA GOOGLE 
WORKSPACE FOR EDUCATION. 1.15. DIMENSÕES E 
PESO: 1.15.1. DEVE POSSUIR ESPESSURA MÁXIMA 
DE 9MM; 1.15.2. DEVE POSSUIR PESO NÃO 
SUPERIOR A 470G. 1.16. RECURSOS DE 
ACESSIBILIDADE: 1.16.1. OS RECURSOS DE 
ACESSIBILIDADE DISPONÍVEIS DEVEM ATENDER AS 
CATEGORIAS DE VISÃO, AUDIÇÃO, FÍSICA, 
MOTORA, APRENDIZAGEM E ALFABETIZAÇÃO. 
1.16.2. COMPATIBILIDADE COM OS APLICATIVOS DE 
ACESSIBILIDADE DISPONIBILIZADOS PELO MEC. 
1.17. CERTIFICAÇÃO 1.17.1. O DISPOSITIVO DEVE 
POSSUIR HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL. 1.17.3. 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE. 1.18. O 
EQUIPAMENTO DEVE 
ACOMPANHAR: 1.18.1. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
DO PRODUTO (HARDWARE E SOFTWARE), 
DISPONÍVEL EM PORTUGUÊS; 1.18.2. 
CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT, COM SELEÇÃO 
AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; 1.18.3. CABO DE 
DADOS USB; 1.18.4. FONE DE OUVIDO COM 
MICROFONE INTEGRADO, DA MESMA MARCA DO 
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. 1.19. GARANTIA 
1.19.1. A CONTRATADA SE OBRIGA, DENTRO DO 
PRAZO MÍNIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, 
CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO, 
APRESTAR GARANTIA DE BALCÃO CONTRA 
DEFEITO DE FABRICAÇÃO, SEM QUALQUER ÔNUS 
ADICIONAL PARA A CONTRATANTE. OS SERVIÇOS 
DE GARANTIA AOS PRODUTOS DEVERÃO SER 
PRESTADOS PELA EMPRESA CONTRATADA, 
FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OU POR 
EMPRESA TERCEIRIZADA CONTRATADA E 
AUTORIZADA PELA MESMA E QUE TENHA PONTO 
DE ATENDIMENTO NA CIDADE DA CONTRATANTE 
OU NUM RAIO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) 
QUILÔMETROS, CONTADOS DO CENTRO 
ADMINISTRATIVO DE LAGOA SANTA. 1.19.2. O 
TEMPO MÁXIMO PARA RESOLUÇÃO DO CHAMADO 
É DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS A PARTIR DA ABERTURA 
DO CHAMADO. 1.20 AS CARACTERÍSTICAS 
REQUERIDAS SÃO MÍNIMAS, LOGO, SERÃO 
ACEITOS EQUIPAMENTOS COM CARACTERÍSTICAS 
SUPERIORES ÀS REQUERIDAS. 

155 UN 

TECLADO USB ABNT 2 
TECLADO DO TIPO ABNT 2 DO TIPO USB PLUG AND 
PLAY COM TECLAS DE PERFIL PLANO, MACIAS E 
SILENCIOSAS. TECLAS MULTIMÍDIA. SUPORTES 
INCLINÁVEIS FORTES E AJUSTÁVEIS. 
DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 5 MILHÕES DE 
PRESSIONAMENTOS. PRODUZIDO NA COR PRETA. 
COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL 
WINDOWS 10. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
LOGITECH, OEX E MULTILASER. 

45 

  

156 UN 

TELA PARA PROJEÇÃO 1,80X1,80 COM 
TRIPÉ 
ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE 
MOLA COM PARADA MULTIPONTO, PERMITINDO O 
AJUSTE DA ALTURA NO PONTO DESEJADO, 
SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO MATTE WHITE EM 
TECIDO LAVÁVEL COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO, 
ESTOJO METÁLICO E PERFIL INFERIOR 
CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO, COM 
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ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA 
COR PRETA, RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO, 
FIXAÇÃO TRIPÉ EM AÇO COM TRATAMENTO 
ANTICORROSIVO, HASTE CENTRAL CROMADA E 
PÉS DE ALTA RESISTÊNCIA, AJUSTÁVEL COM 

ALTURA DE ATÉ 2,80M. 

157 UN 

TELEFONE SEM FIO COM VISOR 
LUMINOSO 
TELEFONE SEM FIO – BASE + FONE, CAPACIDADE 
PARA ATE 7 RAMAIS, DISPLAY LUMINOSO, COM 
IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, REGISTRO DE 
CHAMADAS, AGENDA, BUSCA ALFABETICA, 
OPÇÕES DE TOQUE, MEMORIA DE REDISCAGEM, 
BLOQUEIO DE CHAMADAS, AJUSTE DE VOLUME DE 
CHAMADA E CAMPAINHA, FUNÇÕES MUTE, FLASH E 
REDIAL, BATERIA RECARREGÁVEL, ACOMPANHA 
CABO DE LINHA TELEFÔNICA. FABRICADO NA COR 
PRETA. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
INTELBRAS, MOTOROLA E PANASONIC. 

18 

  

158 UN 

TENDA GAZEBO DOBRAVEL 3 X 3M 
TENDA DOBRAVEL DO TIPO GAZEBO FABRICADA 
EM POLIESTER COM REVESTIMENTO INTERNO, 
MEDINDO 3X3M E ALTURA MINIMA DE 2,5M, RETA, 
ESTRUTURA METALICA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO 
AO SOLO, CORDAS PARA AMARRAÇÃO, PÉS 
TELESCÓPICOS EM ALUMÍNIO, PROTEÇÃO FPS. 
FABRICADA NA COR AZUL OU BRANCA. 

07 

  

159 UN 

TENDA PIRAMIDAL 5X5 METROS 
TENDA DO TIPO MONTAVEL, MODELO PIRAMIDAL, 
MEDINDO 5X5M, ALTURA MINIMA DE 2,5M. LONA EM 
PVC IMPERMEAVEL, TRATAMENTO UV. ESTRUTURA 
EM CHAPA DE FERRO TUBULAR COM 
GALVANIZAÇÃO. MONTAGEM VIA SISTEMA DE 
ENCAIXE, PARAFUSOS E CONEXÕES. FABRICADA 
NA COR BRANCA. 

01 

  

160 UN 

TERMINAL INTELIGENTE DIGITAL - 
PABX 
TERMINAL INTELIGENTE COMPATÍVEL COM 
CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL; 10 TECLAS 
PROGRAMÁVEIS; MODOS DE ATENDIMENTO VIA 
MONOFONE; HEADSET E VIVA VOZ. DISPLAY 
GRÁFICOM BACKLIGHT. 

03 

  

161 UN 

TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR 
INTERNO E EXTERNO 
TERMÔMETRO COM SENSOR DE TEMPERATURA 
INTERNO, EXTERNO COM CABO DE NO MÍNIMO 
1,5M, RELÓGIO. FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE -10 E 
50ºC, EXATIDÃO DE +/- 1ºC. ALIMENTAÇÃO VIA 1 
PILHA AAA. MEDIÇÃO EM GRAUS CELSIUS. 
REGISTRO DE TEMPERATURA  MÁXIMA E MÍNIMA 
INTERIOR. COM FUNÇÃO ALARME. 

28 

  

162 UN 

TESTADOR DE FONTE ATX 
TESTADOR DE FONTE COM DISPLAY DIGITAL; 
SUPORTE PARA FONTES DO TIPO ATX / BTX / ITX 
HDD SATA. VISOR LCD COM O ESTADO DA TENSÃO. 
20/24 PINOS ATX; TESTE DE VOLTAGENS +12V, -12V, 
+5V, -5V STAND BY (SB) 12V.  

01 

  

163 UN 

TORRE DISPENSER PARA ÁLCOOL 
GEL 
CONFECCIONADO EM AÇO INOX COM SISTEMA 
MECÂNICO DE ACIONAMENTO VIA PEDAL. 
DISPENSER COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS. 

12 
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DISPLAY CONFECCIONADO  EM METALON 20X20, 
REVESTIDO EM PVC COM ADESIVO DE ALTA 
RESOLUÇÃO PERSONALIZADO COM BRASÃO E 
OUTRAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA 
CONTRATANTE. DIMENSÕES (LXAXC): 0,40 X 1,50 X 
0,14 M. 

164 UN 

TÊNIS DE MESA OFICIAL 
IDEAL PARA PRÁTICA ESPORTIVA “PINGPONG”. 
MESA PRODUZIDA EM MDF E FERRO, ULTRA 
RESISTENTE E PINTURA ATÓXICA. ACOMPANHA KIT 
COM SUPORTE, REDE, RAQUETE E BOLINHA. 
MEDIDAS DA MESA ABERTA: COMPRIMENTO: 2,75M. 
LARGURA: 1,5M. ALTURA: 76 CM. 

01 

  

165 UN 

VENTILADOR DE COLUNA 60CM 
VENTILADOR DO TIPO COLUNA COM DIÂMETRO DE 
60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO MÁXIMA 
APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM 
PLASTICO E METAL, MINIMO DE 3 PÁS, 
VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO 
OSCLIANTE COM TRAVA. FABRICADO NA COR 
PRETA. 

28 

  

166 UN 

VENTILADOR DE MESA 30CM 
VENTILADOR DO TIPO MESA COM DIÂMETRO DE 
30CM, PADRÃO 127V, 3 VELOCIDADES, FABRICADO 
EM PLASTICO, MINIMO DE 6 PÁS, INCLINAÇÃO 
REGULÁVEL, FUNÇÃO OSCLIANTE COM TRAVA. 
FABRICADO NA COR PRETA. 

18 

  

167 UN 

VENTILADOR DE PAREDE 60CM 
VENTILADOR PARA AFIXAÇÃO EM PAREDE COM 
DIÂMETRO DE 60CM, PADRÃO BIVOLT, ROTAÇÃO 
MÁXIMA APROXIMADA DE 1400RPM, FABRICADO EM 
PLASTICO E METAL, MINIMO DE 3 PÁS, 
VELOCIDADE E INCLINAÇÃO REGULÁVEIS, FUNÇÃO 
OSCLIANTE COM TRAVA. EQUIPADO COM 
PROTETOR TÉRMICO. ACOMPANHA CHAVE DE 
LIGA/DESLIGA EXTERNA COM CONTROLE DE 
VELOCIDADE. FABRICADO NA COR PRETA. 

21 

  

168 UN 

VENTILADOR DE TETO 
VENTILADOR PARA AFIXAÇÃO NO TETO COM 
DIÂMETRO APROXIMADO DE 96CM, PADRÃO 127V, 
ROTAÇÃO MÁXIMA APROXIMADA DE 430RPM, 
FABRICADO EM PLASTICO E METAL, MINIMO DE 3 
PÁS. LUSTRE PARA LÂMPADAS COM ACABAMENTO. 
ACOMPANHA CHAVE DE LIGA/DESLIGA EXTERNA 
COM CONTROLE DE VELOCIDADE, REVERSÃO E 
ILUMINAÇÃO. FABRICADO NA COR BRANCA. 

12 

  

169 UN 

WEBCAM HD 
WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO, 
RESOLUÇÃO de NO MÍNIMO HD – 720P – 
WIDESCREEN, MINMO DE 3MP, CONEXÃO USB DO 
TIPO PLUG AND PLAY. COMPATÍVEL COM SISTEMA 
OPERACIONAL WINDOWS 10. 
PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
LOGITECH C270, MICROSOFT LIFECAM HD-3000 E 
LENOVO GXC1B34793. 

15 

  

170 UN 

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 
ALCOOL ISOPROPILICIO / ISOPROPANOL, GRAU DE 
PUREZA 99,8%; DENSIDADE20/20°C:0,785 – 0,787; 
ACIDEZ COMO ÁCIDO ACÉTICO, %M/M0, 
MÁXIMO:0,002; FAIXA DE DESTILAÇÃO A 760 MMHG, 
(°C): 81,5 83,0; ÁGUA, (%M/M), MÁXIMO:0,10 
DENSIDADE DO LÍQUIDO 20/20°C: 0,783; DENSIDADE 
DO VAPOR (AR = 1): 2,1; PRESSÃO DE VAPOR: 
4,444KPA (20°C); SOLUBILIDADE EM ÁGUA: 

44 
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COMPLETA. EMBALAGEM DE 1 LITRO. 
 
OBS.: 
 

a) A licitante deverá obrigatoriamente informar em sua proposta de preço a marca do 
produto. 
 

b) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser 
computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, 
obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras 
obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de 
acréscimos a qualquer título. 
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: (expresso em algarismos e por extenso): 
R$____________ (_________________________________________) 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias não inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da 
Lei Federal nº 8.666/93; 
 
PRAZO DE ENTREGA: _____ (________ ) dias a contar do recebimento da ordem de 
fornecimento expedida pela (o) __________________. 
 
PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO:  
(garantia de no mínimo ___ (_____) meses, que começará a correr ao término da 
garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo 
inicial a partir da data de entrega do produto;) 
 

DECLARO: 

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 

 

____________________, ______ de ___________ de _____. 

 
 

_____________________________________________                                                     
Assinatura do Representante Legal da Licitante
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ANEXO III- MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr.(a) .............................., portador (a) da 
Cédula de Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da licitação 
instaurada pela Prefeitura Municipal de ............................., na modalidade Pregão 
Eletrônico, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos 
poderes  para pronunciar-se em nome da empresa ................, CNPJ nº ..............., 
bem como formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os demais atos 
inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 
  

 
 ....................................,......... de .................................. de ............. 
 
 
 

Assinatura do Dirigente da Empresa 

(reconhecer firma como pessoa jurídica) 
 
 
QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 
 
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou 
contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa 
física. 
 
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, 
não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social. 
 
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por 
instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social 
da empresa. 
 
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por 
instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto 
ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. 
 
5. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a 
apresentação daqueles documentos da empresa. 
 
6. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva 
assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 
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ANEXO IV- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/_____ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/_____. 
PROCESSO Nº ____/_____. 
 
VALIDADE: 12 meses 

 
Aos ___(  ) dias do mês de  ______ de _____, na sala de licitações, na sede da 
Prefeitura Municipal, situada na Rua São José, nº. 977, Centro, nesta cidade, o 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ MAURÍCIO GOMES, nos termos do art. 15 
da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, Decreto nº 1.577/2022, das demais 
normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022, TIPO MENOR 
PREÇO, por deliberação do pregoeiro oficial e equipe de apoio, e por ele 
homologada conforme Processo nº106/2022, RESOLVE registrar os preços para os 
fornecimentos constantes nos anexos desta ata,  beneficiário 
____________________________________, localizado na rua 
___________________, n°____ no bairro ________________, na cidade de 
__________________, estado de _________________, cujo CNPJ é 
_________________________, neste ato representado por 
___________________________________, conforme quadro abaixo: 
 

ITEM UNID DESCRIÇÃO QUANT. 
VALOR 

UNIT TOTAL 

  
 

 
  

 
01 - DO OBJETO 
 
Os objetos do fornecimento são os produtos constantes nesta ata, em que são 
discriminados, a apresentação de cada produto, o consumo estimado e o prazo para 
entrega, em consonância com o P.L 106/2022. 
 
02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir 
da sua assinatura. 
 

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o 
município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 
 

III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata 
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de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do 
respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do 
Município. 
 
04 - DO PREÇO 

 
I - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de 
Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva 
classificação no Pregão Eletrônico nº 02/2022. 
 
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da 
legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do 
Pregão Eletrônico nº 02/2022, que integra o presente instrumento de compromisso. 
 
III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das 
propostas apresentadas, no Pregão Eletrônico nº 02/2022 pelas empresas 
detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 
 
05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 
I - Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o constante dos 
anexos desta, e será contado a partir da Ordem de Fornecimento. 
 
II - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de 05 dias da data da 
convocação por parte do Município. 
 
III - O local da entrega, em cada fornecimento, será o constante da Ordem de 
Fornecimento. 
 
06 - DO PAGAMENTO 

 
I - Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
na instituição bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 
dias, após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante 
apresentação da Nota Fiscal.  
 

II. A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no 
Anexo II – Termo de referência; 
 

III. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no 
Anexo II – Termo de Referência, conforme Nota Fiscal. 
 

IV. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, cabendo à beneficiária/detentora da ata de registro de preços manter 
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durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

V. Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade; 
 

VI. O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes do 
fornecimento dos produtos, de modo a constituírem a única e total contraprestação; 
 

VII. O Município poderá sustar o pagamento a que a detentora da Ata tenha direito, 
enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes do 
fornecimento dos produtos. 
 

VIII - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 
0,5% (meio por cento) ao mês, mediante aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = N x VP x I 

onde: 

EM = Encargos moratórios; 

VP = Valor da parcela em atraso; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento (vencimento) e a do 
efetivo pagamento; 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

 
I = (TX / 100) 

    30 

TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal definida no edital/contrato. 
 

07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
I - As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender 
todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega 
deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento. 
 
II - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações 
exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto 
apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo de 03 (três) dias, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
III - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, 
a qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela 
constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a 
entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 
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IV - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal 
fatura, conforme o caso. 
 
V - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento 
enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem 
procedeu ao recebimento. 
 
VI - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida 
para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da 
ata. 
 

VII - As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo 
e supressão de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.   
 
VIII – Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito 
Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011. 
IX - Manter durante o período de execução do objeto, as condições de regularidade 
junto ao FGTS, INSS, e às Fazendas Federal, Estadual, e Municipal, bem como as 
condições de qualificação exigidas na licitação. 
 
08 - DAS PENALIDADES 
 

8.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na ata, erros ou 
atrasos no seu cumprimento, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e 
quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar as seguintes sanções: 
 

8.1.1. advertência; 
 

8.1.2. multa de: 
 

8.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso 
no fornecimento, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

 
8.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor da ordem de fornecimento, no caso 
de atraso superior a 10 (dez) dias, com o consequente cancelamento da Ata de 
Registro de Preços, quando for o caso; 

 
8.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo da Ata de Registro de 
Preços, nos casos de: 

 
8.1.2.3.1. Inobservância do nível de qualidade do objeto; 
 
8.1.2.3.2. Transferência total ou parcial da Ata de Registro de Preços a 
terceiros; 
 
8.1.2.3.3. Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia 
autorização formal do Município; 
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8.1.2.3.4. Descumprimento de cláusula da Ata de Registro de Preços. 

 
8.1.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 
prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
8.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o 
contratante promova sua reabilitação. 

 
8.2. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao 
Município de Cordisburgo/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da 
data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas 
devidas pelo Município, quando for o caso. 
 
09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 

 
I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da 
presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado 
o período de 1(um) ano, contado a partir da data-limite para apresentação das 
propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão Eletrônico nº 02/2022, o qual 
integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de 
registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços. 
 
II - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
 
10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

 
I - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante 
consoante o disposto no art. 73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 
 
II - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da 
Lei Federal 8.666/93. 
 
11 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 
Pela Administração, quando: 
 

A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de 
Preços; 
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B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo 
estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa; 
C - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços, a critério da Administração; 
D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração; 
E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração; 

 
A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste 
item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de 
Registro de Preços; 
 

*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 
comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações 
oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
publicação. 
 

Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar 
impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a 
juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal 8.883/94. 

 
A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do 
pedido. 
 
II - Ocorrendo o cancelamento da Ata de Registro de Preços pelos motivos 
constantes nas letras “A” a “D” do item I, é facultado à administração: 
 

a) Convocar o segundo colocado e seguintes, respeitada a ordem de 
classificação pelo preço fixado pelo Primeiro detentor da Ata de Registro de 
Preços; 

 
12 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

I - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, 
caso a caso, pela Secretaria requisitante. 
 
13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
13.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico nº 02/2022 e as propostas das 
empresas classificadas no certame supranumerado. 

 
13.2. Fica eleito o foro da Comarca de Paraopeba/MG para dirimir quaisquer 
questões decorrentes da utilização da presente Ata. 
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13.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 
10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios 
gerais de Direito. 
 
 

 
__________/MG, __ de _______ de _____ 

 
 
 
 

 

JOSÉ MAURÍCIO GOMES 

Prefeito Municipal 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO 

 

____________________________________________,CNPJ__________________

___________ , sediada ________________________________________________ 

, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão 

nº  _____/____, DECLARA expressamente que : 

 

►concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital, em cumprimento ao 

que determina o subitem 7.5 do referido Edital; 

 

 

 

_______________________ , ______ de ___________ de _____. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

 

Nome: _______________________________________ 

 

Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR  

 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 
 

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

............................................ 
(data) 

 
 

............................................................ 
(representante legal) 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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