MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUGAO DE PASSARELA METALICA SOBRE O CORREGO D.
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QUININHA E PASSEIOS DE ACESSO

LOCAL: AVENIDA GOVERNADOR VALADARES E RUA JOAO LICAS NEGRAO DE LIMA -

BAIRRO: CENTRO - CORDISBURGO/MG
PASSARELA EM ESTRUTURA METALICA E PILARES DE CONCRETO - VAO: 27,00m —
LARGURA: 1,25m

NOME DE CORREGO: CORREGO D. QUININHA

SERVICOS PRELIMINARES

OBJETIVO

O servigo preliminar tem por objetivo dar, a empresa executora as condicbes para a
perfeita execugdo do objeto em questdo, compreendendo todas as instalagdes
necessarias ao seu desenvolvimento; barracdo de obras para ferramentas, visando
garantir aos funcionarios condi¢cdes adequadas de trabalho, abrigo, seguranca e higiene
a todos os elementos envolvidos diretos ou indiretamente na obra, além dos
equipamentos e elementos necessarios a sua execugao, ficando a cargo da fiscalizagéao
a indicagao da area onde sera feito as instalagdes.

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
(3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM
METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO MUNICIPAL

Sera executada de acordo com o Manual de Identidade Visual do Governo de Municipal
obedecendo a todos os pré-requisitos necessarios bem como a sua instalacido em local
limpo e visivel a fiscalizagao e a populagéo de forma geral..

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2, PARA
ESCRITORIO DE OBRA COM SANITARIO CONTENDO UM (1) VASO SANITARIO E
UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E
LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAGAO E
TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK)

Para melhor atendimento aos trabalhadores da obra deveréo ser locados containers Tipo
2 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para 01 sanitario para, escritério, e 01 ContainerTipo 03
para deposito de materiais e guarda de ferramentas pelo periodo de duragdo. Estes
containers serao trazidos em caminhdes Guindauto (c¢/ Munck) e serdo interligados as
redes de infraestrutura publica existente.

TAPUME DE PROTEGAO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM
MODULO NA DIMENSAO DE (150X150)CM, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM
CONCRETO MAGRO, DIMENSAOQ (40X40)CM, ALTURA DE 20CM, EM PONTALETE,
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

Para protecdo dos transeuntes e trabalhadores da obra sera instalado tapume de
protecdo para transeunte em tela de polietiieno, com médulo na dimensdo de
(150x150)cm, inclusive base de apoio em concreto magro, dimenséo (40x40)cm, altura
de 20cm, em pontalete, fornecimento e movimentagao
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LOCAGAO TOPOGRAFICA PARA ATE VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS,
INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAGAO

A locagao da obra sera feita em loco de aparelho topografico para o perfeito alinhamento
e nivelamento, com até 20 pontos, que serdo demarcados com estacas referéncia. Logo
se faz a locacdo do eixo transversal para fazer os cruzamentos de linhas paralelas e
linhas perpendiculares para que seja gabaritada a obra em questao.

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA

Para permitir a perfeita execugdo da passarela metalica, a empresa executora devera
apresentar projeto de calculo estrutural de toda a estrutura de acordo com as normas
vigentes assinadas por profissional habilitado com ART.

EXECUGAO DA PASSARELA METALICA

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURADE0A 1,50 M
Para a execugdo da viga travessa e blocos de fundacao, sera necessaria a escavagao
manual, nas dimensdes determinadas no projeto.

PERFURAGAO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAGCAO, CONCRETO ESTRUTURAL,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

Sob os blocos de fundacao serao construidas estaca a trado(broca) d=20cm c/concreto
fck=20mpa, conforme detalhe , em projeto, moldada in loco para garantir sua perfeita
estabilidade. Sera feita e montagem de armadura longitudinal de estacas de sec¢ao
circular, com 03 vergalhdes didmetro = 8,0 mm e na armadura transversal sera feito
corte e dobra de aco ca-60, didmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo helicoidal
no didmetro da estaca em toda a sua profundidade de 3,00m.

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)
(FUNDAGAO)

Sera feita a fabricagdo, montagem e desmontagem de férma os blocos de fundagéo,
pilares e cintas em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizagdes.
nas dimensbes exigidas nos projetos, alinhadas e niveladas, com travamento
intermediario em arame recozido trancado e transversal com réguas sarrafeadas
5x2,5cm espagadas em 20cm. Escoramento em vardes de eucalipto, com espagamento
entre si ndo superior a 0,80m, na altura exigida no projeto.

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR
Devera obedecer ao projeto estrutural, com suas especificagbes e detalhamentos, sendo
as armaduras em aco CA-50 e CA-60.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (FUNDAGAO)

A fundagdo e estrutura para sustentar a passarela em concreto armado serao
executadas nos blocos, vigas, cintas, pilares, nas dimensdes determinadas pelo projeto
estrutural com concreto fck = 25Mpa com langamento manual, sobre lastro de concreto
magro ja executado, no caso das fundagodes

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMACAO, EM CONCRETO
COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

Para a contencao dos aterros nos encabegcamentos da passarela, serdo executadas
alvenaria de bloco de concreto cheio sem armagéo, em concreto com fck de 20mpa |,
esp. 14cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento.

Blocos de concreto deverdo atender a NBR — 5712, NBR-6163 e NBR-7173, aceitando-
se pegas com 03 furos, dimensdao minima de 0,15 cm de primeira qualidade, bem
compactados, duros, sonoros, com faces planas e quebrar maxima de 3%.
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Para assentamento dos tijolos devera ser utilizada argamassa mista de cimento, cal e
areia no traco 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogénea.
A espessura desta argamassa n&o podera ultrapassar 0,015m.

LANCAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA
E TRANSPORTE - PROJETO PADRAO SEINFRA-MG

O conjunto de vigas metalicas (04 vigas W310X21 de 06m de comprimento cada),
fornecido pela Municipio, serado transportadas da patio da Prefeitura até o local onde
serdo instaladas, em veiculo apropriado, de onde serdo descarregas por caminhdes-
guincho e pa mecénica e serao assentadas conforme especificado no projeto

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGCAO
MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA

ESCAVAGCAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE
MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE DE 2.501 A 3.000 M

Depois de concluidas as fundacbes e alvenarias, sera feito um aterro no interior da area
delimitada por elas. Este aterro sera executado com material de 12 categoria escavado
em jazida e carregado em caminhdes basculantes por escavadeira ou pa mecéanica, que
o transportardo até a obra, DMT 2.501 de 3.000m, onde sera descarregado para ser
compactado com placa vibratéria disposto em camadas de 20cm até atingir o nivel
necessario para permitir o acesso dos equipamentos como bate-estacas e outros

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE
FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACGAO DE FUNDO
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO
Apds a execucdo da fundacdo e estrutura em concreto armado, sera executada a
estrutura metadlica da passarela que sera apoiada nos pilares de concreto e vigas
travessas.

A estrutura sera confeccionada em perfis metalicos laminados e piso em chapa de aco
para piso (xadrez), de acordo com o projeto estrutural executivo a ser apresentado pela
empresa, obedecendo as normas vigentes.

GUARDA-CORPO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISOES
EM TUBO DE AGO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAO SIMPLES DE TUBO DE
ACO GALVANIZADODE D =1 1/2"

Nos 02 bordos da passarela metalica serdo instalados guarda-corpo em ac¢o galvanizado
din 2440, d = 2", com subdivisdes em tubo de ago d = 1/2", h = 1,05 m - com corrimao
simples de tubo de aco galvanizado de d = 1 1/2", conforme detalhe em projeto.

PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES METALICAS, DUAS (2)
DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (PASSARELA
E GUARDA CORPO)

Apoés a execugao da estrutura metdlica da passarela e instalagdo dos guarda corpos,
estes serdo pintados com pintura esmalte sintético em superficies metalicas, duas (2)
demaos, inclusive uma (1) demao de fundo anticorrosivo, tipo galvite.

EXECUGAO DOS PASSEIOS

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

Para delimitagao do passeio e do pavimento asfaltico da Rua Joao Licas Negrao de Lima
serao assentados guias (meio-fios) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x
altura), perfeitamente alinhados e nivelados. Apds o assentamento serao rejuntados com
argamassa 1:3 (cimento:areia)
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LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIGCAO EM
AREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

Para execucdo do passeio sera necessario o langamento e espalhamento de solo ou
material de demolicdo em area de passeio para preencher o desnivel entre o solo
existente e 0 meio assentado com espessura média de 20cm

REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE TERRENO COM
PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, 20MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_08/20)

Sobre o solo ja devidamente compactado com placa vibratéria ou vibrocompactador
portatil e nivelado, sera aplicado, manualmente, piso de concreto, fck: 20Mpa., com
espessura nao inferior a 08 cm, em toda a area da calgada determinada no projeto de
arquitetura, acabamento sarrafeado

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,
DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS

De acordo com as normas em vigor NBR 9050/04, que prevé a implantacdo e/ou
adequacgao de rampas de acesso nas esquinas e locais estratégicos (pragas, igrejas,
6rgaos publicos, etc.) para pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou dificuldade de
locomogao, serao feitas de acordo com o projeto anexo, com inclinagdo maxima de
8,33% e largura minima de 1,20m, para tanto, os passeios existentes serdo demolidos e
removidos, a area do terreno substrato nivelada, compactada e preparada para
construcdo das rampas em concreto com acabamento aspero e antiderrapante,
espessura de 05cm

Cordisburgo/MG, 05 de julho de 2023
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