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Armário de aço com prateleiras
Medidas= 1927x800x400mm
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Planta de Layout
Escola Municipal Otacílio Negrão de Lima - 2º endereço
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Armário de aço com prateleiras
Medidas= 1927x800x400mm

Divisórias baixa em MDF, com 110cm de altura modelo painel cego na cor
gianduia e estrutura anodizada champagne

Divisórias Piso Teto, modelo painel cego na cor gianduia e estrutura anodizada
champagne

Observação: as portas seguirão a mesma cor das divisórias com tamanhos
especificados em projeto e fechaduras modelo padrão

Divisórias piso teto, modelo painel cego/vidro (80 cm de vidro) na cor gianduia e
estrutura anodizada champagne
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Corte AA
Escola Municipal Otacílio Negrão de Lima - 2º endereço

h= 110cm

Divisórias Piso Teto, modelo painel cego na cor gianduia e estrutura anodizada
champagne

Observação: as portas seguirão a mesma cor das divisórias com tamanhos
especificados em projeto e fechaduras modelo padrão

Divisórias baixa em MDF, com 110cm de altura modelo painel cego na cor
gianduia e estrutura anodizada champagne

Divisórias piso teto, modelo painel cego/vidro (80 cm de vidro) na cor gianduia e
estrutura anodizada champagne

+0,05
SALA DE AULA 02

+0,00
PÁTIO 
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Corte BB
Escola Municipal Otacílio Negrão de Lima - 2º endereço

Divisórias Piso Teto, modelo painel cego na cor gianduia e estrutura anodizada
champagne

Observação: as portas seguirão a mesma cor das divisórias com tamanhos
especificados em projeto e fechaduras modelo padrão

Divisórias baixa em MDF, com 110cm de altura modelo painel cego na cor
gianduia e estrutura anodizada champagne

+0,00
PÁTIO 
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Corte CC
Escola Municipal Otacílio Negrão de Lima - 2º endereço

+0,00
COZINHA

+0,00
W.C. MSC.

+0,00
W.C. FEM.

Divisórias Piso Teto, modelo painel cego na cor gianduia e estrutura anodizada
champagne

Observação: as portas seguirão a mesma cor das divisórias com tamanhos
especificados em projeto e fechaduras modelo padrão

Divisórias piso teto, modelo painel cego/vidro (80 cm de vidro) na cor gianduia e
estrutura anodizada champagne
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terreno:desenho:

A 01

autor do projeto:

art:

Wilson Portes Júnior| Engenheiro Civil

Prefeitura Municipal de Cordisburgo

Wilson Portes Júnior| Engenheiro Civil

Corte AA, Corte BB, Corte CC, Layout

CREA/RJ 44.125/D

Prefeitura Municipal de Cordisburgo
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Nº Folha:

Tipologia:

Juliana Martins de Souza

Data:

Escola Municipal "Otacílio
Negrão de Lima" 2º End.
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2023

Projeto de Reforma
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224,89 m²

Rua Dr. Geraldo José Martins,389, 35782-000, Lagoa Bonita
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