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Escola Municipal Otacilio Negrdo de Lima - 2° enderego
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Divisérias baixa em MDF, com 110cm de altura modelo painel cego na cor
gianduia e estrutura anodizada champagne
Divisorias Piso Teto, modelo painel cego na cor gianduia e estrutura anodizada

Observagdo: as portas seguirdo a mesma cor das divisorias com tamanhos

especificados em projeto e fechaduras modelo padréo
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- Divisorias piso teto, modelo painel cegolvidro (80 cm de vidro) na cor gianduia e
Escola Municipal Otacilio Negrdo de Lima - 2° endereco estullra anodzda champagne |
Planta de Layout - Divisérias baixa em MDF, com 110cm de altura modelo painel cego na cor
‘ ) gianduia e estrutura anodizada champagne
ESC 1150
- Divisorias Piso Teto, modelo painel cego na cor gianduia e estrutura anodizada
champagne
Observacdo: as portas sequirdo a mesma cor das divisorias com tamanhos
especificados em projeto e fechaduras modelo padréo
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Divisérias piso teto, modelo painel cego/vidro (80 cm de vidro) na cor gianduia e
estrutura anodizada champagne
Divisorias baixa em MDF, com 110cm de altura modelo painel cego na cor
gianduia e estrutura anodizada champagne
Divisorias Piso Teto, modelo painel cego na cor gianduia e estrutura anodizada

champagne

Observagéo: as portas sequirdo a mesma cor das divisorias com tamanhos
especificados em projeto e fechaduras modelo padréo
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Divisorias piso teto, modelo painel cegolvidro (80 cm de vidro) na cor gianduia e
estrutura anodizada champagne

Divisorias Piso Teto, modelo painel cego na cor gianduia e estrutura anodizada

Observagdo: as portas seguirdo a mesma cor das divisorias com tamanhos

especificados em projeto e fechaduras modelo padréo

NOTAS /OBSERVACOES

—COTAS EM CENTIMETRO, NIVEIS EM METRO

—TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL

—IMPERMEABILIZAR TODAS AS AREAS MOLHADAS

—TODOS 0S LOCAIS SUJEITOS A IMPERMEABILIZAGAO (AREAS MOLHADAS, CINTAS, LAJES, CONTENGOES,
CAIXA D’AGUA, ETC) DEVERAO SATISFAZER AS DISPOSICOES PERTINENTES DA ABNT, NO QUE CONCERNE

A IMPERMEABILIZAGAO CONTRA AGUA SOB PRESSAO, PERCOLAGAO E UMIDADE DO SOLO.
—EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE DE DESENHOS, PREVALECE A ESCALA MAIS AMPLIADA.
—EM CASO DE DOVIDA, CONSULTAR OS RESPONSAVEIS TECNICOS
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