MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OCTACILIO NEGRAO DE LIMA - 2° ENDEREGO
RUA DR. GERALDO JOSE MARTINS, N° 389 - DISTRITO DE LAGOA BONITA

CORDISBURGO/ MG

Especificacdo Técnica dos Servicos

Introducgéo

1. REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OCTACILIO NEGRAO DE LIMA - 2° ENDERECO

1.1. SERVICOS PRELIMINARES:

Esta especificagéo, juntamente com todas as pecas do projetos arquitetdnico e complementares, bem
como as especificagdes dos servigos, € parte integrante do plano de trabalho

11.1. Placade Obra:
Devera ser afixada em local visivel, placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - em chapa
galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metélica viga u 2" enrijecida
com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e no verso com fundo
anticorrosivo e tinta automotiva, conforme manual de identidade visual do Governo Municipal .

11.2.  Administragao Local:
Sera feita através de visitas técnicas a obra pelo Engenheiro Responsavel Técnico minimo 01dia/ semana
e Encarregado da Obra, minimo, 02 dias/ semana, para acompanhar, determinar e garantir os servicos
especificados no Projeto Contratado.

1.2. DEMOLIGOES:

1.21. Remocao de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017
1.22. Remogéao de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017
1.2.3. Remocao de lougas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017
1.24. Remocao de telhas, de fibrocimento, metélica e ceramica, de forma manual, sem
reaproveitamento. AF_12/2017
1.25. Remocdao de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem
reaproveitamento. AF_12/2017
1.26. Remogdo de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem
reaproveitamento. AF_12/2017
1.2.7.  Demoligdo de lajes de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento
Serdo demolidos e removidos os materiais para adaptagdo do espago construido as medidas dos
ambientes conforme projeto de demolig&o.

1.28. Demoligao de argamassas de forma manual
Todas as paredes, em pintura, terdo o barramento demolido, na altura de 3,0m internamente, e
externamente obedecendo a faixa existente, para recomposicéo e recuperagdo da estrutura da parede.
Ndo deverdo permanecer buracos, defeitos, ondulagbes ou areas “descascadas”. Na existéncia de
umidade ou afloragdes devera ser avaliado junto ao engenheiro responsavel e corpo técnico.




1.29. Transporte Horizontal com Jerica 90L
1.210. Carga e Descarga Mecanica de Solo ( Entulho) com Caminhdo Basculante e Pa
Carregadeira de Pneus
1.211. Transporte em Caminhao Basculante 10m® em Via urbana pavimentada DMT 05km
Todo material demolido sera transportado dentro de obra para o local de descarte a ser determinado pela
fiscalizacdo, onde sera carregado com pa carregadeira/retroescavadeira para caminhdes basculantes que
o transportardo até o Bota-fora legalizado mais préximo que dista 05km da obra.

1.3. FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS:

1.3.1. Estaca broca de concreto, diametro de 20cm, escavagao manual com trado concha,
com armadura de arranque. AF_05/2020
1.3.2. Escavacao manual de vala para viga baldrame (incluindo escavagao para colocagao
de formas). AF_06/2017
1.3.3.  Cinta de concreto armado aparente (17x10cm), 20mpa, em guarda-corpo e peitoril, nas
circulagoes, inclusive forma e armagao
1.34.  Alvenaria de bloco de concreto cheio com armagao, em concreto com fck de 20mpa ,
esp. 14cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento
Serdo executadas alvenarias de tijolo bloco de concreto estrutural na construgdo da mureta sob o gradil
de entrada, que serd apoiada em estaca broca de concreto, didmetro de 20cm, escava¢do manual com
tfrado concha, com armadura de arranque e respaldadas com cinta de concreto armado aparente
(17x10cm), 20mpa, € inclusive forma e armagéo pela reforma com as seguintes caracteristicas;
Blocos de concreto estrutural deveréo atender a NBR — 15961 e NBR 15270, aceitando-se pegas com 03
furos, dimensao minima de 0,14m de primeira qualidade, bem cozidos, leves, duro, sonoros, com faces
planas e quebrar méaxima de 3%.
Para assentamento dos tijolos devera ser utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia no trago
1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa néo podera
ultrapassar 0,015m.
Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevacdo devera ser utilizada argamassa de cimento e areia
traco 1:3.
As alvenarias de elevagdo serdo executadas em parede de tijolos assentes de forma a apresentar
parametros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada
uniformemente evitando-se amarragdes, na espessura de 15 cm e 20cm, conforme projeto.
A espessura das juntas devera ser de 0,015m, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente
colocadas em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas.

As paredes internas e externas, receberdo revestimento e argamassa constando de duas camadas
superpostas, continuas e uniformes, de chapisco e argamassa de areia fina desempenada (embogo).
1.3.5. Chapisco Aplicado em Alvenarias e Estruturas de Concreto Internas, com Colher Dde
Pedreiro. Argamassa Trago 1:3 com Preparo em Betoneira 4001.
1.3.6. Embogo, para Recebimento de Ceramica, em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo
Mecéanico com Betoneira 4001, Aplicado Manualmente em Faces Internas de Paredes,
Espessura de 20mm,
1.3.7.  Massa Unica, para Recebimento de Pintura, em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo
Mecanico com Betoneira 400I, Aplicada Manualmente em Faces Internas de Paredes,
Espessura de 20mm
As superficies a serem revestidas serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia
traco 1:3.
Nas paredes externas serdo feitos revestimento com chapisco executados com peneira. Cuidados
especiais deverdo ser tomados quando a perfeita aderéncia na alvenaria. O chapisco devera ficar na sua
cor natural.
Areia fina — seréo utilizados agregados de gréos inertes, limpos, e isento de impurezas.
Cal virgem — sempre que for utilizado esse tipo de cal, devera ser extinta com minimo de 72 (setenta e
duas) horas antes da sua aplicagéo.



Cimento — devera ser utilizado cimento “Portland” comum, dentro do prazo de validade.

Aplicagdo — Antes de iniciado qualquer servigco de revestimento as superficies a revestir apresentar-se
limpas e molhadas. Os revestimentos deverdo parametros desempenhados, prumados, alinhados e
nivelados.

Os peitoris das janelas deverdo ser queimados a colher, com argamassa de cimento e areia.

A aplicagao do embogo/reboco devera ser feita apds completada a colocagéo das tubulagdes embutidas.
Trago do embogo 1:6 (cimento:areia), espessura minima e=2cm.

Trago do reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia), espessura minima e=2cm paredes internas.

1.3.8.  (Composig¢ao Representativa) do Servigo de Revestimento Ceramico para Ambientes
de Areas Molhadas, Meia Parede ou Parede Inteira, com Placas Tipo Esmaltada Extra,
Dimensdes 20x20 cm,
O revestimento ceramico das paredes sera de 12 qualidade, no tamanho de 0,20 x 0,20m, assentados
com argamassa industrializada tipo AC | com dilatagdo de 01mm de espagamento. Os azulejos seréo
rigorosamente alinhados e aprumados, assentados até a altura do teto, nas paredes molhadas dos
sanitarios, cozinha e area de servigo e rejuntados

1.4. ESQUADRIAS E VIDROS:

1.41. Porta em Aco de Abrir Tipo Veneziana sem Guarni¢ao, 87x210cm, Fixacdo com
Parafusos - Fornecimento e Instalagao

14.2. Janela de ago tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura
anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco.- Fornecimento e
Instalagao

1.4.3. Instalagdo de Vidro Liso Incolor, e = 4 mm, em Esquadria de Aluminio ou PVC, Fixado
Com Baguete

As esquadrias de madeira (portas e aduelas) que forem substituidas, deveréo ser executadas de acordo
com as boas normas indicadas para o servigo acompanhando detalhes especificos de projeto. Antes de
sua fixagdo na alvenaria, ser selecionado com rigor todo o lote, refugando as pegas que apresentarem
defeitos ou incorregdes na fabricacéo.

As portas existentes e as novas estdo indicadas no projeto arquitetdnico/ tabela de esquadrias;

Nas janelas e basculantes os vidros existentes serdo substituidos por vidro liso incolor e= 04mm fixados
com baguete.

1.5. PISOS

1.51. Compactagdo Mecanica de Solo para Execucdo de Radier, com Compactador de
Solos Tipo Placa Vibratéria

1.52. Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Pisos, Lajes Sobre Solo ou Radiers,
Espessura de 8 cm.

1.53. Servico de contrapiso em Argamassa Trago 1:4 (Cimento:areia), em Betoneira 400
litro, em areas molhadas, Espessura de 3 cm.

1.54. Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes 45x45
cm aplicada em ambientes de area entre 5 m? e 10 m2 AF_02/2023_.

1.5.5. Execugao de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
feito em obra, acabamento convencional, ndo armado. Af_08/2022

1.5.6.  Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020

Sobre 0 solo ja devidamente compactado e nivelado, nas areas dos banheiros, copa e area de servigo,
sera executado, manualmente, lastro de concreto magro 15Mpa, espessura 08cm, sobre o qual sera
executado contrapiso em argamassa 1:4 (cimento;areia) espessura 03 cimento, para garantir o perfeito
nivelamento e caimento do revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensées



45x45 c¢m e na frente da escola, passeio em concreto desempenado vassourado, com juntas a cada 2m,
Fck: 20 Mpa., com espessura néo inferior a 08 cm, para prote¢do e acabamento da area externa. Nas
portas de acesso aos coOmodos onde serdo executados os pisos, serdo instaladas soleiras em granito,
largura 15 cm, espessura 2,0 cm.

1.6. PORTOES E GRADIS

1.6.1. Reparo em esquadria metalica / gradil.
Nas esquadrias ou gradis que apresentarem corrosdes, ferrrugem e outros danos devera ser feito reparo,
sendo as pegas danificadas dever&o ser substituidas.

1.6.2. Portao de grade colocado com trinco e cadeado - padrao prefeitura

1.6.3. Gradil metalico padrao Prefeitura (execugdo, incluindo o fornecimento e transporte de
todos os materiais) — H=2,00m

O portéo de entrada da escola serdo em estrutura de ago, sendo sustentados por dobradi¢as apropriadas

(gonzos metélicos, com 02 folhas, trinco de fechamento central e fechadura metélica, medindo 2,15m x
2,55m e Gradil metalico para fechamento conforme detalhe em projeto instalada sobre mureta.

1.7. INSTALACOES ELETRICAS:

A. Consideragoes Gerais:
As instalacOes elétricas serdo executadas de acordo com a NBR - 5.410, originaria da NB — 3 da ABNT,
e com projeto especifico. Deverdo ser utilizados nos servicos mao-de-obra de alto padrdo técnico.
Todos os materiais basico, componentes, aparelhos e equipamentos a serem instalados deverao atender
aos padrdes de fabricagdo e aos métodos de embalos exigidos pela ABNT e especificagdes
complementares da CEMIG.
As especificagdes dos materiais deverdo ser seguidas rigidamente, cabendo Unica e exclusivamente a
fiscalizacdo da prefeitura, quando necessario definir, aceitando ou nao, o carater de similaridade de tipos,
marcas e fabricantes ndo expressamente citados na especificagéo, no projeto e na lista de materiais.
As especificagdes dos servigo, deverdo ser seguidas rigidamente, devendo serem completadas, em caso
de eventual omisséo, pelo prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes.

B. lluminagao e tomadas:

Serdo previstos pontos de luz com respectivos interruptores e tomadas em caixas 2x4" e placas nos
locais definidos no projeto. As instalagbes serdo distribuidas nos ambientes através de eletroduto da
melhor forma para atender o layout definido em projeto.

A iluminagdo serd composta de luminarias de sobrepor conforme indicado em projeto; os pendentes
suspensos instalados na area do saldo serdo fixadas no teto com fio conforme referencia; na varanda
pendente conforme indicacdo e demais areas, luminérias em led, de sobrepor, nas quantidades e locais
definidas no projeto.

C. Quadros e Disjuntores:
Tera Quadros de distribuicdo com disjuntores termomagnéticos, sendo todos disjuntores monopolares,
conforme projeto. De cada quadro distribuidor partirdo os circuitos distribuidores para iluminagdo e
tomadas. Cada circuito sera protegido por um disjuntor termomagnético. Toda a rede distribuicéo e
alimentag&o instalada sera tubulada em eletrodutos de PVC rigido, soldavel, sendo que nos locais
sujeitos @ umidade serdo usados cabos do tipo SINTENAX. Cabos e fios: Cabo condutor de cobre,
témpera mole, com isolagdo para 750V, temperatura de servigo 70° C, segao de 2,5mm?2,

D. Entrada e Alimentagao:
Do alimentador geral com o disjuntor automatico, no quadro de medig&o, ja existente, sairdo os cabos
alimentadores do tipo para uso ao tempo (sintenax ou similar) secgdo 04mm2, em dutos subterraneos de



PVC rigido rosqueéavel, dn=40mm (1 /1/2"), que irdo até o Quadro de Distribui¢do de Circuito do Vestiario.
(QDL)

E. Execugao:
Para os detalhes de execugdo, obedecer ao projeto, as consideragdes gerais, especificagdes de
materiais, especificagdo de servigos e lista de material fornecido com o projeto elétrico.

F. Testes:
Todos os circuitos de distribuicdo (luminarias e tomadas) deverdo ser testados para verificagdo de seu
funcionamento e protecdo. Todas as luminérias do prédio deverao der acesas e acionados os disjuntores
de cada circuito separadamente, verificando se foi obedecida a divisdo de carga prevista no projeto de
instalagdo elétrica. Deverdo ser verificados nos quadros de distribuicdo de luz se os disjuntores
correspondem em nUmero e capacidade nominal ao projeto. Deverdo ser observados ainda, se cada
circuito possui seu proprio condutor neutro.
As tomadas deverao ser testadas quanto a sua tenséo e correta instalagao através do teste “luz de néon”.
Se algum item do teste acima for verificado ndo corresponder ao projeto, a fiscalizagdo indicara a
execucdo dos seguintes testes:
Teste de tenséao e corrente, com todas as luzes acessas, permitindo-se uma queda maxima de 4% .
Teste de voltimetro para as tomadas de 110 e 220 v para certeza de sua teséo.
Teste de isolamento para carcaga e terra, por meio de “Megger” (ou Ohmimetro).

1.8. INSTALACAO HIDRAULICO-SANITARIA

A. Consideragoes gerais:
As instalagdes hidro-sanitarias serdo executadas de com as normas NBR — 5626, 5647 (agua fria), NBR-
10570, 8160,7367 (esgoto sanitario) da ABNT.
Devera ser utilizada, nos servigos, médo-de-obra de alto padréo técnico. Todos os materiais basicos
componentes, aparelho e equipamentos a serem instalados, deveréo atender ao padréo de fabrica¢do e
aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT.
As especificagbes dos materiais deverdo ser seguidas rigidamente cabendo Unica e exclusivamente a
fiscalizagdo, quando necessario, definir, aceitando ou n&o, o carater de similaridade de tipos, marcas e
fabricantes, ndo expressamente citados naquela especificagéo, no Projeto e na lista de materiais.
As especificacdes dos servigos deverao ser seguidas rigidamente, devendo ser completadas em caso de
eventual omissdo, pelo prescrito nas normas brasileiras pertinentes. Qualquer alteragdo devera ser
submetida a apreciacéo da fiscalizagao da prefeitura, para sua devida aprovagdo ou nao.

B. Agua fria:
O abastecimento d'agua sera interligado ao sistema de reservatorios a serem instalados. A tubulagéo e
conexdes seréo em PVC, soldavel assim como conexdes terminais para colocagéo de torneira, ligagéo de
lavatorios e vasos.

C. Esgotos:
Ramais internos serdo encaminhados as caixa de passagem ou de gordura (inspe¢éo) de onde partiréo
os coletores externos, em tubos de PVC rigido com ponta bolsa com virola, para juntas elésticas (anel e
borracha). Os esgotos serdo langados na rede publica, conforme estabelecido em Projeto.

D. Tubulagées:
O esgoto primario sera em tubos e conexdes de PVC rigido de ponta e bolsa virola (junta elastica, anel de
borracha), proprios para esgoto primario, conforme as especificagdes. Nao sera permitido o uso de soldas
e aquecimento de tubos. Os pontos de inspegéo executados na extremidade da tubulagdo com uma
curva ou joelho e plug, dentro de caixa de alvenaria fechada com caixilho e tampa cega, metalica,
aparafusada. O esgoto secundario sera em tubos de PVC rigido com ponta e bolsa soldavel, segundo as



especificagdes. Ndo sera permitido o aquecimento de tubos para emendas ou curvas. As caixas e ralos
sifonados serdo em PVC, porém com caixilho e grelhas metélicas.

E. Execugdo:
Para os detalhes de execugéo, devem ser obedecidos o Projeto e as Consideragdes Gerais,
Especificacdo de materiais, especificagdes de servicos e lista de materiais, fornecidas junto com o
Projeto.

F. Testes:
Todas as tubulagdes e redes de &gua serdo testadas contra vazamentos, hidrostaticamente sob pressao,
por meio de bomba manual de pistdo. Antes do fechamento dos rasgos e valetas. Todas as tubulagbes e
rede de esgotos primérios seréo submetidos ao teste de fumaga ou ao teste da coluna d’agua.

G. METAIS
H. LOUGAS
. ACESSORIOS

Os vasos sanitarios serdo de louca branca, com sifdo interno, fixado com parafusos de metal ndo ferroso,
com a entrada d’adgua vedada com bolsa de borracha.

Os registros de gaveta serdo de bronze, colocados de acordo com as dimensdes e localizacdo do Projeto
e serdo cruzeta e canopla de metal, cromados, exceto os de saida dos reservatorios, que poderéo ter
acabamento bruto.

Os registros de pressdo serdo de bronze, colocados de acordo com as dimensdes e localizagdo do
Projeto serdo de cruzeta.

Os acessorios para lavatdrios, banca-boia (BT e BP) — sifdo e valvulas — serdo metalicos, com
acabamento cromado. As ligacbes de entrada d’agua serdo metalicas e flexiveis.

Os raios e caixas sifonados terdo caixilhos e grelhas fundidos, com acabamento cromado. Quando
definidos no projeto, terdo tampas cegas, também com acabamento cromado.

Nos sanitarios para deficientes deverédo ser colocadas barras de apoio, metélicas cromadas, junto as
paredes adjacentes a bacia sanitéria, lavatorios e chuveiros. Terdo comprimento 90cm, e colocadas a
altura do piso 76cm, sendo 02 para cada bacia sanitaria e 02 para cada chuveiro PNE e 01 na porta
comprimento 40cm, conforme NBR 9050, pag. 67

1.9. FORRO E COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO

1.9.1._Trama de madeira para cobertura compostas por tergas em telhados até 02 aguas para
telha fibrocimento, inclusive igamento.

1.9.2.Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1
1/4 de onda para telhado com inclinagdo maxima de 10°, com até 2 aguas, incluso
icamento. Af_07/2019

1.9.3. Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixagao.
Af_05/2017_ps

1.9.4. Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metalico e plastico). Af_05/2017

1.9.5._Rufo em chapa de ago galvanizado numero 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical.
Af_07/2019

Apds a remogéo do telnamento e forro existentes, devera ser feito uma vistoria para verificagéo das
condicdes gerais do engradamento existente e deveréo ser substituidas as pegas danificadas para
execucdo do telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4
de onda para telhado com inclinagdo maxima de 10°, com até 2 &guas, incluso igamento. Concluido o



telhado, sera executado o forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixagao,
rodaforros e para a prote¢do do telhado serdo instalados rufos metalicos na chapa 24 com 25cm de
largura, nos bordos laterais e superior para evitar goteiras.

1.10. PINTURA

O tratamento de cor seréa idéntico para as partes internas do prédio. Este critério sera usado para todas
as opgdes cromaticas a seguir. Serdo usados como referéncia de cor os catalogos da Coral, podendo a
executante usar outras marcas de tintas, desde que a cor seja igual a referida na especificagdes de
materiais. Os diversos elementos & serem pintado dever&o seguir a seguinte especificagao de pintura:

a) As paredes internas serdo pintadas em latex acrilico em cor a ser definida, a 02 demaos sobre fundo
selador, apds lixamento;

b) As paredes externas serdo pintadas em tinta acrilica premium, cor de leque a fabricar, a 03 demaos
sobre fundo selador. Devera ser obedecida a caracteristica arquitetdnica existente, sobre as barras e
detalhes. Cores a serem definidas em conjunto com a Prefeitura e Patriménio Municipais.

c) Esquadrias metdlicas: preliminarmente, todas as superficies deverdo ser lixadas elou
desengorduradas, apds seré aplicada 01(uma) dem&o de zarcao. Posteriormente, devera ser executada a
pintura esmalte sintético, em 02(duas) ou mais dem&os.

111.  SERVICOS FINAIS:

11.1. Limpeza de piso ceramico ou porcelanato;
11.2. Limpeza de revestimento ceramico e pintura;
11.3. Limpeza de esquadrias;

1.1.4. Limpeza geral da obra

Apbs a conclusao dos servigos, toda a obra devera ser limpa com a lavagdo das pegas sanitarias, metais,
ferragens, pisos, revestimentos, vidros e remog&o do todo e entulho existente, deixando-a em condigdes
de uso.

As superficies cimentadas serdo lavadas com agua e sabdo, podendo ser usados detergentes de
maneira a nao prejudicar ou manchar as superficies.

Os azulejos seréo limpos e lavados com &gua e sabdo, ndo podendo apresentar, apds a limpeza
vestigios de tinta ou argamassa.

A limpeza de manchas e respingos de tinta dos vidros devera ser feita com removedor adequado e, em
seguida, lavado. Durante a limpeza devera ser tomado o cuidado de ndo causar danos as esquadrias.

As pecas sanitarias seréo lavadas com agua e sab&o. Ndo sera permitido o uso de solugdes com &cido.
Os metais cromados e niquelados serdo limpos com removedor adequado e polidos com flanela

O entulho proveniente da limpeza devera ser carregado em caminhdo basculante e transportado até bota-
fora devidamente legalizado.

Cordisburgo, 30 de maio de 2023
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