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NOTAS 6 — AS ROSCAS DOS TUBOS DO EDUTOR DEVEM TER PROTEGAO ANTI—CORROSIVA , DA SEGUINTE FORMA: LOCAL: COMUNIDADES RURAIS BARRA LUIZ PEREIRA | SEMAD — SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
1 — DIMENSDES EM mm EXCETO ONDE INDICADO. A — PREPARACAO DA SUPERFICEE — LIMPEZA MECANICA PADRAO ST — 3 ; E PERIQUITO— CORDISBURGO/MG SUPERINTENDENCIA DE SANEAMENTO BASICO INDICADA Al
2 — O FURO PARA PASSAGEM DOS CABOS ELETRICOS DEVE SER DEFINIDO DE ACORDO COM A POTENCIA DO CONJ. MOTO—BOMBA. 5 _ ESPECIFICAAO DA TINTA — UMA DEMAO DE NUPLATE 1350 , ESPESSURA DA PELICULA SECA 20 MICRONS POR DEMAO
2 A BOMBA DEVE SER POSICIONADA A PELO MENOS 10 METROS ABAXO DO NIVEL DINAMICO , SENDO QUE SEU CRIVO NAO DEVE UMA DEWAO DE INTERTAR P PRETO , ESPESSURA DA PELICULA SECA 150 MICRONS POR DEWAO “ 1| R, £ R e SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA :
COINCIDIR COM O FILTRO DO POGO. ’ _ ’ NOME: WILSON PORTES JUNIOR
7 — DEVE SER PREVISTO ACESSO DE CAMINHAO ATE O POCO. == VsTo “PROV B 0
4 — AS ESPECIFICAGOES DA LAJE , DA ANCORAGEM , DO PILARETE E DAS FUNDAGOES SAO DE RESPONSABILIDADE DO PROJETISTA. & _ EM 'ARCAS SUJEITAS A INUNDAGOES DEVE SER ESTUDADA PROTEGEO AO POCO : . INSTALACAO DE POCO PROFUNDO #50mm
5 — A EXTREMIDADE INFERIOR DO TUBO POS. 5 , DEVE ESTAR POSICIONADA 2 METROS ACIMA DO CORPO DO CONJ. MOTO—BOMBA. i PLANTA, CORTES E DETALHES
9 — AS POSIGOES 8 E 9 SERAD UTILIZADAS PARA TUBO CAMISA DN 200 E AS POS. 8A E 9A PARA CAMISA DN 150. oEs VsTo SATA
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