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PLANTA BAIXA
PRAÇA PREFEITO ANTÔNIO E.G. CARNEIRO
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PAISAGISMO
PRAÇA PREFEITO ANTÔNIO E.G. CARNEIRO

Canteiro 01

3,14m²

+0,05

Canteiro 02

11,70m²

+0,05

Plantio de Grama Amendoim

Plantio de Grama Amendoim

Árvore Existente

Árvore Existente
Árvore Existente

Praça Prefeiro Antônio
Ernesto Gomes Carneiro

endereço:

prop.:

escala
indicada

Área Construída:

terreno:desenho: Novembro
2023Juliana Martins de Souza A 01

Projeto de Revitalização

autor do projeto:

art:

Wilson Portes Júnior| Engenheiro Civil

Prefeitura Municipal de Cordisburgo

Wilson Portes Júnior| Engenheiro Civil

Planta Baixa, Paisagismo

CREA/RJ 44.125/D

Prefeitura Municipal de Cordisburgo

195,58m²
01/03

´  

Folha:

Nº Folha:

Rua São José, Centro, Cordisburgo

Tipologia:

Data:

195,58m²

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S 

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
TABELA DE ESPÉCIES PARA PAISAGISMO

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
NOME CIÊNTIFICO

AutoCAD SHX Text
NOME POPULAR

AutoCAD SHX Text
M²²

AutoCAD SHX Text
QUANT.

AutoCAD SHX Text
ÁRVORES EXISTENTES

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
FORRAÇÃO/GRAMÍNEA

AutoCAD SHX Text
PASPALUM NOTATUM

AutoCAD SHX Text
GRAMA AMENDOIM

AutoCAD SHX Text
14,84

AutoCAD SHX Text
-COTAS EM CENTIMETRO, NÍVEIS EM METRO -TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL -IMPERMEABILIZAR TODAS AS ÁREAS MOLHADAS -TODOS OS LOCAIS SUJEITOS A IMPERMEABILIZAÇÃO (ÁREAS MOLHADAS, CINTAS, LAJES, CONTENÇÕES, CAIXA D´ÁGUA, ETC) DEVERÃO SATISFAZER AS DISPOSIÇÕES PERTINENTES DA ABNT, NO QUE CONCERNE ÁGUA, ETC) DEVERÃO SATISFAZER AS DISPOSIÇÕES PERTINENTES DA ABNT, NO QUE CONCERNE DEVERÃO SATISFAZER AS DISPOSIÇÕES PERTINENTES DA ABNT, NO QUE CONCERNE A IMPERMEABILIZAÇÃO CONTRA ÁGUA SOB PRESSÃO, PERCOLAÇÃO E UMIDADE DO SOLO. -EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE DE DESENHOS, PREVALECE A ESCALA MAIS AMPLIADA. -EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTAR OS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
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