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PRACA DOS ROMEIROS DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO
ESC 1100

1481

90

/
—

20
20

50

PISO INTERTRAVADO AZUL

PISO INTERTRAVADO VERMELHO

O

PEDRA PORTUGUESA BRANCA

PISOS

PISO INTERTRAVADO DE CIMENTO
RETANGULAR, ASSENTADO NO ANGULO
DE 45°%, NA COR AZUL

114,96M°

PISO INTERTRAVADO DE CIMENTO
RETANGULAR, ASSENTADO NO ANGULO
DE 45°, NA COR NATURAL

257,58M*

PISO INTERTRAVADO DE CIMENTO
RETANGULAR, ASSENTADO NO ANGULO
DE 45°, NA COR VERMELHA

152, 15M°

CONCRETO VASSOURADO COM JUNTA
DE 2M/2M

285,40M*

MEIO FIO

95,450

PEDRA PORTUGCUESA BRANCA

78,53M°

NOTAS /OBSERVACOES

—COTAS EM CENTIMETRO, NIVEIS EM METRO
—TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL
—IMPERMEABILIZAR TODAS AS AREAS MOLHADAS
—TODOS 0S LOCAIS SUJEITOS A IMPERMEABILIZAGAO (AREAS MOLHADAS, CINTAS, LAJES, CONTENGOES,
CAIXA D’AGUA, ETC) DEVERAO SATISFAZER AS DISPOSICOES PERTINENTES DA ABNT, NO QUE CONCERNE

A IMPERMEABILIZAGAO CONTRA AGUA SOB PRESSAO, PERCOLAGAO E UMIDADE DO SOLO.
—EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE DE DESENHOS, PREVALECE A ESCALA MAIS AMPLIADA.

—EM CASO DE DOVIDA, CONSULTAR OS RESPONSAVEIS TECNICOS
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