MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL MAQUINEZINHO

POVOADO DE MAQUINEZINHO

CORDISBURGO/MG

Especificacio Técnica dos Servicos

1. Introducio

Preliminares:

Esta especificacdo, juntamente com todas as pecas do projetos arquitetonico e
complementares, bem como as especificacdes dos servigos, ¢ parte integrante do plano
de trabalho.

1. Servicos preliminares

1.1. Placa de Obra:

Devera ser afixada em local visivel, a placa de obra em chapa galvanizada #26, esp.
0,45 mm, plotada com adesivo vinilico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura
metélica de metalon 0x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto
autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demaos conforme manual de identidade
visual do Governo Municipal

1.2. Locac¢ao de container com isolamento térmico, tipo 2, para escritorio de obra
com sanitario contendo um (1) vaso sanitario e um (1) lavatorio, com medidas
referenciais de (6) metros comprimento, (2,3) metros largura e (2,5) metros altura
util interna, inclusive ar condicionado e ligacoes elétricas e hidrossanitarias
internas, exclusive mobilizacio/desmobilizacio e ligacdes provisorias externas

1.3. Ligacdes provisorias para container tipo 2 (correspondente ao cédigo ED-
16349)

1.4. Mobilizacao e desmobiliza¢cdo de container, inclusive carga, descarga e
transporte em caminho carroceria com guindauto (munck), exclusive locacao do
container

Para melhor atendimento aos trabalhadores da obra deverdao ser locados containers
Tipo 2 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para 01 sanitdrio para, escritorio, ¢ 01
ContainerTipo 03 para depdsito de materiais e guarda de ferramentas pelo periodo de
duragdo. Estes containers serdo trazidos em caminhdes Guindauto (¢/ Munck) e serdo
interligados as redes de infraestrutura publica existente.

1.5. Mobilizacao e desmobiliza¢do de obra distante de centro urbano com valor
até o valor de 1.000.000,00 — 2%:




Para remunerar o deslocamento de maquinas, equipamentos € mao de obra até o local
da obra, devera ser previsto Mobilizacao e Desmobilizagdo no valor de 2% do
Or¢amento da Obra.

2. Urbanizacao e Obras complementares

2.1. Locacao topografica acima de cinquenta (50) pontos referenciais, inclusive
estaca (piquete) de marcacao

A locagdo da obra sera feita em loco topograficamente com a utilizagdo de aparelhos
topograficos adequados como estacdo total ou GPS Geodésico para garantir o
esquadrejamento e nivelamento da obra a ser executada. Logo se faz a locacao do eixo
transversal para fazer os cruzamentos de linhas paralelas e linhas perpendiculares para
que seja gabaritada a obra em questdo

2.2. Escavacdo mecanica de valas com descarga lateral h <= 1,50 m

2.3. Lastro de concreto magro, inclusive transporte, lancamento e adensamento
2.4. Corte, dobra e montagem de aco ca-50/60, inclusive espacador

2.5. Forma e desforma de tabua e sarrafo, reaproveitamento (5x), exclusive
escoramento

2.6. Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra, com fck 25Mpa,
inclusive lancamento, adensamento e acabamento

2.7. Alvenaria de veda¢ao com bloco de concreto, esp. 14cm, com acabamento
aparente, inclusive argamassa para assentamento

2.8. Cinta de amarracio de alvenaria com bloco de concreto estrutural, canaleta
tipo "J", esp. 14cm, (fbk 4,Smpa), com acabamento aparente, inclusive
argamassa para assentamento, exclusive graute e armacao

Para melhor protecdo do alambrado e dos usuarios e fechamento do entorno do campo,
serd executada alvenaria de vedacao com bloco de concreto, esp. 14cm, sobre lastro de
concreto magro e=05cm, com acabamento aparente, inclusive argamassa para
assentamento com altura de 60cm, respaldada por cinta de amarracdo de alvenaria
com bloco de concreto estrutural, canaleta tipo "J", esp. 14cm, (FBK 4,5Mpa), com
armadura de trelica H10 e preenchida com concreto estrutural 25Mpa , com
acabamento aparente, inclusive argamassa para assentamento e estruturada com bloco
de fundacdo 40x40x40, além de pilares 20x14cm em concreto armado 25 Mpa e
armadura de aco CA-50 d=6.35mm para os blocos de fundagao, d=8.0 (4@) para os
pilares e estribos CA-60 D=4.2mm a cada 20cm , nos locais determinados no projeto,
sob os montantes do alambrado, conforme detalhe em projeto.

2.9. Alambrado para quadra esportiva, em tela de arame galvanizado com trama
losangular de 2" (50,8mm) e fio BWG12 (2,77mm), exclusive pintura, inclusive
fixacdo e fornecimento em quadros de tubos de aco carbono galvanizado
didmetro de 50mm (2")

2.10. Portio em tubo galvanizado 2 1/2" esp. 2mm, com tela quadriculada
ondulada, trama de 1/2" (12,70mm), fio 12 (2,77mm), exclusive cadeado e pintura
O alambrado para o campo de futebol, estruturado por tubos de aco carbono,
(montantes com diametro 2", travessas e escoras com diametro 2”), com tela de arame
galvanizado, peso *5,10*% kg/m (NBR5580) e tela de malha trama 2”x2” de arame



galvanizado zincado pesado com fio n°12, que sera fixado sobre mureta de alvenaria
de bloco de concreto a ser construida com altura de 0,80cm, conforme detalhe em
projeto. O portdo de acesso sera em estrutura tubular metalica, no mesmo padrao do
alambrado e com o mesmo fechamento em tela, sendo sustentados por dobradicas
apropriadas (gonzos metélicos) , com 01 folha, trinco de fechamento central e
fechadura metalica. Os portdes (02) medirdo 0,90m x 2,55m para os usudrios e
4x2,55m para os veiculos conforme detalhe em projeto.

2.11. Preparacdo para emassamento ou pintura (latex/acrilica) em parede,
inclusive uma (1) demao de selador acrilico

2.12. Pintura acrilica em parede, duas (2) demaos, exclusive selador acrilico e
massa acrilica/corrida (pva)

Por sobre as muretas do campo, ja limpas, lixadas e preparadas, sera aplicado uma (1)
demao de selador acrilico e posteriormente pintura acrilica em parede, duas (2)
demaos, para protecdo e melhoria da qualidade destas muretas.

2.13. Pintura esmalte em postes ou tubulacoes 2 demaos:

Preliminarmente, todas as superficies deverdo ser lixadas para remog¢do das impurezas
e irregularidades do material, apos sera aplicada 01(uma) demao de tinta alquidica de
fundo, tipo de zarcao. Posteriormente, devera ser executada a pintura esmalte sintético,
em 02(duas) ou mais demdos em todas as superficies metalicas como postes,
alambrados, portoes, etc.

2.14. Trave de gol para campo de futebol , inclusive rede e pintura

Para melhorar a funcionalidade do campo, deverao ser instaladas, 02 traves de gol para
campo de futebol , inclusive rede e pintura, nas medidas oficiais conforme detalhe em
projeto.

3. Instalacoes Elétricas:

Consideracoes:

Entrada de energia aérea, tipo B1, padrao CEMIG, carga instalada de até 10kw,
bifasico, com saida subterranea, inclusive poste, caixa para medidor, disjuntor,
barramento, aterramento e acessorios

Para atender a iluminagcdo do Campo de futebol ja existe um Padrdo de Entrada de
Energia instalado em mureta ja existente.

3.1. Escavaciao mecianica de valas com descarga lateral h <= 1,50 m

As valas para instalagdo dos tubos serdo escavadas manualmente até a profundidade
média de 1,00m e largura até 0,40cm para a tubulacao elétrica em pead de @ 50mm (1
1/2’,).

3.2. Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita, tipo 1,
30 x 30 x 40 cm, inclusive escavac¢ao, reaterro e bota-fora

Serdo instaladas nos locais determinados no projeto de implantagdo, serdo em
alvenaria nas dimensdes internas 30x30x40cm, com tampo de concreto e fundo de
brita para drenagem, para permitir a ligacdo com os postes de iluminagado



3.3. Duto corrugado em pead (polietileno de alta densidade), para protecio de
cabos subterraneos dn 50 mm (2'")

3.4. Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, nao halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, se¢cdo 16 mm2, 90°c, 0,6/1kv

3.5.Aterramento completo, com hastes copperweld 5/8" x 2,40 m

Da caixa de entrada de energia, existente, partird o circuito distribuidor para
iluminagao (pontos de luz) nos pisos para os postes de iluminacdo. Toda a rede
distribuicdo e alimentagdo instalada serd tubulada em eletroduto flexivel corrugado,
PEAD dn 50 (27), serdo usados cabos de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo
EPR/HEPR, ndo halogenado, antichama, termofixo, unipolar, se¢do 16mm2, 90°c,
0,6/1kv (SINTENAX). Para interligar a rede de alimentacdo aos Projetores, serdo
utilizados cabos de cobre flexivel, classe 2, isolamento tipo EPR/HEPR, nao
halogenado, antichama, termofixo, unipolar, secdo 06 mm2, 90°c, 450/750v Toda a
rede serd aterrada nas caixas de passagem com haste de aterramento copperweld 5/8" x
2,40 m, em cobre para SPDA.

3.6. Reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratoria
Apos a instalagdo da tubulagdo elétrica de @ 50mm (1 '2”), as valas serdo reaterradas
com o proprio material escavado e compactado com vibro-compactador.

3.7. Luminaria refletora para iluminacdo publica com lampada vapor de
mercurio, 6 refletores de 400w em poste de concreto com 09 m de altura
(completa)

3.8. Projetor externo para lampada a vapor de mercirio , de iodeto metalico ou
de s6dio, com angulo regulavel, com alojamento para reator, completo

3.9. Braco para iluminacio publica, em tubo de aco galvanizado, comprimento de
1,50 m, para fixacdo em poste de concreto - fornecimento e instalacio.
AF_08/2020

3.10. Relé fotoelétrico, tensdo 220V com capacidade de carga 1800V A, inclusive
base e instalacio

Serdo instalados nos locais determinados no projeto elétrico, postes de concreto conico
(comprimento: 9,00m, diametro da base 330,00 mm e resisténcia 300,00kg) com 9
(nove) projetores prote¢ao em vidro temperado para lampada de vapor de mercurio,
com lampadas de 400W, tensdao 220V, tipo de rosca E-40, inclusive reator para
lampadas de descarga vapor de mercurio (alto fator de poténcia para 1 lampada de
400W/220V). Os projetores serdo instalados em bragos ou bases metalicas apropriadas
conforme detalhe em projeto, fixados em poste de concreto. Em todos os postes Serdo
instalados nos locais determinados no projeto elétrico, para controle automadtico de
liga/desliga do sistema de ilumina¢do do campo de futebol, se necessario.

3.11. Quadro de distribuicio para 12 mdodulos com barramento e chave
3.12. Disjuntor bipolar termomagnético 10KA, de 25A a 50A



Para melhor protecdo e seguranga da rede de distribuicao elétrica e iluminagdo da
Campo de futebol, serd instalado na mureta do Padrao de Entrada de Energia, Quadro
de distribuicdo para 12 modulos com barramento e chave com 01 Disjuntor bipolar
termomagnético 10KA, de 50A e 06 Disjuntores bipolar termomagnético 10KA, de
25A

4. Administracao local

A empresa devera possuir em seu quadro permanente pelo menos 01 (um) profissional
de nivel superior graduagao em engenharia civil, devidamente reconhecido pelos seus
respectivos conselhos de classe, que fara o acompanhamento e supervisao da obra com
visitas semanais € 01 (um) encarregado geral de obras, com que devera efetuar o
gerenciamento e acompanhamento presencial dos servicos a serem contratados nao
permitindo a desobediéncia ou alteracdo do projeto e planilhas de servigos contratados.

5. Limpeza Final

Apo6s o termino da obra sera feito a remoc¢do do canteiro de obras e dos materiais
existentes deixando o local limpo e sem qualquer tipo ou vestigios de sujeira na obra
edificada e no seu entorno
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