MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS
QUADRA POLIESPORTIVA NAO COBERTA

RUA GERALDO JOSE MARTINS, N° 368 - DISTRITO DE LAGOA BONITA

CORDISBURGO/MG

Especificacao Técnica dos Servicos

1. Introducio

Preliminares:

Esta especificagdo, juntamente com todas as pecas do projetos arquitetOnico e
complementares, bem como as especificagdes dos servicos, é parte integrante do plano
de trabalho.

1. Instalacoes Iniciais da Obra

1.1. Placa de Obra:

Devera ser afixada em local visivel, a placa de obra em chapa galvanizada #26, esp.
0,45 mm, plotada com adesivo vinilico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura
metdlica de metalon 0x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto
autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demaos conforme manual de identidade
visual do Estado do Governo Municipal

1.2. Mobilizacao e desmobilizacao de obra distante de centro urbano com valor
até o valor de 1.000.000,00 — 2%:

Para remunerar o deslocamento de maquinas, equipamentos € mao de obra até o local
da obra, devera ser previsto Mobilizacao e Desmobiliza¢do no valor de 2% do
Orcamento da Obra.

1.3. Locacao de container com isolamento térmico, tipo 2, para escritorio de obra
com sanitario contendo um (1) vaso sanitario e um (1) lavatorio, com medidas
referenciais de (6) metros comprimento, (2,3) metros largura e (2,5) metros altura
atil interna, inclusive ar condicionado e ligacoes elétricas e hidrossanitarias
internas, exclusive mobilizacao/desmobilizacio e ligacées provisdrias externas

1.4. Mobilizacio e desmobilizacao de container, inclusive carga, descarga e
transporte em caminhio carroceria com guindauto (munck), exclusive locacao do
container

Para melhor atendimento aos trabalhadores da obra deverdao ser locados containers
Tipo 2 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para Ol sanitidrio para, escritério, e Ol
ContainerTipo 03 para depdsito de materiais e guarda de ferramentas pelo periodo de
duracdo. Estes containers serdo trazidos em caminhdes Guindauto (c/ Munck) e serdo
interligados as redes de infraestrutura publica existente.




1.5. Locacao topografica acima de cinquenta (50) pontos referenciais, inclusive
estaca (piquete) de marcacao

A locagdo da obra serd feita em loco topograficamente com a utilizacao de aparelhos
topograficos adequados como estacdo total ou GPS Geodésico para garantir o
esquadrejamento e nivelamento da obra a ser executada. Logo se faz a locacao do eixo
transversal para fazer os cruzamentos de linhas paralelas e linhas perpendiculares para
que seja gabaritada a obra em questdao

2. Alambrado

2.1/.2 - Alambrado e Portoes — Tubos e Telas

O alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado,
(montantes com diametro 2", travessas e escoras com didmetro 1 %), com tela de
arame galvanizado, peso *5,10* kg/m (NBR5580) e tela de malha trama 27x2” de
arame galvanizado zincado pesado com fio n°12, que serd fixado sobre mureta de
alvenaria de bloco de concreto existente com altura de 0,80cm. O portdo de acesso sera
em estrutura tubular metélica, no mesmo padrdo do alambrado e com o mesmo
fechamento em tela, sendo sustentados por dobradigas apropriadas (gonzos metélicos)

, com 01 folha, trinco de fechamento central e fechadura metéalica. Os portdes medirao
0,90m x 2,10m.

2.1. Escavacao mecanica de valas com descarga lateral h <= 1,50 m

2.2. Lastro de concreto magro, inclusive transporte, lancamento e adensamento
2.3. Corte, dobra e montagem de aco ca-50/60, inclusive espacador

2.4. Forma e desforma de tibua e sarrafo, reaproveitamento (5x), exclusive
escoramento

2.5. Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra, com fck 25Mpa,
inclusive lancamento, adensamento e acabamento

2.6. Alvenaria de bloco de concreto cheio sem armacao, em concreto com fck de
20mpa , esp. 14cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento
(Detalhe D - Caderno SEDS)

2.7. Cinta de amarracio de alvenaria com bloco de concreto estrutural, canaleta
tipo '"J", esp. 1l4cm, (fbk 4,Smpa), com acabamento aparente, inclusive
argamassa para assentamento, exclusive graute e armacao

Para melhor prote¢do do alambrado e dos usudrios e fechamento do entorno do campo,
serd executada alvenaria de vedagdo com bloco de concreto cheio sem armacgdo, em
concreto com fck de 20mpa, esp. 14cm, sobre lastro de concreto magro e=05cm, com
acabamento aparente, inclusive argamassa para assentamento com altura de 60cm,
respaldada por cinta de amarracdo de alvenaria com bloco de concreto estrutural,
canaleta tipo "J", esp. l4cm, (FBK 4,5Mpa), com armadura de trelica HI10 e
preenchida com concreto estrutural 25Mpa , com acabamento aparente, inclusive
argamassa para assentamento e estruturada com bloco de fundacdo 40x40x40, além de
pilares 20x14cm em concreto armado 25 Mpa e armadura de aco CA-50 d=6.35mm
para os blocos de fundagdo, d=8.0 (4@) para os pilares e estribos CA-60 D=4.2mm a
cada 20cm , nos locais determinados no projeto, sob os montantes do alambrado,
conforme detalhe em projeto.



2.8. Alambrado para quadra esportiva, em tela de arame galvanizado com trama
losangular de 2'" (50,8mm) e fio BWG12 (2,77mm), exclusive pintura, inclusive
fixacio e fornecimento em quadros de tubos de aco carbono galvanizado
diametro de 50mm (2')

2.9. Porta para alambrado, com uma (1) folha, dimensao (90x210)cm, em tela de
arame galvanizado com trama losangular de 2" (50,8mm) e fio bwgl2 (2,77mm),
exclusive pintura, inclusive fixacao e fornecimento em quadros de tubos de aco
carbono galvanizado diametro de S0mm(2'"), batente, dobradicas e cadeado com
largura de SOmm

O alambrado para a quadra poliesportiva, estruturado por tubos de ago carbono,
(montantes com diametro 2", travessas e escoras com didmetro 2”), com tela de arame
galvanizado, peso *5,10* kg/m (NBR5580) e tela de malha trama 2”x2” de arame
galvanizado zincado pesado com fio n°12, que serd fixado sobre mureta de alvenaria
de bloco de concreto a ser construida com altura de 0,80cm, conforme detalhe em
projeto. A porta de acesso, medindo 0,90x2,10m, serd em estrutura tubular metélica,
no mesmo padrio do alambrado e com o mesmo fechamento em tela, sendo
sustentados por dobradicas apropriadas (gonzos metdlicos) , com 01 folha, trinco de
fechamento central e fechadura metdlica.

2.10. Guia de cordao boleado, em concreto com fck 20mpa, pré-moldada,
10x10cm (altura x largura), inclusive uma (1) fiada de bloco de concreto, esp.
9cm, escavacao, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em
cacamba)

Para delimitacdo e protecdo do passeio de acesso a quadra, serd construido guia de
cordao boleado, em concreto com fck 20mpa, pré-moldada, 10x10cm (altura x
largura), inclusive uma (1) fiada de bloco de concreto, esp. 9cm, escavacao,
apiloamento e ransporte com retirada do material escavado (em cagamba)

2.11. Passeios de concreto e = 8 cm, Fck = 15 Mpa padrao Prefeitura

No entorno da quadra, no acesso a Rua e também na area para os Pessoas Com
Deficiécia (PCD/PNE), serd construido passeio em concreto simples Fck=15Mpa,
sobre solo regularizado, com espessura de 08cm e largura de 1,20m no entorno da
quadra, 1,50m no acesso a Rua e 5,00m na Rampa de Entrada, para protecdo da
alvenaria da mureta e também para maior seguranca dos usudrios

3. Pisos

3.1. Limpeza do terreno, inclusive capina, rastelamento com afastamento até 20m
e queima controlada

Seré executado pela empresa vencedora da licitagao para poder permitir o inicio dos
trabalhos de construciao da quadra a limpeza do terreno, inclusive capina, rastelamento
com afastamento até 20m e queima controlada

3.2. Apiloamento de fundo de valas

3.3. Lastro de brita com pedra britada namero 2 e 3, inclusive adensamento e
apiloamento manual

3.4. Aplicacao de lona preta, esp. 150 micras, inclusive fornecimento



3.5. Laje de transicao e = 8 cm, fck = 20 Mpa usinado (mecanizado), inclusive tela
0,97 kg/m2 e acabamento nivel zero

Toda a drea do piso da quadra, como do passeio, deverd ser regularizada e compactada
mecanicamente com vibro-compactador portatil. Apds a compactagdo deverd
executado somente na drea da quadra, lastro de brita com pedra britada nimero 2 e 3,
inclusive adensamento e apiloamento manual, espessura média de 05cm. Sobre o
lastro de brita, serd instalada lona preta, esp. 150 micras.

Somente apds a conclusdo destes servigos poderd ser executado o piso de concreto
armado com espessura nao inferior a 08cm , fck = 20 Mpa usinado (mecanizado),
inclusive tela 0,97 kg/m2 e acabamento nivel zero. Juntas de dilatacdo deverdo ser
serradas logo apds o inicio da cura do concreto em quadros com dimensdes maximas
de 2,00m x 2,00m e profundidade ndo inferior a 0O4cm conforme determinam as

Normas NBR 7583 e NBR 6118 e Especifica¢cdes em vigor

4. Instalacoes Elétricas:

4.1. Entrada de energia aérea, tipo B1, padrao CEMIG, carga instalada de até
10kw, bifasico, com saida subterranea, inclusive poste, caixa para medidor,
disjuntor, barramento, aterramento e acessorios

Para atender a iluminagdo da Quadra ja existe um Padrao de Entrada de Energia
instalado em mureta j4 existente.

4.2. Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita, tipo 1,
30 x 30 x 40 cm, inclusive escavacao, reaterro e bota-fora

Serdo instaladas nos locais determinados no projeto de implantacdo, serdo em
alvenaria nas dimensodes internas 30x30x40cm, com tampo de concreto e fundo de
brita para drenagem, para permitir a ligacdo com os postes de iluminacdo

4.3. Escavacao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,5m
As valas para instalacdo dos tubos serdo escavadas manualmente até a profundidade
média de 1,00m e largura até 0,40cm para a tubulagao elétrica de @ 50mm (1 ¥2”).

4.4. Duto corrugado em pead (polietileno de alta densidade), para protecao de
cabos subterraneos dn 50 mm (2'")

4.5. Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, nao halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, secao 10 mm2, 90°c, 0,6/1kv

Da caixa de entrada de energia, a ser substituida, partird o circuito distribuidor para
iluminacao (pontos de luz) nos pisos dos canteiros para os postes de iluminacdo. Toda
a rede distribuicdo e alimentacdo instalada serd tubulada em eletroduto flexivel
corrugado, PEAD dn 50 (1'2”), serdo usados cabos de cobre flexivel, classe 5,
isolamento tipo EPR/HEPR, ndo halogenado, antichama, termofixo, unipolar, secao 10
mm?2, 90°, 0,6/1kv (SINTENAX). Para interligar a rede de alimentacdo aos
Projetores, serdo utilizados cabos de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo
EPR/HEPR, ndo halogenado, antichama, termofixo, unipolar, secdo 10 mm2, 90°c,
0,6/1kv Toda a rede serd aterrada nas caixas de passagem com haste de aterramento
5/8” em cobre para SPDA.



4.7. Reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratéria
Ap0s a instalagdo da tubulagdo elétrica de @ S0mm (1 %2”), as valas serdo reaterradas
com o proprio material escavado e compactado com vibro-compactador.

4.8. Quadro de distribui¢cao para 12 médulos com barramento e chave

4.9. Disjuntor bipolar termomagnético 10KA, de 70A

4.10. Disjuntor bipolar termomagnético 10KA, de 25A

Para melhor protecdo e seguranca da rede de distribuicdo elétrica e iluminagdo da
Quadra, serd instalado na mureta do Padrdo de Entrada de Energia, Quadro de
distribuicdo para 12 moédulos com barramento e chave com 01 Disjuntor bipolar
termomagnético 10KA, de 70A e 04 Disjuntores bipolar termomagnético 10KA, de
25A

4.11. Lumindria refletora para iluminaciao publica com lampada vapor de
mercario, 6 refletores de 400w em poste de concreto com 09m de altura
(completa)

Serdo instalados nos locais determinados no projeto elétrico, postes de concreto conico

(comprimento: 9,00m, didmetro da base 330,00 mm e resisténcia 300,00kg) com 9
(nove) projetores protecdo em vidro temperado para ldampada de vapor de mercurio,
com lampadas de 400W, tensdo 220V, tipo de rosca E-40, inclusive reator para
lampadas de descarga vapor de mercurio (alto fator de poténcia para 1 lampada de
400W/220V). Os projetores serdo instalados em bragos ou bases metdlicas apropriadas
conforme detalhe em projeto, fixados em poste de concreto. Em todos os postes Serdao
instalados nos locais determinados no projeto elétrico, para controle automdtico de
liga/desliga do sistema de iluminacdo do campo de futebol, se necessario.

5. Pintura da Quadra e Muretas

5.1. Preparacido para emassamento ou pintura (latex/acrilica) em parede,
inclusive uma (1) demao de selador acrilico:Antes do inicio da pintura do piso e
mureta, toda a drea da quadra devera ser feita a limpeza do terreno, inclusive capina,
rastelamento com afastamento até 20m e queima controlada

5.2. Pintura acrilica em parede, duas (2) demaos, exclusive selador acrilico e
massa acrilica/corrida (PVA):

Por sobre as muretas da quadra, ja limpas, lixadas e preparadas, serd aplicado uma (1)
demao de selador acrilico e posteriormente pintura acrilica em parede, duas (2)
demaos, para protecio e melhoria da qualidade destas muretas.

5.3. Pintura esmalte em postes ou tubulac¢oes 2 demao:

Preliminarmente, todas as superficies deverdo ser lixadas para remoc¢do das impurezas
e irregularidades do material, apds serd aplicada 01(uma) deméao de tinta alquidica de
fundo, tipo de zarcdo. Posteriormente, devera ser executada a pintura esmalte sintético,
em 02(duas) ou mais demaos em todas as superficies metédlicas como postes,
alambrados, portdes, etc.



5.4. Pintura acrilica para piso em quadras esportiva, duas (2) demaos:

Por sobre todo o piso da quadra, ja limpo e preparado, inclusive com a remocao de
residuos e restos das pinturas anteriores, serd aplicado tinta acrilica premium para piso,
tipo Novacor, a 02 demaos, para protecdao e melhoria da qualidade deste piso.

5.5. Pintura acrilica para piso em faixa de demarcacao de quadra, duas (2)
demaos, faixa com largura de 5 cm:

Por sobre o piso pintado, serd feita a pintura demarcatoria das quadras para a prética
dos diferentes tipos de esporte em cores distintas e faixas com largura de 5,00cm e nas
medidas oficiais de cada esporte:

Marcagdo das Quadras:

* Futebol de Saldo — 16 x 22m — serd feita por linhas de 05 (cinco) centimetros de
largura;

* Basquetebol — 16 x 22m — serd feita por linhas de 05 (cinco) centimetros de largura;

* Voleibol — 9,00 x 18,00m — ser4 feita por linhas de 05 (cinco) centimetros de largura.

5.6. Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura
de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m (incluso sapatas fixas ou rodizios):

5.7. Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime
e limpeza). Af_11/2017:

Para melhor trabalhabilidade e seguranca dos trabalhadores na pintura deverao ser
locados, montados e desmontados, em fun¢do da obra, andaimes metalicos tipo torre.

6. Equipamentos Esportivos

Ap06s a conclusao dos servigos deverao ser instalados os equipamentos esportivos a
saber:

- Trave de gol em tubo galvanizado para quadra, inclusive rede e pintura — 02 unidades
- Rede de volei com mastro em tubo galvanizado sem pedestal — 01 conjunto

7. Limpeza Final

7.1. Limpeza Final para entrega da Obra

Ap6s o termino da obra serd feito a remoc¢do do canteiro de obras e dos materiais
existentes deixando o local limpo e sem qualquer tipo ou vestigios de sujeira na obra
edificada e no seu entorno

Cordisburgo, 12 de dezembro de 2023
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