MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS
REFORMA E RESTAURAGAO DA CAPELA SAO JOSE
RUA SAO JOSE, S/N° - CENTRO

CORDISBURGO/ MG

Especificacdo Técnica dos Servicos

Introdugéo

1. REFORMA E RESTAURAGAO DA CAPELA SAOQ JOSE - CONSIDERACOES INICIAIS

Esta especificacdo, juntamente com todas as pegas do projetos arquitetdnico e complementares, bem como as
especificacdes dos servigos, € parte integrante do plano de trabalho

1.1. ADMINISTRAGCAO LOCAL

11.1. Administragdo Local - Restauragao
Devera ser feita através de visitas técnicas a obra pelo Engenheiro Responsavel Técnico com pelo menos 06
horas por semana, o Arquiteto com especializagdo em Restaurago com pelo menos 12 horas por semana € do
Encarregado da Obra com, pelo menos, 03 horas por dia e 05 dias por semana, para acompanhar e determinar
0s servigos para garantir a perfeita qualidade e obediéncia ao Projeto contratado, garantindo a otimizagéo dos
recursos aplicados e atendimento ao objeto pactuado do Contrato, permitindo aos usuarios, uma melhor
qualidade e seguranga na utilizagao da obra.

1.2. SERVICOS PRELIMINARES:

1.21. Placa de Obra:
Devera ser afixada em local visivel, placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - em chapa galvanizada
0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metélica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20,
suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva,
conforme manual de identidade visual do Governo de Minas.

1.2.2. Locacao de Container para Escritorio — Tipo 2

1.2.3. Locagdo de Container para Deposito/Ferramentaria — Tipo 3

1.24. Mobilizagao e Desmobilizagao de Container

1.25. Ligagoes Provisérias para Container Tipo 2
Para melhor atendimento aos trabalhadores da obra devera ser locado container, com isolamento térmico, tipo 2,
para escritorio de obra com sanitario contendo um (1) vaso sanitario e um (1) lavatério, com medidas referenciais
de (6) metros comprimento, (2,3) metros largura e (2,5) metros altura util interna, inclusive ar condicionado e
ligacdes elétricas e hidrossanitarias internas, inclusive mobilizacdo/desmobilizacdo e ligagbes provisérias
externas e container com isolamento térmico, tipo 3, para deposito/ferramentaria de obra, com medidas
referenciais de (6) metros comprimento, (2,3) metros largura e (2,5) metros altura util interna, inclusive ligagdes
elétricas internas, inclusive mobilizagdo/desmobilizagao e ligagdes provisérias externas

1.26. Tapume fixo de prote¢do para fechamento de obra em telha metalica galvanizada, tipo
trapezoidal, esp. 0,5mm
Para prote¢do da obra e seguranca do trabalhadores devera ser instalada em todo o entorno da obra, tapume
fixo de prote¢do para fechamento de obra em telha metélica galvanizada, tipo trapezoidal, esp. 0,5mm, com
modulo na dimensdo de (300x220)cm, com reaproveitamento, exclusive pintura esmalte, inclusive pontalete e
fixagdo
1.2.7.  Extintor de incéndio agua pressurizada 2-A, capacidade 10 litros




Para prevengéo de incéndios na obra, que é muito antiga com madeiras ressecadas e instalagdes elétricas sem
manuteng@o serdo instalados dentro do canteiro de obras, extintores de incéndio &gua pressurizada 2-a,
capacidade 10 litros

1.2.8. Projeto de Prevengdao a Combate a Incéndio e Panico, inclusive aprovagao junto ao corpo de
bombeiros
1.29. Projeto de Calculo Estrutural

Deverdo ser desenvolvidos os projetos complementares compatibilizados com a arquitetura, obedecendo as
normas vigentes e aprovados nos érgéos competentes quando necessario.

1.3. DEMOLICOES:

1.3.1. Demoli¢ao de alvenaria de bloco furado

1.3.2.  Demoligéo de argamassas
Seréo demolidos e removidos os materiais para adaptagdo do espago construido as medidas dos ambientes
conforme projeto de demoligao.
Todas as paredes, em pintura, terdo o barramento demolido, na altura de 1,0m internamente, e externamente
obedecendo a faixa existente, para recomposicdo e recuperagdo da estrutura da parede. Ndo deverdo
permanecer buracos, defeitos, ondulagbes ou areas “descascadas”. Na existéncia de umidade ou afloragbes
devera ser avaliado junto ao engenheiro responsavel e corpo técnico

1.3.3.  Demoligédo de lajes e pisos de forma mecanizada
Todo o piso da area da area do passeio externo, conforme projeto de demoligio devera ser demolido.

1.3.4. Remogédo manual de esquadrias de madeira
Havera remogéo da portas externas e janelas existentes deveréo ser retiradas para recuperagédo e reinstalagao
conforme projeto;

1.3.5. Remocgao Manual de Forro em PVC

1.3.6. Remogédo manual de trama metalica ou de madeira para forro
Havera remocédo do forro e sua estrutura de sustentagdo onde for necessario para recuperagdo do telhado
existente e instalagdo de novo forro em madeira

1.3.7.  Remogao de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual;
O piso em madeira do interior da capela, conforme a necessidade, devera ser removido para recuperagdo ou
substituicdo por piso de madeira de lei novo.

1.3.8. Remoc¢ao manual de Pilares e Vigas de Madeira
As vigas de madeira (baldrame) e os pilares deverdo ser retiradas, se necessario, para instalagéo de novos;

1.3.9. kemogéo de luminarias, de forma manual;
1.3.10. Remocao de cahos elétrico, de forma manual
Juntamente dos forros, retirada das luminarias e cabeamento para reconstrugéo/restauragéo de telhado.

1.3.11. Transporte Horizontal com Jerica 90L
1.3.12. Carga e Descarga Mecénica de Solo ( Entulho) com Caminhédo Basculante e Pa Carregadeira
de Pneus
1.3.13. Transporte em Caminhao Basculante 10m?® em Via urbana pavimentada DMT até 30km
Todo material demolido sera transportado dentro de obra para o local de descarte a ser determinado pela
fiscalizagdo, onde sera carregado com pa carregadeira/retroescavadeira para caminhdes basculantes que o
transportardo até o Bota-fora legalizado mais préximo que dista 06km da obra.



1.4. FUNDACAO E ESTRUTURA

1.4.1. Estaca broca de concreto, didmetro de 20cm

14.2. Montagem de armadura de estacas, didmetro = 8,0 mm

1.4.3. Montagem de armadura transversal de estacas de sec¢ao retangular, diametro = 5,0

mm

Sob os blocos de fundagéo e das vigas baldrame, se necessario, serdo executadas estacas broca de concreto,
didmetro de 20cm, escavagdo manual com trado concha, com armadura em ago CA-50 @ 8.0mm e transversal
CA-60 @ 5.0mm até a profundidade minima de 02m de acordo com projeto estrutural.

1.4.4. Escavagao Manual para Bloco de coroamento ou sapata
1.4.5. Escavagdo Manual de vala para viga baldrame
1.4.6. Escoramento de vala, tipo continuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor
que 1,5m
1.4.7. Compactagdo mecanica de solo
1.4.8. Lastro de Concreto Magro
1.49. Armacao de bloco, viga baldrames ou sapata utilizando ago CA-50 de 8,0mm
1.4.10. Armacao de bloco, viga baldrames ou sapata utilizando ago CA-50 de 10,0 mm
14.11. Armacao de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de
vedagao, utilizando ago CA-60 de 5,0 mm
1.4.12. Fabricagao, montagem e desmontagem de féorma para viga baldrame, em chapa de
madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizagoes
A fundagéo sera executada em cintas e blocos, nas dimensdes determinadas no projeto, em concreto armado
fck = 25Mpa com langamento manual, sobre formas previamente preparadas.
A armadura longitudinal para cintas e pilares em a¢o CA-50 (@ 10.0mm), sapatas (@ 8.0mm # 15x15cm) e
transversal (estribos) em ago CA-60 (@ 5.0mm c/ 20cm), consumo minimo de 70kg/m®, com langamento
manual, sobre lastro de concreto trago 1:3:5.

1.413. Concreto FKC=25 Mpa

1.414. Langamento com uso de baldes

1.415. Reaterro compactado de vala com equipamento
A fundacdo sera executada em cintas e blocos, nas dimensdes determinadas no projeto, em concreto armado
fck = 25Mpa com langamento manual, sobre formas previamente preparadas.

1.4.16. Peca de madeira aparelhada, em paraju, dimensao (25x25)cm, inclusive igamento
manual vertical
Os pilares € vigas em madeira existentes, serdo avaliados, apos a remocao, e, se necessario, substituidos, nas
mesmas dimensdes por outros em madeira de lei, tipo paraju.
1.4.17. Cimbramento: escoramento em madeira (Execugdo, incluindo o fornecimento e
transporte de todos os materiais)
Quando das demoligdes/recuperagao estrutural, devera ser previsto, se necessario, a utilizagdo de cimbramento
em madeira para garantir a estabilidade da estrutura e alvenaria existentes e seguranga dos trabalhadores.

1.5. PAREDES E PAINEIS:

1.51.  Alvenaria estrutural de blocos ceramicos 14x19x39, (espessura de 14 cm)

15.2. Entelamento preventivo ou corretivo de superficie sujeita a trinca, inclusive tela de
poliéster estruturante

1.5.3.  Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas

1.54. Revestimento com argamassa em camada Unica, aplicado em parede, trago 1:3 (cimento e
areia), esp. 20mm, aplicagdo manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado

1.5.5. Régua para protecdo de parede, largura 10cm, em madeira, com acabamento em canto
boleado, exclusive aplicagdo de verniz, inclusive acessoérios para fixagao



Serdo executadas alvenarias de tijolo cerdmico onde for necessario, pela reforma com as seguintes
caracteristicas:

Tijolos cerédmicos deverdo atender a NBR — 8545 e NBR 8949, aceitando-se pegas com 08 furos, dimenséo
minima de 0,10m de primeira qualidade, bem cozidos, leves, duro, sonoros, com faces planas e quebrar maxima
de 3%.

Para assentamento dos tijolos devera ser utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia no traco 1:2:8,
revolvidos até obter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa ndo podera ultrapassar 0,015m.
Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevagdo devera ser utilizada argamassa de cimento e areia trago 1:3.
As alvenarias de elevagdo serdo executadas em parede de tijolos assentes de forma a apresentar pardmetros
perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada uniformemente evitando-se
amarragdes, na espessura de 15 cm e 20cm, conforme projeto.

A espessura das juntas deverd ser de 0,015m, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas em
linhas horizontais continuas e verticais descontinuas.

As paredes internas e externas, receberao revestimento e argamassa constando de duas camadas superpostas,
continuas e uniformes, de chapisco e argamassa de areia fina desempenada (embogo).

As superficies a serem revestidas serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia trago 1:3.

Nas paredes externas serdo feitos revestimento com chapisco executados com peneira. Cuidados especiais
deverdo ser tomados quando a perfeita aderéncia na alvenaria. O chapisco devera ficar na sua cor natural.

Areia fina — seréo utilizados agregados de gréos inertes, limpos, e isento de impurezas.

Cal virgem — sempre que for utilizado esse tipo de cal, devera ser extinta com minimo de 72 (setenta e duas)
horas antes da sua aplicag&o.

Cimento — devera ser utilizado cimento “Portland” comum, dentro do prazo de validade.

Aplicagdo — Antes de iniciado qualquer servigo de revestimento as superficies a revestir apresentar-se limpas e
molhadas. Os revestimentos deverdo parametros desempenhados, prumados, alinhados e nivelados.

Os peitoris das janelas deverdo ser queimados a colher, com argamassa de cimento e areia.

A aplicagao do embogo/reboco devera ser feita apds completada a colocagdo das tubulagdes embutidas.

Trago do revestimento 1:3 (cimento:areia), espessura minima e=2cm.

Sob as soleiras das portas de acesso (frente e laterais) deveréo ser assentadas réguas de madeira com largura
de 20cm de acordo com o padréo existente.

1.5.6. Impermeabilizagdo de superficie com membrana a base de resina acrilica, 3 demaos
Nos locais determinados do projeto deverad ser aplicado impermeabilizante a base de resina acrilica, em 3
demaos, conforme fabricante para auxilio da contengdo de umidade nos ambientes e superficies.

1.6. ESQUADRIAS:

1.6.1. Reassentamento de esquadrias de madeira - padrao existente

1.6.2.  Aplicacdo manual de pintura imunizante em superficies de madeira, duas demaos

1.6.3.  Pintura preservativa com cupinicida em madeira seca, duas (2) demaos

1.64. Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrao médio, incluso

execugao de furo - fornecimento e instalagao.

As esquadrias de madeira (portas, janelas e aduelas ) que forem substituidas, deverdo ser executadas de
acordo com as boas normas indicadas para o servico acompanhando detalhes especificos de projeto e do
padrao existente. Antes de sua fixagdo na alvenaria, ser selecionado com rigor todo o lote, refugando as pegas
que apresentarem defeitos ou incorregdes na fabricagéo.
Apbs a recuperagdo das esquadrias, receberdo aplicagdo manual de pintura imunizante em superficies de
madeira, duas demé&os e também Pintura preservativa com cupinicida em madeira seca, duas (2) demaos,
devendo ser reassentadas conforme padrdo existente, as fechaduras também deverdo ser substituidas, se
necessario, conforme padrao existente.



1.7. FORROS

1.71. Forro em madeira de lei, padrao extra, tipo cedrinho/cumarul/ipé, inclusive estrutura de
fixagao.

1.7.2.  Cimalha de madeira para forro de madeira

1.7.3.  Empenas de madeira (réguas)
Nos ambientes novos construidos e naqueles onde for necessario, indicados em projeto ou pela necessidade da
obra, deveré ser instalado forro em madeira de lei, padrdo extra, tipo cedrinho/cumaru/ipé, liso juntamente com a
cimalha da mesma madeira (rodaforro) conforme instrugdes dos fabricantes. As estruturas de sustentacdo
deverdo estar aprumadas e alinhadas, e a instalacdo das réguas sem dobras, frestas ou abaulamentos. Nas
laterais e frentes dos telhados serdo instaladas réguas de madeira de lei, as empenas, conforme padréo
existente

1.8. PISOS

1.8.1. Escavacao vertical para edificagdo, com carga, descarga e transporte de solo de 1? categoria

1.8.2. Compactagdo mecénica de solo para execugao de radier, piso de concreto ou laje sobre solo
Sobre a area das circulagbes externas e todos os ambientes da capela , sera feita aterro para nivelamento do
piso com material de 12 categoria, que devera ser escavado em jazida licenciada, por escavadeiras mecancias e
transportados em caminhGes basculantes até o local da obra e posterior compactagdo com elevacgao do nivel do
piso conforme indicado no projeto.

1.8.3.  Lastro de concreto magro
1.84. Assoalho em madeira de lei inclusive barroteamento - fornecimento e assentamento
1.8.5.  Aplicacao de verniz, com acabamento brilhante, em piso de madeira tipo tabua corrida, duas
(2) demaos, inclusive raspagem e calafetagao
1.8.6. Rodapé com argamassa, trago 1:3 (cimento e areia), esp. 2cm, altura 10cm,
desempenado/alisado com colher
1.8.7.  Pintura preservativa com cupinicida em madeira seca, duas (2) demaos.
1.8.8.  Aplicacdo manual de pintura imunizante em superficies de madeira, duas demaos
Em todos os ambientes da capela e determinados no projeto, sera aplicado, Assoalho em madeira de lei
inclusive barroteamento, sobre lastro de concreto magro, sendo os barrotes fixados com pregos em argamassa
1:3, em toda a area indicada no projeto de paginacdo de piso. Todas as réguas do assoalho receberéo,
previamente, pintura preservativa com cupinicida (02 deméos) e pintura imunizante (02 demé&os) Apos o
assentamento do assoalho recebera aplicagdo de verniz ou resina, tipo sinteco, com acabamento brilhante, em
piso de madeira tipo tabua corrida, duas (2) demaos, inclusive raspagem e calafetagéo. O arremate do assoalho
sera com rodapé com argamassa, trago 1:3 (cimento e areia), esp. 2cm, altura 20cm, desempenado/alisado
com colher, conforme padrdo existemte

1.8.9. Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado,
acabamento convencional, espessura 8 cm, armado
Sobre o solo ja devidamente compactado e nivelado, na area externa da capela, sera executado, manualmente,
passeio em concreto desempenado vassourado, com juntas a cada 2m, Fck: 15Mpa., com espessura néo
inferior a 08 cm, armado, para protegdo e acabamento da area externa.

1.8.10. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensoes 100x15x13x20 cm
Seréo assentados no alinhamento e nivelamento ja previamente preparado quando da remog&o dos pisos e
locagdo da obra, respeitando a largura dos passeios e canteiros, em valetas que serdo reaterradas e
compactadas.



1.9. INSTALACOES ELETRICAS:

A. Consideragoes Gerais:
As instalacOes elétricas serdo executadas de acordo com a NBR - 5.410, originéria da NB — 3 da ABNT, e com
projeto especifico. Deverao ser utilizados nos servigos mao-de-obra de alto padrao técnico.
Todos os materiais basico, componentes, aparelhos e equipamentos a serem instalados deverdo atender aos
padres de fabricacdo e aos métodos de embalos exigidos pela ABNT e especificacdes complementares da
CEMIG.
As especificacdes dos materiais deverdo ser seguidas rigidamente, cabendo Unica e exclusivamente a
fiscalizagdo da prefeitura, quando necessario definir, aceitando ou ndo, o carater de similaridade de tipos,
marcas e fabricantes ndo expressamente citados na especifica¢éo, no projeto e na lista de materiais.
As especificagbes dos servigo, deverdo ser seguidas rigidamente, devendo serem completadas, em caso de
eventual omissao, pelo prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes.

B. lluminagao e tomadas:
Serdo previstos pontos de luz com respectivos interruptores e tomadas em caixas 2x4" e placas nos locais
definidos no projeto. As instalagdes serdo distribuidas nos ambientes através de eletroduto da melhor forma para
atender o layout definido em projeto.
A iluminagao sera composta de luminarias de sobrepor conforme indicado em projeto; os pendentes suspensos
instalados na area do saldo serdo fixadas no teto com fio conforme referencia; na varanda pendente conforme
indicacdo e demais areas, luminarias em led, de sobrepor, nas quantidades e locais definidas no projeto.

C. Quadros e Disjuntores:
Terd Quadro de distribuicdo com disjuntores termomagnéticos, em substituicdo ao existente, se necessario,
sendo todos disjuntores monopolares, conforme projeto. De cada quadro distribuidor partirdo os circuitos
distribuidores para iluminagédo e tomadas. Cada circuito sera protegido por um disjuntor termomagnético. Toda a
rede distribuicdo e alimentag&o instalada sera tubulada em eletrodutos de PVC rigido, soldavel, sendo que nos
locais sujeitos 4 umidade serdo usados cabos do tipo SINTENAX. Cabos e fios: Cabo condutor de cobre,
témpera mole, com isolagdo para 750V, temperatura de servigo 70° C, se¢éo de 2,5mm?,

D. Entrada e Alimentagao:
Do alimentador geral com o disjuntor automatico, no quadro de medicdo, ja existente, sairdo os cabos
alimentadores do tipo para uso ao tempo (sintenax ou similar) seccdo 06mm?, em dutos subterréneos de PVC
rigido rosquedvel, dn=40mm (1 /1/2"), que irdo até o Quadro de Distribui¢éo de Circuito do Vestiario. (QDL)

E. Execugao:
Para os detalhes de execugdo, obedecer ao projeto, as consideragdes gerais, especificagdes de materiais,
especificagéo de servicos ¢ lista de material fornecido com o projeto elétrico.

F. Testes:
Todos os circuitos de distribuicdo (luminarias e tomadas) deverdo ser testados para verificagdo de seu
funcionamento e protegdo. Todas as luminarias do prédio deverdo der acesas e acionados os disjuntores de
cada circuito separadamente, verificando se foi obedecida a divisdo de carga prevista no projeto de instalagéo
elétrica. Deverao ser verificados nos quadros de distribuigdo de luz se os disjuntores correspondem em numero
e capacidade nominal ao projeto. Deveréo ser observados ainda, se cada circuito possui seu préprio condutor
neutro.
As tomadas deverao ser testadas quanto a sua tenséo e correta instalagéo através do teste “luz de néon”.
Se algum item do teste acima for verificado nao corresponder ao projeto, a fiscalizagao indicara a execugao dos
seguintes testes:
Teste de tensdo e corrente, com todas as luzes acessas, permitindo-se uma queda maxima de 4% .
Teste de voltimetro para as tomadas de 110 e 220 v para certeza de sua tes&o.
Teste de isolamento para carcaca e terra, por meio de “Megger” (ou Ohmimetro).



1.10. SISTEMA DE PREVENCAO A COMBATE A INCENDIO E PANICO

1.10.1. Extintor de Incéndio

1.10.2. Base Decorativa para Extintores
Os extintores portateis devem ser instalados nas seguintes condigdes:
Os extintores portateis deverdo ser afixados em locais com boa visibilidade e acesso desimpedido; sua alca
deve estar no maximo a 1,60m do piso: ou o fundo deve estar no minimo a 0,10m do piso, mesmo que apoiado
em suporte. Desde que nao fiquem obstruidos e que a visibilidade n&o fique prejudicada;
Quando instalado no local designado o quadro de instrugdes deve estar localizado na parte frontal do extintor em
relacdo a sua posicao de instalagao.

1.10.3. Luminaria de Emergéncia

1.10.4. Placa fotoluminescente para sinalizagao de emergéncia, tipo "E5", dimensao (300x300)mm
1.10.5. Placa fotoluminescente para sinalizagao de emergéncia, tipo "s2", dimensao (380x190)mm
1.10.6. Placa fotoluminescente para sinalizagio de emergéncia, tipo "S$1", dimensao (380x190)mm
1.10.7. Placa fotoluminescente para sinalizagio de emergéncia, tipo "S$12", dimensao (380x190)mm
1.10.8. Placa fotoluminescente para sinalizagao de emergéncia, tipo "$9", dimensao (380x190)mm,
1.10.9. Acionador manual de alarme de incéndio

1.10.10. Instalagao e fornecimento - detector de fumaga pontual

1.10.11. Instalagado e fornecimento - central alarme incéndio

1.10.12. Instalagao e fornecimento - Avisador sonoro

A sinalizagdo basica é constituida por quatro categorias, de acordo com a sua funcéo, descritas a seguir:
Sinalizagao de proibicao, cuja fungéo € proibir ou coibir agdes capazes de conduzir ao inicio do incéndio ou ao
seu agravamento;

Sinalizagao de alerta, cuja funcéo é alertar para areas e materiais com potencial risco;

Sinalizagao de orientacédo e salvamento, cuja funcédo é indicar as rotas de saida e agbes necessarias para 0 seu
acesso;

Sinalizagdo de equipamentos de combate e alarme, cuja fungdo é indicar a localizagdo e os tipos de
equipamentos de combate a incéndio disponivel.

As sinalizagdes devem apresentar efeito fotoluminescente.

Manuteng&o / Conservagao: A sinalizagéo sujeita a intempéries, agentes fisicos e quimicos deve ser vistoriada a
cada seis meses, efetuando-se a sua recuperagao ou substituicdo, quando necessario.

Inspegao periddica - A sinalizagao deve ser objeto de inspecdes periddicas pelas autoridades competentes, para
sua eventual corregao.

A sinalizagdo apropriada deve ser instalada em local visivel e a uma altura minima de 1,80 m, medida do piso
acabado a base da sinalizagéo, proxima ao risco isolado ou distribuida ao longo da area de risco generalizado.

A sinalizagéo de orientagdo das rotas de saida deve ser localizada de modo que a disténcia de percurso de
qualquer ponto da rota de saida até a sinalizagdo seja de no maximo 7,5 m, detalhamento em projeto.
Adicionalmente, esta sinalizacdo também deve ser instalada de forma que no sentido de saida de qualquer
ponto seja possivel visualizar 0 ponto seguinte, distanciados entre si em no maximo 15,0 m, detalhamento em
projeto. A sinalizacdo deve ser instalada de modo que a sua base esteja no minimo a 1,80 m do piso acabado.

1.11.  INSTALACAO HIDRAULICO-SANITARIA

A. Consideragoes gerais:
As instalagdes hidro-sanitérias serdo executadas de com as normas NBR - 5626, 5647 (agua fria), NBR- 10570,
8160,7367 (esgoto sanitario) da ABNT.
Devera ser utilizada, nos servigos, mao-de-obra de alto padrdo técnico. Todos os materiais basicos
componentes, aparelho e equipamentos a serem instalados, deverdo atender ao padrao de fabricagdo e aos
métodos de ensaio exigidos pela ABNT.



As especificacbes dos materiais deverdo ser seguidas rigidamente cabendo Unica e exclusivamente a
fiscalizagdo, quando necessario, definir, aceitando ou ndo, o carater de similaridade de tipos, marcas e
fabricantes, ndo expressamente citados naquela especificagao, no Projeto e na lista de materiais.

As especificagbes dos servigos deverdo ser seguidas rigidamente, devendo ser completadas em caso de
eventual omissao, pelo prescrito nas normas brasileiras pertinentes. Qualquer alteragio devera ser submetida a
apreciacao da fiscalizacdo da prefeitura, para sua devida aprovagéo ou néo.

B. Agua fria:
O abastecimento d’agua sera interligado ao sistema de reservatério a serem instalado. A tubulagéo e conexdes
serdo em PVC, soldavel assim como conexdes terminais para colocagdo de torneira, ligagdo de lavatdrios e
vasos.

C. Esgotos:
Ramais internos serdo encaminhados as caixa de passagem ou de gordura (inspe¢éo) de onde partirdo os
coletores externos, em tubos de PVC rigido com ponta bolsa com virola, para juntas elasticas (anel e borracha).
Os esgotos serdo langados na rede publica, conforme estabelecido em Projeto.

D. Tubulagées:

O esgoto primario sera em tubos e conexdes de PVC rigido de ponta e bolsa virola (junta elastica, anel de
borracha), préprios para esgoto primério, conforme as especificagdes. Nao sera permitido o uso de soldas e
aquecimento de tubos. Os pontos de inspegdo executados na extremidade da tubulagdo com uma curva ou
joelho e plug, dentro de caixa de alvenaria fechada com caixilho e tampa cega, metélica, aparafusada. O esgoto
secundario sera em tubos de PVC rigido com ponta e bolsa soldavel, segundo as especificagdes. Nao sera
permitido o aquecimento de tubos para emendas ou curvas. As caixas e ralos sifonados serdo em PVC, porém
com caixilho e grelhas metélicas.

E. Execugéo:
Para os detalhes de execugéo, devem ser obedecidos o Projeto e as Consideragdes Gerais,
Especificagdo de materiais, especificagdes de servicos ¢ lista de materiais, fornecidas junto com o Projeto.

F. Testes:
Todas as tubulagdes e redes de agua seréo testadas contra vazamentos, hidrostaticamente sob presséo, por
meio de bomba manual de pistdo. Antes do fechamento dos rasgos e valetas. Todas as tubulagdes e rede de
esgotos primarios serdo submetidos ao teste de fumaga ou ao teste da coluna d’agua.

G. METAIS
H. LOUGAS
. ACESSORIOS

O lavatério a ser instalado sera de louga branca, com valvula de metal cromado, fixado com parafusos de metal
nao ferroso com torneira em metal cromado, fechamento automatico.

Os registros de gaveta serdo de bronze, colocados de acordo com as dimensdes e localizagdo do Projeto e
serdo cruzeta e canopla de metal, cromados, exceto os de saida dos reservatoérios, que poderéo ter acabamento
bruto.

Os registros de presséo serdo de bronze, colocados de acordo com as dimens6es e localizagdo do Projeto serdo
de cruzeta.

Os acessorios para lavatorios, banca-boia (BT e BP) - sifdo e valvulas — serdo metalicos, com acabamento
cromado. As ligagdes de entrada d’agua serdo metalicas e flexiveis.

Sera instalado na parede sobre o lavatério, espelho cristal, dimensdo (60x90)cm, com esp. 4mm, em
acabamento lapidado, inclusive fixagdo com parafuso tipo finesson.



1.12. ESTRUTURA E COBERTURA EM TELHA CERAMICA:

112.1. Fabricagédo e instalagdo de tesoura inteira em madeira néo aparelhada, vao de 3 m, para
telha ceramica ou de concreto
1.12.2. Fabricagéo e instalagdo de tesoura inteira em madeira ndo aparelhada, vao de 7m
1.12.3. Retirada e recolocagao de ripa em telhados de até 2 aguas com telha ceramica capa-canal,
incluso transporte vertical.
1.12.4. Retirada e recolocagao de caibro em telhados de até 2 4guas com telha ceramica capa-canal,
incluso transporte vertical.
112.5. Retirada e recolocacdo de telha cerdmica capa-canal, com até duas aguas, incluso
icamento. Af_07/2019
1.12.6. Aplicacao manual de pintura imunizante em superficies de madeira, duas demaos
1.12.7. Pintura preservativa com cupinicida em madeira seca, duas (2) demaos
1.12.8. Subcobertura com manta plastica revestida por pelicula de alumino, incluso transporte
vertical.
1.12.9. Amarracao de telhas ceramicas ou de concreto. Af_07/2019
1.12.10. Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas para telhados de até 2 aguas para
telha ceramica capa-canal, incluso transporte vertical.
1.12.11. Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo plan, com até 2 aguas
1.12.12. Cumeeira para telha ceramica embogada com argamassa trago 1:2:9
1.12.13. Embogcamento de telha ceramica com argamassa, trago 1:2:9 (cimento, cal e areia), com
preparo mecanizado, exclusive telha
1.12.14. Calha em chapa de ago galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100 cm
1.12.15. Rufo e contrarrufo em chapa galvanizada, esp. 0,65mm (GSG-24), com desenvolvimento de
60cm
1.12.16. Tubo PVC, série R, agua pluvial, DN 100 mm
1.12.17. Joelho 90 graus, PVC, serie R, agua pluvial, DN 100 mm
1.12.18. Curva 87 graus e 30 minutos, PVC, serie R, agua pluvial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido
e instalado em condutores verticais de aguas pluviais.
Sobre toda a area da capela, e na edificagio existente devera ser refeito, onde for necessario, a cobertura em
telha ceramica tipo capa-canal, padrédo existente, com engradamento em madeira paraju ou similar conforme
especificacdes de telhado e sua conformagao do projeto. As pegas, caibros e ripas em mau estado ou
deterioradas deveréo ser substituidas. A cumeeira e as telhas de bordo de beiras (02 camadas) deveréo ser
embogadas para garantir sua fixagéo. Todo o telhamento sera grampeado com arame de ago galvanizado 18
BWG, d = 1,24mm (0,009 kg/m) em formato de “S” para impedir o deslizamento das telhas capa-canal.
As aguas pluviais que incidirem sobre o telhado serdo coletadas por calhas em chapa metalica n® 24,
desenvolvimento 100cm que as conduzirdo até o solo por condutores em PVC DN 100mm.

1.13. PINTURA

O tratamento de cor sera idéntico para as partes internas do prédio. Este critério serd usado para todas as
opgdes cromaticas a seguir. Seréo usados como referéncia de cor os catalogos da Coral, podendo a executante
usar outras marcas de tintas, desde que a cor seja igual a referida na especificages de materiais. Os diversos
elementos a serem pintado deverdo seguir a seguinte especificagdo de pintura:

a) As areas de forro serdo pintadas em verniz, a 02 demaos sobre fundo selador, apds lixamento.

b) As paredes externas e internas seréo pintadas em tinta acrilica premium, cor de leque a fabricar, a 02 demaos
sobre fundo selador. Devera ser obedecida a caracteristica arquitetdnica existente, sobre as barras e detalhes.
Cores a serem definidas em conjunto com a Prefeitura e Patrimdnio Municipais.

c) Os rodapés internos e externos receberédo pintura esmalte sintético, apos lixamento e aplicacéo de fundo
preparador

d)Esquadrias de madeira: preliminarmente, todas as superficies deverdo ser lixadas e/ou desengorduradas,
apos sera aplicada 01(uma) deméo de fundo nivelador. Posteriormente, devera ser executada a pintura esmalte
sintético, em 02(duas) ou mais demé&os.



1.14.  SERVICOS FINAIS:

1.14.1. Limpeza de porta e janelas de madeira
1.14.2. Limpeza geral da obra

Apbs a concluséo dos servigos, toda a obra deverd ser limpa com a lavagado das pecas sanitarias, metais,
ferragens, pisos, revestimentos, vidros e remog&o do todo e entulho existente, deixando-a em condigdes de uso.
As superficies cimentadas seréo lavadas com agua e sab&o, podendo ser usados detergentes de maneira a ndo
prejudicar ou manchar as superficies.

Os azulejos seréo limpos e lavados com agua e sabdo, ndo podendo apresentar, apds a limpeza vestigios de
tinta ou argamassa.

A limpeza de manchas e respingos de tinta dos vidros devera ser feita com removedor adequado e, em seguida,
lavado. Durante a limpeza devera ser tomado o cuidado de ndo causar danos as esquadrias.

As pegas sanitarias serao lavadas com agua e sab&o. Nao sera permitido o uso de solugdes com acido.

Os metais cromados e niquelados serdo limpos com removedor adequado e polidos com flanela

O entulho proveniente da limpeza deveré ser carregado em caminhao basculante e transportado até bota-fora
devidamente legalizado, conforme previsto nos itens anteriores deste Memorial.

Cordsiburgo/MG, 15 de margo de 2024
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