MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACAO TECNICA DOS
SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

- PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO 35Mpa
RUAS MARGEM DA ALEGRIA, BAIRRO QUININHA - SEDE DO
MUNICIPIO E RUA LEOPOLDINA PEREIRA NO POVOADO BARRA LUIZ
PEREIRA

CORDISBURGO/MG

Memorial Descritivo e Especificacio Técnica dos Servicos

1. Introducio

Preliminares:

Esta especificacdo que segue os preceitos e normativos do SINAPI, SICRO E
SEINFRA/MG - data base Janeiro de 2024, juntamente com todas as pecas dos
projetos engenharia e complementares, bem como as especificagdes dos servicos, €
parte integrante do plano de trabalho.

1. Servicos preliminares

1.1. Placa de Obra:
Devera ser afixada em local visivel, em chapa metélica, nas dimensdes e modelos
recomendados pelo Municipio

1.2./.3/.4. Locacao de container com isolamento térmico, tipo 2,para escritorio de
obra com sanitario contendo um (1)Vaso sanitario e um (1) lavatério, com
medidas referenciais de (6) metros comprimento, (2,3) metros largura e (2,5)
metros altura util interna, inclusive ar condicionado e ligacdes elétricas e
hidrossanitarias internas, exclusive mobilizacio/desmobilizacdo e ligagdes
provisorias externas:

Para melhor atendimento aos trabalhadores da obra devera ser locado container 2,30 x
6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas
para guarda de ferramentas

2. Pavimentacao em bloco intertravado de concreto sextavado

2.1. — Regularizacio do sub-leito (proctor normal)

Apds a conformagdo da plataforma para garantir a perfeita declividade horizontal e
vertical com patrol e a remo¢dao do material excedente, se necessario, , sera feito a
regularizacdo e compactacdo do subleito com rolo compactador vibratdrio
autopropelido tipo CA-15 e placa vibratoria para os locais ndo acessiveis pelo rolo,
para garantir a perfeita manutencdo dos greides.

2.2. - Guia de meio-fio,em concreto com fck 20mpa, pré-moldada, MFC-01
Padrao DER-MG, dimensoes (12x16,7x35)cm, exclusive sarjeta, inclusive




escavacio, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em
cacamba)

Serdo assentados no alinhamento e nivelamento j& previamente preparado quando da
terraplanagem, respeitando a largura das calgcadas, em valetas que serdo reaterradas e
compactadas. entre os meio-fios que medem 0,80m de comprimento por 12cmx16,7cm
de espessura ¢ 35cm de altura, serd feito rejuntamento de argamassa 1:4, para melhor
acabamento e seguranca

2.3. — Execu¢ao de pavimento intertravado em bloco sextavado, espessura 8cm,
fck 35mpa, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e colchio
de assentamento com espessura 6¢cm:

Por sobre o leito das ruas ja previamente preparado, serdo assentados os blocos
sextavados de concreto 35Mpa (tipo Blokret ou Bloquetes) espessura de 08cm e
dimensao transversal de 25cm, sobre colchdo de areia com espessura ndo inferior a
06cm. apds o assentamento, respeitando sempre o alinhamento e nivelamento
longitudinal (greide) e transversal, serdao rejuntados com p6 de pedra, saibro ou areia e
compactados com placa vibratdria tipo cm-20 ou similar.

2.4. — Sarjeta de concreto urbano (SCU), tipo 1, com fck 15 Mpa, largura de 30cm
com inclinac¢io de 3%, esp. 7cm, padrao DER-MG, exclusive meio-fio, inclusive
escavacio, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em
cacamba)

Para coletar as aguas pluviais e superficiais e conduzi-las as caixas coletoras (boca de
lobo ja existentes ou descidas d'dguas), serdo construidas sarjetas em concreto usinado
bombedvel, classe de resisténcia C20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, (NBR
8953), medindo 30cm de largura e espessura de 07cm, sobre o subleito ja previamente
preparado e nivelado, respeitando a declividade longitudinal e transversal do
pavimento, para o perfeito escoamento das aguas.

3. Drenagem e Urbanizacao

3.1 — Calha coletora de aguas pluvais paredes em concreto armado 25Mpa
E=0,20m - C=8,00m L=0,80 - H=1,45m (compxlargxaltura - medidas internas)
E=0,20 com grelha de trilho TR -57

Nas esquinas das Ruas transversais a rua Margem da Alegria, serdo construidas calhas
coletoras de aguas pluviais paredes em concreto armado 25mpa ¢=0,20m - ¢=8,00m
1=0,80 - h=1,45m (compxlargxaltura - medidas internas) e=0,20 com grelha de trilho
TR 57, soldados entre si, conforme detalhe em projeto, para proteger o calgamentos,
evitando a erosao e deslocamento dos tubos, garantindo sua funcionalidade

3.2 - Escavacido mecinica de valas em material de 1" categoria
(execucio,incluindo remoc¢ao para fora do leito estradal)

3.3 - Apiloamento mecanizado em fundo de vala com placa vibratoria, exclusive
escavacao

3.4 - Lastro de concreto magro, inclusive transporte, lancamento e adensamento -
e=05cm

3.5 - Tubo de concreto armado, classe PA1l, didmetro 400mm, inclusive
fornecimento, assentamento e rejuntamento, exclusive escavacio



3.6 - Tubo de concreto armado, classe PA1l, diametro 600mm, inclusive
fornecimento, assentamento e rejuntamento, exclusive escavac¢ao

3.7 - Tubo de concreto armado, classe PA1l, diametro 800mm, inclusive
fornecimento, assentamento e rejuntamento, exclusive escavacio

3.8 - Reaterro manual de vala, inclusive espalhamento e compactacio mecanizada
com placa vibratoria

3.9 - Boca de lobo simples (tipo B - concreto), quadro, grelha e cantoneira,
inclusive escavacao, reaterro e botafora

3.10 - Boca de lobo dupla (tipo B - concreto), quadro, grelha e cantoneira,
inclusive escavacio, reaterro e bota-fora

3.11 - Poco de visita para rede tubular tipo a dn 800, exclusive escavacio,
reaterro e bota foRA

3.12 - Boca para bueiro simples tubular d = 80 ¢cm em concreto, alas com
esconsidade de 0°, incluindo formas e materiais. AF_07/2021

3.13 - Passeios de concreto e = 8 cm, fck = 15 Mpa padrio Prefeitura

Para receber as dguas pluviais coletadas pelas sarjetas e pelas calhas de concreto, sera
construida rede pluvial em tubos de concreto armado tipo PA1l, com didmetro de
400mm (para interligar as bocas de lobo as calhas e ao PV tipo A), didmetro 600mm e
800mm, para interligar as calhas coletoras, entre si, ao PV tipo A e a boca de Bueiro
(ponto de lancamento), conforme detalhes em projeto. Os tubos serdo instalados em
valas escavadas com retroescavadeira at¢ uma profundidade méaxima de 1,50m e
largura maxima de 1,00m ( para os tubos dn 800mm), sobre lastro de concreto magro
15Mpa com espessura minima de 05cm, executado sobre o fundo das valas alinhadas e
compactadas. Apds a instalacdo dos tubos, as valas serdo reaterradas e compactadas
com vibrocompactador portatil. No entorno das calhas coletoras e nas esquinas das
ruas serdo construidos, nas dimensdes e locais determinados pela fiscalizacdo da
contratante, passeios de concreto e = 8 cm, fck = 15 Mpa padrao Prefeitura,
acabamento desempenado.

4. Administracao Local

4.1. Administracao Local

Devera ser feita através de visitas técnicas a obra pelo Engenheiro Responsavel Técnico
com pelo menos 03 horas por semana e do Encarregado da Obra com, pelo menos, 04h
por dia e 03 dias por semana, para acompanhar e determinar os servi¢os para garantir a
perfeita qualidade e obediéncia ao Projeto contratado, garantindo a otimizacdo dos
recursos aplicados e atendimento ao objeto pactuado do Contrato, permitindo aos
usuarios, uma melhor qualidade na utilizacao da obra
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