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MEMORIAL DESCRITIVO

Gestor / Programa / Modalidade / Agdo

MCid / Ministério das Cidades

Municipio / Localidade

CORDISBURGO/MG - RUA GOVERNADOR VALADARES E PRACA OCTACILIO NEGRAO DE
LIMA

Proponente/Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO

Objeto
INFRAESTRUTURA URBANA

Empreendimento/Apelido

Recapeamento asfaltico em CBUQ de Vias Publicas do Municipio

ITEM FONTE cODIGO DESCRI(}AO DETALHAMENTO
1 RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ DA RUA GOVERNADOR
VALADARES E PRACA OCTACILIO NEGRAO DE LIMA, ESP. 04CM
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL
Sera feita através de visitas técnicas a obra pelo Engenheiro Responsavel Técnico minimo
1.1.1 COMPOSICAO Ca2 ADMINISTRACAO LOCAL 03 horas/ semana e Encarregado da Obra, minimo, 04hrs/dia e 03 dias/ semana, para
acompanhar, determinar e garantir os servigos especificados no Projeto Contratado
1.2 SERVICOS PRELIMINARES
121 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Em chapa metalica, nas dimensdes e modelos recomendados pelo manual de placas do
o GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS Governo Federal
13 RECAPEAMENTO
Por sobre o pavimento asfaltico existente, serd aplicada a pintura de ligagdo para permitir
a perfeita aderéncia do pavimento asfaltico na Rua Governador Valadares e Praga Octacilio
. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (REF: SICRO 04_2024 E Negrao de Lima, e outra pintura apds a conclusdo da camada de reperfilamento.Sera
13.1 COMPOSICAO €62 ANP 08 2024) aplicada com caminh3o equipado com bomba aspersora, dotado de sistema de
aquecimento para manter o ligante (emuls3o asféltica RR - 2C a uma taxa de 0,5 |/m? ou
0,0005t/m?) em perfeitas condigdes de uso
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE A emulsdo asfaltica RR-2C, sera transportado em caminhdo tanque de material asfaltico de
1.3.2 SINAPI 102332 MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 20000 litros, em via urbana pavimentada, da Refinaria Gabriel Passos (REGAP), em Betim,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 até o local da obra.
TRANSPORTE C,OM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE A emulsdo asfaltica RR-2C, sera transportado em caminhdo tanque de material asfaltico de
1.3.3 SINAPI 102333 MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 20000 litros, em via urbana pavimentada, da Refinaria Gabriel Passos (REGAP), em Betim,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). :
até o local da obra.
AF_07/2020




EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO

Concreto betuminoso é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina
apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento ( filler) e material
betuminoso, espalhada e comprimida a quente. Sobre o pavimento existente ja com a

134 SINAPI 95995 ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E pintura de ligagdo aplicada, a mistura sera espalhada, de modo a apresentar, quando
TRANSPORTE. AF_11/2019 comprimida, a espessura média de projeto ou seja 04cm para a base asféltica existente
sendo 02 cm de camada de reperfilamento para uniformizagdo da base asfaltica existente
conforme exigéncia normativa e 02 cm de camada de acabamento.
O CBUQ produzido devera ser transportado da usina ao ponto de aplicagdo, em veiculos
basculantes apropriados. A distancia média de transporte sera de 109km, pois esta é a
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA distancia entre o local de aplicagdo na Rua Governador Valadares e Praga Octacilio Negrdo
135 SINAPI 95876 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). de Lima em Cordisburgo e a usina mais proxima que esta localizada em Contagem.
AF_07/2020 Para que a mistura ndo sofra a acdo das intempéries, cada carregamento devera ser
coberto com lona, com tamanho suficiente, devidamente amarrada para protegdo.
O CBUQ produzido devera ser transportado da usina ao ponto de aplicagdo, em veiculos
basculantes apropriados. A distancia média de transporte sera de 109km, pois esta é a
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA distancia entre o local de aplicagdo na Rua Governador Valadares e Praga Octacilio Negrdo
1.3.6 SINAPI 93593 URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM |de Lima em Cordisburgo e a usina mais proxima que esta localizada em Contagem.
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Para que a mistura n3o sofra a a¢do das intempéries, cada carregamento deverd ser
coberto com lona, com tamanho suficiente, devidamente amarrada para protegdo.
Para execugdo da sarjeta, devera ser feito um corte de 30cm de largura e 10cm de
espessura sobre pavimento asfaltico existente, com cortadora de piso com motor 4
L3 SINAPl o766 DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA tempos a gas.?lina, poténcia de 13 hp, com disco de. corte (liiamantado segmentado para
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 concreto e diametro de 350 mm. O material demolido sera carregado e transportado, por
maquinas e caminhdes do Municipio, para Depdsito municipal para ser utilizado
posteriormente na recuperagdo de trechos de estradas vixcinais
Para coletar as dguas pluviais e superficiais e conduzi-las as caixas coletoras existentes
Las APl 04257 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO (boc? c.Ie lobo), serdo Fonstru@as sarjetas em concreto estrutural 20Mpa preparo ‘
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 mecdnico com betoneira, medindo 30cm de largura e espessura de 10cm, sobre o subleito
ja previamente preparado e nivelado, respeitando a declividade longitudinal e transversal
do navimento. bara o nerfeito escoamento das dguas
A area do terreno substrato do passeio devera ser nivelada, compactada e preparada para
- construgdo dos passeios, €, se necessario, com langamento de solo de 12 categoria. Sobre
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM esta area, serdo construidos os passeios e rampas em concreto usinado bombeavel, fck =
139 SINAPI 94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

20mpa, acabamento aspero e antiderrapante, juntas riscadas em quadros 1,20mx2,00m ,
espessura de 08cm, largura média de 1,20m.




14

SINALIZACAO

141

COMPOSICAO

C1

PLACA DE SINALIZAGAO REGULAMENTADORAS CIRCULARES

Para sinalizagdo vertical da via publica e atendimento as normas do DENATRAN, serdo
colocadas placas regulamentadoras circulares para velocidade méaxima na via (R — 19 do
Manual do DENATRAN — Volume |) e opgdo de direcionamento (R-25c e R-25d do Manual
DENATRAN - Volume 1), deverdo ser em chapa metalica # 18 com pintura a base de resina
de poliéster, deposigdo eletrostatica, secagem em estufa, totalmente refletiva, medindo
40cm de diametro, , suporte de tubo ago galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm
(2"), e=3,00 mm, *4,40*kg/m (NBR 5580) com altura ndo inferior a 2,00m e n3o superior
a 2,50m, chumbado no piso do passeio com concreto 15Mpa, , afastadas no minimo 30cm
da linha do meio fio.

1.4.2

COMPOSICAO

Cc2

PLACA DE SINALIZAGAO REGULAMENTADORAS OCTOGONAIS

Para sinalizagdo vertical da via publica e atendimento as normas do DENATRAN, serdo
colocadas placas regulamentadoras octogonais para parada obrigatéria (R — 1 do Manual
do DENATRAN - Volume |) , deverdo ser em chapa metdlica # 18 com pintura a base de
resina de poliéster, deposigdo eletrostatica, secagem em estufa, totalmente refletiva,
medindo 40cm de didmetro, , suporte de tubo ago galvanizado com costura, classe leve,
dn 50 mm ( 2"), e = 3,00 mm, *4,40*kg/m (NBR 5580) com altura n3o inferior a 2,00m e
nao superior a 2,50m, fixado no piso do passeio com concreto 15Mpa, , afastadas no
minimo 30cm da linha do meio fio.

1.4.3

COMPOSICAO

c3

PLACA DE SINALIZACAO - ADVERTENCIA

Para sinalizagdo vertical da via publica e atendimento as normas do DENATRAN, serdo
colocadas placas de advertencia para advertir os condutores sobre condi¢gdes com
potencial de risco existentes na via ou nas suas proximidades, tais como escolas e
passagens de pedestres, serdo utilizadas Passagem Sinalizada de Pedestres (A-32b do
Manual DENATRAN - Volume Il), deverdo ser em chapa metélica # 18 com pintura a base
de resina de poliéster, deposicdo eletrostatica, secagem em estufa, totalmente refletiva,
medindo 45x45cm, , suporte de tubo ago galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm
(2"), e=3,00 mm, *4,40*kg/m (NBR 5580) com altura ndo inferior a 2,00m e ndo superior
a 2,50m, fixado no piso do passeio com concreto 15Mpa, , afastadas no minimo 30cm da
linha do meio fio.

1.4.4

COMPOSICAO

c4

PLACA DE SINALIZAGAO - INDICATIVAS

Para sinalizagdo vertical da via publica e atendimento as normas do DENATRAN, serdo
colocadas placas indicativas, para identificar os pontos de acessibilidade, deverdo ser em
chapa metalica # 18 com pintura a base de resina de poliéster, deposigdo eletrostatica,
secagem em estufa, totalmente refletiva, medindo 50x50cm, , suporte de tubo ago
galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm ( 2"), e = 3,00 mm, *4,40*kg/m (NBR
5580) com altura ndo inferior a 2,00m e ndo superior a 2,50m, fixado no piso do passeio
com concreto 15Mpa, , afastadas no minimo 30cm da linha do meio fio.




1.4.5

COMPOSICAO

C5

PLACA DE SINALIZAGAO - INDICATIVAS - NOME DA RUAS

Para perfeita caracterizagdo do empreendimento serdo colocadas placas de identificagdo,
informando o nome do logradouro, deverdo ser em chapa metalica # 18, esmaltada, com
pintura a base de resina de poliéster, deposigdo eletrostatica, secagem em estufa,
totalmente refletiva, medindo 45cm de comprimento e 25cm de largura, suporte de tubo
aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm ( 2"), e = 3,00 mm, *4,40*kg/m (NBR
5580) com altura ndo inferior a 2,00m e ndo superior a 2,50m, fixado no piso do passeio
com concreto 15Mpa, , afastadas no minimo 30cm da linha do meio fio.

1.4.6

SINAPI

102513

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO
COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021

Para sinalizagdo horizontal da via publica e atendimento as normas do DENATRAN, serdo
pintadas simbolos e textos para separar e ordenar as correntes de trafego em fungdo das
caracteristicas do local do empreendimento. Sdo elas: marcagdo de area de pavimento ndo
utilizavel (MAN) e PARE, conforme projeto.

1.4.7

SINAPI

102512

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

Para sinalizagdo horizontal da via publica e atendimento as normas do DENATRAN, serdo
pintadas marcas longitudinais para separar e ordenar as correntes de trafego que em
fungdo das caracteristicas do local do empreendimento: Linhas de Bordo - LBO : Nos
bordos da pista de rolamento serdo pintadas Linhas de Bordo - LBO, com tinta
retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com
demarcadora autopropelida, na cor branca, continua, na largura de 10cm, executadas
conforme instrugdo do Manual do DENATRAN, volume IV, pdag. 25 a 28. Linha Dupla
Continua - LFO-3: No centro da pista de rolamento serdo pintadas Linhas Duplas Continuas
- LFO-3 com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro,
aplicagdo mecanica com demarcadora autopropelida, na cor amarela, continua, na largura
de 10cm e espagadas entre si em 10cm, executadas conforme instrugdo do Manual do
DENATRAN, volume IV, pag. 14 a 17

1.4.8

SINAPI

102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

Para sinalizagdo horizontal da via publica e atendimento as normas do DENATRAN, serdo
pintadas marcas transversais para ordenar os deslocamentos frontais dos veiculos e
informar a travessia de pedestres e posi¢des de parar, pelas caracteristicas do local do
empreendimento serdo na cor branca tonalidade N 9,5, tipo FTP -1, para ordenar e
regulamentar a travessia de pedestres, na espessura de 06mm, em pintura em resina
acrilica, na largura de 40cm e comprimento de 04m, espagadas entre si de 30cm,
conforme instrugdo do Manual do DENATRAN, vol IV, pag. 46 e 47 e Linha de Retengdo
LRE, a ser implantadas antes das travessias de pedestres, conforme instrugdo as pag. 38 e

20 AA mmAacran maania 1
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SINAPI

105004

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALGADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTATIL. AF_03/2024

A area do terreno substrato das rampas devera nivelada, compactada e preparada para
construgdo destas, e, se necessario, com langamento de solo de 12 categoria.

Sobre a esta area, serdo construidos as rampas, conforme NBR 9050/04, em concreto fck
=25mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira
400 ., com acabamento dspero e antiderrapante, juntas riscadas em quadros
1,20mx2,00m , espessura de 08cm, largura minima de 1,20m e comprimento C=3,90m
conforme detalhe e localizagdo em projeto

Adequac3o a Acessibilidade: De acordo com as normas em vigor NBR 9050/04, que prevé a
implantacdo e/ou adequagdo de rampas de acesso nas esquinas e locais estratégicos
(pragas, igrejas, 6rgdos publicos, etc.) para pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou
dificuldade de locomogéo, serdo implantadas nos locais determinados pelo projeto anexo,
com inclinagdo maxima de 8,33%.

1.4.10

SINAPI

102509

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALGADA PRE EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK
25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024

Nos locais onde ja existem calgadas, esta deverdo ser demolidas e a area do terreno
substrato das rampas deverd nivelada, compactada e preparada para construgdo destas, e,
se necessario, com langamento de solo de 12 categoria.

Sobre a esta area, serdo construidos as rampas, conforme NBR 9050/04, em concreto fck
=25mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecéanico com betoneira
400 |., com acabamento 4spero e antiderrapante, juntas riscadas em quadros
1,20mx2,00m , espessura de 08cm, largura minima de 1,20m e comprimento C=3,90m
conforme detalhe e localizagdo em projeto

Adequag3o a Acessibilidade: De acordo com as normas em vigor NBR 9050/04, que prevé a
implantagdo e/ou adequagdo de rampas de acesso nas esquinas e locais estratégicos
(pragas, igrejas, 6rgdos publicos, etc.) para pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou
dificuldade de locomogao, serdo implantadas nos locais determinados pelo projeto anexo,
com inclinagdo maxima de 8,33%.

Responsavel Técnico pela Elaboragdo do Orgamento:

Assinatura:

Nome:

CREA/CAU:
ART/RRT:

WILSON PORTES
JUNIOR:50478010710

Assinado de forma digital por WILSON
PORTES JUNIOR:50478010710
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