MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS
REFORMA DA PRACA MANUELZAO
RUA MARGEM DA ALEGRIA ESQUINA RUA ORLANDO ALMEIDA RAMOS E
RUA MAGMA - BAIRRO DA PAZ

CORDISBURGO/MG

Especificacdo Técnica dos Servicos

INTRODUCAO

Preliminares:

Esta especificagdo, juntamente com todas as pegas do projeto arquitetonico e complementares,
bem como as especificagdes dos servigos, ¢ parte integrante do plano de trabalho.

Em toda a drea da praga deverd ser feito a demoli¢do da estrutura existente, corte de arvores, limpeza e
capina, bem como o transporte de material demolido para bota fora legalizado e seré realizado pela Prefeitura
Municipal de Cordisburgo, através da Secretaria Municipal de Obras

1.1 ADMINISTRACAO LOCAL

1.1.1 Administracio Local:

Devera ser feita através de visitas técnicas a obra pelo Engenheiro Responsavel Técnico com pelo
menos 03 horas por semana ¢ do Encarregado da Obra com, pelo menos, 04h por dia e 03 dias por
semana, para acompanhar e determinar os servigos para garantir a perfeita qualidade e obediéncia ao
Projeto contratado, garantindo a otimiza¢do dos recursos aplicados e atendimento ao objeto pactuado do
Contrato, permitindo aos usuarios, uma melhor qualidade na utilizagdo da Praga.

1.2 SERVICOS PRELIMINARES

1.2.1 Placa de Obra:
Devera ser afixada em local visivel, em chapa metélica, nas dimensdes e modelos recomendados
pela Prefeitura. Conforme medidas especificadas no manual de placas do Municipio — 2x1,5m.

1.2.2 Locacio topografica para até vinte (20) pontos referenciais, inclusive estaca (piquete) de marcacio:

A locagdo da obra serd feita de acordo com o projeto de locacao/ implantagdo definida nos
servigos preparatorios com aparelhagem topografico adequado tipo teodolito ou estagdo total para
demarcagdo dos pontos, através de piquetes de madeira cravados no solo, onde serdo implantadas
as edificagdes/canteiros, etc..

1.2.3 Isolamento de obra com tela plastica com malha de Smm e estrutura de madeira pontaleteada - h=1,20m:

No perimetro de toda a praca em reforma deverd ser construido um isolamento em tela
Plastica com malha de 5 mm, h=1,20m estruturado em madeira pontaleteada, para protecao e
seguranca das obras a serem executadas, devera ser previsto uma entrada para funcionarios e
portao de entrada de materiais

1.3 EXECUCAO DOS PISOS

1.3.1 Escavagio manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_02/2021

1.3.2 Reaterro manual de valas, com placa vibratoria. AF_08/2023
Apo6s a demoli¢ao dos pisos e canteiros, serd necessario, a escavacao do excesso de solo
existente, compactacdo do solo substrato com vibrocompactador portatil.



1.3.3 Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado C20, acabamento
convencional, ndo armado. AF_08/2022

1.3.4 Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado C20, acabamento
convencional, armado. AF_08/2022

Sobre o solo ja devidamente compactado e nivelado, sera executado passeio (calgada) ou piso de concreto com
concreto moldado in loco, usinado C20, acabamento convencional, ndo armado e armado ¢ = 08 cm - fck =20 Mpa, ,
incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, no entorno de toda a Praca.

1.3.5 Execucdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm,espessura 6 cm
Sobre o solo ja devidamente compactado e nivelado, sera aplicado, manualmente, piso de concreto pré-
moldado intertravado e = 6 c¢cm - fck = 35 Mpa, Cores vermelho, azul ¢ amarelo, incluindo fornecimento e
transporte de todos os materiais, assentado sobre colchdo de areia e = 6 cm.

A paginacdo do piso, e indicagdo das cores em cada espaco estd indicada em toda a area daconstrugdo

determinada conforme projeto de urbanizagdo

1.3.6 Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. e altura de 20 cm armada ago ca-50 d=8.0mm
AF_03/2024

1.3.7 Guia de meio-fio, em concreto com fck 15Smpa, moldada in-loco, secio 15x45¢m, forma em madeira,
exclusive sarjeta, inclusive escavacio, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em
cacamba)

1.3.8 Guarda-corpo de aco galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espacados de 1,20m, travessa
superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador
mecénico. AF_04/2019_PS

1.3.9 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensoes
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). Af 01/2024

1.3.10 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensoes
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). Af 01/2024
Para delimitagdoos canteiros e pisos serdo assentados guias de meio-fio, em concreto com fck 15Mpa, moldada in-
loco, segdo 15x45cm e guia (meio-fio) em trecho reto ou curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior X base superior x altura), nos locais determinados no
projeto. Também serdo executadas vergas moldadas in loco em concreto, espessura de *15* cm. e altura de 20 cm
armada aco ca-50 d=8.0mm para garantir a estabilidade e confinamento dos pisos intertravados nas formas
organicas determinadas em projeto.
Sobre 0 meio fio moldado in loco serd instalado guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10m, montantes tubulares
de 1.1/4" espacados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais
de 3/4", fixado com chumbador mecanico para garantir a seguranca dos usuérios, devido ao desnivel existente
naquele local, conforme determinado no projeto

1.3.11 Banco em concreto aparente, conforme projeto,altura 45 cm, largura 30 cm,acabamento em verniz,
incl. corte no piso para fixacdo com concreto ndo estrutural:

Os bancos para assento dos usudrios da praga, serdo emconcreto armado aparente, vibrado e
envernizado.Sera 01 banco instalado conforme detalhe de projeto, assentados no entorno das drvores, para
maior conforto dos usudrios. O modelo dos bancos devera ser validado pelo responséavel técnico ou pela Secretaria
de Obras do Municipio.

1.3.12 Conjunto de mesa e bancos de concreto para jogos (02 bancos em arco com d interno = 130 cm e h =43 cm
emesa comd=80cm,e=8 cmeh="75cm)

1.3.13 Instala¢do de lixeira metalica dupla, capacidade de 60 1, em tubo de aco carbono e cestos em chapa de aco
com pintura eletrostatica, sobre piso de concreto existente. AF_11/2021
Serdo instaladas nos locais determinados e modelo determinados em Projeto. O modelo das lixeiras e dos
bancos devera ser validado pelo responsavel técnico fiscal ou pela Secretaria de Obras do Municipio



1.3.14Rampa para acesso de deficiente em concreto simples, fck=25mpa, desempenada com pintura
indicativa - 03 demaos - C=3,90m - L=1,20m ou L=1,90m
Serdo instaladas nos locais determinados e conforme detalhe determinados em Projeto.

1.4 INSTALACAO ELETRICA DE ALIMENTACAQ

1.4.1 Escavacio manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_02/2021

1.4.2 Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuicio de energia elétrica
- fornecimento e instalagio. AF_12/2021

1.4.3 Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e
instalacio. AF 03/2023

1.4.4 Reaterro manual de valas com compacta¢io mecanizada. AF_04/2016

Da entrada de energia partird o circuito distribuidor para iluminagdo serd no pisos da praga em valas
escavadas manualmente e apos a instalagdo dos eletrodutos PEAD, reaterradas manualmente com compactagao
mecanica, com vibro compactor portatil, até os spots/postes de iluminacdo. Toda a rede distribuicdo e
alimentacdo a ser instalada, serd em eletroduto pve PEAD corrugado, reforgado, cor laranja, de 50 mm, para
pisos, sendo como sdo locais sujeitos & umidade serdo usados cabos de cobre, flexiveis, classe 4 ou 5, isolagdo
em PVC/A, antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 KV, se¢do nominal
06 mm?.

1.4.5 Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensoes internas:
0,3x0,3x0,3 m. Af 12/2020

1.4.6 Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalagio. AF_12/2017

Serdo instaladas nos locais determinados no projeto de implantagdo, serdo em concreto pré-moldado nas
dimensdes internas 30x30x40cm, com tampo de concreto, fundo de brita, para permitir a ligagdo com os
spots/postes de iluminacdo, em cada uma delas serd instalada uma haste de aterramento para permitir o
aterramentoda rede de dsitribuicao.

1.4.7 Spot embutido de solo chio led vinne redondo anti-ofuscante externo 3000k 10w bivolt 610x8cm ago inox
preto assentado em base de concreto 20x20x30cm.
Serdo instalados nos locais determinados no projeto elétrico, spot embutido de solo chdo led vinne
redondo anti-ofuscante externo 3000k 10w bivolt ¢10x8cm ago inox preto. O modelo dos poste deverd ser
validado pelo responsavel técnico ou pela Secretaria de Obras do Municipio.

1.4.8 Poste reto altura=5,00m aco galvanizado flangeado c¢/3 petilas em aluminio quadradas led S0w pintura
eletrostatica cor preta - fornecimento e instalaciio

1.4.9 Poste reto altura 3 metros com base em ago e 01 luminarias de led SOw pintura eletrostatica - fornecimento
e instalagdo

Serdo instalados nos locais determinados no projeto elétrico Poste reto S000mm ago galvanizado flangeado
pétala em aluminio quadrada pintura preto — Poste reto flangeado com altura total 5000/3000mm,
produzido com tubos de ago SAE 1020, galvanizado a fogo conforme norma ABNT NBR-6323,
03/01 pétalas quadradas produzida em aco, com modulo de led smd integrado na poténcia 100w,
temperatura de cor 3000k, pintura eletrostatica pintura eletrostatica em polié€ster a pd na cor preto.
O modelo dos poste devera ser validado pelo responsavel técnico ou pela Secretaria de Obras do Municipio.

1.4.10Relé fotoelétrico, tensao 120V, com capacidade de carga 1200 VA, inclusive base e instalalacio

Serdo instalados em todos os postes rel¢ fotoelétrico ou fotocélula, tensdo 120V, com capacidade de carga
1200 VA, para garantir o perfeito funcionamento da iluminagdo, conforme projeto. O modelo deverd ser
validado pelo responséavel técnico ou pela Secretaria de Obras do Municipio.

1.4.11Padrio de Energia
Para ligacdo da rede elétrica publica, serd instalado um Padrdo de Energia modelo CEMIG aéreo tipo DI,
demanda até¢ 15 KVA | trifésico/ com caixa de medi¢do polifasica com lente, modelo CMD3-N2, que serd instalado



no Poste de Energia existente na Praga.

1.4.A Execucio:
Para os detalhes de execucdo, obedecer ao projeto, as consideragdes gerais, especificagdes de materiais,
especificacdo de servigos e lista de material fornecido com o projeto elétrico.

1.4.B Testes:

Todos os circuitos de distribui¢do (lumindrias) deverdo ser testados para verificagdo de seu funcionamento e
protecdo. Todas as lumindrias do prédio deverdo der acesas e acionados os disjuntores de cada circuito
separadamente, verificando se foi obedecida a divisdo de carga prevista no projeto de instalagdo elétrica. Deverdo
ser verificados nos quadros de distribui¢do de luz se os disjuntores correspondem em niimero e capacidade
nominal ao projeto. Deverdo ser observados ainda,se cada circuito possui seu proprio condutor neutro.

As tomadas deverdo ser testadas quanto a sua tensao e correta instalagdo através do teste “luz de néon”.

Se algum item do teste acima for verificado ndo corresponder ao projeto, a fiscalizagdo indicard aexecugao
dos seguintes testes:

Teste de tensdo e corrente, com todas as luzes acessas, permitindo-se uma queda méxima de 4% .Teste de
voltimetro para as tomadas de 110 ¢ 220 v para certeza de sua tesdo.

Teste de isolamento para carcaga e terra, por meio de “Megger” (ou Ohmimetro).

1.5 DRENAGEM
1.5.1 Demoli¢do parcial de pavimento asfaltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017

1.5.2 Remo¢io manual de guia de meio-fio pré-moldada em concreto, com reaproveitamento, inclusive
afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material removido nio reaproveitavel

1.5.3 Sarjeta de concreto urbano (SCU), tipo 1, com fck 15 Mpa, largura de S0cm com inclinacio de 3%, esp.
Tem, padrao DER-MG, exclusive meio-fio,inclusive escava¢io, apilaomento e transporte co retirada do
material escavado (em cacamba)

Para coletar as 4guas pluviais e superficiais e conduzi-las as caixas coletoras, serdo construidas sarjetas em

concreto estrutural 15Mpa, preparo mecanico com betoneira, medindo 50cm de largura e espessura de 07cm,

sobre o subleito ja previamente preparado e nivelado, respeitando a declividade longitudinal e transversal do

pavimento, para o perfeito escoamento das dguas. Para a execucdo da sarjetas, serd necessario a demoli¢ao

do pavimento asfaltico existente no entorno da Praga na largura da sarjeta, bem como a

remogao/construcdo de guias de meio-fio, pré-moldadas em concreto, secdo 13x15x30cm, para delimitacdo do

perimetro da Praca, ja que as guias existentes serdo removidas onde estiverem deterioradas ou destruidas.

1.6 PINTURA E REVEGETACAQ

1.6.1 Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiagdo). AF_05/2021

Sobre os meios fios (guias) construidos serd aplicado tinta branca a base de cal (caia¢do) — 02 demaos
para melhor acabamento e embelezamento da Praga

1.6.2 Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrilica, e =30 cm, aplicacio manual. AF_05/2021

As faixas de travessias de pedestres deverdo ser pintadas com tinta acrilica 03 demaos, sobre o piso asfaltico existente nas
dimensdes determinadas pela Normas do Detran.

1.6.3 Remocdo de raizes remanescentes de tronco de drvore com diAmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que
0,60 m. AF_03/2024

As raizes das arvores removidas deverdo ser retiradas, se for o caso, para a execucdo dos pisos determinados no Projeto.
1.6.4 Plantio e preparo de covas de forragao, exceto fornecimento das mudas

1.6.5 Plantio de grama esmeralda em placas, inclusive terra vegetal e conservagio por 30dias



1.6.6 Plantio e preparo de covas para arvores com altura média de 2,00m, dimensdes (60x60x60)cm , exclusive
fornecimento das mudas

1.6.7 Fornecimento de arvore ipé-branco com altura média de 2,00m, exclusive plantio
1.6.8 Fornecimento de drvore jacaranda mimoso com altura média de 2,00m, exclusive plantio

1.6.9 Fornecimento de drvore manaca-da-serra com altura média de 2,00m, exclusive plantio

Sobre 0 solo dos canteiros, em covas previmanete preparadas, sera feito o plantio de grama esmeralda,
nos locais determinados no projeto bem como as demais mudas de avores especificadas no Projeto de
Paisagismo, para revestimento em embelezamento destes.

1.7 SERVICOS FINAIS
1.7.1 Limpeza de superficie com jato de alta pressdo AF_04/2019

Apos a conclusdo dos servigos, toda a obra deverd ser limpa, com jatos de alta pressdo e remogao do todo e
entulho existente,deixando-a em condi¢des de uso.

As superficies cimentadas serdo lavadas com agua, podendo ser usados detergente de maneira a ndoprejudicar ou
manchar as superficies.

Devera ser feito, também, periodicamente, o desentulho da obra.

Cordisburgo/MG, 30 de maio de 2025
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