MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

REFORMA E AMPLIAGAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OTACILIO NEGRAO DE LIMA (376,60m?)
RUA JOAQUIM GOULART JUNIOR, N° 85 - BAIRRO CENTRO

CORDISBURGO/ MG

ESPECIFICACAO TECNICA DOS SERVIGOS

1. REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE

Esta especificacdo, juntamente com todas as pegas do projetos arquitetdnico e complementares, bem como as
especificagdes dos servigos, é parte integrante do plano de trabalho

1.1. ADMINISTRACAO LOCAL:

1.1.1. Administragao Local
Devera ser feita através de visitas técnicas a obra pelo Engenheiro Responsével Técnico com pelo menos 09
horas por semana e do Encarregado da Obra com, pelo menos, 04 por dia e 05 dias por semana, para
acompanhar e determinar os servi¢os para garantir a perfeita qualidade e obediéncia ao Projeto contratado,
garantindo a otimizagdo dos recursos aplicados e atendimento ao objeto pactuado do Contrato, permitindo aos
usuarios, uma melhor qualidade e seguranga na utiliza¢do da obra.

1.2. AMPLIACAO - CONSTRUCAO DAS SALAS INFORMATICA, EDUCAGCAO INFANTIL E
BIBLIOTECA:

1.21. SERVIGOS PRELIMINARES:

1.2.1.1 Fornecimento e assentamento de placa de obra em chapa de ago galvanizado:
Devera ser afixada em local visivel, placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - em chapa galvanizada
0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metélica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20,
suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo € tinta automotiva,
conforme manual de identidade visual do Governo Municipal.

1.2.1.2 Locacao de Container

1.2.1.3 Mobilizagao e desmobilizagao de container
Para melhor atendimento aos trabalhadores da obra devera ser locado container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m,
com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisérias internas, utilizado para guarda de ferramentas

1.2.1.4 Tapume De Protecao para Transeunte em Tela de Polietileno, com Médulo Na Dimenséo De
(150x150)cm, inclusive Pontalete com Base de Apoio em Concreto Magro, Fornecimento e
Movimentagao
Para melhor prote¢do aos trabalhadores da obra e transeuntes devera ser instalada tapume de protegéo para
transeunte em tela de polietileno, com mddulo na dimens&o de (150x150)cm, inclusive pontalete com base de
apoio em concreto magro, fornecimento e movimentagdo, separando a obra da area de funcionamento da
unidade de saude.

1.21.5 Projeto Executivo de Infraestrutura de Cabeamento Estruturado/CFTV/Alarme/
Segurangal/Sonorizagdo

1.2.1.6 Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas

1.2.1.7 Projeto Executivo de Estrutura de Concreto

1.2.1.8 Projeto Executivo de Instalagdes Hidro sanitarias




1.2.1.9 Projeto de Prevengdo a Combate a Incéndio e Panico, inclusive Aprovagao no Corpo de
Bombeiros e Entrega de AVCB
Deverdo ser desenvolvidos os projetos complementares compatibilizados com a arquitetura, obedecendo as
normas vigentes e aprovados nos érgédos competentes quando necessario. Deverdo ser entregues plotados,
assinados pelo RT e acompanhados da respectiva ART.

1.2.2. DEMOLICOES:

1.2.21 Remog¢dao manual de alambrado, com reaproveitamento, inclusive afastamento e
empilhamento, exclusive transporte e retirada do material removido nao aproveitavel
Seréo demolidos e removidos alambrado existente na frente do lote para inicio da obra.

1.2.2.2 Demoli¢do de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento. AF_09/2023

Remogéo de todo material nas areas dos pisos e passeios existentes conforme indicado no projeto de

demoli¢do. As pegas devem ser tiradas inteiras para o reaproveitamento

1.2.2.3 Transporte horizontal com jerica de 90 I, de massa/ granel (unidade: m3xkm). AF_07/2019

1.2.2.4 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo basculante 6 m*® - carga com
escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m®/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

1.2.2.5 Transporte com caminhao basculante de 6 m® em via urbana pavimentada, DMT até 30 km
(unidade: m3xkm).

Todo material demolido e removido sera transportado dentro de obra para o local de descarte a ser

determinado pela fiscalizacdo, onde sera carregado com pa carregadeira/retroescavadeira para caminhdes

basculantes que o transportaréo até o Bota-fora legalizado mais préximo que dista 06km da obra.

1.2.3. FUNDAGAO

1.2.3.1 Locacgao convencional de Obra
A locacao da obra sera feita de acordo com o projeto de locagéo definido no projeto estrutural e arquitetdnico na
area de ampliagdo. As cotas do projeto referem-se aos eixos das paredes ou pilares. O gabarito sera em régua
de madeira continua com espessura de 15cm apoiada a uma altura minima de 80cm em pontaletes de eucalipto
cravados no solo.
1.2.3.2 Escavagdo manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavagao para colocagao de
formas). AF_01/2024
1.2.3.3 Escavagdo manual para viga baldrame ou sapata corrida (sem escavagao para colocagao de
formas). AF_01/2024
1.2.3.4 Escavagdo vertical para edificagdo, com carga, descarga e transporte de solo de 12
categoria, com escavadeira hidraulica (cagamba: 0,8 m* / 111 hp), frota de 7 caminhdes
basculantes de 14 m?, dmt de 6 km e velocidade média 22 km/h. AF_05/2020
1.2.3.5 Compactagdo mecanica de solo para execugdo de radier, piso de concreto ou laje sobre
solo, com compactador de solos tipo placa vibratéria. AF_09/2021
1.2.3.6 Estaca broca de concreto, diametro de 20cm, escavagdo manual com trado concha, com
armadura de arranque. AF_05/2020
1.2.3.7 Montagem de armadura de estacas, diametro = 8,0 mm. AF_09/2021_PS
1.2.3.8 Montagem de armadura transversal de estacas de se¢do circular, didametro = 5,0 mm.
AF_09/2021_PS
1.2.3.9 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3
cm. AF_01/2024
1.2.3.10 Armagao de bloco utilizando ago CA-50 de 8 mm - montagem. AF_01/2024
1.2.3.11 Armagao de bloco utilizando ago CA-50 de 10 mm - montagem. AF_01/2024
1.2.3.12 Armagéo de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de
vedagao utilizando ago CA-60 de 5,0 mm — montagem
1.2.3.13 Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 Mpa, com uso de bomba -
langamento, adensamento e acabamento. AF_01/2024



1.2.3.14 Concretagem de pilares, fck = 25 Mpa, com uso de bomba - langamento, adensamento e
acabamento. AF_02/2022_PS
1.2.3.15 Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para cortina de contengdo, em chapa de
madeira compensada plastificada, e = 18 mm, 10 utilizag6es. AF_11/2024
1.2.3.16 Concretagem de cortina de contengdo, através de bomba - langamento, adensamento e
acabamento. AF_11/2024
Antes do inicio das obras devera ser executado com desaterro da area onde sera implantada a obra com
escavacao vertical para edificagdo, com carga, descarga e transporte de solo de 12 categoria, com escavadeira
hidraulica (cagamba: 0,8 m®/ 111 hp), frota de 7 caminhdes basculantes de 14 m® DMT de 6 km e velocidade
média 22 km/h.
A fundagdo sera executada em cintas e sapatas, nas dimensdes determinadas no projeto, em concreto armado
fck = 25Mpa para as as estacas broca, vigas baldrame, cortina de concreto e pilares com langamento com
bombas e 30Mpa para os blocos de coroamento sobre formas previamente preparadas.
Nas laterais e fundos da edificagdo devera ser executado cortina de contengdo em concreto 25Mpa até 20cm
acima da altura do terreno subjacente para garantir a seguranca e estabilidade da construgéo
Toda a area interna da cortina devera ser impermeabilizada com argamassa polimérica/membrana acrilica, tipo
Sika top, a 03 dema&os para garantir a estanqueidade da mesma
1.2.3.17 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussao. AF_08/2023
1.2.3.18 Transporte horizontal com jerica de 90 |, de massal granel (unidade: m3xkm). AF_07/2019
Apbs a execucdo da fundagéo devera ser feito o reaterro manual, ndo s6 das valas e blocos de fundagéo, mas
em toda a obra, com material de 12 categoria, compactado em camadas com espessura néo superior a 20cm
com compactador de solos de percussao, para posterior execucao dos pisos e passeios.

1.2.4. ESTRUTURA DE CONCRETO

1.2.41 Armacgédo de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de
vedacao utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem

1.2.4.2 Armagédo de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de
vedacao utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem

1.24.3 Armacgao de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de
vedagao utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem

1.24.4 Armacgao de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de
vedagao utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem

1.2.4.5 Armagdo de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago CA-50 de 6,3
mm - montagem

1.2.4.6 Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-
direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizagoes

1.2.4.7 Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito
simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizagoes

1.2.4.8 Montagem e desmontagem de forma de laje macica, pé-direito simples, em chapa de madeira
compensada plastificada, 18 utilizagcoes

1.2.4.9 Pilar em concreto aparente 25 Mpa, inclusive armacgao, forma plastificada e desforma

1.2.4.10 Viga de 0,21 a 0,35 m de largura em concreto 25 Mpa, aparente, armagao, forma plastificada,
escoramento e desforma

1.2.4.11 Escada de concreto 25 Mpa, aparente, espelho = 16,3 cm, armacao, forma plastificada,
escoramento e desforma

1.2.4.12 Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - langamento, adensamento e
acabamento. AF_02/2022_PS

1.2.4.13 Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes macigas ou nervuradas com uso de
bomba - langamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022_PS.

A estrutura sera executada em pilares, vigas, escada e lajes, nas dimensdes determinadas no projeto
estrutural, em concreto armado fck = 25 Mpa com langcamento mecanizado, sobre formas previamente



preparadas. Nas areas externas os pilares e vigas deverdo ser executados em concreto aparente para
manter mesmo padréo das edificagdes existentes

Devera obedecer ao projeto estrutural, com suas especificagcbes e detalhamentos, sendo a armadura
longitudinal em ago CA-50 e transversal (estribos) em agco CA-60.

1.2.5. PAREDES E PAINEIS:

1.2.5.1 Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa,
utilizando colher de pedreiro. AF_10/2022

1.2.5.2 Impermeabilizagao de superficie com argamassa polimérica /| membrana acrilica, 3 deméos.
AF_09/2023.

1.2.5.3 Alvenaria estrutural de blocos ceramicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), utilizando palheta
e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_03/2023

1.2.5.4 Alvenaria_de vedagdo com tijolo macigo requeimado, esp. 10cm, com acabamento aparente,
inclusive argamassa para assentamento

1.2.5.5 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.
Argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 4001. AF_10/2022

1.2.5.6 Embogo com argamassa, trago 1:6 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicagdo manual, inclusive
argamassa com preparo mecanizado, exclusive chapisco

1.2.5.7 Revestimento com argamassa em camada Unica, aplicado em parede, trago 1:3 (cimento e
areia), esp. 20mm, aplicagdo manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado,
exclusive chapisco

1.2.5.8 Revestimento com argamassa em camada Unica, aplicado em teto, trago 1:3 (cimento e
areia), esp. 20mm, aplicagdo manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado,
exclusive chapisco

Seréo executadas alvenarias de vedagao de blocos ceramicos onde for necessério, determinados em projeto
com as seguintes caracteristicas:

Bloco estrutural ceramico 14x19x39cm, 6,0 Mpa devera atender a (NBR 15270 e atualizagdes, aceitando-se
pecas com 06 ou 08 furos, dimensdo minima de 0,14 cm de primeira qualidade, bem compactados, duros,
sonoros, com faces planas e quebrar maxima de 3%.

Para assentamento dos blocos devera ser utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia no trago 1:1:6,
revolvidos até obter-se mistura homogénea.

A espessura desta argamassa ndo podera ultrapassar 0,015m.

Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevagéo deveré ser utilizada argamassa de cimento e areia trago 1:3.
As alvenarias de elevagao serdo executadas em parede de blocos assentes de forma a apresentar pardmetros
perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada uniformemente evitando-se
amarragdes, na espessura de 14cm, a vista, conforme projeto.

A espessura das juntas deverda ser de 0,015m, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas em
linhas horizontais continuas e verticais descontinuas.

As paredes internas e externas, receberdo revestimento e argamassa constando de duas camadas superpostas,
continuas e uniformes, de chapisco e argamassa de areia fina desempenada (emboco).

As superficies a serem revestidas seréo chapiscadas com argamassa de cimento e areia trago 1:3.

Nas paredes externas serdo feitos revestimento com chapisco executados com peneira. Cuidados especiais
deverao ser tomados quando a perfeita aderéncia na alvenaria. O chapisco devera ficar na sua cor natural.

Areia fina — seréo utilizados agregados de gréos inertes, limpos, e isento de impurezas.

Cal virgem — sempre que for utilizado esse tipo de cal, devera ser extinta com minimo de 72 (setenta e duas)
horas antes da sua aplicag&o.

Cimento — devera ser utilizado cimento “Portland” comum, dentro do prazo de validade.

Aplicagdo — Antes de iniciado qualquer servigo de revestimento as superficies a revestir apresentar-se limpas e
molhadas. Os revestimentos deverao parametros desempenhados, prumados, alinhados e nivelados.

Os peitoris das janelas deverdo ser queimados a colher, com argamassa de cimento e areia.

A aplicagdo do embogo/reboco devera ser feita apds completada a colocagéo das tubulagdes embutidas.

Trago do embogo 1:6 (cimento:areia), espessura minima e=2cm.



Trago do reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia), espessura minima e=2cm/ paredes internas.
Todas paredes externas seréo executadas com alvenaria de vedagéo com tijolo macigo requeimado, esp. 10cm,
com acabamento aparente, conforme padréo existente no prédio da escola.
1.2.5.9 Revestimento cerdmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de
dimensodes 20x20 cm aplicadas na altura inteira das paredes
O revestimento cerdmico das paredes sera de 12 qualidade, no tamanho de 0,20 x 0,20m, assentados com
cimento-cola com dilatacdo de O01mm de espagamento. Os azulejos serdo rigorosamente alinhados e
aprumados, assentados até o teto, nas paredes molhadas dos sanitarios.
1.2.5.10 Diviséria em granito cinza andorinha, esp. 3cm, inclusive instalacao, ferragens em latao
cromado e acessorios
Os boxes das instalagbes sanitarias serdo separados por Divisoria em granito cinza andorinha, esp. 3cm,
inclusive instalag&o, ferragens em latéo cromado e acessorios, nas dimensdes determinadas nos projetos.

1.2.6. ESQUADRIAS E VIDROS:

1.2.6.1 Porta de abrir com mola hidraulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura
de 10mm, inclusive acessorios. AF_01/2021
1.2.6.2 Porta de abrir com mola hidraulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm,
inclusive acessoérios. AF_01/2021
1.2.6.3 Porta metalica em chapa dobrada, dimensao (90x210)cm, tipo de abrir, uma (1) folha, com
barra de apoio inox, comprimento de 40cm, inclusive estrutura, dobradiga e marco,
exclusive fechadura e pintura
1.2.6.4 Fornecimento de janela basculante em metalon, inclusive assentamento, ferragens e
acessorios
1.2.6.5 Vidro comum transparente incolor, esp. 4mm, inclusive fixacdo e vedagdo com
guarnigdo/gaxeta de borracha neoprene, fornecimento e instalagao, exclusive caixilho/perfil
1.2.6.6 Portao de grade em barra redonda 1/2" e requadro em barra chata 1.1/4"x3/16", exclusive
cadeado e pintura
1.2.6.7 Porta metalica em chapa dobrada, dimensado (90x210)cm, tipo de abrir, uma (1) folha,
inclusive estrutura, dobradica e marco, exclusive fechadura e pintura
1.2.6.8 Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrao médio, incluso
execucao de furo - fornecimento e instalagao. AF_12/2019
1.2.6.9 Porta metalica para sanitario em chapa galvanizada, esp. 1,25mm (gsg-18), dimensao
(60x150)cm, tipo de abrir, uma (1) folha, inclusive batente, estrutura em metalon (20x30)mm,
dobradiga e tranqueta, exclusive pintura
1.2.6.10 Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrao médio, incluso
execucao de furo - fornecimento e instalagao. AF_12/2019
1.2.6.11 Fornecimento de grade fixa de ferro, para prote¢ao de janela, inclusive assentamento e
acessorios
As esquadrias (portas e aduelas) que forem instaladas, deverdo ser executadas de acordo com as boas normas
indicadas para o servigo acompanhando detalhes especificos de projeto. Antes de sua fixagdo na alvenaria, ser
selecionado com rigor todo o lote, refugando as pegas que apresentarem defeitos ou incorregdes na fabricagéo.
A porta de entrada e de acesso a sala de trabalho seréo em vidro temperado de abrir com mola hidraulica, em
vidro temperado, com 02 folhas/01 folha de 90x210 cm, respectivamente, espessura de 10mm, inclusive
acessorios.
As demais serdo metéalicas em chapa dobrada, dimenséo (90x210)cm, tipo de abrir, uma (1) folha. As portas dos
banheiros terao barra de apoio inox, comprimento de 40cm, inclusive estrutura, dobradica e marco.
Os vidros das janelas/basculantes serdo do tipo comum transparente incolor, esp. 4mm, inclusive fixa¢do e
vedagdo com guarnigdo/gaxeta de borracha neoprene, conforme modelo existente no prédio principal.
Seréo instaladas grade fixa de ferro, grade fixa de aco em barra de ferro redonda de 2" e requadro em
cantoneira 1"x3/16” incluindo chumbadores, para protegdo de janela em todas as janelas para protegéo e
seguranga
As esquadrias (portas e janelas) sua localizag¢&o, dimensdes e tipologia estdo indicadas no projeto arquiteténico/
tabela de esquadrias;



1.2.6.1 Guarda-corpo interno, altura 110cm, em tubo galvanizado, com costura, diametro de 2", esp.
3mm, gradil com divisao horizontal em tubo galvanizado, com costura, didmetro de 1", esp.
3mm, inclusive corrimao duplo, exclusive pintura
1.2.6.2 Corrimao duplo em tubo galvanizado, com costura, diametro de 1.1/2", esp. 3mm, fixado em
alvenaria, inclusive suporte para corrimao em barra chata (1"x1/2"), exclusive pintura
Nas rampas de acesso € na escada, deverdo ser instalados de acordo com as normas indicada para o servigo
guarda corpo interno, altura 110cm, em tubo galvanizado, com costura, didmetro de 2", esp. 3mm, gradil com
diviséo horizontal em tubo galvanizado, com costura, didmetro de 1", esp. 3mm, inclusive corrimao duplo na
escada e corrimao duplo em tubo galvanizado, com costura, didmetro de 1.1/2", esp. 3mm, fixado em alvenaria,
inclusive suporte para corrimé@o em barra chata (1"x1/2"), na rampa de acesso.

1.2.7. PISOS
1.2.71 Compactacdo mecanica de solo para execugao de radier, piso de concreto ou laje sobre
solo, com compactador de solos tipo placa vibratéria. AF_09/2021
1.2.7.2 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5
cm. AF_01/2024
1.2.7.3 Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 I,
aplicado em areas secas sobre laje, aderido, acabamento nao refor¢cado, espessura 2cm.
AF_07/2021
1.2.7.4 Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes 60x60 cm
aplicada em ambientes de area entre 5 m? e 10 m2 AF_02/2023_PE
1.2.7.5 Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de dimensdes 45x45cm.
AF_06/2014
Sobre o solo ja compactado, seré aplicado lastro de concreto magro, com espessura ndo inferior a 5 cm. Sobre o
lastro seré construido o contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecénico com betoneira
400 l,espessura minima de 02cm, onde sera aplicado, em todos os comodos, piso ceramico tipo Porcelanato,
Local de Uso: LD - Alto Trafego, 60x60cm, retificado acabamento natural ou acetinado, e n&o inferior a isso, em
toda a area indicada no projeto de especificagéo, 0 mesmo material devera ser utilizado nos rodapés que teréo
altura de 07cm. Apds a aplicagao e secagem, sera rejuntado , dando o acabamento final. Coloragéo e tipologia a
ser definida em conjunto com a Prefeitura e RT.
1.2.7.6 Execucgao de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em
obra, acabamento convencional, ndo armado. AF_08/2022
Sobre 0 solo ja devidamente compactado e nivelado, na &rea do acesso, sera executado, manualmente, passeio
em concreto desempenado camurgado, com juntas a cada 2m, Fck: 15Mpa., com espessura nao inferior a 08
cm, para protecdo e acabamento da area externa em todo o entorno da edificagdo e no seu acesso.
1.2.7.7 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. AF_09/2020
Fechamento dos ambientes com alteracdo de revestimento, serd de granito polido na face superior com
espessura de 02cm e largura de 15¢m, assentado no piso, com argamassa colante.
1.2.7.8 Aplicacao de faixalfita adesiva antiderrapante, largura de 50mm, em degraus de escada,
inclusive fornecimento
1.2.7.9 Peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com
argamassa 1:6 com aditivo. AF_11/2020
O peitoril das janelas novas a serem instaladas sera em granito polido conforme soleira ou outra pedra a definir,
polido na face superior com espessura de 02cm e largura de 15¢m, assentado com argamassa colante
1.2.7.10 Rampa para acesso de deficiente, em concreto simples fck = 25 Mpa, desempenada, com
pintura indicativa, 02 demaos
Sobre 0 solo j& devidamente compactado e nivelado, sera aplicado, manualmente, contrapiso de concreto
simples, fck: 25Mpa., com espessura ndo inferior a 05 cm, em toda a area da para constru¢éo das rampas
determinadas no projeto de arquitetura e pintura indicativa de acessibilidade., contemplando a rampa de acesso
principal e rampa unitaria na area de convivéncia externa posterior a edificagdo para acesso ao estacionamento
PCD.



1.2.7.11 Meio-fio ou guia de concreto pre moldado, comprimento=80 cm, *30 x 10/10* (h x larg base
llarg topo)
Para protecdo e acabamento dos passeios no entorno da edificagdo, serdo assentados meio-fio ou guia de
concreto pre moldado, comprimento=80 c¢m, *30 x 10/10* (h x larg base /larg topo)

1.2.8. INSTALAGOES ELETRICAS:

A. Consideragoes Gerais:
As instalagOes elétricas serdo executadas de acordo com a NBR - 5.410, originaria da NB — 3 da ABNT, e com
projeto especifico. Deverao ser utilizados nos servigos méo-de-obra de alto padrao técnico.
Todos os materiais basico, componentes, aparelhos e equipamentos a serem instalados deverdo atender aos
padres de fabricacdo e aos métodos de embalos exigidos pela ABNT e especificagbes complementares da
CEMIG.
As especificacdes dos materiais deverdo ser seguidas rigidamente, cabendo Unica e exclusivamente a
fiscalizagdo da prefeitura, quando necessario definir, aceitando ou ndo, o carater de similaridade de tipos,
marcas e fabricantes ndo expressamente citados na especificagéo, no projeto e na lista de materiais.
As especificagbes dos servico, deverdo ser seguidas rigidamente, devendo serem completadas, em caso de
eventual omissao, pelo prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes.

B. lluminagéao e tomadas:
Serdo previstos pontos de luz com respectivos interruptores e tomadas em caixas 2x4" e placas nos locais
definidos no projeto. As instalagdes serdo distribuidas nos ambientes através de eletroduto da melhor forma para
atender o layout definido em projeto.
A iluminagdo sera composta de luminarias de sobrepor, tipo plafon conforme indicado em projeto.

C. Quadros e Disjuntores:
Tera Quadros de distribuigdo com disjuntores termomagnéticos, sendo todos disjuntores monopolares, conforme
projeto. De cada quadro distribuidor partirdo os circuitos distribuidores para iluminagéo e tomadas. Cada circuito
sera protegido por um disjuntor termomagnético. Toda a rede distribuicao e alimentac&o instalada sera tubulada
em eletrodutos de PVC rigido, soldavel, sendo que nos locais sujeitos & umidade seréo usados cabos do tipo
SINTENAX. Cabos e fios: Cabo condutor de cobre, témpera mole, com isolagao para 750V, temperatura de
servigo 70° C, secdo de 1,5mm?, 2,5mm? e 4mm?,

D. Entrada e Alimentagao:
Do alimentador geral com o disjuntor automético, no quadro de medi¢do, a ser instalado, conforme
dimensionamento da carga pelo projeto elétrico, sairdo os cabos alimentadores do tipo para uso ao tempo
(sintenax ou similar), em dutos subterréneos de PEAD dn=50mm, que irdo até o Quadro de Distribui¢do de
Circuitos (QDL) no local determinado no projeto elétrico

E. Execugao:
Para os detalhes de execugdo, obedecer ao projeto, as consideragbes gerais, especificagbes de materiais,
especificagédo de servigos e lista de material fornecido com o projeto elétrico.

F. Testes:
Todos os circuitos de distribuicdo (luminarias e tomadas) deverdo ser testados para verificagdo de seu
funcionamento e protecéo. Todas as luminarias do prédio dever@o der acesas e acionados os disjuntores de
cada circuito separadamente, verificando se foi obedecida a divisdo de carga prevista no projeto de instalagéo
elétrica. Deverao ser verificados nos quadros de distribuicdo de luz se os disjuntores correspondem em nimero
e capacidade nominal ao projeto. Dever&o ser observados ainda, se cada circuito possui seu proprio condutor
neutro.
As tomadas deverao ser testadas quanto a sua tenséo e correta instalagao através do teste “luz de néon”.
Se algum item do teste acima for verificado n&o corresponder ao projeto, a fiscalizagéo indicara a execugéo dos
seguintes testes:
Teste de tensdo e corrente, com todas as luzes acessas, permitindo-se uma queda maxima de 4% .
Teste de voltimetro para as tomadas de 110 e 220 v para certeza de sua teséo.
Teste de isolamento para carcaga e terra, por meio de “Megger” (ou Ohmimetro).



1.29. SISTEMA DE PREVENGAO A COMBATE A INCENDIO E PANICO

1.2.9.1 Extintor de incéndio portatii com carga de CO2 de 6 kg, classe BC - fornecimento e
instalagao. AF_10/2020_PE

1.2.9.2 Base decorativa para extintores

1.2.9.3 Luminaria de emergéncia, com 30 lampadas led de 2w, sem reator - fornecimento e
instalagéo. AF_09/2024

1.2.9.4 Lampada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalagdo. AF_09/2024

1.2.9.5 Acionador manual de alarme de incéndio, inclusive fornecimento e instalagao, exclusive
cabo de 4 vias para alarme

1.2.9.6 Sirene para alarme de bomba em funcionamento, 220V

1.2.9.7 Hidrante de recalque completo em caixa de alvenaria

1.2.9.8 Mangueira de fibra sintética e borracha para incéndio tipo 2, dn 38mm, comprimento 15m,
fornecimento e instalagao

1.2.9.9 Esguicho tipo agulheta com junta de unido engate rapido dn 38mm, fornecimento e
instalagao

1.2.9.10 Abrigo em chapa de aco carbono de sobrepor, pintado de vermelho nas dimensdes
(90x60x17)cm com uma porta com vidro transparente com a inscricio "INCENDIO",
incluindo suporte basculante para mangueira, mangueira tipo 2 comprimento 15m, registro
globo e acessarios, fornecimento e instalagdo

1.2.9.11 Chave para conexdes de engate rapido tipo STORZ, 63X38mm

1.2.9.12 Placa fotoluminescente para sinalizagao de emergéncia, tipo "S3", dimensao (380x190)mm,
inclusive fixagao

1.2.9.13 Placa fotoluminescente para sinalizacao de emergéncia, tipo "S7", dimensao (380x190)mm,
inclusive fixagao

1.2.9.14 Placa fotoluminescente para sinalizacao de emergéncia, tipo "S8", dimensao (380x190)mm,
inclusive fixagao

1.2.9.15 Placa fotoluminescente para sinalizagao de emergéncia, tipo "S9", dimensao (380x190)mm,
inclusive fixagao

1.2.9.16 Placa fotoluminescente para sinalizagao de emergéncia, tipo "S13", dimensao (380x190)mm,
inclusive fixagao

1.2.9.17 Placa fotoluminescente para sinalizagdo de emergéncia, tipo "A5", dimensdo da base
300mm, inclusive fixagdo

1.2.9.18 Placa fotoluminescente para sinalizagao de emergéncia, tipo "M1", dimensao (400x600)mm,
inclusive fixagao

Os extintores portateis devem ser instalados nas seguintes condigdes:

Os extintores portateis deverdo ser afixados em locais com boa visibilidade e acesso desimpedido; sua alga
deve estar no maximo a 1,60m do piso: ou o fundo deve estar no minimo a 0,10m do piso, mesmo que apoiado
em suporte. Desde que néo fiquem obstruidos e que a visibilidade nao fique prejudicada;

Quando instalado no local designado o quadro de instrugdes deve estar localizado na parte frontal do extintor em
relacdo a sua posicao de instalagao.

A sinalizagdo basica € constituida por quatro categorias, de acordo com a sua fungdo, descritas a seguir:
Sinalizagao de proibicao, cuja fungéo é proibir ou coibir agdes capazes de conduzir ao inicio do incéndio ou ao
Seu agravamento;

Sinalizagéo de alerta, cuja fungéo é alertar para areas e materiais com potencial risco;

Sinalizagao de orientaco e salvamento, cuja fungédo é indicar as rotas de saida e agbes necessarias para o seu
acesso;

Sinalizagdo de equipamentos de combate e alarme, cuja fun¢do é indicar a localizagdo e os tipos de
equipamentos de combate a incéndio disponivel.

As sinalizacdes devem apresentar efeito fotoluminescente.



Manutengao / Conservagao: A sinalizagéo suijeita a intempéries, agentes fisicos e quimicos deve ser vistoriada a
cada seis meses, efetuando-se a sua recuperagao ou substitui¢do, quando necessario.

Inspecao periddica - A sinalizagao deve ser objeto de inspecdes periddicas pelas autoridades competentes, para
sua eventual corregao.

A sinalizagdo apropriada deve ser instalada em local visivel e a uma altura minima de 1,80 m, medida do piso
acabado a base da sinalizagao, proxima ao risco isolado ou distribuida ao longo da area de risco generalizado.

A sinalizag&o de orientagdo das rotas de saida deve ser localizada de modo que a distancia de percurso de
qualquer ponto da rota de saida até a sinalizagdo seja de no maximo 7,5 m, detalhamento em projeto.
Adicionalmente, esta sinalizagdo também deve ser instalada de forma que no sentido de saida de qualquer
ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte, distanciados entre si em no méximo 15,0 m, detalhamento em
projeto. A sinalizagdo deve ser instalada de modo que a sua base esteja no minimo a 1,80 m do piso acabado. E
de responsabilidade da empresa executora a solicitacdo da vistoria, acompanhamento e obtencdo da
Autorizacdo de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) junto ao Corpo de Bombeiros Militar para permitir o
funcionamento da Escola.

1.2.10. INSTALAGOES DE REDE/ CABEAMENTO ESTRUTURADO
O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um servico adequado de voz e dados
para a edificagdo. O Projeto devera prever tomadas RJ-45, incluindo os pontos destinados a telefones, e pontos
para acesso (AP-Access Point) para rede sem fio (WLAN — Wireless Local Area Network).
Devera ser instalado um Rack de telecomunicagdes na sala especifica para este fim conforme projeto. Dentro do
Rack serdo instalados os patch panel’s de dados e voz, Modems, roteadores e switch, devendo ser realizada
uma organizagéo de todo o sistema.
Todos deverao ser testados e encontrar-se em perfeitas condigoes.
Todo o cabeamento instalado devera ser testado e certificado junto ao fabricante, onde devem ser especificadas
todas as garantias e beneficios do sistema de cabeamento estruturado em questao por um prazo néo inferior a
15 anos.Demais descrigdes e detalhes diretamente na Planta com Projeto de Redes /cabeameno estruturado.

1.2.11. INSTALAGAO HIDRO-SANITARIA

A. Consideragdes gerais:
As instalages hidro-sanitarias serdo executadas de com as normas NBR - 5626, 5647 (agua fria), NBR- 10570,
8160,7367 (esgoto sanitario) da ABNT.
Deverd ser utilizada, nos servicos, méo-de-obra de alto padrdo técnico. Todos os materiais basicos
componentes, aparelho e equipamentos a serem instalados, deverdo atender ao padrao de fabricagéo e aos
métodos de ensaio exigidos pela ABNT.
As especificagbes dos materiais deverdo ser seguidas rigidamente cabendo Unica e exclusivamente a
fiscalizagdo, quando necessario, definir, aceitando ou n&do, o carater de similaridade de tipos, marcas e
fabricantes, ndo expressamente citados naquela especificagdo, no Projeto e na lista de materiais.
As especificagbes dos servigos deverdo ser seguidas rigidamente, devendo ser completadas em caso de
eventual omisséo, pelo prescrito nas normas brasileiras pertinentes. Qualquer alteragéo devera ser submetida a
apreciagao da fiscalizagéo da prefeitura, para sua devida aprovagéo ou néo.

B. Agua fria:
O abastecimento d’agua seré interligado ao sistema de reservatérios a serem instalados, que terd um kit
cavalete para interligagdo com a rede publica. A tubulagdo e conexdes serdo em PVC, soldavel assim como
conexdes terminais para colocagéo de torneira, ligacao de lavatorios e vasos. Devera ser prevista tubulagéo de
PVC d=25mm, embutidas nas paredes e pisos, para as instalagdes de ar condicionado.

C. Esgotos:
Ramais internos ser@o encaminhados as caixa de passagem ou de gordura (inspecéo) de onde partirdo os
coletores externos, em tubos de PVC rigido com ponta bolsa com virola, para juntas elasticas (anel e borracha).
Os esgotos serdo langados na rede publica, conforme estabelecido em Projeto.



D. Tubulagdes:

O esgoto primario sera em tubos e conexdes de PVC rigido de ponta e bolsa virola (junta elastica, anel de
borracha), préprios para esgoto primério, conforme as especificagbes. Nao sera permitido o uso de soldas e
aquecimento de tubos. Os pontos de inspegdo executados na extremidade da tubulagdo com uma curva ou
joelho e plug, dentro de caixa de alvenaria fechada com caixilho e tampa cega, metalica, aparafusada. O esgoto
secundario sera em tubos de PVC rigido com ponta e bolsa soldavel, segundo as especificagdes. Nao sera
permitido o aquecimento de tubos para emendas ou curvas. As caixas e ralos sifonados serdo em PVC, porém
com caixilho e grelhas metalicas.

E. Execugéo:
Para os detalhes de execugéo, devem ser obedecidos o Projeto e as Consideragdes Gerais,
Especificagdo de materiais, especificagdes de servigos ¢ lista de materiais, fornecidas junto com o Projeto.

F. Testes:
Todas as tubulagdes e redes de agua serdo testadas contra vazamentos, hidrostaticamente sob presséo, por
meio de bomba manual de pistdo. Antes do fechamento dos rasgos e valetas. Todas as tubulagOes e rede de
esgotos primarios serdo submetidos ao teste de fumaga ou ao teste da coluna d'agua.

G.  METAIS
H.  LOUGAS
. ACESSORIOS

Os vasos sanitarios serdo de louga branca, com sifao interno, fixado com parafusos de metal néo ferroso, com a
entrada d’agua vedada com bolsa de borracha.

Os registros de gaveta serdo de bronze, colocados de acordo com as dimensdes e localizagdo do Projeto e
serdo cruzeta e canopla de metal, cromados, exceto os de saida dos reservatoérios, que poderéo ter acabamento
bruto.

Os registros de presséo seréo de bronze, colocados de acordo com as dimensées e localizagio do Projeto seréo
de cruzeta.

Os acessorios para lavatérios, banca-boia (BT e BP) — sifdo e valvulas — serdo metalicos, com acabamento
cromado. As ligagdes de entrada d’agua seréo metalicas e flexiveis.

Os raios e caixas sifonados terdo caixilhos e grelhas fundidos, com acabamento cromado. Quando definidos no
projeto, terdo tampas cegas, também com acabamento cromado.

Nos sanitarios para deficientes deverdo ser colocadas barras de apoio, metélicas cromadas, junto as paredes
adjacentes a bacia sanitaria, lavatdrios e chuveiros. Terdo comprimento 90cm, e colocadas & altura do piso
76¢cm, sendo 02 para cada bacia sanitaria e 01 na porta comprimento 40cm, conforme NBR 9050, pag. 67 a 72

J. BANCADAS; PRATELEIRAS E DIVISORIAS:
As bancadas serdo feitas de granito cinza polido na face superior com espessura de 03cm e largura de 60cm ou
conforme projeto arquitetdnico, assentado com argamassa colante, sobre alvenaria.
As divisorias serdo feitas em granito, com acabamento polido nas duas faces com espessura de 03cm, largura
indicada em projeto. Devera ser previsto recorte na parte inferior para ventilagédo e passagem de agua para
higienizagéo/lavagem.

1.2.12. ESTRUTURA E COBERTURA EM TELHA CERAMICA

1.2.12.1 Trama de madeira composta por ripas, caibros e tergas para telhados de mais que 2 aguas
para telha ceramica capa-canal, tipo plan, incluso transporte vertical. AF_07/2019

1.2.12.2 Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo plan, para telhados de mais que 2 aguas,
incluso icamento. AF_07/2019

1.2.12.3 Fabricagao e instalagao de tesoura inteira em madeira nao aparelhada, vao de 11 m, para
telha ceramica ou de concreto, incluso icamento. AF_07/2019

1.2.12.4 Instalacao de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira nao aparelhada, para vaos
maiores ou iguais a 6,0 m e menores que 8,0 m, incluso igamento. AF_07/2019



1.2.12.5 Cumeeira e espigao para telha cerdmica embogada com argamassa trago 1:2:9 (cimento,
cal e areia), para telhados com mais de 2 aguas, incluso transporte vertical. AF_07/2019

1.2.12.6 Rufo externolinterno em chapa de ago galvanizado numero 26, corte de 33 cm, incluso
icamento. AF_07/2019

1.2.12.7 Calha em chapa de ago galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso
transporte vertical. AF_07/2019

1.2.12.8 Condutor circular de agua pluvial para do telhado em tubo de PVC, didametro de 100mm,
inclusive conexoes e suportes

1.2.12.9 Chapa de policarbonato alveolar cristal 06mm fixada em estrutura metalica - fornecimento
e instalagao

Sobre a area da implantac&o a construir devera ser feita a cobertura tesouras, meias tesouras ,trama de madeira
composta por ripas, caibros e tergas em madeira de lei tipo paraju, com telhamento com telha cerédmica capa-
canal, tipo plan, conforme especificagdes de telhado existente e sua conformagdo do projeto. Toda montagem
seré feita por icamento.

As &guas pluviais que incidirem sobre o telhado seréo coletadas por calhas em chapa metélica n° 24,
desenvolvimento 100cm que as conduzirdo até o solo por condutores em PVC dn 100mm. Junto ao lote vizinho
devera ser instalado rufo externo/interno em chapa de ago galvanizado nimero 26, corte de 33 cm, incluso
icamento para coletar as aguas pluviais que incidam naquela parte do telhado, impedindo infiltragdes

Para execuc&o dos telnados devera ser utilizado andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, para permitir
a perfeita execucdo do servico e garantia dos trabalhadores.

Sobre as janelas e portas externas serdo instaladas chapas de policarbonato alveolar cristal 06mm fixada em
estrutura metélica, nas dimensdes determinadas pelo projeto de cobertura

1.2.13. PINTURA

O tratamento de cor sera idéntico para as partes internas do prédio. Este critério sera usado para todas as
opgdes cromaticas a seguir. Serdo usados como referéncia de cor os catélogos da Coral ou Suvinil, podendo a
executante usar outras marcas de tintas, desde que a tinta seja igual a referida na especificagbes de materiais.
Os diversos elementos a serem pintado dever&o seguir a seguinte especificagéo de pintura:

a) As lajes de forro serdo pintadas em latex acrilico branco, & 02 deméos sobre fundo selador, ap6s lixamento.
b) As paredes internas serdo pintadas em latex acrilico em cor a ser definida, a 02 demé&os sobre fundo selador,
apos lixamento;

c) As paredes externas serdo pintadas em tinta acrilica premium, cor de leque a fabricar, a 03 demé&os sobre
fundo selador. Devera ser obedecida a caracteristica arquitetdnica existente, sobre as barras e detalhes. Cores a
serem definidas em conjunto com a Prefeitura e Patriménio Municipais.

d)Esquadrias metalicas: preliminarmente, todas as superficies deveréo ser lixadas e/ou desengorduradas, apds
sera aplicada 01(uma) demao de zarcdo. Posteriormente, devera ser executada a pintura esmalte sintético, em
02(duas) ou mais demaos.

Deverao ser pintados simbolos ¢ letras nas cores e modelos existentes sobre a superficie metalica das chapas
Sera feita a demarcagao das vagas de estacionamento para ambulancia e PCD com pintura de demarcagéo de
vaga com tinta acrilica, e = 10 cm e 20cm também os respectivos simbolos e textos em tinta acrilica conforme
detalhes e cores em projeto.

Para sinalizacdo vertical da via publica e atendimento as normas do DENATRAN, serdo colocadas placas
regulamentadoras retangulares que deverdo ser em chapa metalica # 18 com pintura a base de resina de
poliéster, deposigao eletrostatica, secagem em estufa, totalmente refletiva, medindo 50cm de largura e 70cm da
altura, afixada em baliza tubular metalica de dn=50mm com altura n&o inferior a 2,00m e n&o superior a 2,50m,
chumbada no piso do passeio com argamassa cimento e areia 1:4, conforme detalhe em projeto para as vagas
de PCD/PMR.

1.2.14. .SERVICOS FINAIS:
1.12.14.1 Limpeza de terreno, inclusive capina, rastelamento com afastamento até vinte (20)
metros e queima controlada



1.12.14.2 Regularizagdo manual e compactacdo mecanizada de terreno com placa vibratéria,
exclusive desmatamento, destocamento, limpeza e ro¢ada do terreno
1.12.14.3 Aplicagdo de adubo em solo. AF_07/2024
1.12.14.4 Aplicacao de calcario para correg¢ao do ph do solo. Af_07/2024
1.12.14.5 Espalhamento de terra vegetal para o plantio. AF_07/2024
1.12.14.6 Plantio de Grama Esmeralda, em placas, inclusive terra vegetal e conservagao por 30
dias
Toda a area no entorno da edificagdo, apds limpeza do terreno com capina manual, rastelamento e remogao do
material escavado, acerto, nivelamento e compactagao, recebera revestimento vegetal do tipo grama esmeralda,
sobre 0 solo ja preparado, com adubacao, corre¢do do PH do solo com calcareo e terra vegetal, conforme
orientacao dos fornecedores e normas em vigor.
1.12.14.7 Limpeza de piso ceramico ou porcelanato utilizando detergente neutro e escovagao
manual. AF_04/2019
1.12.14.8 Limpeza de revestimento ceramico em parede com pano umido AF_04/2019
1.12.14.9 Limpeza de janela de vidro com caixilho em ago/aluminio/pvc. AF_04/2019
1.12.14.10 Limpeza final para entrega da obra

Apbs a concluséo dos servigos, toda a obra deverd ser limpa com a lavagdo das pecas sanitarias, metais,
ferragens, pisos, revestimentos, vidros e remocéo do todo e entulho existente, deixando-a em condigdes de uso.
As superficies cimentadas seréo lavadas com agua e sabéo, podendo ser usados detergentes de maneira a ndo
prejudicar ou manchar as superficies.

Os azulejos serdo limpos e lavados com agua e sabao, ndo podendo apresentar, apés a limpeza vestigios de
tinta ou argamassa.

A limpeza de manchas e respingos de tinta dos vidros devera ser feita com removedor adequado e, em seguida,
lavado. Durante a limpeza devera ser tomado o cuidado de ndo causar danos as esquadrias.

As pecas sanitarias serdo lavadas com &gua e sab&o. N&o sera permitido o uso de solugdes com &cido.

Os metais cromados e niquelados serdo limpos com removedor adequado e polidos com flanela

O entulho proveniente da limpeza deveré ser carregado em caminhao basculante e transportado até bota-fora
devidamente legalizado, conforme previsto nos itens anteriores deste Memorial.

1.3. REFORMA DOS SANITARIOS:

1.34. DEMOLIGOES:

1.3.1.1 Remogdo manual de diviséria em pedra (marmore, granito, arddsia, marmorite, etc.) Com
reaproveitamento, inclusive rasgo na alvenaria, remogao de acessérios de fixagao,
afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material nao aproveitavel

Seréo removidas, se necessario, as divisérias do banheiro existente para posterior aproveitamento.

1.3.1.2 Demoli¢do de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.
AF_09/2023

Seréo demolidos as paredes do banheiros PCD existente para adequagéo de suas dimensdes.

1.3.1.3 Demolicdo de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento. AF_09/2023

1.3.1.4 Demolicdo de argamassas, de forma de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento. AF_09/20

1.3.1.5 Remogdo manual de esquadria metalica, com reaproveitamento, inclusive
marco/alizar/guarnigbes, afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do
material removido nao reaproveitavel

1.3.1.6 Demolicdo manual de tubulagdes embutidas de rede (agua, elétrica, gases, etc.), inclusive
rasgo em alvenaria, remogdo de acessorios de fixagdo, afastamento e empilhamento,
exclusive transporte e retirada do material demolido

1.3.1.7 Remogdo de lougas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_09/2023

1.3.1.8 Remocgédo de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento.
AF_09/2023



1.3.1.9 Remocgdo de cabos elétricos, com secdo de até 2,5 mm? de forma manual, sem
reaproveitamento. AF_09/2023

Remogéo de todo material nas areas dos pisos, paredes, loucas, esquadrias e instalagéo elétrica e hidro-

sanitarias, se necessario, existentes conforme indicado no projeto de demolicdo. As pegas devem ser

tiradas inteiras para o reaproveitamento

1.3.1.10 Transporte horizontal com jerica de 90 I, de massa/ granel (unidade: m3xkm). AF_07/2019

1.3.1.11 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhido basculante 6 m*® - carga com
escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m®/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

1.3.1.12 Transporte com caminhao basculante de 6 m* em via urbana pavimentada, DMT até 30 km
(unidade: m3xkm).

Todo material demolido e removido sera transportado dentro de obra para o local de descarte a ser

determinado pela fiscaliza¢do, onde sera carregado com pa carregadeira/retroescavadeira para caminhdes

basculantes que o transportaréo até o Bota-fora legalizado mais proximo que dista 06km da obra.

1.3.2. PAREDES E PAINEIS:

1.3.2.1 Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa,
utilizando colher de pedreiro. AF_10/2022
1.3.2.2 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.
Argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 4001. AF_10/2022
1.3.2.3 Embogo com argamassa, trago 1:6 (cimento e areia), esp. 20mm, aplica¢gdo manual, inclusive
argamassa com preparo mecanizado, exclusive chapisco
1.3.2.4 Revestimento com argamassa em camada Unica, aplicado em parede, trago 1:3 (cimento e
areia), esp. 20mm, aplicagdo manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado,
exclusive chapisco
1.3.2.5 Revestimento com argamassa em camada Unica, aplicado em teto, trago 1:3 (cimento e
areia), esp. 20mm, aplicagdo manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado,
exclusive chapisco
Seréo executadas alvenarias de vedagao de blocos ceramicos onde for necessario, determinados em projeto
com as seguintes caracteristicas:
Bloco estrutural ceramico 14x19x39cm, 6,0 Mpa devera atender a (NBR 15270 e atualizagdes, aceitando-se
pecas com 06 ou 08 furos, dimensdo minima de 0,14 cm de primeira qualidade, bem compactados, duros,
sonoros, com faces planas e quebrar maxima de 3%.
Para assentamento dos blocos devera ser utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia no trago 1:1:6,
revolvidos até obter-se mistura homogénea.
A espessura desta argamassa ndo podera ultrapassar 0,015m.
Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevagéo deveré ser utilizada argamassa de cimento e areia trago 1:3.
As alvenarias de elevagao serdo executadas em parede de blocos assentes de forma a apresentar parametros
perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada uniformemente evitando-se
amarragdes, na espessura de 14cm, a vista, conforme projeto.
A espessura das juntas devera ser de 0,015m, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas em
linhas horizontais continuas e verticais descontinuas.
As paredes internas e externas, receberdo revestimento e argamassa constando de duas camadas superpostas,
continuas e uniformes, de chapisco e argamassa de areia fina desempenada (embogo).
As superficies a serem revestidas seréo chapiscadas com argamassa de cimento e areia trago 1:3.
Nas paredes externas serdo feitos revestimento com chapisco executados com peneira. Cuidados especiais
deverao ser tomados quando a perfeita aderéncia na alvenaria. O chapisco devera ficar na sua cor natural.
Areia fina — seréo utilizados agregados de gréos inertes, limpos, e isento de impurezas.
Cal virgem — sempre que for utilizado esse tipo de cal, devera ser extinta com minimo de 72 (setenta e duas)
horas antes da sua aplicag&o.
Cimento — devera ser utilizado cimento “Portland” comum, dentro do prazo de validade.
Aplicagdo — Antes de iniciado qualquer servigo de revestimento as superficies a revestir apresentar-se limpas e
molhadas. Os revestimentos deverao parametros desempenhados, prumados, alinhados e nivelados.
Os peitoris das janelas deverdo ser queimados a colher, com argamassa de cimento e areia.
A aplicagao do embogo/reboco devera ser feita apds completada a colocagédo das tubulagdes embutidas.



Trago do embogo 1:6 (cimento:areia), espessura minima e=2cm.
Trago do reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia), espessura minima e=2cm/ paredes internas.

1.3.2.6 Revestimento cerdmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de
dimensodes 20x20 cm aplicadas na altura inteira das paredes
O revestimento ceramico das paredes sera de 12 qualidade, no tamanho de 0,20 x 0,20m, assentados com
cimento-cola com dilatagdo de 01mm de espagamento. Os azulejos serdo rigorosamente alinhados e
aprumados, assentados até o teto, nas paredes molhadas dos sanitarios.
1.3.2.7 Diviséria em ardésia polida, esp. 3cm, inclusive instalagdo, ferragens em latdo cromado e
acessorios
Os boxes das instalagdes sanitarias serdo separados por divisérias em ardésia polida, esp. 3cm, inclusive
instalagéo, ferragens em latdo cromado e acessorios, se necessario, nas dimensdes determinadas nos projetos.

1.3.3. PISOS
1.3.3.1 Compactacao mecanica de solo para execugao de radier, piso de concreto ou laje sobre
solo, com compactador de solos tipo placa vibratéria. AF_09/2021
1.3.3.2 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5
cm. AF_01/2024
1.3.3.3 Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 I,
aplicado em areas secas sobre laje, aderido, acabamento nado reforgado, espessura 2cm.
AF_07/2021
1.3.3.4 Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes 60x60 cm
aplicada em ambientes de area entre 5 m? e 10 m2 AF_02/2023_PE
Sobre o solo ja compactado, seré aplicado lastro de concreto magro, com espessura ndo inferior a 5 cm. Sobre o
lastro sera construido o contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira
400 l,espessura minima de 02cm, onde sera aplicado piso ceramico tipo Porcelanato, Local de Uso: LD - Alto
Trafego, 60x60cm, retificado acabamento natural ou acetinado, e ndo inferior a isso, em toda a area indicada no
projeto de especificagdo, 0 mesmo material devera ser utilizado nos rodapés que terdo altura de 07cm. Apés a
aplicagdo e secagem, sera rejuntado , dando o acabamento final. Coloragéo e tipologia a ser definida em
conjunto com a Prefeitura e RT.
1.3.3.5 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. AF_09/2020
Fechamento dos ambientes com alteragdo de revestimento, serd de granito polido na face superior com
espessura de 02cm e largura de 15¢m, assentado no piso, com argamassa colante.

1.34. INSTALAGOES ELETRICAS:

A. Consideragoes Gerais:
As instalaces elétricas serdo executadas de acordo com a NBR - 5.410, originéria da NB — 3 da ABNT, e com
projeto especifico. Deverao ser utilizados nos servigos méo-de-obra de alto padrao técnico.
Todos os materiais basico, componentes, aparelhos e equipamentos a serem instalados deverdo atender aos
padrbes de fabricacdo e aos métodos de embalos exigidos pela ABNT e especificacbes complementares da
CEMIG.
As especificagbes dos materiais deverdo ser seguidas rigidamente, cabendo Unica e exclusivamente a
fiscalizagdo da prefeitura, quando necessario definir, aceitando ou ndo, o carater de similaridade de tipos,
marcas e fabricantes ndo expressamente citados na especificagéo, no projeto e na lista de materiais.
As especificagbes dos servigo, deverdo ser seguidas rigidamente, devendo serem completadas, em caso de
eventual omiss&o, pelo prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes.

B. lluminagao e tomadas:
Serdo previstos pontos de luz com respectivos interruptores e tomadas em caixas 2x4" e placas nos locais
definidos no projeto. As instalagdes serdo distribuidas nos ambientes através de eletroduto da melhor forma para
atender o layout definido em projeto.
A iluminagéo sera composta de luminarias de sobrepor, tipo plafon conforme indicado em projeto.

C. Quadros e Disjuntores:



Tera Quadros de distribuicdo com disjuntores termomagnéticos, sendo todos disjuntores monopolares, conforme
projeto. De cada quadro distribuidor partiréo os circuitos distribuidores para iluminagéo e tomadas. Cada circuito
sera protegido por um disjuntor termomagnético. Toda a rede distribuicao e alimentag&o instalada sera tubulada
em eletrodutos de PVC rigido, soldavel, sendo que nos locais sujeitos & umidade serdo usados cabos do tipo
SINTENAX. Cabos e fios: Cabo condutor de cobre, témpera mole, com isolacdo para 750V, temperatura de
servigo 70° C, secdo de 1,5mm?, 2,5mm? e 4mm?2

D. Entrada e Alimentagao:
Do alimentador geral com o disjuntor automatico, no quadro de medi¢do, a ser instalado, conforme
dimensionamento da carga pelo projeto elétrico, sairdo os cabos alimentadores do tipo para uso ao tempo
(sintenax ou similar), em dutos subterraneos de PEAD dn=50mm, que irdo até o Quadro de Distribuico de
Circuitos (QDL) no local determinado no projeto elétrico

E. Execugao:
Para os detalhes de execugdo, obedecer ao projeto, as consideragbes gerais, especifica¢des de materiais,
especificacéo de servicos ¢ lista de material fornecido com o projeto elétrico.

F. Testes:
Todos os circuitos de distribuicdo (luminarias e tomadas) deverdo ser testados para verificagdo de seu
funcionamento e prote¢do. Todas as luminarias do prédio deverdo der acesas e acionados os disjuntores de
cada circuito separadamente, verificando se foi obedecida a divisdo de carga prevista no projeto de instalagéo
elétrica. Deverao ser verificados nos quadros de distribui¢do de luz se os disjuntores correspondem em nimero
e capacidade nominal ao projeto. Deverédo ser observados ainda, se cada circuito possui seu préprio condutor
neutro.
As tomadas deverao ser testadas quanto a sua tenséo e correta instalagao através do teste “luz de néon”.
Se algum item do teste acima for verificado nao corresponder ao projeto, a fiscalizagao indicara a execugao dos
seguintes testes:
Teste de tensdo e corrente, com todas as luzes acessas, permitindo-se uma queda maxima de 4% .
Teste de voltimetro para as tomadas de 110 e 220 v para certeza de sua tes&o.
Teste de isolamento para carcaga e terra, por meio de “Megger” (ou Ohmimetro).

1.3.5. INSTALAGAO HIDRO-SANITARIA

A. Consideragodes gerais:
As instalagdes hidro-sanitarias serdo executadas de com as normas NBR - 5626, 5647 (agua fria), NBR- 10570,
8160,7367 (esgoto sanitario) da ABNT.
Devera ser utilizada, nos servigos, mao-de-obra de alto padrdo técnico. Todos os materiais basicos
componentes, aparelho e equipamentos a serem instalados, deverédo atender ao padrao de fabricagdo e aos
métodos de ensaio exigidos pela ABNT.
As especificagbes dos materiais deverdo ser seguidas rigidamente cabendo Unica e exclusivamente a
fiscalizagdo, quando necessario, definir, aceitando ou ndo, o carater de similaridade de tipos, marcas e
fabricantes, ndo expressamente citados naquela especificagao, no Projeto e na lista de materiais.
As especificagbes dos servicos deverdo ser seguidas rigidamente, devendo ser completadas em caso de
eventual omisséo, pelo prescrito nas normas brasileiras pertinentes. Qualquer alteragéo devera ser submetida a
apreciacao da fiscalizagdo da prefeitura, para sua devida aprovagéo ou néo.

B. Agua fria:
O abastecimento d'agua sera interligado ao sistema de reservatérios a serem instalados. A tubulagio e
conexdes serdo em PVC, soldavel assim como conexdes terminais para colocagdo de torneira, ligagédo de
lavatorios e vasos. Devera ser prevista tubulagéo de PVC d=25mm, embutidas nas paredes e pisos, para as
instalagdes de ar condicionado.

C. Esgotos:



Ramais internos serdo encaminhados as caixa de passagem ou de gordura (inspe¢do) de onde partirdo os
coletores externos, em tubos de PVC rigido com ponta bolsa com virola, para juntas elasticas (anel e borracha).
Os esgotos serdo langados na rede publica, conforme estabelecido em Projeto.

D. Tubulagoes:

O esgoto primario sera em tubos e conexdes de PVC rigido de ponta e bolsa virola (junta elastica, anel de
borracha), préprios para esgoto primario, conforme as especificagdes. Ndo sera permitido o uso de soldas e
aquecimento de tubos. Os pontos de inspegao executados na extremidade da tubulagdo com uma curva ou
joelho e plug, dentro de caixa de alvenaria fechada com caixilho e tampa cega, metalica, aparafusada. O esgoto
secundario sera em tubos de PVC rigido com ponta e bolsa soldavel, segundo as especificagdes. Nao sera
permitido o aquecimento de tubos para emendas ou curvas. As caixas e ralos sifonados serdo em PVC, porém
com caixilho e grelhas metalicas.

E. Execugao:
Para os detalhes de execucgéo, devem ser obedecidos o Projeto e as Consideracdes Gerais,
Especificagdo de materiais, especificagdes de servicos ¢ lista de materiais, fornecidas junto com o Projeto.

F. Testes:
Todas as tubulagdes e redes de agua serdo testadas contra vazamentos, hidrostaticamente sob presséo, por
meio de bomba manual de pistdo. Antes do fechamento dos rasgos e valetas. Todas as tubulacGes e rede de
esgotos primarios serdo submetidos ao teste de fumaga ou ao teste da coluna d'agua.

G.  METAIS
H.  LOUGAS
. ACESSORIOS

Os vasos sanitarios serdo de louga branca, com sifo interno, fixado com parafusos de metal ndo ferroso, com a
entrada d’agua vedada com bolsa de borracha.

Os registros de gaveta serdo de bronze, colocados de acordo com as dimensdes e localizagdo do Projeto e
serao cruzeta e canopla de metal, cromados, exceto os de saida dos reservatérios, que poderéo ter acabamento
bruto.

Os registros de pressao serdo de bronze, colocados de acordo com as dimensdes e localizagdo do Projeto serdo
de cruzeta.

Os acessorios para lavatérios, banca-boia (BT e BP) - siféo e valvulas — serdo metélicos, com acabamento
cromado. As ligagdes de entrada d’agua seréo metalicas e flexiveis.

Os raios e caixas sifonados terdo caixilhos e grelhas fundidos, com acabamento cromado. Quando definidos no
projeto, terdo tampas cegas, também com acabamento cromado.

Nos sanitarios para deficientes deverdo ser colocadas barras de apoio, metélicas cromadas, junto as paredes
adjacentes a bacia sanitaria, lavatérios e chuveiros. Terdo comprimento 90cm, e colocadas a altura do piso
76¢cm, sendo 02 para cada bacia sanitaria e 01 na porta comprimento 40cm, conforme NBR 9050, pag. 67 a 72

K. BANCADAS; PRATELEIRAS E DIVISORIAS;
As bancadas serdo feitas de granito cinza polido na face superior com espessura de 03cm e largura de 60cm ou
conforme projeto arquitetdnico, assentado com argamassa colante, sobre alvenaria.
As divisorias serdo feitas em granito, com acabamento polido nas duas faces com espessura de 03cm, largura
indicada em projeto. Devera ser previsto recorte na parte inferior para ventilagédo e passagem de agua para
higienizag&o/lavagem.

1.3.6. ESQUADRIAS E VIDROS:

1.3.6.1 Porta metalica em chapa dobrada, dimenséo (90x210)cm, tipo de abrir, uma (1) folha, com
barra de apoio inox, comprimento de 40cm, inclusive estrutura, dobradica e marco,
exclusive fechadura e pintura

1.3.6.2 Porta metalica em chapa dobrada, dimensado (90x210)cm, tipo de abrir, uma (1) folha,
inclusive estrutura, dobradica e marco, exclusive fechadura e pintura



1.3.6.3 Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrao médio, incluso
execucdo de furo - fornecimento e instalagao. AF_12/2019
1.3.6.4 Porta metalica para sanitario em chapa galvanizada, esp. 1,25mm (gsg-18), dimensao

(60x150)cm, tipo de abrir, uma (1) folha, inclusive batente, estrutura em metalon (20x30)mm,
dobradiga e tranqueta, exclusive pintura

As esquadrias (portas e aduelas) que forem instaladas, deveréo ser executadas de acordo com as boas normas

indicadas para o servigo acompanhando detalhes especificos de projeto. Antes de sua fixacao na alvenaria, ser

selecionado com rigor todo o lote, refugando as pegas que apresentarem defeitos ou incorre¢des na fabricagéo.

A porta de entrada e de acesso a sala de trabalho serdo em vidro temperado de abrir com mola hidraulica, em

vidro temperado, com 2folhas/01 folna de 90x210 cm, respecivamente, espessura de 10mm, inclusive

acessorios.

As demais serao metélicas em chapa dobrada, dimensé&o (90x210)cm, tipo de abrir, uma (1) folha. As portas dos

banheiros terdo barra de apoio inox, comprimento de 40cm, inclusive estrutura, dobradica e marco.

Os vidros das janelas/basculantes serdo do tipo impresso (fantasia) translucido incolor, esp. 4mm, inclusive

fixacdo e vedagao com guarni¢gdo/gaxeta de borracha neoprene.

Serdo instaladas grade fixa de ferro, grade fixa de ago em barra de ferro redonda de 2" e requadro em

cantoneira 1"x3/16” incluindo chumbadores, para protegdo de janela em todas as janelas para protegéo e

seguranga

As esquadrias (portas e janelas) sua localizagéo, dimensdes e tipologia estdo indicadas no projeto arquiteténico/

tabela de esquadrias;

1.3.7.  PINTURA

O tratamento de cor sera idéntico para as partes internas do prédio. Este critério sera usado para todas as
opgdes cromaticas a seguir. Serdo usados como referéncia de cor os catélogos da Coral ou Suvinil, podendo a
executante usar outras marcas de tintas, desde que a tinta seja igual a referida na especificagdes de materiais.
Os diversos elementos a serem pintado deverao seguir a seguinte especificagio de pintura:
a) As lajes de forro serdo pintadas em latex acrilico branco, a 02 demé&os sobre fundo selador, apds lixamento.
b) As paredes internas serdo pintadas em latex acrilico em cor a ser definida, a 02 demé&os sobre fundo selador,
apos lixamento;
c) As paredes externas serdo pintadas em tinta acrilica premium, cor de leque a fabricar, a 03 deméos sobre
fundo selador. Devera ser obedecida a caracteristica arquitetdnica existente, sobre as barras e detalhes. Cores a
serem definidas em conjunto com a Prefeitura e Patriménio Municipais.
d)Esquadrias metalicas: preliminarmente, todas as superficies deveréo ser lixadas e/ou desengorduradas, apés
sera aplicada 01(uma) demao de zarc&o. Posteriormente, devera ser executada a pintura esmalte sintético, em
02(duas) ou mais demaos.
Deveréo ser pintados simbolos e letras nas cores e modelos existentes sobre a superficie metalica das chapas
Sera feita a demarcagao das vagas de estacionamento para ambulancia e PCD com pintura de demarcagéo de
vaga com tinta acrilica, € = 10 cm e 20cm também os respectivos simbolos e textos em tinta acrilica conforme
detalhes e cores em projeto.

1.3.8. .SERVICOS FINAIS:

1.3.8.1 Limpeza de piso cerdamico ou porcelanato utilizando detergente neutro e escovagao manual.

AF_04/2019

1.3.8.2 Limpeza de revestimento ceramico em parede com pano iimido AF_04/2019

1.3.8.3 Limpeza de janela de vidro com caixilho em ago/aluminio/pvc. AF_04/2019

1.3.8.4 Limpeza final para entrega da obra

Apbs a conclusdo dos servigos, toda a obra devera ser limpa com a lavagdo das pecas sanitarias, metais,
ferragens, pisos, revestimentos, vidros e remogéo do todo e entulho existente, deixando-a em condi¢des de uso.

As superficies cimentadas serdo lavadas com agua e sab&o, podendo ser usados detergentes de maneira a ndo
prejudicar ou manchar as superficies.

Os azulejos serdo limpos e lavados com agua e sab&o, ndo podendo apresentar, apos a limpeza vestigios de
tinta ou argamassa.

A limpeza de manchas e respingos de tinta dos vidros devera ser feita com removedor adequado e, em seguida,
lavado. Durante a limpeza devera ser tomado o cuidado de ndo causar danos as esquadrias.



As pecas sanitarias serdo lavadas com agua e sab&o. Ndo sera permitido o uso de solugdes com acido.

Os metais cromados e niquelados serdo limpos com removedor adequado e polidos com flanela

O entulho proveniente da limpeza deveré ser carregado em caminhao basculante e transportado até bota-fora
devidamente legalizado, conforme previsto nos itens anteriores deste Memorial.

Cordisburgo, 15 de Agosto de 2025
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