u PREFEITURA Secretaria de Administracdo e Fazenda
CORDISBURGO Rua Sdo José, 977 - Centro | 31 99611-3031
administracao@cordisburgo.mg.gov.br

- %,1 I

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 027/2025
PROCESSO N° 211/2025

A Prefeitura Municipal de Cordisburgo/MG, torna publico, para conhecimento dos
interessados, que as 09:00 horas do dia 13/11/2025, no portal eletrénico
www.ammlicita.org.br sera realizada a sessao de licitacdo referente ao Pregdo Eletrénico
para Registro de Precos n® 027/2025, critério de julgamento: "MENOR PRECO", modo de
disputa ABERTO, que reger-se-a pelas Lei Federal n°® 14.133 de 1° de abril de 20 21, Lei
Complementar de n° 123/2006, pelo Decreto Municipal n. 1.577/2022 e Decreto Municipal
n. 1.667/2023, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto 0 Registro de precos para eventual aquisicao de
material de construcdo e hidraulicos para utilizacdo na manutencdo das atividades das
diversas secretarias deste municipio, conforme Anexo | do presente edital.

1.2. Em caso de discrepancia entre as especificacdes deste objeto descritas no sistema
www.ammlicita.org.br e as constantes deste edital, prevalecerdo as constantes deste edital.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderéo participar da presente licitagdo os interessados que atenderem a todas as
exigéncias constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto a documentacao.

2.1.1. Ser4 admitida a participacdo de empresas em consorcio, nos termos do artigo 15 da lei
14.133/2021.

2.1.1.1. O compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito pelos
consorciados, devera ser apresentado na documentacdo de HABILITACAO e incluir, pelo
menos, 0S seguintes elementos:

a) Designacéo do consércio e sua composicao;

b) Finalidade do consorcio;

c) Prazo de duracdo do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia
contratual;

d) Endereco do consércio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre 0s
consorciados;

e) Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestacdes
especificas, inclusive a propor¢cao econdmica e financeira da respectiva participagéo, inclusive
a proporcdo econdmica e financeira da respectiva participagdo de cada consorciado em
relacdo ao objeto licitado;

f) Previsédo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo
consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execucéo do contrato, abrangendo também
0s encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratacao;

g) Indicacdo da empresa responsavel pelo consorcio e seu respectivo representante legal,
gue tera poderes para receber citacdo, interpor e desistir de recursos, firmar o contrato e
praticar todos os demais atos necessarios a participacao na licitacdo e execucdo do objeto
contratado;
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h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consorcio ndo tera a sua composicao
modificada sem a prévia e expressa anuéncia da Prefeitura de Cordisburgo até o
cumprimento do objeto da contratagdo, mediante a emissdo do termo de recebimento
definitivo, observado o prazo de duracao do consércio, definido na alinea “c” do item 2.1.1.1.

2.2. Para ter acesso ao sistema eletrbnico, os interessados em participar deste pregao
deveréo ter conhecimento acerca do seu funcionamento e regulamento e receber instrucoes
detalhadas para a correta utilizacdo do sistema.

2.3. Nao poderéo participar deste pregao os interessados que:

2.3.1. se encontrarem em processo de faléncia, de dissolucédo, de fusdo, de cisdo ou de
incorporacao;

2.3.2. estejam cumprindo suspensédo temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento
de contratar com o Municipio, tenham sido declarados inidéneos para licitar ou contratar com
a Administracéo Publica;

2.3.3. sejam estrangeiros que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa e judicialmente;

2.3.4. seja autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados, incluindo autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdbmico; empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracéo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre obra, servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.3.5. mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.5.1. Avedacao do item anterior se estende para eventuais empresas subcontratadas.

2.3.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por
contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.3.7. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.4. O licitante interessado devera encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema
eletrbnico até a data e o horario marcados para abertura da sessdo, quando entdo se
encerrara automaticamente a etapa de envio da proposta.

2.5. O licitante devera consignar na forma expressa no sistema eletrénico o valor total
ofertado para cada item (resultado da multiplicacdo do valor unitario pela quantidade), ja
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inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execugao do
objeto.

2.6. O licitante devera fazer em campo proprio do sistema eletrénico a descricdo detalhada do
produto ofertado ou colocar a expresséo "de acordo com o edital”.

2.7. O licitante deverd declarar em campo proprio do sistema eletrdbnico que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo, que sua proposta esta em conformidade com as
exigéncias do edital e que observa a proibicdo prevista no art. 7°, XXXIIl, da Constituicéo
Federal, sob pena de inabilitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas em
topico especifico deste edital.

2.8. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
declarar em campo préprio do sistema eletrbnico que atende aos requisitos do art. 3° da Lei
Complementar n. 123/2006 para fazer jus aos beneficios previstos nessa lei.

2.9. Declaracéo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, a conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sujeitard o licitante as sanc¢des previstas neste edital.

2.10. Todas as propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

2.11. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importara desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das sancdes previstas neste edital.

2.12. Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

2.13. As propostas terdo validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da
sessdo publica estabelecida no preambulo deste edital.

2.14. Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocacdo para contratacao, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

2.15. Esta licitacdo é exclusiva para empresas que estejam na condicdo de ME, MEI e EPP,
conforme determina o inciso | do art. 48 da Lei Complementar 123/06.

2.16. Poderdo participar da presente licitacdo toda e qualquer pessoa juridica que atenda
todas as exigéncias do presente Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos o0s
custos com a elaboracédo e apresentacéo da proposta.

3. DOS ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAQAO DO ATO CONVOCATORIO
3.1. Qualquer pessoa podera impugnar os termos do edital do pregao, por meio eletrénico, na

forma prevista no edital, até trés dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao
publica, enviada exclusivamente para o endereco eletrénico www.ammlicita.org.br.

3.2. A impugnacdo nao possui efeito suspensivo e cabera ao pregoeiro, auxiliado pelos
responsaveis pela elaboracdo do edital e dos anexos, decidir sobre a mesma no prazo de 3
(trés) dias uteis, contados da data de recebimento da impugnacao.

3.3. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser
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motivada pelo pregoeiro.

3.4. Acolhida a impugnacdo contra o edital, ser4 definida e publicada nova data para
realizacdo do certame, se for o caso.

3.5. Os pedidos de esclarecimento deverdo ser enviados até o terceiro dia util que anteceder
a data fixada para a abertura da sesséo publica exclusivamente via internet, para o endereco
eletronico www.ammlicita.org.br.

3.6. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados serdo disponibilizadas
no sistema eletrénico em até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

4. DO CADASTRO E CREDENCIAMENTO

4.1. A licitante devera se cadastrar como usuaria perante o provedor do sistema eletrénico
utilizado no certame, qual seja, www.ammlicita.org.br, sendo observado o seguinte:

a) O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerd pela atribuicdo de chave de
identificacdo e de senha pessoal e intransferivel;

b) A chave de identificacdo e senha serao utilizadas em qualquer processo eletronico;

c) Deverdo comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de
acesso;

d) A senha de acesso € de responsabilidade exclusiva do usuério, ndo cabendo ao provedor
ou ao 6rgao promotor da licitacdo responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

e) Deveréo solicitar o cancelamento da chave de identificagcdo ou da senha de acesso por
interesse proprio.

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacdes inerentes a este Pregao.

4.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
sistema e manté-los atualizados junto aos Orgaos responsaveis pela informacédo, devendo
proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados

4.4.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagéo

4.5. Cabera ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante o processo
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licitatério e responsabilizar-se pelo 6nus decorrente de eventuais perdas diante da
inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4.6. Declarado encerrado o credenciamento pelo pregoeiro, ndo serdo admitidos novos
proponentes.

5. APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS

5.1. Apos a publicacdo do edital, os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do
sistema, proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

a) A etapa de que trata o item 4 sera encerrada com a abertura da sessao publica.

b) O envio da proposta, nos termos do disposto nos itens 6 e 7, ocorrera por meio de chave
de acesso e senha.

c) O licitante declarara, em campo préprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a
habilitacdo e a conformidade de sua proposta com as exigéncias do edital.

d) Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta inserida no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

e) Na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, observado o disposto nos itens 6 e 7,
ndo haverd ordem de classificacdo das propostas, o que ocorrera somente apos 0S
procedimentos de negociacdo das propostas de que trata o Capitulo IX do Decreto
Municipal n®1.577/2022.

f) Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
serdo disponibilizados para avaliacdo do pregoeiro e para acesso publico somente apés o
encerramento do envio de lances.

g) Os documentos complementares a proposta e a habilitacdo, quando necessarios a
confirmacédo daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serdo encaminhados pelo licitante
melhor classificado apds o encerramento do envio de lances, observado o prazo de, no
minimo, duas horas, contado da solicitacdo do pregoeiro no sistema, para envio da proposta,
de que trata 0 § 2° do art. 36 do Decreto Municipal n. 1.577/2022.

h) Durante a sessao publica, a comunicacdo entre 0 pregoeiro e os licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletronico.

i) Cabe ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante a sessdo publica
do pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de qualguer mensagem emitida pelo sistema ou por estar desconectado do
sistema, inclusive quanto ao ndo encaminhamento de documento afeto ao certame.

6. DA PROPOSTA COMERCIAL

6.1. S&o requisitos da proposta de preco:

a) ser apresentada em lingua portuguesa, contendo o numero e a modalidade da licitagéo
deste Edital, devendo preferencialmente, conter razdo social, CNPJ, endereco, numero de
telefone e dados bancérios.
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b) conter a assinatura do responsavel legal da empresa ou representante devidamente
qualificado;

c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo Il deste edital;

d) conter o prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data limite.

e) conter prazo de entrega de no maximo de 05 (cinco) dias apds o recebimento da
Autorizacao de fornecimento e nos enderecos nela constante.

6.2. No preco proposto, que constituira a Unica e completa remuneracdo, deverdao ser
computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigacdes
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, bem como quaisquer outras obrigacdes inerentes ao
fornecimento do objeto, ndo sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer titulo.

6.3. As propostas cadastradas pelos licitantes no sistema eletrénico que apresentarem erros
nao sanaveis que prejudiqguem a oferta de lances e o carater competitivo do certame, também
serdo desclassificadas mediante decisao fundamentada do pregoeiro.

6.4. A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relacéo
a proposta mais bem classificada.

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

a) O licitante classificado em primeiro lugar devera apresentar os seguintes documentos de
habilitacdo, no prazo de 02 (duas) horas contados da notificagéo via sistema.

7.1. HABILITACAO JURIDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual,
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.

b.1) No caso de sociedades por ac¢les, devera estar acompanhado da documentacdo de
eleicdo de seus administradores.

b.2) O contrato social consolidado dispensa a apresentacdo do contrato original e das
alteracbdes anteriores, devendo ser apresentadas alteracbes posteriores, ainda néao
consolidadas.

c) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual — MEI, o Contrato Social ou Estatuto
podera ser substituido pelo Certificado da Condicdo de Micro Empreendedor Individual —
CCMEI;

d) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
orgao ou entidade competente.

e) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) atualizado, relativo
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ao domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta licitacao;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social —
INSS, através de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil — RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portarias MF
358 e 443/2014.

c) Certificado de Regularidade de Situacao perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o
- FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade.

d) Certiddo de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, referente ao domicilio da
empresa.

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

7.3. Quanto & REGULARIDADE TECNICA, apresentara:

7.3.1. Atestado Técnico de Capacidade emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado que comprove o fornecimento de produto compativel com o
objeto deste Pregéo.

7.4. QUALIFICACAO ECONOMICO - FINANCEIRA:

7.4.1. Certidado de Faléncia emitida por 6rgdo competente com data de emisséo de até 3 (trés)
meses da data de abertura da sessdo, quando ausente indicagdo expressa de prazo de
validade na certidao.

7.4.1.1. No caso de certiddo de recuperacéo judicial positiva, a licitante devera, juntamente da
certiddo, sob pena de inabilitacdo, apresentar comprovacao de que o plano de recuperacao
expressamente prevé a participacdo da empresa em contratacées publicas, bem como que
referido plano foi homologado judicialmente.

7.5. As declaracdes que sdo exigidas nas caixas de dialogo do sistema AMMLICITA, serdo
aceitas para fins de cumprimento das clausulas 7.6; 7.7 e 7.8 deste edital.

7.6. Declaracdo de Cumprimento do Inciso XXXIII, do Art. 7°, da Constituicdo Federal (Anexo
IV);

7.7. Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas,
devendo utilizar o modelo anexo a este edital,

7.8. Declaracéo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos eventuais
termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas

7.9. Havendo a necessidade de envio de documentos para a confirmacao daqueles exigidos
neste edital e ja apresentados, ou, ainda, de envio de documentos nao juntados, mas que
comprovem que o licitante atende as condigbes de aceitabilidade da proposta e de
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habilitagdo, o licitante ser4 convocado a encaminhéa-los, via sistema eletrénico, no prazo
fixado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificacdo ou de inabilitacdo, prazo durante o qual, a
sSessdo sera suspensa.

7.10. O Pregoeiro podera, na andlise dos documentos de habilitacdo, sanar erros ou falhas
gue nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacéo.

7.11. O pregoeiro podera consultar sitios oficiais de oOrgdos e entidades emissores de
certidOes para verificar as condi¢cOes de habilitacdo dos licitantes.

7.12. As declaracdes exigidas neste edital poderdo ser supridas mediante manifestacao
expressa do licitante no chat do sistema www.ammlicita.org.br

7.13. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

7.14. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deverao
estar em nome do licitante e, preferencialmente, com numero do CNPJ e endereco
respectivo, observando-se que:

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz; ou

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial;

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentacdo devera ser
apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

d) serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

8.1. A partir do horario previsto no edital, a sessao publica na internet sera aberta pelo
pregoeiro com a utilizacao de chave de acesso e senha.

a) Os licitantes poderdo participar da sessdo publica na internet, mediante a utilizacdo de
chave de acesso e senha.

b) O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre 0 pregoeiro e 0s
licitantes.

9. CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS
9.1.1. O sistema ordenara automaticamente as propostas.

9.2. O Pregoeiro dard inicio a fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderéo
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico.
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9.1.3. Na sucessao de lances a diferenca de valores ndo podera ser inferior a 0,01 (um)
centavo.

10. MODOS DE DISPUTA
10.1. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o seguinte modo de disputa:

|. Aberto: os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes,
conforme o critério de julgamento adotado no edital;

10.2. O modo de disputa aberto obedece ao disposto no artigo 29, inciso | do Decreto
Municipal n. 1.577/2022, sendo discriminado abaixo.

11. MODO DE DISPUTA ABERTO

11.1. A etapa de envio de lances na sessao publica durara dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sessédo publica.

11.1.1. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nos ultimos dois minutos do
periodo de duracéo da sessao publica.

11.1.2. Na hip6tese de nao haver novos lances na forma estabelecida no item 11.1 e 11.1.1, a
sessao publica ser4 encerrada automaticamente.

11.1.3. Encerrada a sessao publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, nos termos do
item 11.1.1, o pregoeiro poderd, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa
de envio de lances, em prol da consecuc¢ao do melhor preco, mediante justificativa.

11.2. Apé6s a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), sera assegurado o reinicio da
disputa aberta, para definicdo das demais colocacgoes.

11.3. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacédo daqueles exigidos neste edital e ja apresentados salvo se o provedor do sistema
efetivar a readequacao automatica.

11.4. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacdo do fato, da nova data e horario aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

12. LANCES INTERMEDIARIOS

12.1. Serao considerados lances intermediarios os de valores iguais ou superiores ao menor
ja ofertado, tendo em vista o critério de julgamento menor valor por ITEM.

13. DESCONEXAO DO SISTEMA DURANTE A ETAPA DE LANCES
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13.1. Na hipétese de o sistema eletrbnico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa
de envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

13.2. Quando a desconexao do sistema eletrOnico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas
24 (vinte e quatro) horas apds a comunicacdo do fato aos participantes, da nova data e
horario aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacdo do instrumento
convocatorio.

14. CRITERIOS DE DESEMPATE

14.1. O encerramento da etapa competitiva dar-se-a quando, convocadas pelo Pregoeiro, as
LICITANTES manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

14.2. A classificacdo dar-se-a pela ordem crescente de precos propostos e aceitaveis. Sera
declarado vencedor a LICITANTE que apresentar a proposta de acordo com as
especificacoes deste edital, com o preco de mercado e que OFERTAR O MENOR PRECO
POR ITEM.

14.3. Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias deste edital;

14.4. Da sessdao publica do Pregao, sera lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuizo
de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificacdo, da andlise da documentacdo exigida para
habilitacdo e dos recursos interpostos.

14.5. A sessao publica ndo sera suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e
gualquer informacéo, acerca do objeto, ser esclarecida previamente junto ao Pregoeiro.

14.6. Caso haja necessidade de adiamento da Sessao Publica, sera marcada nova data para
continuacao dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

15. NEGOCIACAO DA PROPOSTA

15.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢cdes
diferentes das previstas no edital.

15.1.1. A negociacéo sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos
demais licitantes.

15.1.2. Os licitantes terdo 02 horas contado da solicitacdo do pregoeiro no sistema, para
envio da proposta e, se necessario, dos documentos complementares, adequada ao ultimo
lance ofertado apds a negociacdo de que trata o item 15.1, salvo se o provedor do sistema
efetivar a readequacéo automatica.

16. JULGAMENTO DA PROPOSTA

16.1. Encerrada a etapa de negociacdo de que trata o item 15.1, 0 pregoeiro examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacao ao objeto e a compatibilidade do



u PREFEITURA Secretaria de Administracdo e Fazenda
CORDISBURGO Rua Sdo José, 977 - Centro | 31 99611-3031
administracao@cordisburgo.mg.gov.br

- %,1 I

preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo no edital, observado o disposto no
paragrafo unico do art. 7° e no 8 7° do art. 24 do Decreto n® Municipal n. 1.577/2022, e
verificara a habilitacao do licitante conforme disposi¢cfes do edital.

16.1.1. Para fins de verificacdo da documentacdo de habilitacdo do licitante classificado em
primeiro lugar, sera concedido o prazo de 03 (trés) horas para que o participante vincule ao
sistema eletrébnico a documentacdo indicada no item 7 deste instrumento convocatoério,
considerando as disposicdes do inciso Il, do art. 63 da Lei Federal 14.133/21.

17. DISPOSICOES GERAIS SOBRE HABILITACAO

17.1. Os documentos que compdem a habilitacdo do licitante melhor classificado,
somente serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso publico
apos o encerramento do envio de lances.

17.2. O desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a afericdo
da qualificacéo do licitante ou a compreensdo do conteudo de sua proposta ndo importara seu
afastamento da licitacdo ou a invalidacéo do processo.

17.3. A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular poderé ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.4. O reconhecimento de firma somente sera exigido quando houver duvida de
autenticidade, salvo imposicéo legal.

17.5. Os atos serdo preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos,
comunicados, armazenados e validados por meio eletrénico.

17.6. As ME, MEI e EPP deverédo apresentar toda a documentacédo exigida para a habilitacéo,
inclusive os documentos comprobatérios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
estes apresentem alguma restricao.

17.6.1. Havendo restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a
critério da Administracdo Publica.

17.6.2. A prorrogacdo do prazo para a regularizacdo fiscal e trabalhista dependera de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao pregoeiro.

17.6.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias Uteis
inicialmente concedidos.

17.6.4. A nado regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto neste item, implicara
decadéncia do direito & contratacdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis.

17.7. Todos os documentos deverdo ter vigéncia até o dia previsto para realizacdo do pregéo
eletrbnico; inexistindo esse prazo, reputar-se-do validos por 90 (noventa) dias, contados de
sua expedicédo, ressalvadas as excec¢des previstas no edital.

17.8. Se o detentor da melhor proposta desatender as exigéncias previstas neste Edital, sera
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inabilitado, e o pregoeiro examinara as ofertas subsequentes e procedera a habilitacdo do
licitante seguinte, na ordem de classificacéo, repetindo esse procedimento, sucessivamente,
se necessario, até apuracdo de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante
vencedor.

17.9. O pregoeiro negociara diretamente com o proponente, para obtencdo de melhor preco.

17.10. Em caso de desatendimento as exigéncias de habilitacdo, o pregoeiro inabilitara a
licitante e examinara as ofertas subsequentes e qualificacdo das licitantes, na ordem de
classificacdo e, assim, sucessivamente, até a apuracdo de uma que atenda ao edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora, ocasido em que podera negociar com o proponente,
para que seja obtido o melhor preco.

17.11. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitacdo, o pregoeiro proclamara a
vencedora, proporcionando, a seguir, oportunidade as licitantes para que manifestem imediata
e motivadamente a intencdo de interpor recurso, sob pena de decadéncia do direito por parte
da licitante.

17.12. Constara na ata da Sesséo a sintese das razdes de recurso apresentadas, bem como
o0 registro de gque todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se
sobre as raz@es do recurso no prazo de 03 (trés) dias uteis, apds o término do prazo da
recorrente.

17.13. E franqueada aos interessados, vista aos autos do processo, nos dias Uteis, no horario
das 09:00 as 12:00 horas, no endereco rua Sao Joseé, 977, centro, Cordisburgo/MG.

18. DA ADJUDICACAO

18.1. Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no Edital, a LICITANTE sera
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

19. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
19.1. Dos atos da Administracéo cabem:

19.1.1. Recurso, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimacédo ou de lavratura
da ata, em face de:

a) Julgamento das propostas;

b) Ato de habilitagéo ou inabilitagédo de licitante;

¢) Anulacao ou revogacao da licitacao;

d) Extingédo do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administragao;

19.1.2. Pedido de reconsideracdo, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de
intimacé&o, relativamente a ato do qual néo caiba recurso hierarquico.

19.2. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “a” e “b” do subitem

19.1.1, serdo observadas as seguintes disposicoes:
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19.2.1. Alintencédo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao,
e 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais previsto no subitem 19.1.1 sera iniciado na
data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagdo ou, na hipétese de
adocéao da inversao de fases, da ata de julgamento;

19.2.2. A apreciagdo dar-se-a em fase unica.

19.3. O recurso de que trata o subitem 19.1.1 sera dirigido a autoridade que tiver editado o
ato ou proferido a deciséo recorrida, que, se néo reconsiderar o0 ato ou a decisdo no prazo de
3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso com a sua motivacao a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

19.4. O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

19.5. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd 0 mesmo do recurso e tera inicio na
data de intimacao pessoal ou de divulgacdo da interposi¢cao do recurso.

19.6. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

20. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

20.1. Homologado o resultado da licitagdo, as Secretarias, respeitada a ordem de
classificacdo e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocara os interessados
para assinatura da Ata de Registro de Precos que, apds cumpridos o0s requisitos de
publicidade, tera efeito de compromisso de fornecimento nas condicdes estabelecidas.

20.2. A Ata de Registro de Pre¢cos nao obriga a Administracao a firmar contratagdes nas
guantidades estimadas, podendo ocorrer licitacbes especificas para aquisicdo do(s)
objetos(s), obedecida a legislacdo pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a
preferéncia de fornecimento, em igualdade de condi¢des.

20.3. O direito de preferéncia de que trata o subitem anterior podera ser exercido pelo
beneficiario do registro, quando a Administracdo optar pela aquisicdo do objeto cujo preco
esta registrado, por outro meio legalmente permitido, que ndo a Ata de Registro de Precos, e
0 preco cotado neste, for igual ou superior ao registrado.

20.4. O prego registrado e os respectivos fornecedores serdo divulgados no Diario Oficial e
ficardo disponibilizados durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos.

20.5. A Administragdo monitorara, pelo menos trimestralmente, os precos dos produtos,
avaliara o mercado constantemente e podera rever 0s precos registrados a qualquer tempo,
em decorréncia da reducdo dos precgos praticados no mercado ou de fato que eleve os custos
dos bens registrados.

20.6. A Administracado convocara o fornecedor para negociar o preco registrado e adequa-lo
ao preco de mercado, sempre que verificar que o preco registrado estiver acima do preco de
mercado.

20.7. Caso seja frustrada a negociacdo, o fornecedor sera liberado do compromisso
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assumido.

20.8. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociagao, o
fornecedor poderd ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante
requerimento fundamentado e apresentacédo de comprovantes (notas fiscais de aquisicao de
matérias-primas, lista de precos de fabricantes, etc.), que ndo pode cumprir as obrigacdes
assumidas, devido ao prego de mercado tornar-se superior ao prego registrado.

20.9. Em qualquer hipotese os precos decorrentes da revisdo ndo poderdo ultrapassar aos
praticados no mercado, mantendo-se a diferenca percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado a época do
registro — equacao econdmico-financeira.

20.10. Sera considerado preco de mercado, 0os precos que forem iguais ou inferiores a média
daqueles apurados pela Administracao para determinado Item.

20.11. Nao havendo éxito nas negocia¢cdes com o primeiro colocado, a Administracao
podera convocar os demais fornecedores classificados ou revogar a Ata de Registro de
Precos ou parte dela.

20.12. As alteracdes de precos oriundas da revisdo dos mesmos, no caso de desequilibrio da
equacado econbmico-financeira, serdo publicadas trimestralmente no Diario Oficial.

20.13. O ¢6rgao convocara o interessado para, a cada contratacdo, no prazo de 05 (cinco)
dias, sob pena de decair do direito, sem prejuizo das sanc¢des previstas no Edital e na Ata de
Registro de Precgos:

a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou
b) assinar o contrato.

20.14. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo justificada do
fornecedor e aceita pela Administracao.

20.15. Sera permitido o registro de mais de um fornecedor desde que aceitem cotar o objeto
em prego igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferéncia de contratacdo de acordo
com a ordem de classificacao;

21. DOS USUARIOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO

21.1. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Precos qualquer 6rgdo ou entidade da
Administracdo que nao tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao 0rgao
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber,
as condicdes e as regras estabelecidas no art. 85 da Lei 14.133/21.

21.2. Caberd ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as
condi¢gBes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento, independente
dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento ndo prejudique as
obrigacdes anteriormente assumidas.

21.3. QUALOUER ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DEVERA SER
PREVIAMENTE COMUNICADA AO MUNICIPIO DE CORDISBURGO/MG.
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a) realizar procedimento publico de intencdo de registro de precos para, nos termos de
regulamento, possibilitar, pelo prazo minimo de 08 (oito) dias Uteis, a participagdo de outros
orgaos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da
contratacao.

21.4. E vedada a participacdo do 6rgdo ou entidade em mais de uma ata de registro de
precos com 0 mesmo objeto no prazo de validade daquela de que jé& tiver participacdo, salvo
na ocorréncia de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao maximo previsto do edital.

22. DO RECEBIMENTO

22.1. Os produtos deverdao ser entregues nos enderegos descritos nas Autorizacdes de
Fornecimento para analise do Fiscal de Contrato.

22.2. Concluida a entrega dos produtos, o recebimento do mesmo dar-se-a, através de
vistoria conjunta realizada pela adjudicataria e pela Comissao de Recebimento.

22.3. A nota fiscal/fatura, sem qualquer rasura, deve ser emitida pela empresa participante do
certame, em nome da Prefeitura Municipal de Cordisburgo e devera, obrigatoriamente, ser
entregue junto com o seu objeto.

23. DO PRECO E DO PAGAMENTO

23.1. Os itens objeto do presente edital serdo fornecidos pelo preco constante na proposta
final da licitante vencedora.

23.2 O pagamento serd feito por crédito em conta-corrente na instituicdo bancaria, ou
excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 dias, apds recebimento definitivo
pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentacéo da Nota Fiscal.

23.3. A liquidacao da despesa devera ocorrer em até 10 (dez) dias a contar do recebimento
da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, podendo ser excepcionalmente
prorrogado, justificadamente, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias
para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

23.3.1. O prazo para a solucéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucao do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, suspendera os prazos de
liquidacao.

23.4. O pagamento das faturas seguira a estrita ordem cronolégica das datas de suas
exigibilidades, cabendo a beneficiaria/detentora da ata de registro de pregcos manter durante
toda a execucao do objeto, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas
as condic¢des de habilitacao e qualificagéo exigidas na licitagéo;

23.5. Nao sera efetuado qualquer pagamento a detentora da ata enquanto houver pendéncia
de liguidacéo da obrigacéo financeira em virtude de penalidade;

23.6. O preco referido registrado inclui todos os custos e beneficios decorrentes do
fornecimento dos produtos, de modo a constituirem a Gnica e total contraprestagao;
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23.7. O Municipio podera sustar o pagamento a que a detentora da Ata tenha direito,
enquanto ndo sanados os defeitos, vicios ou incorre¢cdes resultantes do fornecimento dos
produtos.

24. DAS PENALIDADES

24.1. Incorre em infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracdes
previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021 e art.4° e seguintes do Decreto de n. 1.665/2023,
guais sejam:

| - dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

lll - dar causa a inexecucao total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou Ata de Registo de Pre¢cos ou nédo entregar a documentacao
exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - ensejar o retardamento da execuc¢édo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

VIl - apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

IX - fraudar a licitac&o ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

X - comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

Xl - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Xl - tumultuar a sessédo publica da licitacéo;

XIV - propor recursos manifestamente protelatérios em sede de contratacdo direta ou de
licitacao;

XV - deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipétese de o infrator
enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar Federal n°® 123, de 14 de dezembro de 2006;

XVI - deixar de manter as condi¢des de habilitacdo durante o prazo do contrato;
XVII - permanecer inadimplente apds a aplicacdo de adverténcia;

XVIII - deixar de complementar o valor da garantia recolhida apoés solicitagcdo do contratante;
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XIX - deixar de devolver eventuais valores recebidos indevidamente apds ser devidamente
notificado;

XX - manter empregado, responsavel técnico ou qualquer pessoa sob sua responsabilidade
com qualificacdo em desacordo com as exigéncias do edital ou do contrato, durante a
execucao do objeto;

XXI - utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto do contrato;

XXII - tolerar, no cumprimento do contrato, situacdo apta a gerar ou causar dano fisico, lesdo
corporal ou consequéncias letais a qualquer pessoa;

XXIII - deixar de fornecer Equipamento de Protecé&o Individual - EPI, quando exigido, aos seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizacdo, na hipétese de contratacédo de servicos
de mao de obra;

XXIV - deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel com o interesse
publico, em especial quando solicitado pela Administracao;

XXV - deixar de repor funcionarios faltosos;
XXVI - deixar de apresentar, quando solicitado pela administracdo, comprovagao do
cumprimento das obrigacfes trabalhistas e com o Fundo de Garantia do tempo de Servico

(FGTS) em relacdo aos empregados diretamente envolvidos na execucado do contrato, em
especial quanto ao:

a) registro de ponto;

b) recibo de pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salério;

c) comprovante de depésito do FGTS;
d) recibo de concesséao e pagamento de férias e do respectivo adicional;

e) recibo de quitacdo de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato;

f) recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentagéo, na forma prevista em norma
coletiva.

XXVII - deixar de observar a legislagédo pertinente aplicavel ao seu ramo de atividade;

XXVIII - entregar o objeto contratual em desacordo com as especificagbes, condi¢cbes e
gualidades contratadas e/ou com vicio, irregularidade ou defeito oculto que o tornem
improprio para o fim a que se destina;

XXIX - ofender agentes publicos no exercicio de suas fungdes;

XXX - induzir a administragcao em erro;

XXXI - deixar de manter empregados, que figuem nas dependéncias e a disposicdo da
administracdo nos contratos de servigcos continuos com regime de dedicacdo exclusiva de
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mao de obra;

XXXII - compartilhar recursos humanos e materiais disponiveis de uma contratacdo para
execucao simultanea de outros contratos por parte do contratado, nos contratos de servi¢cos
continuos com regime de dedicacao exclusiva de méo de obra;

XXX - impossibilitar a fiscalizagdo pelo contratante quanto a distribuicdo, controle e
supervisao dos recursos humanos alocados aos seus contratos, em relacdo aos contratos de
servigos continuos com regime de dedicagéo exclusiva de mao de obra;

XXXIV - apresentar proposta inexequivel com finalidade de tumultuar o procedimento;
XXXV - deixar de demonstrar exequibilidade da proposta quando exigida pela administracéo;
XXXVI - subcontratar servico em contrato em que ndo ha essa possibilidade;

XXXVII - deixar de apresentar no prazo do art. 96, 83° da Lei 14133/21, garantia pelo
contratado quando optar pela modalidade seguro garantia;

XXXVIII - deixar de comprovar, quando solicitado, na execucdo contratual, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas;

XXXIX - deixar de manter preposto aceito pela Administracado no local da obra ou do servico
para representar o contratado na execucao do contrato;

XL - deixar de aceitar as supressdes e acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) em
relagdo aos contratos.

24.2. O fornecedor que cometer qualquer das infracBes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

a) de adverténcia que consiste em comunicac¢ao formal ao infrator do descumprimento de
uma obrigacdo do edital, da Ata de Registros de Precos ou da inexecucédo parcial do contrato
guando nao se justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave.

b) de multa, o infrator que, injustificadamente, descumprir a legislacéo, clausulas do edital ou
clausulas contratuais, ndo podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor de referéncia do certame ou do contrato nos termos
estabelecidos nos respectivos instrumentos, devendo ser observados, preferencialmente, os
seguintes percentuais e diretrizes:

| - multa moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de material
ou execucao de servicos, até o limite de 10% (dez por cento), correspondente a até 30 (trinta)
dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, excluida, quando
for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;

Il - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicac&o do certame ou do valor da
contratacdo direta em caso de recusa do infrator em assinar o contrato, ou recusar-se a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

lIl - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de referéncia do certame, nas hipoteses
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constantes do item 24.1, subitens I, IV, V, XIlI, XIV e XV, deste edital;

IV - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicacdo, nas hipdteses
constantes do item 24.1, subitens XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXX, XXX, XXXVIII e XXXIX deste edital,

V - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de referéncia do certame, nas hipGteses
constantes do item 24.1, subitens I, IlI, VI, VII,,VIII, IX, X, Xl, XII, XXIX, XXX, XXXIV e
XXXV deste Edital;

VI - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicacdo, nas hipGteses
constantes do item 24.1, subitens XIX, XXII, XVIII, XXXII, XXXVI, XXXVII e XL, deste edital;

VIl - multa indenizatéria, a titulo de perdas e danos, na hipétese de o infrator ensejar a

rescisdo do contrato e sua conduta implicar em gastos a administracdo, superiores aos
contratados.

c) de impedimento de licitar e contratar que impedira o infrator de participar de licitacdo e
contratar com a administracao:

| - por até 01 (um) ano, caso o infrator:

a) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

b) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

c) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do certame sem motivo
justificado;

Il - por até 02 (dois) anos, caso o infrator:

a) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para 0 certame ou prestar
declaracéo falsa durante o0 mesmo ou durante a execucéo do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

lll - por até 03 (trés) anos, caso o infrator:

a) nao celebrar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
b) fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

c) der causa a inexecucéao total do contrato.

d) de Declaracéo de Inidoneidade de contratar com a Administracdo Publica, sera aplicada
por prazo nao superior a 6 (seis) anos, nas seguintes hipoteses:

| -por periodo de 3 (trés) a 4 (quatro) anos, no caso de praticar atos ilicitos com vistas a
frustrar os objetivos do certame;
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Il - por periodo de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, nos casos de:

a) fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

b) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

lll - por periodo de 5 (cinco) a 6 (seis) anos, nos casos de:

a) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/13;

b) dar causa a inexecucéo total do contrato, por ato doloso que cause lesao ao erario.
24.3. Na aplicagéo das sancdes sera observado Decreto Municipal n. 1.665/2023.

25. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
25.1 Por se tratar de licitacdo para REGISTRO DE PRECOS, a adequacédo orcamentaria sera
verificada no momento da contratacao.

26. DAS DISPOSICOES GERAIS
26.1. Homologada a licitacdo o adjudicatario recebera Autorizacdo de Fornecimento ou
instrumento equivalente.

26.2. Caso o adjudicatario ndo forneca o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou
se recuse a entrega-lo, serdo convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificacao, para fornecimento.

26.3. Qualquer solicitacdo de prorrogacédo de prazo para entrega dos materiais, decorrentes
desta licitacdo, somente sera analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e
devidamente fundamentada.

26.4. Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatario em entregar os materiais,
dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigacéo
assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

26.5. Na hipttese acima referida serd convocado novo adjudicatario, observada a ordem de
classificacdo nesta licitagéo.

26.6. Constituem motivos para rescisdo da Ata de Registro de Pre¢os ou instrumento
equivalente, todos aqueles listados pelo art. 137 da Lei 14.133/21.

26.7. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢cfes previstas na ata, 0s
acréscimos e supressdes que se fizerem nas quantidades no material objeto da presente
licitagéo, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, conforme estabelecido
no art. 125 da Lei 14.133/21 e no § 8° do artigo 5° do Decreto Municipal n. 1.667/23.

26.8. Este edital devera ser lido e interpretado na integra, e ap0s decorrido prazo para
impugnacdo ndo serdo aceitas alegacdoes de desconhecimento ou discordancia de seus
termos.

26.9. Sera dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos
documentos de habilitagcdo apresentados na sesséao.
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26.10. E facultado ao pregoeiro ou & autoridade superior em qualquer fase do julgamento
promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugcdo do processo e a
afericdo do preco ofertado, bem como solicitar a Orgdos competentes a elaboracdo de
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisées.

26.11. E vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela apos aberta a sessdo do
pregao.

26.12. A presente licitacdo somente podera ser revogada por razbes de interesse publico,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em
parte, por ilegalidade de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente comprovado.

26.13. O pregoeiro, no interesse da Administracdo, podera relevar omissfes puramente
formais observadas na documentagcdo e proposta, desde que ndo contrariem a legislagao
vigente e ndo comprometam a lisura da licitacdo sendo possivel a promocao de diligéncia
destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢gao do processo.

26.14. A(s) adequacbes(Bes) orcamentaria(s) especifica(s) para acobertar a(s) despesa(s)
deste Pregdo estdo descritas na clausula 25.1, ndo estando a(s) mesma(s) vinculada(s)
a(s) despesa(s), antes da assinatura da Ata ou ordem de fornecimento, por se tratar de
registro de precos.

26.15. O resultado que sobrevier ao procedimento licitatorio sera publicado no Orgdo Oficial
de Imprensa do Municipio, conforme disposto na Lei Municipal n® 1.413/2005.

26.16. Copias do Edital e seus anexos seréo fornecidas, gratuitamente, nos horarios de 09:00
as 12:00 horas no endereco descrito no timbre ou através do site www.ammlicita.org.br, ou
pelo e-mail licitacao@cordisburgo.mg.gov.br.

26.17. Quaisquer davidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deveréo
ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro na Prefeitura Municipal, no endereco citado
anteriormente ou por e-mail, até 05 (cinco) dias anteriores a data de abertura da licitacao.
Demais informacdes poderao ser obtidas pelo telefone (31) 3715-1387.

26.18. Fazem parte integrante deste Edital:

- Anexo |- Termo de Referéncia;

- Anexo llI- Modelo de credenciamento;

- Anexo llI- Planilha de Apresentacéo de Propostas;

- Anexo IV- Modelo de Declaragcéo que nao emprega menor;

- Anexo V- Modelo de Ata de Registro de precos;

- Anexo VI- Minuta de contrato de fornecimento;

- Anexo VII- Modelo de Declaracdo de Integralidade dos custos;

- Anexo VIII- Modelo de Declaracédo de Reserva de Cargos para Pessoa com deficiéncia e
para a reabilitacdo da previdéncia social;

- Anexo IX- Modelo de Declaracdo de que pode usufruir dos beneficios de ME e EPP.
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AO PROCESSO 211/2025, PREGAO PARA REGISTRO DE PRECOS 027/2025

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

Registro de precos para eventual aquisicdo de material de construcdo e hidraulicos
para utilizacdo diaria na manutencdo das atividades das diversas secretarias deste

municipio.
LOTE DESCRIQAO UNID. QUANTIDA
MEDIDA DE

BROCA PARA TELHA FIBROCIMENTO

001 | ALONGADA 932 UND 3
Broca para telha fibrocimento  alongada 9/32.
ADAPTADOR LR 1/2" AZUL
Adaptador LR 1/2 Azul, PVC + inserto metalico
em latdo. Excelente durabilidade, n&o sofrendo

002 _corroséo. Ponto de captagéo de &gua, . UND 30
inserto serve como guia para metais. pratica
instalacdo, rapida e de facil manuseio.
Resisténcia a produtos quimicos.
ADAPTADOR LR 3/4" AZUL
Adaptador LR 3/4 azul, pvc + insertometalico
em latdo. Excelente durabilidade, n&o

003 §ofrendo corrosdo. Ponto de captacdo de UND 30
agua,
inserto serve como guia para metais. Pratica
instalacdo, rapida e de facil manuseio.
Resisténcia a produtos quimicos.
ALICATE DE BOMBA D'AGUA
Alicate de Bomba Dagua, mandibulasparalelas,
ideal para instalacéo
de encanamentos, ideal para instalacdo de

004 | encanamentos, UND 4
mordentes com estrias profundas para maior
aderéncia, comprimento: 12 polegadas (305
mm).
ALICATE PRESSAO
Alicate de pressdo. Mordentes forjados em aco
especial e

005 |temperados, corpo formado por chapas UND 6
conformadas, sistema de rebites especialmente
projetado paraaumentar a resisténcia do
produto, formato ergondmico para maior conforto,
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mordentes com perfil triangular, produzido e testado
conforme normas especificas, acabamento cromado,
abertura regulavel, possui alavanca para destravar,
suporte plastico, tamanho: 10 polegadas.

006

ASPERSOR PARA IRRIGACAO

Irrigador giratorio tipo espiga com conector pard
engate rapido.

Indicado para irrigacbes em geral. Fabricado em
plastico abs de alta resisténcia. Entrada em rosca de|
1/2.

UND

20

007

ASSENTO SANITARIO COM TAMPABRANCO
PARAFINADO

Assento sanitario oval, anatdmico, mantémo assento
em pé quando

aberto. Higiénico e ndo acumula sujeira.fabricado em
polipropileno na cor branco parafinado.

UND

30

008

BICO PARA TORNEIRA DE 1/2" EM ACO
REFORCADO

Bico para torneira de 1/2 para 1/2.Resistente a
corrosdo, tracdo, choques e desgastes.
Fabricado em aco reforcado com garantia.

UND

10

009

BICO PARATORNEIRA DE 1/2"REFORCADO

Bico de torneira plastico 1/2 x 1/2 preto. Fabricado
em plastico. Utilizado tambem para conexdo de
engate rapido ao bico da torneira.

UND

10

010

BICO PARA TORNEIRA DE 3/4" EM ACO
REFORCADO

Bico para torneira de 3/4 para 1/2. Resistente &
corrosédo, tracdo, choques e desgastes. Fabricado em
aco reforcado com garantia.

UND

10

011

BISNAGA DE SILICONE 50G

Adesivo selante de silicone de cura acética,
podendo ser aplicado

na vertical, formando um composto flexivel e
quimicamente inerte.

Contém fungicida. Apresenta excelente vedacao,
excelente

adesividade, cura rapida com boa resisténcia a
diversos produtos quimicos e intempéries. adesivo
selante para juntas, fendas e calhas. Uso em
madeira, aluminio, vidro e fibra de vidro.Resiste
de—40°c a até 100°c. Transparente, secagem: forma
pelicula em 8 minutos. Seca em 24 horas e
vulcaniza totalmente entre 7 e 28 dias. Embalagem

de 50 gramas.

UND

15
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012

BOIA DE 1/2"

Torneira de bodia de alta vazdo. diametro: 1/2.
Fabricado em

polipropileno. Simples rosqueamento para
acoplamento no adaptador

da caixa d’agua. regulagem da haste através de
sistema de cremalheira. Funcionamento sem ruido.

UND

013

BOIA DE 3/4"

Torneira de bdia de alta vazdo. didametro: 3/4.
Fabricado em

polipropileno. Simples rosqueamento para
acoplamento no adaptador da caixa d’agua.
Regulagem da haste através de sistema de
cremalheira. Funcionamento sem ruido.

UND

014

BUCHA DE REDUCAO 100MM PARA 75MM -
COLA

Bucha soldavel para incorporacédo deredes de
menor diametro a

redes de maiores. Caracteristicas técnicas. Permite o
juncao de um

cano de 100mm a outro de 75mm com solda a frio.
Fabricado em material resistente a produtos quimicos,
nao sofrendo corrosdo. Fabricado em pvc. Pratica
instalacao,rapida e de facil manuseio.

UND

12

015

BUCHA DE REDUCAO 3/4" PARA 1/2" -COLA
Bucha soldavel para reducdo de medidas em
tubulgcbes. Permite o

juncdo de um cano de 3/4 a outro de 1/2com
solda a frio. Fabricado em material resistente a
produtos quimicos, ndo sofrendo corrosao.
fabricado em pvc. comprimento: 7cm.

UND

12

016

BUCHA DE REDUCAO 75MM PARA 50MM -
COLA

Bucha soldavel para incorporacdo deredes de
menor diametro a

redes de maiores. Caracteristicas técnicas.Permite o
juncao de um

cano de 75mm a outro de 50mm com solda a frio.
Fabricado em material resistente a produtos quimicos,
nao sofrendo corrosdo. Fabricado em pvc. pratica
instalacao, rapida e de facil manuseio.

UND

12

017

BUCHA DE REDUQAO DE 100MM PARA50MM -
COLA

Bucha soldavel para incorporagcédo deredes de
menor diametro a

redes de maiores. Caracteristicas técnicas.Permite o
juncao de um

cano de 100mm a outro de 50mm comsolda a

frio. Fabricado em material resistente a

UND

12
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produtos quimicos, ndo sofrendo corroséo.
Fabricado em pvc. prética instalacdo, rapida e
de facil manuseio.

018

CAIXA DE DESCARGA COMPLETA

Caixa de descarga controlada de 6lregulavel

para 9. Acompanha

régua suporte e parafusos pra fixacdo. Material
externo e

mecanismo interno fabricados em polietileno na cor
branca. Acionamento simples através da corda
lateral da caixa.

UND

24

019

CANOPLA PARA VASO SANITARIO

Ligacdo para vaso sanitario com canopla de parede
1.1/2x25cm, cromado. Com anel de expansdo para
ligacdo na bacia sanitaria. Latdo de alta qualidade
com tratamento de superficie.

UND

020

CHUVEIRO ELETRICO DE PLASTICO 127V
4500W

Trés opcOes de temperatura: quente morna e fria.
Fabricado em

termoplastiso de alta resisténcia, alta
durabilidade, partes condutoras de liga de
cobre, sistema deaterramento. Instalagcéo e

manuseio faceis. Pressdo minima de 1,3 mca. tenséo
de 127v, 4500w.

UND

10

021

COLA DUREPOX - 250G

Aplicavel em diversos materiais como: madeira,
metal, ceramica,

vidro, concreto, ladrilho, gesso, plastico, entre
outros. Resiste a altas temperaturas (-50°c a
150°c) e endurece em duas horas. Produto bi-
componente, a base de resina epoxi, poliamida e
cargas minerais. Em embalagem de 250g.

UND

20

022

COLA PARA PVC FLEXIVEL - 175G COMPINCEL
Cola adesiva plastico para pvc, fabricada na cor
azul com funcédo de promover a unido entre tubos

e conexdesem pvc por meio de

soldagem a frio. Produto a base de mistura de
solventes formadéidos, cetonas e pvc. Seca em até 10
horas apés aplicado. Em embalagens de 175g com
pincel.

UND

20

023

COLA PROFISSIONAL ARALDITE

Adesivo bicomponente a base de resinaepoxi, ideal
para colagem de pequenas superficies lisas,
porosas ouirregulares. Indicado para colar materiais,
como: azulejo, madeira, vidro, concreto, metais e
alguns plasticos rigidos. Resiste a até 80°. Peso
liquido: 23g (2 tubos de 11,5g cada).

UND

15
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COLA SUPER BONDER

Cola instantanea 3g super bonder. Cola liquida
multiuso, ideal para superficies n&o porosas.
Resistente a umidade e a maquina de lavar loucas.
Colagem instantanea. Super forte e resistente.
Seca

transparente. Formula sem solventes. Facil de abrir,
com tampa com pino anti-entupimento.

024 UND 20

COTOVELO LR AZUL 3/4"
Cotovelo Ir 3/4 azul, pvc + inserto metélicoem lat&o.
Excelente

durabilidade, néo sofrendo corrosdo. Pratica
025 |. . . : A
instalacdo, rapida e de facil manuseio. Resisténcia a
produtos quimicos. Classe 15, extremidade soldavel,
pressdo maxima 75 mca, temperatura maxima 43°c.

UND 30

CURVA PVC 100MM PARA ESGOTO

Curva em pvc 100mm, mudanca de direcdo a 90
graus na mesma

026 bitola, conexao ponta e bolsa ( multiuso- sd+anel), raio|
curto, pratica instalacdo, rapida e de facil manuseio.
10 cm de comprimento. Pratica instalacdo, rapida e de
facil manuseio com resisténcia a produtos quimicos.

UND 20

CURVA PVC DE 100MM EM 45° PARA ESGOTO
Curva em pvc 100mm, mudanca de direcdo a 45
graus na mesma

bitola, conexdo ponta e bolsa ( multiuso-sd+anel), raig
curto, pratica instalacdo, rapida e de facil manuseio.
10cm de comprimento. Pratica instalacéo, rapida e de|
facil manuseio com resisténcia aprodutos quimicos.

027 UND 15

CURVA PVC DE 40MM PARA ESGOTO

Curva em pvc 40mm, mudanca de direcdo a 90
graus na mesma

bitola, conexdo ponta e bolsa ( multiuso-
sd+anel), raio curto, préatica instalacdo, rapida e
de facil manuseio. 10 cm de comprimento. Pratica
instalagdo, rapida e de facil manuseio com
resisténcia a produtos quimicos.

028 UND 30

CURVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO

Curva em pvc 50mm, mudanca de direcdo a 90
graus na mesma

029 bitola, conexao ponta e bolsa ( multiuso-sd+anel), raig
curto, pratica instalacdo, rapida e de facil manuseio.
10cm de comprimento. Pratica instalacéo, rapida e de|
facilmanuseio com resisténcia a produtos quimicos.

UND 65
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ENGATE FLEXIVEL INOX 40CM

Engate aco inox flexivel trancado 1/2 40 centimetros.
Utilizado para a ligacdo entre a rede hidraulica e &
torneira, € produzido em aco inox. Com rosca dn 15
1/2 polegada. Aguafria e quente até temperatura de
110°. Pressado de servico até 2000 kpa (200 mca).
Malha trancada de aco inoxidavel aisi 304. Tubo
interno de borracha ebdm. Diametro interno de 9 mm
e externode 13 mm. Terminais de conexao giratorios
em latdo. macho/fémea.

030 UND 10

ENGATE FLEXIVEL INOX PARA MICTORIO
Engate flexivel inox 1/2 para agua macho- fémea.
Fabricado com

ligas de cobre, elastomeros e plastico de
engenharia. Para

passagem de agua com temperatura até 100°C ¢
pressdo deservico até 2000kpa. 40cm de
comprimento.

031 UND 12

ENGATE FLEXIVEL PVC

Engate flexivel indicado para entradas de agua em
pias e lavatorios. Produto de facil limpeza, flexivel,
que garante facil instalacdo e resistente a corroséo.
Temperatura maxima do liquido : 36°c. Comprimento
do engate flexivel: 30,0 cm. didmetro das roscas do
engate flexivel: 1/2 material do engate flexivel: pvc nal
cor branca.

032 UND 24

FLANGE DE 3/4"

Adaptador roscavel com flange e anel para vedacédo
3/4. Fundo fixo,

movel, vedacdo e gabarito. Utilizacdo para saida e
entrada de caixa dagua. Bolsa soldavel e bolsa
roscavel bsp para bdia. Prética instalacéo, rapida e de
facil manuseio.

033 UND 20

FLANGE DE 50MM

Adaptador roscavel com flange e anel para vedacao
50mm. Fundo

fixo, moével, vedacéo e gabarito. Utilizacdo para saidal
e entrada de caixa dagua. Bolsa soldavel e bolsa
roscavel bsp para boia. Prética instalacéo, rapida e de
facil manuseio.

034 UND 20

HASTE FLEXIVEL 1/2" COM 30CM PVC

Engate flexivel de pvc para agua fria 30cm,
disponivel na cor

branca; acompanha vedante. para aplicacéo

035 | em lavatorios e bacias sanitarias. Resisténcia UND 15
e flexibilidade: malha interna de poliéster;
resistente a alta pressdo, 12 kgf/cm2 (120
m.c.a.); rosca macho x

fémea: 1/2” bsp.
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HASTE FLEXIVEL 1/2" COM 40CM PVC
Engate flexivel de pvc para &gua fria 40cm, disponivel
na cor
036 branc,a'; acompanhg vedant.e; _para apl_icaAgéq em UND 15
lavatérios e bacias sanitarias. Resisténcia e
flexibilidade: malha interna de poliéster; resistente a
alta pressao, 12 kgf/cm2 (120 m.c.a.); rosca macho X
fémea: 1/2” bsp;
JOELHO 150MM
Joelho em pvc 150mm, na cor branca, uso para curvar
037 | ligacdes hidraulicas . Ponta lisa e bolsa com anel de UND 12
vedacdo. Prética instalacdo, rapida e de facil
manuseio.
JOELHO GALVANIZADO DE 3/4" X 90°
Joelho galvanizado 3/4 x 90°, produzido em ferro
maleavel preto, em conformidade com as normas
abnt nbr6590, iso 5922 e en 1542
038 |Para conducdo de &gua, gas, vapor, 6leo e outras UND 20
aplicacoes
hidraulicas em geral. Com padrdo das roscas
produzido em conformidade com as especificacdes
das normas nbr nm iso 7-1 e as roscas de
acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e iso 228.
JOELHO PVC 1/2"
Joelho pvc 1/2 em pvc soldavel - cloreto de polivinila,
para mudanca
de direcdo em redes a 90 graus. Resistente ao
039 tempo e produzido . - UND 50
em pvc de qualidade na cor marrom. Pratica
instalagdo, rapida e de facil manuseio para utilizacéo
em tubulacdes de &gua. resisténcia a produtos
quimicos com alta durabilidade, ndo sofrendo
corroséo.
JOELHO PVC 3/4" AZUL
Joelho em pvc + inserto metélico em latdo 3/4 para
mudanca de
040 diregéq em tubulacbes de agua em angulo de 90°. UND 20
Conexao com
guia metdlico. Pratica instalacdo, rapida e de facil
manuseio com
resisténcia a produtos quimicos.
JOELHO PVC 3/4"
Joelho pvc 3/4 em pvc soldavel - cloreto depolivinila,
para mudanca
de direcdo em redes a 90 graus. Resistenteao tempo
041 | € produzido . » UND 30
em pvc de qualidade na cor marrom. Pratica
instalacdo, rapida e de facil manuseio para utilizagéo
em tubulacbes de agua. Resisténcia a produtos
quimicos com alta durabilidade, ndo sofrendo
COrrosao.
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JUNCAO PVC DE 100MM REDUCAO PARA

50MM
Juncdo em y com bitola de 100 x 50mm em pvc. Para
duplicar a
042 tubulacdo hidraulica de esgoto. Utilizagdo em UND 24
tubulacbes horizontais ou verticais. Fabricado em
material resistente a produtos quimicos, ndo sofrendo
corrosdo. Conexdao elastica esoldavel.
JUNCAO PVC DE 100MM
Juncédo em y com bitola de 100 x 100mm em pvc.
Para duplicar a tubulacdo hidraulica de esgoto.
043 Utiliz_agéo em tubulagﬁ_es hori;ontais ou verticais. UND 23
Fabricado em material resistente a produtos
quimicos,
nao sofrendo corrosdo. Conexao elastica
e soldavel.
JUNCAO PVC DE 40MM
Juncdo em y com bitola de 40 x 40mm em pvc.
Para duplicar a
044 tubula(;fglo hidr_étulical de esgoto. utilizgt;éo em UND 20
tubulacBes horizontais ou verticais. fabricado em
material resistente a produtos quimicos, ndo sofrendo
corrosdo. Conexao elastica e soldavel.
JUNCAO PVC DE 50MM
Juncdo em y com bitola de 50 x 50mm empvc. Para
duplicar a
045 tubulacdo hidraulica de esgoto. Utilizacdo em UND 20

tubulagbes horizontais ou verticais. Fabricado em
material resistente a produtos quimicos, n&o
sofrendo corrosé@o. Conexao elastica esoldavel.

LUVA 1/2" COLA

Luva marrom pvc soldavel 20mm ou 1/2.indicado para
046 | agua fria, soldavel. Produzido de acordo com normas UND 24
técnicas. Cor marrom.

LUVA 3/4" COLA
Luva marrom pvc soldavel 20mm ou 1/2. Indicado

047 para agua fria, soldavel. Produzido de acordo com UND 40
normas técnicas. Cor marrom.
LUVA DE UNIAO PVC 1/2"
Luva de unido soldavel em pvc, 1/2. Juncéo de duas
pontas
048 soldéveis'. _Bols_as sold:ﬁveis' com batentej no centro gla UND 40

peca. Pratica instalacdo, rapida e de facil manuseio.
Para manutencéo de equipamentos, reparos e rede.
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049

LUVA DE UNIAO PVC 3/4"

Luva de unido soldavel em pvc, 3/4. Juncdode duas
pontas

soldaveis. Bolsas soldaveis com batente no centro da|
peca. Prética instalacdo, rapida e de facil manuseio.
Para manutencéo de equipamentos, reparos e rede.

UND

24

050

LUVA GALVANIZADA 1 1/4"

Luva reta galvanizada 1 1/4, aplicada paraa conducao
de &gua, gas, vapor, Oleo e outras aplicacoes
hidraulicas em geral. Produzidas em ferro maleavel
preto, em conformidadecom as normas abnt nbr 6590,
iso 5922 e en 1542. As roscas de vedacdo das
conexdes tupy bsp sdo produzidas em conformidade
com as especificacbes das normas nbr nm iso 7-1 e
as roscas de acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e
iso 228.

UND

24

051

LUVA GALVANIZADA 3/4"

Luva galvanizada 3/4 para a conducdo de agua, gas,
vapor, 6leo e outras aplicacbes hidraulicas em geral.
Produzidas em ferro galvanizado maleavel preto, em
conformidade com as normas abnt nbr 6590, iso 5922 e
en 1542.

UND

24

052

LUVA LR AZUL DE 1/2"

Luva soldavel com bucha de latdo 1/2 x 1/2, azul.
Fabricados de pvc

- cloreto de polivinila; Facilidade de instalacdo, as juntas
sdo

soldadas a frio por meio do adesivo proprio,
dispensando o uso de ferramentas e equipamentos
especificos; resisténcia a produtos quimicos.

UND

24

053

LUVA LR AZUL DE 3/4"

Luva soldavel com bucha de latdo 3/4 x 3/4, azul.
fabricados de pvc

- cloreto de polivinila; facilidade de instalacao, as juntas
sdo soldadas a frio por meio do adesivo proprio,
dispensando o uso de ferramentas e equipamentos
especificos; resisténcia a produtos quimicos.

UND

24

054

LUVA PVC DE 1/2" ROSCA

Luva pvc de 1/2 com rosca interna para interligacédo de
tubos. Bolsa

soldavel e ponta lista. Pratica instalacdo, rapida e de
facil manuseio.

Funcdo de conduzir e armazenar agua npotavel nos
sistemas

prediais em condi¢cdes adequadas de temperatura €
presséo, atende a todos os tipos e padrOes de obra
para instalacdes prediais

de agua fria em temperatura ambiente.

UND

24
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LUVA PVC DE 100MM PARA ESGOTO

Luva para esgoto 100mm fabricada em pvc rigido e
ideal para

utilizacdo em obras verticais e horizontais residenciais,

055 e : . . ~ . UND 24
comerciais e industriais em instalagbes prediais de
esgoto e ventilacdo. Para
juncdo de duas pontas soldaveis. Prética instalacao,
rapida e de facil manuseio.
LUVA PVC DE 3/4" ROSCA
Luva pvc de 3/4 com rosca interna para interligacéo de|
tubos. Bolsa
soldavel e ponta lista. prética instalacdo, rapida e de
facil manuseio.
056 | Funcdo de conduzir e armazenar agua npotavel nos UND 24
sistemas prediais em condicbes adequadas de
temperatura e pressao,
atende a todos os tipos e padrbes de obra pard
instalacdes prediais
de agua fria em temperatura ambiente.
LUVA PVC DE 40MM PARA ESGOTO
Luva para esgoto 40mm fabricada em pvc rigido e ideal
para utilizacio em obras verticais e horizontais
057 _resider_lc?ais, com(_erciais e N UND 24
industriais em instalacbes prediais de esgoto €
ventilacdo. Para
juncdo de duas pontas soldaveis. Prética instalacao,
rapida e de facil manuseio.
LUVA PVC DE 50MM MARROM
Luva em pvc de 50mm marrom para juncao de duas
pontas
058 | soldaveis. Bolsas soldaveis com batente no centro da UND 24
peca. Pratica instalacéo, rapida e de facil manuseio. De
acordo com nbr 5648.
LUVA PVC DE 50MM PARA ESGOTO
Luva para esgoto 50mm fabricada em pvc rigido e ideal
para
059 utilizacdo em obras verticais e horizontais residenciais, UND 24
comerciais e industriais em instalagbes prediais de
esgoto e ventilacdo. Para juncdo de duas pontas
soldaveis. Pratica instalagdo, rapida e de faclil
manuseio.
LUVA PVC DE 75MM PARA ESGOTO
Luva para esgoto 75mm fabricada em pvc rigido e ideal
para utilizagdo em obras verticais e horizontais
060 residenciais, comerciais e industriais em instalacdes UND 24

prediais de  esgoto e ventilagdo. Para juncéo de duas
pontas soldaveis. Pratica instalacédo, rapida e de facil
manuseio.
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061

MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" X 2

Mangueira para jardim, 1/2 x 2, flexivel e de baixa
dureza,

recomendada para uso doméstico ou profissional na
jardinagem, agricultura e irrigagdo em geral, em
situacdes com pressao da agua de até 10 bar.

MET
RO

400

062

MECANISMO COMPLETO CAIXA DESCARGA
ACOPLADA COM BOTAO LATERAL UNIVERSAL
Mecanismo universal para caixa de descarga acoplada.
Acompanha

torre de entrada e torre de saida, ja com boia integradal
com filtro na parte inferior da torre de entrada, assim,
evitando o acumulo de sujeira. Resistente a alta
pressao de agua e com sistema inteligente

de regulagem de altura e quantidade de &agua.
Universal, indicado para todos os modelos de caixas
acopladas. Resistente a 4gua do mar e/ou com alto teor|
de ferro e alcalinidade e facil instalacdo.. Rosca de
entrada: 1/2 e rosca de saida: 2.1/2.

UND

24

063

NIPLE DE 1/2" GALVANIZADO

Niple galvanizado 1/2. Aplicagdo para a condugao de
agua, gas, vapor, 6leo e outras aplicacdes hidraulicas
em geral. Produzido em ferro maleavel, em
conformidade com as normas abnt nbr 6590, iso 5922 e
en 1542, roscas de vedacdo das conexdes produzidas
em conformidade com as especificacbes das normas
nbr nm iso 7-1 e as roscas de acoplamento, conforme
abnt nbr 8133 e iso 228. Produzido com acabamento
preto (6leo ndo toxico) ou galvanizado a fogo (zincagem
por imersao a quente), conforme abnt nbr 6323, iso 49
e en 10242. Pinturas epoxi, cataforética, hibrida e dupla
galvanizacdo. Pressdo de servico na conducdo de
fluidos com temperatura até 120°c: Ibf/pol2: 360
ambiente: 1500 kgf/cm2(bar): 25 — 100 temperatura até
300°c Ibf/pol?: 290 / ambiente: 150 kgf/cm?(bar): 20 -
100 *conforme abnt nbr 6943, iso 49 e en 10242.

UND

12

064

NIPLE DE 1/2" PVC

Niple em pvc 1/2. Para interligacdo de tubos ou
conexoes, registro e

outros acessorios. Pontas em rosca macho. Pratica
instalacao,

rapida e de facil manuseio. Niple totalmente em pvc na
cor branca.

UND

15

065

NIPLE DE 3/4" GALVANIZADO

Niple galvanizado 3/4. Aplicagéo para a conducdo
de agua, gas, vapor, Oleo e outras aplicacbes
hidraulicas em geral. Produzido em ferro maleavel,
em conformidade com as normas abnt nbr 6590,
iso 5922 e en 1542, roscas de vedacao das
conexdes produzidas em conformidade com as

especificacbes das normas nbr nm iso 7-1 e as

UND

25
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roscas de acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e
iso 228. Produzido com acabamento preto (6leo
ndo toxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por
imersao a quente), conforme abnt nbr 6323, iso 49
e en 10242. Pinturas epoxi, cataforética, hibrida e
dupla galvanizacdo. Pressdo de servico na
conducdo de fluidos com temperatura até 120°c:
Ibf/pol2: 360 / ambiente: 1500 kgf/cm?(bar): 25 —
100 temperatura até 300°c Ibf/pol2: 290 / ambiente:
1500 kgf/cm?(bar): 20 - 100 *conforme abnt nbr
6943, iso 49 e en 10242.
NIPLE DE 3/4" PVC
Niple em pvc 1/2. Para interligagdo de tubos ou
conexdes, registro e outros acessorios. pontas em
066 rosca macho. Prética instalacao, UND 25
rapida e de facil manuseio. Niple totalmente em pvc na
cor branca.
RALO SIFONADO 100MM
Ralo sifonado quadrado 100mm. Coletar aquas
servidas dos despesos dos aparelhos sanitérios e pisos
e impedir o retorno dos gases proveniente do esgoto
067 | €M qbras horizontais ou verticais. o UND 12
Fabricado em pvc na cor branca, bege ou cinza;
pressao de
servico: conduto livre. caixas dotadas de entradas
soldaveis e
saida com junta elastica.
RALO SIFONADO 150MM
ralo sifonado quadrado 150mm. Coletar aguas servidas
dos despesos dos aparelhos sanitarios e pisos e
impedir o retorno dos gases proveniente do esgoto em|
068 obras horizontais ou verticais. . UND 12
Fabricado em pvc na cor branca, bege ou cinza,
pressao de
servico: conduto livre. Caixas dotadas de entradas
soldaveis e
saida com junta elastica.
RALO SIFONADO 50MM
Ralo sifonado quadrado 50mm. Coletar aquas servidas
dos despesos dos aparelhos sanitarios e pisos e
impedir o retorno dos gases proveniente do esgoto em
069 obra; horizontais ou verticais. o UND 12
Fabricado em pvc na cor branca, bege ou cinza;
pressao de
servico: conduto livre. caixas dotadas de entradas
soldaveis e
saida com junta elastica.
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REGISTRO 1/2" DE GAVETA SEM ACABAMENTO
Registro de gaveta residencial 1/2. Passagem plena e
atendem as numero norma(s)/decreto(s): nbrl5705.
070 | Pressdo minima de funcionamento (metros de coluna UND 15
dagua): 2. composicao basica liga

de cobre (bronze e latdo), plasticos de engenharia e
elastomeros.

REGISTRO 3/4" DE ESFERA
Registro de 3/4 de esfera. Fungédo de interromper ou
liberar fluxo de agua em redes. Bolsas soldaveis,

071 | regular na montagem, fechamento rapido. Pratica UND 21
instalacdo, rapida e de facil manuseio. Fabricado em
pvC.

REGISTRO 3/4" DE GAVETA COM ACABAMENTO
Registro de gaveta rosca 3/4 polegada e composto por
acabamento na cor prata mais base. Finalidade de
fechar o fluxo de &gua para manutencdo da rede.
Vedacao é feita através de cunha e sede

metalicas.

072 UND 20

REGISTRO 3/4" DE GAVETA SEM ACABAMENTO
Registro de gaveta residencial 3/4. Passagem plena e
atendem as numero norma(s)/decreto(s): nbrl5705.
Pressdo minima de funcionamento (metros de coluna
dagua): 2. composicao basica liga

de cobre (bronze e latdo), plasticos de engenharia e
elastomeros.

073 UND 20

REGISTRO 50MM DE GAVETA SEM ACABAMENTO
Registro de gaveta residencial 50mm. Passagem plena
e atendem as numero norma(s)/decreto(s): nbrl5705.
Pressdo minima de funcionamento (metros de coluna
dagua): 2. Composicao basica liga de cobre (bronze e
latéo), plasticos de engenharia e elastémeros.

074 UND 20

REGISTRO DE 1/2" DE ESFERA

Valvula de categoria industrial 1/2 de esfera, com
funcéo de abrir / fechar fluxos. Manipulo tipo alavancal
de aco. Corpo em latdo forjado e niquelado. Esfera em
075 | latdo forjado e revestida por cromo duro. Haste de UND 20
comando em latdo, com montagem de dentro para fora|
(a prova de exploséo). VedacOes da haste e da esfera
em teflon ® e borracha nitrilica. Temperatura de
trabalho entre -10 °c e + 120 °c.
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REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 50MM
Registro de gaveta rosca 50mm e composto por
acabamento e base. Vedacao através de cunha e sede
metalicas. Acabamento completo com a canopla e 0
076 | volante em metal cromado. Sistema que permite que 0 UND 20
registro trabalhe totalmente aberto ou semiaberto
restringindo

e regulando a vazdo de agua de acordo com 4d
necessidade.

REPARO PARA CAIXA ACOPLADA
Reparo universal caixa descarga acoplada completo.
Mecanismo

77 completo universal para caixas de descarga acoplada UND 15
com acionamento superior. Indicado para todos oS
modelos de caixas acopladas. Rosca de entrada: 1/2”.
REPARO PARA VALVULA - DESCARGA
MODELO DOCOL
078 | Kit reparo para véalvula de descarga 50mm ou 1.1/2 UND 15
para descarga modelo docol. Fabricado em metal €
bronze.
REPARO PARA VALVULA - DESCARGA
MODELO HIDRA
079 | Kit reparo para valvula de descarga 50mm ou 1.1/2 UND 15
para descarga modelo hydra. Fabricado em metal €
bronze.
REPARO PARA VALVULA — DESCARGA MODELO
PRIMOR
080 | Kit reparo para valvula de descarga 50mm ou 1.1/2  ND 15
para descarga modelo primor. Fabricado em metal €
bronze.

SIFAO INTELIGENTE

Sifao inteligente articulado, flexivel, extensivel, com
rosca metdlica e com adaptador de 7/8x11/4x11/2
081 | alcanca comprimento de 38,5 a UND 20
82cm. Resistente a agua quente e porca em metal.
Fabricado em polipropileno na cor branca.

SIFAO METALICO DE 50MM

Sifao metal com copo para tanque - 50mm. Fabricado
082 | em 100% metal UND 20
cromado. Sistema regulavel. Ideal para instalacdo de
cubas e lavatorios.

TAMPAO COM ROSCA EXTERNA 1/2"
Plug roscavel 1/2 preparado para conduzir e armazenar
agua

083 potavel nos sistemas prediais, principalmente em obras
onde seja necessario desmontagens da linha pard
mudancas de projeto ou manutenc¢des. Produto feito de|
polipropileno (pp) com rosca externa para finalizar &
rede, ou o ramal, que pode ser em polietileno, pvc,

UND 12
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aco, etc.

TAMPAO COM ROSCA EXTERNA 3/4"
Plug roscavel 3/4 preparado para conduzir e armazenar

agua
potavel nos sistemas prediais, principalmente em obras
084 | onde seja necessario desmontagens da linha para UND 12

mudancas de projeto ou manuten¢des. Produto feito de|
polipropileno (pp) com rosca externa para finalizar a
rede, ou o ramal, que pode ser em polietileno, pvc, aco,
etc.

TAMPAO PARA COLA DE 1/2"

Cap/tampédo 1/2 para cola, desenvolvido conforme
085 | norma abnt nbr 5648, para conduzir agua potavel. S&o UND 24
fabricados em pvc, na cor marrom, e suportam até
7,5kgf/lcm2 ou 75 m.c.a. & temperatura de 20°c.

TAMPAO PARA COLA DE 100MM

Cap pvc soldavel 100mm. Fechamento de pontos de
086 | espera ou finais de rede. Bolsa soldavel. Pratica UND 15
instalacéo, rapida e de facil manuseio.

TAMPAO PARA COLA DE 3/4"

Cap pvc soldavel 3/4. Fechamento de pontos de
087 | espera ou finais de rede. Bolsa soldavel. Pratica UND 12
instalacao, rapida e de facil manuseio.

TAMPAO PARA COLA DE 50MM
Cap pvc soldavel 50mm. Fechamento de pontos de

088 | espera ou finais de rede. Bolsa soldavel. Pratica UND 12
instalacao, rapida e de facil
manuseio.

TE AZUL 1/2" LR

Conector soldavel te 1/2 Ir azul em pvc, desenvolvidal
especialmente para a conducdo de &gua em
089 | temperatura ambiente (20°c). Juntas sio soldadas af UND 12
frio por meio do adesivo préprio. Resisténcia a produtos|
quimicos, ndo sofrendo corroséo.

TE AZUL 3/4" COM REDUCAO

Té 90° com bucha azul pvc roscavel e soldavel com
reducdo ¥ para 1/2. Com rosca em latdo tem como
diferencial a sua resisténcia

090 | e durabilidade. Produzido de acordo com a nbr UND 30
5648/jan/99. Para utilizagdo em redes de agua fria para
residencias e prédios,

podendo ser embutidas em paredes ou mantidas em
locais aparente.
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TE GALVANIZADO 1/2"

Te galvanizado 1/2 para a conducdo de agua, gas,
vapor, 6leo e outras aplicagBes hidraulicas em geral.
Em conformidade com as

091 especificacdes das normas abnt nbr 6943, iso 49 e en
10242. As

roscas de vedacgédo sao produzidas em conformidade
com as especificacdes das normas nbr nm iso 71 e as
roscas de acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e iso
228.

UND 12

TE GALVANIZADO 3/4"

Te galvanizado 3/4 para a conducdo de agua,

gas, vapor, Oleo e outras aplicac6es hidraulicas

em geral. Em conformidade com as

092 especificacdes das normas abnt nbr 6943, iso 49 e
en 10242. As

roscas de vedacédo sédo produzidas em conformidade
com as especificacdes das normas nbr nmiso 71 e as
roscas de acoplamento, conforme abnt nbr 8133 e iso
228.

UND 20

TE PVC 150MM PARA ESGOTO

Te curto pvc para esgoto 150x150mm. Para fazer a
093 | intersecc¢do se ligacdes hidraulicas. Ponta lisa e bolsal UND 24
com anel de vedacdo. Pratica instalacéo, rapida e de
facil manuseio.

TE PVC 1/2" LR

Te pvc de 1/2 Ir, ponto de captacdo de agua, inserto
serve como guia para metais. Conexao com guia
metalico. Prética instalacdo, rapida e de facil
manuseio. Evite excesso de vedarosca, n&do

apertar com chave. As juntas sédo soldadas a frio por
meio do adesivo préprio, dispensando o uso de
ferramentas e equipamentos especificos.

094 UND 12

TE PVC DE 100MM PARA ESGOTO

Té esgoto curto 100x100mm em pvc. Derivacdo ou
095 | incorporacdao de redes sd a 90 graus. Ponta lisa €  ND 15
duas bolsas para anel de vedacao. Pratica instalacao,
rapida e de facil manuseio.

TE PVC DE 3/4" COM REDUCAO

Te pvc de 3/4 para 1/2 fabricado em pvc e latdo, para
reducéo de

diametros em instalacbes roscaveis, bolsa e pontd
roscavel padrdo bsp, pratica instalagdo, rapida e de
facil manuseio.

096 UND 12
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TE PVC DE 3/4" LR

Te pvc de 3/4 Ir, ponto de captacdo de agua, inserto
serve como guia para metais. Conexao com guia
metalico. préatica instalacdo, rapida e de faclil

097 : : ~ UND 12
manuseio. Evite excesso de vedarosca, ndo apertar
com chave. As juntas sdo soldadas a frio por meio do
adesivo préprio, dispensando o uso de ferramentas e
equipamentos especificos.
TORNEIRA AUTOMATICA METAL
Torneira automatica em emtal para banheiros publicos
economiza até 40% de agua. Corpo e botdo em metal
098 crqmado. Sistema de B ) UND 12
acionamento hidromecéanico, com leve pressao dal
mao e
fechamento automatico temporizado em
aproximadamente 6 segundos. Bitola de: 1/2.
TORNEIRA BICA MOVEL PARA PIA
Torneira de cozinha bica movel para pia 1/2. Metal
0gg | Cromadoe UND 12

alavanca boleada medida da rosca 1/2 polegadd
comprimento 30 cm mecanismo metal ceramico 1/4 de
volta. Resistente ao manuseio diario. Facil instalacao.

TORNEIRA CLINICA 1/2"

Torneira clinica para parede 1/2 com mecanismo
ceramico de 1/4 de volta, que permite ao usuario a
100 facilidade de acionamento sem _ _ UND 10
necessidade do uso das maos, assim evitando o
contato. Fabricada em metal cromado de alta

resisténcia. Bica giratoria.

TORNEIRA ESFERICA DE 1/2"

Torneira de esfera alavanca borboleta, abertura rapidal
Y, de volta, saida para mangueira de 1/2 e pode ser|
aplicada em tanques e jardins. Corpo: latdo - sede:
p.t.f.e - esfera: latdo - alavanca: aluminio e canopla:
latdo.

101 UND 50

TORNEIRA ESFERICA 3/4"

Torneira de esfera alavanca borboleta, abertura rapidal
Y, de volta, saida para mangueira de 3/4 e pode ser|
102 | aplicada em tanques e jardins. Corpo: latdo - sedej UND 40
p.t.f.e - esfera: latdo - Alavanca: aluminio e canopla:
latéo.

TORNEIRA  PARA  LAVATORIO  PLASTICO
1/2"

Torneira para lavatorio abs branco comum 1/4 de volta|
103 | e acabamento - 1/2. Com mecanismo de acionamento] ~ UND 24
pratico e design diferenciado. 100% vedante e
adaptavel a cada ambiente.

TORNEIRA PVC DE 1/2"
104 | Torneira em pvc para tanque 10cm, bitola de 1/2 na UND 20
cor branca, sem bico.
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TUBO PVC 100MM PARA ESGOTO
Tubo de pvc 100mm - 6 metros, utilizacdo para
conducdo de esgoto. O tubo para esgoto pode ser
conectado a outro tubo, a uma conexdo ou a uma
valvula de retencdo de esgoto tanto com adesivo
plastico como com junta elastica.

105 UND 20

TUBO PVC 150MM PARA ESGOTO

Tubo em pvc, 150mm para sistemas enterrados.
Comprimento: 6 metros, diametro: 150 mm. Indicado
106 | para conducéo dos efluentes dos aparelhos sanitarios|,  UND 12
inclusive das bacias sanitarias e mictorios. Certificado|
pelo inmetro.

TUBO PVC 3/4"
Tubo de pvc 3/4 - 6 metros, para conducdo de agual
107 | fria predial. Facil instalacdo e excelente durabilidade| UND 30
Atoxico e resistente a produtos quimicos.

TUBO PVC DE 1/2" MARROM
Tudo fabricado em pvc de 1/2 na cor marrom para
conducdo de agua fria predial, medindo 20mmx6m,

108 | com bolsa soldavel e ponta lista. Pratica instalacdo, UND 50
rapida e de facil manuseio. tubos: 7,5 kgf/cm2 (75
m.c.a.).

TUBO DE PVC 200MM PARA ESGOTO

Tubo para esgoto fabricado em pvc rigido, 200mm,
indicado para

conducao dos efluentes dos aparelhos sanitarios,

109 |. ; ) g L UND 15
inclusive das bacias sanitarias e mictorios. Tamanho
de 50mmx6m. Bolsa soldavel e ponta lista. Prética
instalacdo, rapida e de facil manuseio. De acordo com
as especificacdes do inmetro.
TUBO DE PVC 50MM PARA ESGOTO
Tubo para esgoto fabricado em pvc rigido, 50mm,
indicado para
110 conducdo dos efluentes dos aparelhos sanitarios, UND 24
inclusive das bacias sanitarias e mictérios. Tamanho
de 50mmx6m. Bolsa soldavel e ponta lista. Pratical
instalacéo, rapida e de facil manuseio. De acordo com
as especificacdes do inmetro.
VALVULA AMERICANA 1 1/2" EM METAL
Valvula para pia americana 1 1/2 em metal.
111 Acompanhado por

vedantes; possui acabamento em aco inox; fabricacao UND 24
feita através de ligas de cobre, plastico de engenharial
e elastbmeros.
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VALVULA DE RETENCAO DE 100MM
Vélvula de retencdo 100mm - evita o retorno de aguas
pluviais em areas de alagamento. Prético e resistente,
impede o refluxo de

112 A ] , UND 10
esgoto publico ou agua de chuva. Fabricado em pvc.
Versatilidade e flexibilidade de instalacdo; féacil
manutencdo; estanqueidade impedindo o retorno do
mau cheiro e dasaguas pluviais.
VALVULA HIDRA MASTER BASE COM
ACABAMENTO
113 | Reparo completo e original para valvula de descarga UND 20
hydra luxo e
master de 1.1/2 com acabamento cromado.
VASO SANITARIO BRANCO SIMPLES
Bacia sanitaria convencional, para instalacdo em
ambientes residenciais e locais comerciais. Dimensdes
aproximadas: largura: 60,00 cm, altura: 50,00 cm,
114 profundidade: 50,00 cm. Fabricado em louca na cor UND 12
branca. Com sistema que reduz o risco de
entupimento.
VASO SANITARIO COM CAIXA
ACOPLADA
Vaso sanitario com caixa acoplada fabricado em louca
115 |ha cor branca. Dimensdes aproximadas: altura: 385, UND 12
largura: 390 e profundidade: 650. Descarga com duplo
acionamento 3/6 litros. Com
sistema que reduz o risco de entupimento.
VEDA ROSCA 18MM X 50 M
Veda rosca 18mm x 50 metros, fabricado em 100%
ptfe -
116 politetrafluorentileno na cor branca. Indicada para UND 40

vedacdo de conexdes roscadas. temperatura de
trabalho da fita veda rosca entre- 90° a + 240° ¢

ABRACADEIRA U 1/2" ACO GALVANIZADO
Abragadeira tipo u 1/2 em aco galvanizado. indicada
117 | para fixacdo de eletrodutos. acabamento zincado, UND 30
resisténcia contra oxidacdo/corrosdo. Fabricada em
aco carbono e acabamento zincado.

ALAVANCA DE ACO SEXTAVADA

Forjada em aco especial (abnt 1045 retificado)
118 | sextavada e com as pontas temperadas. Ponta e pa UND 6
reta. Comprimento total da alavanca: 72 - 1,80 m.
pintado preto fosco, corpo 25mm, ponta 66mm.

ALICATE UNIVERSAL PARA 1000 V- 8"

Alicate universal; fabricado em aco cromo- vanadio
polido; cabo

isolado 1000v; medida: 8”; adequada para puxar,
prender, enrolar, deformar e cortar arames e chapas
finas.

119 UND 6
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ARAME GALVANIZADO N° 12
Arame galvanizado, diametro de 2.77mm, fabricado
120 em aco e UND 12

protegido contra corrosao, cor prata, rolo de 1kg.

ARAME GALVANIZADO N° 14

Arame galvanizado, diametro de 1 mm, utilizagdo em
121 | Situagdes onde UND 16
0S materiais fiqguem expostos, cor prata, rolo de 25
metros.

ARAME GALVANIZADO N° 18

Arame galvanizado, diametro de 1.24mm, para uso em
122 | telas e outras finalidades industriais, cor prata, rolo de| ~ UND 12
1kg.

ARAME RECOZIDO N° 16

Arame recozido 1,65mm n. 16. Com elevado grau de
123 | maleabilidade. Produzido de acordo com a norma nbry  yND 30
5589/82, resisténcia a tracdo de até 40 kgf/mmz2. Rolo
de 1kg.

ARCO DE SERRA PROFISSIONAL EM
ALUMINIO

Arco de serra; leve e pratico; tensionado com umal
porca borboleta; estrutura e cabo fechado em
aluminio; cabo ergonémico; tamanho de serra
indicada: 12”; utilizagao: indicada para tubos de pvc,
aco entre outros.

124 UND 6

ARGAMASSA PRE FABRICADA DE CIMENTO ACI
Argamassa pré fabricada em cimento aci, aplicacéo
em

1o5 | @ssentamento de revestimentos ceramicos, pisos e
paredes.

Indicada também para uso sobre gesso acartonado em
ambientes internos. De acordo com nbr 14081- 1/2012.
Saco de 20 kg.

UND 20

ARGAMASSA PRE FABRICADA DE CIMENTO ACII
Argamassa pré fabricada em cimento cii, aplicacdo em
assentamento de revestimentos ceramicos, pisos e
126 paredes.

Indicada também para uso sobre gesso acartonado em
ambientes

internos. de acordo com nbr 14081- 1/2012. Saco de
20 Kkg.

UND 40
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ARGAMASSA PRE FABRICADA DE CIMENTO ACIII
Argamassa pré fabricada em cimento ciii, aplicacdo em
assentamento de revestimentos ceramicos, pisos e
paredes.

Indicada também para uso sobre gesso acartonado em
ambientes

internos. de acordo com nbr 14081- 1/2012. Saco de|
20 kg.

127 UND 60

BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 1/4"
128 | Barra de rosca sem fim 1m com cem roscas e cem  _ND 10
arruelas.

BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M 3/8"
129 | Barra de rosca sem fim 1m com cem roscas e cem  yND 10
arruelas.

BARRA DE VERGALHAO 1/4"

O ferro de construcdo 1/4, 6,3 mm, superficie
130 | hervurada. produzido rigorosamente de acordo comas  yND 60
especificacbes da norma nbr 7480; bitola: 1/4,
espessura: 6,3mm. Comprimento: 12m.

BARRA DE VERGALHAO 3/8"

O ferro de construgdo 3/8, 10 mm, superficig
nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as
131 | especificagcbes da norma nbr 7480; diametro do pinoj UND 250
para dobramento a 180° 3mm x dn. Bitola: 3/8,
espessura: 10mm. Comprimento: 12m.

BARRA DE VERGALHAO 4,2MM
O ferro de constru¢do 4,2 mm, superficie nervurada.

Produzido

132 rigorosamente de acordo com as especificacbes da UND 250
norma nbr 7480; espessura: 4,2mm. Comprimento:
12m.
BARRA DE VERGALHAO 5/16"
O ferro de construcdo 5/16, 8 mm, superficie
nervurada. Produzido rigorosamente de acordo com as

133 especificacbes da norma nbr 7480; bitola: 5/16, UND 250
espessura: 8mm. Comprimento: 12m.
BLOCO DE CIMENTO N°20

134 Bloco de concreto com funcéo estrutural.  Medida UND 2.40
aproximada (I x a x c): 14 x 19 x 44. 0
BROCA COM VIDEA 10,00 MM
Broca de widea para alvenaria 10,00 mm. perfuracao
de paredes, tijolos, contra-pisos, lajes e alvenaria.

135 padrdo dimensional conforme norma din8039. ponta UND 5

de metal duro (widea). utilizacdo em
furadeiras de impacto. diametro de corte 10,0 mm
(3/8). Comprimento 120 mm.
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BROCA COM VIDEA 6,00 MM
Broca de widea 6 x 100 mm. Indicada para uso em

concreto,
alvenaria, entre outros. Possui ponta de metal
136 | duro/videa. Conta com acabamento niquelado, que UND 6

assegura maior resisténcia contra oxidacao/corrosao .
Diametro da broca (mm): 6,00 mm; didmetro da broca|
(pol): 15/64 ; comprimento total da broca (mm): 100
mm.

BROCA COM VIDEA 8,00 MM
Broca de widea 8,00 mm; corpo em aco temperado de

alta
137 tenagidao!e garantindo vida util prolongada. cobertura, UND 6
de niquel:
resisténcia contra corrosdo. fixacdo de pastilha por
brasagem; usada para furacdo de pisos, azulejos,
concreto e materiais de alvenaria em geral.
BROCA DE 3/4" COM VIDEA
Broca videa/widia (pastilha de metal duro) - 19,00mm -
3/4 - ref. 8039 n - rocast - 16,0015 caracteristicas: - din
8039 - acabamento: brilhante; - aplicacdo: construcéo
138 | civil / alvenaria - diametro corte: UND 10
19,00mm - didmetro corte: 3/4 polegadas - diametrg
haste: mm -
comprimento total: 160mm - comprimento do corte:
95mm.

BROCA DE 3/8" COM VIDEA
Broca de 3/8 com videa. Com pastilha de metal duro;
139 | acabamento UND 10

brilhante; ideal para construcéo e alvenaria.

BROCA DE ACO RAPIDO - 18MM

Broca helicoidal com haste conica em aco rapido (hss)
18,00mm; -

140 | din 345 - diametro: 18,00mm - comprimento total] UND 12
228mm - comprimento de corte: 130mm - cone morse:
2 - aplicagdo: usinagem de ago com dureza até 45 hrc.

BROCA DE ACO RAPIDO 1/2"
Broca de aco rapido 1/2 indicada para uso em metais
ferrosos e nédo

ferrosos. Diametro da broca (pol): 0.1/2 comprimento
total da broca

141 : 151,0 mm série da broca: normal tipo de afiacdo dal UND 10
broca: normal sentido de corte da broca: corte a direita
tipo de hélice da broca:

normal tipo de haste da broca: paralela/cilindrica tipo|

de canal da broca: helicoidal norma din: 338

BROCA DE ACO RAPIDO 1/4"
Broca de aco rapido 1/4 indicada para uso em metais
142 | ferrosos e ndo UND 12
ferrosos. Diametro: 1/4. comprimento total: 101 mm.
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BROCA DE ACO RAPIDO 3/16"
broca de aco rapido 3/16; para metais ; canal helicoidal

143 | ;hss-aco UND 12
rapido; haste paralela; diametro: 3/16; comprimento
total: 86 mm.
BROCA DE ACO RAPIDO 3/8"
Broca de aco rapido 3/8 indicada para uso em metais
ferrosos e nédo
ferrosos. Norma: din 338 forma n, angulo da ponta:
118°, canal:
144 helicoidal a direita, haste cilindrica. material: aco rapido UND 16
(hss - m2), acabamento: retificado brilhante, sem
revestimento. Dimensbes em polegadas - diametro X
comprimento da area de corte x comprimento total -
3/8x3.5/8x5).
BROCA DE ACO RAPIDO 4,00 MM
Broca em aco rapido; haste cilindrica e corte & direita;
145 | Medida: 4 mm; Aco cromo vanadio de elevada | ND 5
durabilidade; Acabamento oxidado; Menor de geracéo
de rebarbas na saida do furo.
BROCA DE ACO RAPIDO 6,00 MM
Broca em aco rapido; haste cilindrica e corte & direita;
medida: 6 mm; Aco cromo vanadio de elevada
146 | durabilidade; Acabamento oxidado; Menor de geracdo| UND 5
de rebarbas na saida do furo.
BROCA DE ACO RAPIDO 8,00 MM
Broca em aco rapido; haste cilindrica e corte a direita;
147 | medida: 8 mm; Aco cromo vanadio de elevada  ND 5
durabilidade; Acabamento oxidado; Menor de geracao
de rebarbas na saida do furo.
BROCA DE ACO RAPIDO PARA MADEIRA DE 1/2"
Broca de aco rapido 1/2. Broca para utilizacdo em
madeira. Forma n,
148 é_n_gulc_) da ponta: 118°, canal: helicoidal a direita, haste UND 6
cilindrica.
Diametro x comprimento da area de corte X
comprimento total - ( 1/2
X4.1/2X6).
BROCA DE ACO RAPIDO PARA MADEIRA DE 1/4"
Broca de aco rapido para madeira de 1/4. Fabricada
149 | €mago cromo UND 10
sae 52100, haste cilindrica. diametro: 1/4 (400mm),
peso: 59gr.
BROCA DE ACO RAPIDO PARA MADEIRA DE 3/8
Broca de aco rapido, medida: 1/8. feita em acgo rapido
150 | (hss)sob a UND 12

norma internacional din 338. Com acabamento
brilhante.
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BROCHA DE NYLON COM CABO DE PLASTICO
TAMANHO PADRAO

Brocha de nylon com cabo plastico. Ideal para
impermeabilizacéo,

cal e pinturas rusticas; medida aproximada de: 15x5,5
cm;

espessura: 60 mm; submetida a testes de aplicacéo

151 | prética para UND 60
garantir sua resisténcia em uso intenso; Utilizada em
trabalhos de
pintura com cal e limpeza de superficies em geral;
corpo produzido em polipropileno injetado. cerdas
produzidas em monofilamento bicolor; pode ser
utilizada diretamente com as maos, pois possui um
cabo plastico curto ou com cabo extensor.
CABO PARA ROLO 230MM - PINTURA
Cabo de plastico e metal para rolo de pintura de
230mm. Suporte em
152 aco galvanizado e cabo anatdmico. Uso para diversos UND 6
tipos de rolos.
CADEADO E-25
Cadeado E-25, corpo em latdo maci¢co com haste em
aco. os
153 cadeados pado possuem um sistema de cementacao UND 10
no gancho,
que dificulta o corte e arrombamento, garantindo
assim maior seguranca e durabilidade ao produto.
tamanho: 25 mm.
CADEADO E-35
Cadeado E-35, corpo em latdo maci¢co com haste em
aco. Os
154 cadeados pado possuem um sistema de cementacdo UND 10
no gancho,
que dificulta o corte e arrombamento, garantindo
assim maior seguranca e durabilidade ao produto.
tamanho: 35 mm.
CAIXA D'AGUA DE FIBRA 500L
Caixa dagua fabricada em fibra; capacidade de
armazenamento de
155 500 litros; Sistema de fechamento total e seguro; UND 6
Marcacéo para
furos no corpo da caixa.
CAL BRANCO PARA PINTURA 7KG
Cal branco para pintura, barra lisa, reboco, reboco
fino, tratamento
156 de &gua, usos diversos (sinalizador de campos UND 300

esportivos, desinfectantes de fossas, protecdo a
estabulos, galinheiros e arvores, regulador de ph em
tratamento de agua servidas em industrias, entre

outros. embalagem de 7kg.
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CAL SUPER FILITO PARA REBOCO 20KG
Cal super filito para utilizacdo em reboco e reboco

157 | fino. Embalagem UND 60
de 20kg.
CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO 3,25 X
8
Céamara de ar 3,25 x 8, pressdo maxima recomendada|
158 | da camara de ar: 25 Ibfipol2. Carga maxima de 100kg, UND 24
para carrinhos de mao, tipo
plataforma e carrinhos para transporte.
CAVADEIRA GRANDE - COM CABO
Cavadeira grande com cabo. temperada em todo o
corpo da peca, proporcionando maior resisténcia e
menor desgaste durante o uso. Fabricada em aco
159 carbono especial de alta qualidade com pintural UND 6
eletrostatica a po e protecado contra oxidacdo. Cabo
produzido com madeira de origem renovavel. utilizada
na agricultura jardinagem e construcdo civil, para
cavar e retirar a terra numa Unica
operacao.tamanho: 180cm.
CHAVE DE CANO 14"
Chave de grifo para tubos 14 (tipo americana);
Cabeca e castanha
em acgo-liga de alta resisténcia mecanica; Cabo em
ferro fundido
160 nodular; Cabo com pintura eletrostatica; modelo UND 6
especial para
trabalhos pesados e mordentes com tratamento
térmico especial,
Capacidade de abertura 60 mm; para tubos até 2.
CHAVE DE CANO 18"
Chave de grifo para tubos 18; Cabeca e castanha em
aco-liga de
alta resisténcia mecéanica; Cabo em ferro fundido
161 | nodular; Cabo com UND 4
pintura eletrostatica; Modelo especial para trabalhos
pesados e
mordentes com tratamento térmico especial,
Capacidade de abertura 76 mm.
CHAVE GRIFO 1 1/2"
Chave de grifo; Fabricada em a¢o cromo vanadio, &
chave grifo
possui tamanho de 1 1/2 e mordentes refor¢cados.
Ideal para apertar ou afrouxar pecas como tubos e
162 | canos, que necessitam de maior torque. Produto UND 1

resistente e duradouro; produzido em ago cromo
vanadio; batente de seguranca em porca de ajuste;
ideal para trabalhos profissionais e domésticos; tipo
sueca; mordentes

reforcados; melhor aderéncia em canos de pvc;

Abertura total de 69mm
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CHAVE INGLESA 250MM

Chave inglesa 10 pol fosfatizada 250mm. Acabamento
em preto

fosfatado. Escala métrica e em polegadas na cabeca.
Tratamento

anti-corrosivo. comprimento de 10 polegadas ou 250
mm. Norma ansi b107.8m.

UND

164

PICARETA CHIBANCA ACO CARBONO
TEMPERADO

Picareta chibanca aco carbono cabo 90 cm. Picareta
forjada em aco carbono especial; temperada em todo
0 corpo da peca,com maior

resisténcia e menor desgaste durante o uso; lamina
com fio feito em maquinas de desbaste
automatizadas; pintura eletrostatica a p6 com maior
protecdo contra oxidag¢do; cabo produzido com
madeira de origem renovavel e com sistema de
encabamento com bucha plastica, garantindo al
fixagdo do cabo com a lamina e evitando que o
mesmo se solte com 0 uso. peso bruto: 2,70 kg.

UND

165

CIMENTO CPIII 40

Cimento cpiii 40 para utilizacdo em ambientes
“agressivos”, como

galerias de agua e esgoto. durabilidade contra
ataques quimicos. Embalagem de 50kg.

UND

765

166

COLHER DE PEDREIRO N° 10

Colher para pedreiro sem furo no cabo; Haste curvadal
; Cabo de

madeira; Fabricada em aco carbono especial de altal
qualidade; Temperada em todo o corpo da peca,
proporcionando menor

desgaste e uma maior resisténcia durante o uso; Util
para a

colocacdo de argamassa durante a operacdao de
assentamento de

tijolos; tamanho da colher: 10 (polegadas).

UND

167

DESEMPENADEIRA EM ACO COM DENTE
Desempenadeira dentada profissional. Indicada paral
nivelamento e revestimento de superficies com
argamassa e massa corrida. Fabricada em aco de
otima qualidade; empunhadura em plastico reforcado
emborrachado proporcionando conforto ao operador;
Empunhadura com fixacdo a laser, permitindo uma
superficie mais

lisa; Utilizada para espalhar uniformemente o cimento
para reboco das paredes e também para formar
sulcos na massa, para

assentamento de lajotas e azulejos; espacamento
entre os dentes:

8mm; comprimento: 280mm; largura: 120mm .

UND
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DESEMPENADEIRA GRANDE - PVC
Desempenadeira lisa; Fabricado em pvc; cabo de facil

168 manUSEiO; UND 10
ideal para a aplicacdo de massas; comprimento:

300mm; largura: 180mm.

DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL

Disco de corte em aco e metais ferrosos em geral de
4.1/2 pol.

Reforcado com 02 malhas de fibra de vidro; disco

169 : UND 5
produzido em
oxido de aluminio; Indicados para cortes em aco e
metais ferrosos
em geral; utilizado juntamente com esmerilhadeiras.
ENXADA - COM CABO
Enxada de ago larga com cabo de madeira. Fabricado
em aco especial; cabo de madeira de alta qualidade;
170 UND 20

prote¢&o contra
ferrugem; extremidade afiada; tamanho da lamina:
30cm.

ENXADAO COM CABO
Enxadao largo com cabo. fabricado em aco alto teor
de carbono,
proporcionando maior resisténcia mecanica
especificacdes: Largura

do enxadao: 140,0 mm Altura do enxadao: 278,0 mm
171 | processo de UND 6
fabricacdo do enxaddo: Estampado tipo do cabo do
enxadao: com

cabo peso do enxaddo: 2,0 libras tipo do olho do
enxadéo: redondo

medida do olho do enxaddo: 38,0 mm modelo do
enxadéo: largo.

ESMALTE SINTETICO ACETINADO

Esmalte sintético acetinado. Aplicagdo com pincel ou
172 | rolo de espuma. Rendimento de no minimo 75 mz UND 10
Acabamento acetinado. Embalagem de 3,6L.

ESPATULA

Espatula de aco temperado com cabo de madeira;
versatil e

multiuso, ideal para limpeza , preparo e revestimento
de superficies. Ideal para manuseio e aplicacdo dos
mais variados produtos como argamassas, massa
(fina, grossa, corrida), colas, resinas (acrilicas,
vinilicas), texturas, dentre outros. Sua é feita em aco
temperado banhado em verniz contra oxidag&o. Cabo
de madeira com formato anatémico. Haste fixada no
cabo por encaixe. Tamanho ideal para todo tipo de
uso. Excelente para criar efeitos espatulados.
Fabricada com lamina de aco temperado, o que a
torna muito mais resistente no manuseio. Formato

173 UND 4
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ergondmico. Dimensdes aproximadas: 120mm
ESPUDE PARA VASO
Espude para vaso sanitario 38mm x dn 40mm; tem
como funcéo

174 faze_r,a_l vedagéo entre o duto de ligacdo e a bacia UND 12
sanitaria evitando
vazamento, ou seja, € indispensavel no seu banheiro.
ESQUADRO - 250MM
Esquadro para carpinteiro; cabo em aluminio e lamina
em ago

175 inoxidavel; Graduacdo em milimetros e com escala;

: o ~ UND 4

cabo projetado para uso a 45°, graduacdo em
milimetros e com escala em aco inoxidavel,
Espessura de escala com 1,2 mm; comprimento da
lamina: 250 mm; Medicdo atil da lamina: 200 mm.
FACAO EM ACO CARBONO 14"
Facao fabricado em aco carbono de alta qualidade;
Cabo de madeira;

176 _Indigado para: Cgmping, abertura de trilhas, UND 4
jardinagem, multiuso;
medidas: 406 x 144 x 550 mm (tamanho da lamina X
cabo x total);
tamanho: 14.
FECHADURA 550 EXTERNA 3

177 | Fechadura media externa. macaneta faca. Para portas| UND 12
metalicas, de ferro ou aluminio.
FECHADURA PARA PORTA METALICA
Fechadura serralheiro perfil metalico externa estreital

178 | 501-502/03 26,5mm cromado. Acompanha 2 chaves ¢f  UND 24
parafusos de fixacao.
FILTRO PARA PEDREIRO
Bloco de espuma tamanho de 22,0 x 13,0 x 6 cm;
Espuma densidade

179 23; Acabamento em massa fna, lavagem de autos, UND 12
pisos, vidracas e
azulejos.
FITA ZEBRADA COMUM
Rolo de fita em polietileno pigmentado impresso,

180 | espessura 40 micra. utilizada interna e externamente UND 10
na  sinalizacdo, interdicdo, balizamento ou
demarcacao em geral. 200 M.
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FOLHA DE LIXA D'AGUA 220

Lixa em 6xido de aluminio sobre papel impermeavel,
excelente

flexibilidade. N&o necessita estar submersa em agua.
181 | Lixamento de UND 24
massa plastica, rapida, poliéster e poliuretanica.
Preparacao de

superficies pré e pos-aplicacdo de primers. tamanho:
22,5x27,5cm

FOLHA DE LIXA DE FERRO - 100

Lixa para ferro n® 100. Lixa com costado de pano
usada no lixamento de metais em geral, ferro,
preparacdo de superficies, limpeza e remocgdo de
oxidacao, além de remover pintura velha. Possui uma
182 | variedade de grdos que permite desde o desbaste UND 80
mais pesado até

0 acabamento e preparacdo para posterior pintura.
Pode ser

aplicada tanto em lixamento manual quanto com
magquinas vibratorias.

GABARITO PARA ASSENTAMENTO DE PISOS E
AZULEJOS

Gabarito (ou ferramenta) para o0 assentamento de
pisos ou azulejos, servindo também para a avaliacao

183 da qualidade dos mesmos na UND 8
medicdo de suas bordas, as quais sempre devem
formar perfeitos
angulos de 90°.
GESSO 1KG
Gesso indicado para revestimento de superficies
internas, pequenos reparos, assentamento de
molduras de gesso e producdo de pecas artesanais.
Pode ser utilizado em revestimento para paredes de
184 alvenaria, blocos ceradmicos ou de concreto. Também PAC 20
para lajes e OTE
pilares, proporcionando um belo acabamento.
Indicado para
pequenos projetos artesanais (placas, molduras,
estatuetas, etc.) e pequenos reparos gerais.
Embalagem de 1kg.
GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA9X 1
Grampo para cerca 1x9 preto - Embalagem de 1kg.
Utilizacao para
185 | cercas e alambrados. Muito resistente, ndo exige PAC 6

manutengao OTE
constante e nem pintura. Resistente a maresias,
variacoes climaticas

e poluicéo;
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LAMINA DE SERRA MANUAL ACO RAPIDO 300 MM
12POL 24T
Lamina de serra manual bimetal flexivel 12 24 dentes
por polegada;
Apropriada para utilizacdo em bancada ou fora dela;

186 Lamina de serra semi-rigida, inquebravel durante o UND 8
uso e a prova de
estilhacamento.comprimento: 300 mm; largura: 13
mm; espessura:
0,60 mm.
LAMINA PARA SEGUETA
Lamina para arco de serra (segueta); lamina de serra|
manual bimetal flexivel 12 24 dentes por polegada;
187 Apropriada para utilizacdo em bancada ou fora dela; UND 20
lamina de serra semi-rigida, inquebravel durante o uso
e a prova de estilhacamento. Comprimento: 300 mm;
Largura: 13 mm; Espessura: 0,60 mm.
LAPIS PARA PEDREIRO
Lapis carpinteiro; ideal para marcar madeira. Seu
188 | formato se adéqua com facilidade a mao evitando que UND 5
o lapis escorregue! Grafite forte, ndo quebra com
facilidade.

LAVATORIO COM COLUNA BRANCO

Kit composto por lavatério com dimensdes
aproximadas de: Largura (cm): 56 eprofundidade (cm):
46 e coluna com dimensdes

189 aproximadas de Altura (cm): 40,5 largura (cm): 23,5. UND 12
Fabricados em

argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes

inorganicos. Ambos fabricados na cor branca.

LINHA PARA PEDREIRO 100 M

Linha para pedreiro lisa 0,8mmx100m; ideal para
construcdes, controlando o alinhamento das fiadas de
tijolos, colocacdo de pisos e azulejos, mantendo sua|
altura e alinhamento sempre nivelados.

100% poliamida; Protecdo UV; Rolo com 100 metros.

190 UND 5

LONA PLASTICA PRETA 4 X 100 M

Lona plastica preta de polietileno de baixa densidade
com 4 metros

de largura e 100 metros de comprimento de alta
191 | qualidade. UND 4
Aplicacbes - Lona utilizada para diversas aplicacoes,
em construgdo, forracdo, cobertura, transporte,
pintura, reformas, protecdo de pisos, protecdo contra
deslizamentos e erosdes. Rolo de lona com 100 m.

MANGUEIRA DE NIVEL
192 | Mangueira de nivel 5/16x1,5mm, transparente em pvcg ~ MET 30
cristal. RO
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MANTA ASFALTICA ADESIVA COM ALUMINIO
30CM X 10M

Manta asfaltica aluminizada ideal para tratamento
acustico e de vedacdo, autoadesiva vem pronto para
ser aplicado. Indicado para aplicagdo em calhas e
193 rufos, telhados de fibrocimento e concreto, ceramical UND 10
ou galvanizada; dutos de ar condicionado; toldos e
tubulacdo. facil aplicacdo, atoxico, produto
normatizado, espessura

padronizada. dimensdes de 30cm de largura por 10m
de

comprimento.

MARCO DE PORTA 80 X 220CM

Marco/batente comum 0,14cm. Material: pinus;
194 | Acabamento: UND 5
aplainado; divisdo em 3 pecas: duas pernas e uma
cabeceira. dimesdes: 80 x 220 cm.

MARRETA DE 1 KG COM CABO

Marreta oitavada 1kg; cabeca forjada e temperada em
aco especial; A cabeca possui acabamento jateado
com partes polidas; Possui cabo em madeira
envernizada fixado por resina; utilizada para execucéo
de trabalhos pesados como para quebrar pedras e
concreto; Serve também para bater em talhadeiras
para colocacdo de estacas ou cunhas; comprimento
da marreta: 300 mm; didmetro do batente: 40 mm;
comprimento da cabeca: 95 mm.

195 UND 3

MARTELO DE ACO COM CABO DE MADEIRA COM
GARRA

TAMANHO MEDIO

Martelo de unha; Cabeca forjada e temperada em aco
carbono

196 especial; Acabamento jateado e cabeca envernizada; UND 4
cabo em

madeira envernizada fixado com epoOxi; diametro dal
cabeca: 23 mm; comprimento total: 300 mm; ideal

para martelar e arrancar pregos.

MASCARA DESCARTAVEL DE POEIRA E NEVOA
AZUL

Mascara respirador semi - facial descartavel e sem
valvula; Filtro quimico de baixa capacidade, pois &
manta € impregnada de carvao

ativo para vapores organicos; Modelo dobravel, com
solda por

197 | ultrassom em todo seu perimetro; Tamanho Unico, UND 50
confeccionado
com filtro de manta sintético para uso contral
aerodispersoides

(particulas) gerados mecanicamente; Protege as vias
respiratorias contra particulas, poeiras e névoas com
concentracéo de até 10 vezes o limite de tolerancia do
produto, tais como fibras téxteis, cal, cimento e
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celulose; Classe pffl.

MASSA ADESIVA PLASTICA PARA MARMORE E
GRANITO 400 G

Massa adesiva plastica branca 400g, indicada para a
construcao

civil: adeséo, juncdo e colagem de cubas, granitos,
marmores, calhas e mdéveis, funilaria, chaparias em
geral, modelagem, hobistas. Embalagem de 400g.

198 UND 15

NIVEL DE MAO

Nivel de aluminio 500mm com estrutura em viga;
estrutura de aluminio com detalhes em plastico ABS;
Sistema de amortecimento para pequenos impactos;
Contém 3 bolhas; Tamanho: 500 mm (20”); Peso
bruto: 290 g.

199 UND 4

PA DE BICO COM CABO

P4 de bico com cabo de eucalipto; esta
ferramenta é fabricada em aco carbono especial

de alta qualidade; é temperada em todo o corpo

da peca, proporcionando maior resisténcia e
menor desgaste durante o uso; Recebe pintura
eletrostatica a po, que tem uma melhor
apresentacdo visual e maior protegdo contra
oxidacdo; O cabo além de possuir uma OGtima
resisténcia, é produzido com madeira de

origem renovavel, Esta ferramenta € utilizada na
agricultura, construcao civil e horticultura, para juntar
ou carregar materiais diversos; Possui furo no cabo,
para a penduracdo da ferramenta.

200 UND 40

PA PARA RECOLHIMENTO DE LIXO EM L DE
PLASTICO

Pa para lixo plastica 24x16,5x7cm cabo 80cm de
madeira revestido

com plastico; Anatdémica e confortavel, permite que
seja utilizada com a postura ereta.

201 UND 20

PALHA DE ACO
Palha de aco n° 1 média, indicado para:limpeza
202 pesada construcao UND 24
e reformas. Produzida com aco carbono. Embalagem
de 25g.

PARAFUSO PARA FIXACAO COM BUCHA S - 08MM
Bucha de nylon sem anel com parafuso cabeca chata]
fenda

simples. Bucha:8; Fixagdo em concreto e materiais de
alvenaria macigos. Pacote com 10 unidades.

203 UND 10
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PARAFUSO PARA FIXA(;AO COM BUCHA S - 10MM
Bucha de nylon sem anel com parafuso cabeca chatal

fenda
simples. Bucha:10; Fixacdo em concreto e materiais PAC

204 : 20
de alvenaria OTE

macicos. Pacote com 10 unidades.

PARAFUSO PARA TELHA DE FIBRO CIMENTO
COM VEDACAO

Parafuso de fixacdo para telha de fibrocimento
amianto com PAC
205 | vedacdo completa. Acompanha arruela céncoca de OTE 48
pvc e arruela

cbncava de ferro. Tamanho do parafuso : 11 cm.
Embalagem com

100 unidades.

PEDRA BRITA N° 1
Material com diametro maximo de 19,0 mm, maddulo

de finura de 370
6,97 e abrasdo los angeles de 36% de desgaste. MET
206 S o "
Usado na construcao civil para edificacdes de prédios, RO
colunas, vigas e lajes e em usinas de concreto paral
fabricacéo do concreto convencional e bombeado.
PEDRA MARROADA DE MAO
Material com granulometria varidvel, contendo entre
10 a 40 cm.
Usada na construcdo civil para calcamento, gabibes MET
207 ~ 200
de contencéo, RO
muro de construcao, drenagens,
marcadames, enrocamento e concreto cicldpico.
PENEIRA MEDIA
Peneira media com aro de madeira, 55cm de
didmetro. Utensilio
. : L . . UND
208 circular de madeira ou plastico, cujo fundo & formado 5

de fios
entrancados de seda ou crina e que serve pard
separar substancias pulverizadas das partes mais
grossas.

PIA PARA COZINHA
Pia granito 1,20x0,55m cinza, fabricada em granito

209 | cinza de alta UND 4
qualidade e acompanhada por uma préatica cuba em
aco inox, peso: 38,5 kg

PICARETA COM CABO

Picareta com cabo; fabricado em aco especial; Cabo
de madeira de UND
alta qualidade; Ferramentas de alta resisténcia;
Protecdo contra ferrugem; Extremidades levemente
afiadas; Tamanho total: 95cm.

210
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PINCEL 1" PARA ESMALTE
Pincel 1 cerdas pretas cabo plastico para tintas 6leo e UND
esmalte
sintético.

211

PINCEL 1" PARA LATEX

Pincel 1. Trincha duplas com cerdas gris longas. Boa
capacidade de

retencdo de tinta. ideal para tinta latex e acrilica. UND
Ambiente indicado

superficies lisas, rugosas e asperas.

212 10

PINCEL 1/2" PARA ESMALTE

Trincha 1/2 dupla de cerdas pretas longas. Ideal para
tinta a 6leo, UND
esmalte. Rendimento e cobertura do filme ideal para
tintas base 0leo

e esmalte.

213

PINCEL 3 1/2" PARA LATEX
Pincel 3 1/2 para superficies lisas, rugosas e asperas, UND
214 | indicado para 5
tintas acrilica e latex. Material sintético.

PINCEL 3/4" PARA LATEX

Pincel 3/4 indicado para pinturas em geral com tintas
latex e

acrilicas. Utilizado também na limpeza de pecas e UND
maquinas.

Econdmico e proporciona excelente acabamento.
largura do pincel:

3/4 - 19 mm.

215

PINCEL DE 1 1/2" PARA LATEX UND
216 | Trincha dupla latex e acrilica 1 1/2 com cabo 5
anatdbmico alta resisténcia.

PINCEL DE 2 1/2" PARA ESMALTE
Pincel duplo 2 1/2 para pintura em superficies lisas. UND
217 | Uso indicado: 3
Esmalte e Oleo. cabo de plastico anatdmico altal
resisténcia.

PINCEL DE 2 1/2" PARA LATEX
Trincha dupla latex e acrilica 2 1/2, com cabo de UND
plastico anatdomico
alta resisténcia.

218

PINCEL DE 3 1/2" PARA ESMALTE
Pincel duplo 3 1/2 para pintura em superficies lisas. UND
219 | Uso indicado: 2
Esmalte e Oleo. cabo de plastico anatdmico altal
resisténcia.
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PISO CERAMICO PEI V COR A DEFINIR

Piso ceramico quadrado 448x448cm, pei v, quadrado,
200 |indicado para areas internas e externas. Acabamento ~ MET 120
plano brilhante. Espessura (mm): 7,2. cor a definir. RO

PISTOLA DE PINTURA

Pistola de pintura alta pressdo; Material aluminio,
cobre, ferro;

controle de ajuste do fluido; controle de ajuste de ar; UND
221 | pressdo de ar recomendada 28 psi; capacidade da 2
caneca 125 ml; Entrada de ar
1/4. ldeal para pintura e pulverizagcéo; Indicada para
uso
profissional.

PONTEIRO EM ACO REDONDO

Ponteiro manual, indicado para quebrar e furar
alvenaria e concreto

na construcao civil, corpo produzido em a¢go com alto| UND
222 | teor de 8
carbono e ponta temperada, proporcionando maior
resist?ncia e durabilidade. Possui acabamento pintado|
que aumenta a protecao

contra oxidacao/corrosdo. tamanho 3/4 por 10.

PONTEIRO PARA TALHADEIRA

Ponteiro para talhedeira. Ponta de 20 mm; aplicacéo:
223 | Trabalhos de UND 8
rompimentos, demolicdes de alvenaria e concreto,
restauracdo de juntas, pavimentos e etc.

PORTA 70 X 210CM EM MADEIRA
Porta confecciona em madeira reflorestada e UND
224 | certificada pela fsc, 8
com construcdo sélida. Medida da folha: 80 x 210 cm
x 3,5 cm de espessura.

PORTA 80 X 210CM EM MADEIRA

Porta confecciona em madeira reflorestada e
certificada pela fsc, UND
com construcdo sélida. Medida da folha: 80 x 210 cm
x 3,5 cmde

espessura.

225

PORTA 90 X 210CM EM MADEIRA

Porta confecciona em madeira reflorestada e
certificada pela fsc, UND
com construcao solida. Medida da folha: 90 x 210 cm
X 3,5 cm de

espessura.

226
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PORTA METALICA 70 X 210 CM REFORCADA
Porta metéalica 70 x 210 cm reforcada. Altura 217 cm,
largura do
297 batente 6 cm, pintura (primer) a base d’agua que é UND 8
curada a 150 ° garantindo cobertura uniforme e maior
durabilidade ou com pintura
de acabamento (eletrostatica a pd) na cor branca, e
com vidro.
PORTA METALICA 80 X 210 CM REFORCADA
Porta metalica 80 x 210 cm refor¢ada. altura 217 cm,
largura do
298 batente 6 cm, pintura (primer) & base d"agua que é UND 8
curada a 150 ° garantindo cobertura uniforme e maior
durabilidade ou com pintura
de acabamento (eletrostatica a p0) na cor branca, e
com vidro.
PREGO 10 X 10 COM CABECA
Prego com cabeca 10 x 10, indicado para o setor|
moveleiro em PAC
229 geral, tamanho 1,50 x 23 mm (10 x 10), tipo de prego OTE 4
de arame
(ferro), peso 0,02 kg. Pacote de 1kg.
PREGO 15 X 15 COM CABECA
Prego Galvanizado 15x15 com cabeca. Para fixacao
em diversas
230 superficies. Desenvolvido com aco resistente a PAC 4
corrosédo. ldeal para pequenos reparos e trabalhos de OTE
fixacdo com precisdo. Pacote
plastico com 1kg.
PREGO 17 X 21 COM CABECA
Prego galvanizado 17x21 com cabeca. Para fixacéo
em diversas
231 superficies. Desenvolvido com aco resistente & PAC 15
corrosédo. ldeal para pequenos reparos e trabalhos de OTE
fixacdo com precisdo. Pacote
plastico com 1kg.
PREGO 17 X 27 COM CABECA
Prego com cabega 17 x 27, indicado para o setor PAC
232 | moveleiro em geral, tipo de prego de arame (ferro), OTE S
peso 0,02 kg. pacote de 1kg.
PRUMO DE PAREDE
Prumo de parede 500 gramas; Material do corpo:
233 | metal; Material da base de apoio: madeira. Indicado] UND 2
para nivelamento de paredes e estruturas.
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RASTELO - COM CABO

Ancinho 12 dentes com cabo de 140cm; Dimensdes
aproximadas do

produto 140 x 31,2 x 5,5 cm; Tipo do cabo do cabo de

234 . UND 48
madeira para
ferramenta: Reto; tipo de madeira do cabo: Mista -
cambard, ipé e
angelim.
REBITADEIRA MANUAL TIPO ALICATE]
INDUSTRIAL PARA REBITES ATE 5 MM
Rebitador manual tipo alavanca para rebites em pvc;
corpo em aluminio cabeca em aco a3; corpo em UND
235 | aluminio fundido. Castanhas 2
em aco especial temperadas. cabos em chapas de
aco; conformadas. cabos com empunhadura dupla
injecdo. rebites de aluminio, ago e ago inox: 3.2, 4,
4.8,6 e 6.4 mm.
REGUA DE ALUMINIO DE 2M
Régua de aluminio. Excelente resisténcia para
236 | alinhamento da UND 5
superficie na hora do reboco. Material: aluminio;
comprimento: 200 cm.
REJUNTE PARA PISO - COR A DEFINIR
Rejunte para porcelanato, marmore e granito,
embalagem: 1 kg,
237 indicgdo para: uso residencial, comercial e industrial UND 18
em pisos e
paredes. Juntas de assentamento: 1 mm a 10 mm,
peso: 1 kg. Cor a
definir.
RODA CARRINHO DE MAO
238 Roda metalica para carrinho de méo; medida: 400x8; UND 12
altura: 40 cm;
aro: chapa.
ROLO DE PINTURA EXTRA PARA PAREDE - LATEX
O rolo de pintura 1& 23cm; possui pele de carneiro
merino australiano
039 | COm |& extra longa e densa de 25mm. Possui grande UND 10
capacidade de retencdo de tinta. Ideal para pinturas
com tinta latéx, acrilico, pva, 6leo, esmalte em
paredes externas rugosas ou texturizadas. Para
paredes externas rugosas ou texturizadas.
SELADOR ACRILICO 18 LITROS
Selador acrilico, acabamento fosco. Composto por
240 resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, UND 14

coalescentes, espessantes,
surfactantes, microbicidas ndo metalicos e agua. Cor

branca. lara de 18 litros.
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SERROTE PROFISSIONAL

Serrote profissional 26 pol; laminas em aco alto
carbono temperado

e lixado; Cabo de madeira ergondmico e envernizado; UND

241 2
Dentes
travados; 5 dentes por polegada; Superficie polida;
Protecdo plastica
para os dentes; Tamaho: 26 (polegadas).
SOLVENTE THINNER
Solvente thinner. Liquido limpido, incolor e inflaméavel.
utilizacao:
Recomendado para diluicdo de primer universal,
esmalte sintético
automotivo em dias quentes, limpeza de méaquinas e
242 pistolas de UND 9

pintura. Caracteristicas: aspecto: liquido incolor,
densidade (20°c):

0,830 a 0,840g/cm3, odor: Caracteristico composicao:
hidrocarbonetos aromaticos, alcoois, ésteres, cetonas|
e

glicoésteres. Isento de benzeno e clorados. Galdo de
5 litros.

SUPORTE DE ROLO TIPO GAIOLA

Suporte para rolo tipo gaiola 23cm; Cabo plastico
243 | anatdmico e ferro galvanizado, garantindo maior; ~ UND 5
resisténcia. Componente: Ac¢o galvanizado; cabo:
cabo e terminais de plastico azul; Formato: Suporte.

TABUA DE PINUS APARELHADA 30CM X 3M
Tabua de pinus de 30 cm de largura por 2 cm de UND
244 | espessura e 3 mts 40
de comprimento; Tabua para caixaria, madeira de
pinus verde sem pintura.

TALHADEIRA EM ACO
Talhadeira indicada para quebrar e realizar cortes em

alvenaria e
concreto, além de retirar ceramicas de paredes e
245 pisos na UND 8
construcédo civil; Corpo em aco com alto teor de
carbono e ponta
temperada, proporcionando maior resisténcia €
durabilidade. possui acabamento pintado que
aumenta a protecao contra oxidacao/corrosao.
TELA MOSQUITEIRA
Tela mosquiteira; indicada para protecdo de portas e
janelas contra o acesso de mosquitos, pernilongos e
outros pequenos insetos ROL
246 | desenvolvida com fios de alta resisténcia e é 100% o 2

plastica.

Monofilada através de processo de fabricacdo
exclusivo, que faz

com que a sua trama ndo desfie. Rolo de 50metros.
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Altura 15000mm.

TELHA AMERICANA VERMELHA
Telha ceramica americana vermelha. Composta por
uma Unica pega, 12 unidades por m2. fabricada com|  yND 2.00
247 argila, conformada por prensagem e queimada a umal 0
temperatura que permita ao produto final atender as
condi¢cbes determinadas na nbr 15.310.

TELHA COLONIAL DUPLA

Telha  colonial  dupla,dimensdes aproximadas:
comprimento 420 mm; largura 330 mm; telhas por m2
10,4 pcs; peso médio por telha 4,7

248 | kg; peso médio por m2 48 kg; distdncia max. entre
ripas 32 cm;

absorcdo de éagua + 6%; resisténcia > 250 kg;
inclinacdo minima

30%.

UND 3.00

TELHA DE FIBRO CIMENTO 244 X 110 CM,
ESPESSURA DE 6 MM

Telha ondulada de fibro cimento. Utilizada como
249 coberturaeparaos. . UND
acabamentos laterais. Dimensbes de 244x110cm,
espessura de

6mm.

152

TELHA PARA CUMEIRA - BARRO
250 | Telha cumeeira de ceramica colonial resinada UND 60
vermelho 28cm; 3 por metro linear.

TIJOLO BAIANO FURADO MEDIDA 9 X 19 X 29 CM
Tijolo baiano 8 furos, fabricado em ceramica; Largural

251 | de 9cm. Altura UND 9-30
de 19cm. comprimentos de 19, 24 e 29 cm.
TINTA ACRILICA PARA PISO - 18 LITROS
Tinta a base de resina acrilica especial para pisos
cimentados,
mesmo que ja tenham sido pintados anteriormente. GAL
252 | Resistente ao x 10
, . L . AO
trafego de pessoas, carros e intempéries. Indicadal
para quadras
poliesportivas, demarcacdo de garagens, pisos etc.
Lata de 18 litros.
TINTA LATEX ACRILICO EXTERIOR
Tinta latex acrilico. ldeal para aplicacdo em é&reas
externas do imovel com protecao contra a proliferacéo
253 de fqngos. Pode ser aplicada sob qualquer superfl'cie, GAL 20

rendimento de até 500m2/demao. Galao de 18 litros. AO
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TINTA LATEX ACRILICO INTERIOR
Tinta latex acrilico. ldeal para aplicacdo em areas
internas ou

254 externas do imovel com protecao contra a proliferacéo GAL 20
de fungos. AO
Pode ser aplicada sob qualquer superficie, rendimento
de até
500m?3/deméo. Galédo de 18 litros.
TORQUES
Torqués armador de 12 pol. Torqués armador; corpo
forlado em aco especial; Cabeca polida; témpera UND

255 especial no gume de corte e mandibulas; Acabamento 3
com pintura eletrostatica na cor azul; Comprimento:
12.
TRINCO PARA CADEADO
Trinco para cadeado. Produto desenvolvido em
material resistente
que visa a durabilidade. Acompanha: parafusos para
fixacdo indicado para trancar portas, portdbes e

256 armarios com auxilio de um cadeado possui UND 7
acabamento zincado, proporcionando maior
resisténcia a oxidacdo/corrosdo, especificacdes:
material do
porta-cadeado: aco, acabamento do porta- cadeado:
zincado
tamanho do porta-cadeado: 4 - 101 mm.
VERNIZ SINTETICO
Verniz sintético. Composto por resinas alquidicas
modificadas, UND

257 secantes, solventes e aditivos. Otimo acabamento, 12
secagem rapida e brilho de aspecto molhado 3
superficie de madeira. lata de 3,6L.
VALVULA INDUSTRIAL - REGULADOR DE
PRESSAO
Tipo: estagio Unico; didmetro injetor: 3,5mm; didmetro
do corpo:

058 118mm; pressdo de entrada: 5,0 kgf/cm?; presséo de UND 4
saida: 2,8 kpa;
vazao glp: 12 kg/h; faixa de regulagem: 2,2 kpa a 4,7
kpa; conexdo entrada: 1/2 npt interna; conexao saida:
1/2 npt interna;
comprimento: 131,50mm; peso: 0,615 kg.
TUBO DE CONCRETO 030
Tubo de concreto tipo ponta e bolsa 30cm de diametro

259 |y 1 metro de UND 300
comprimento.
TUBO DE CONCRETO 040
tubo de concreto tipo ponta e bolsa 40cm de diametro

260 % 1 metro de UND 270
comprimento.
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TUBO DE CONCRETO 080
tubo de concreto tipo ponta e bolsa 80cm de diametro
comprimento.
TUBO DE CONCRETO 1000

262 | Tubo de concreto tipo ponta e bolsa 1 metro de UND 118
diametro x 1 metro de comprimento.
TUBO PVC
Tubo para irrigacdo soldavel 50mm x 6 metros, para
utilizacdo em

263 estruturas rurais. Fépil instalggéo, pode ser enterrado, UND 200
fixado ou embutido. Nao recomendado parag
instalacdes prediais. Material: pvc comprimento: 6
metros, diametro nominal mm: 50, pn: 80, cor: azul.
AREIA FINA LAVADA PARA REBOCO.
Areia fina lavada para reboco

264 | areia de granulometria fina, com diametro maximo de MET 200
1,2mm. Usada RO
em argamassa para reboco.
AREIA MEDIA LAVADA.
Areia de granulometria média, com diametro maximo
de 2,4mm. MET

265 | yUsada em argamassa para alvenarias, emboco, RO 412
massa unica e
revestimento para regularizacéo de piso.
CHAVE DE TESTE
Chave de teste chave de teste indicada para testar
polaridade em rede elétrica. Possui haste niquelada,
proporcionando maior resisténcia a
oxidacao/corrosdao. Material da haste da chave: aco
carbono acabamento da haste da chave: niquelado

266 | material do cabo da chave: polipropileno cor do cabo UND 2
da chave: transparente largura da
ponta da chave: 1/8 - 3,1 mm comprimento total da
chave teste:
140,0 mm comprimento da haste da chave: 2.1/2 -
63,5 mm tensao
de trabalho da chave teste: 100 a 500 volts.
CILINDRO PARA FECHADURA - TIPO STAM
Cilindro para fechaduras compativel com fechaduras UND

267 | da marca stam; Acompanha duas chaves iguais e 20
parafusos de fixagéo.
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DISCO DE CORTE DE MADEIRA PARA SERRA
MARMORE

Lamina em aco carbono temperada; dentes com ponta]
de metal duro

fixados por brasagem; dentes afiados para cortes
suaves; angulo

de ataque dos dentes agressivo para cortes rapidos; UND

268 4
acompanha
anel de reducdo (20-16mm); 24 dentes; velocidade
maxima
detrabalho 80m/s - 8500 rpm; utilizado juntamente
com serras

circulares nos trabalhos de corte em madeiras,
compensados, mdf, etc.

JANELA DE CORRER TIPO VENEZIANA DE ACO
Abertura de correr; espessura 160 mm; dimenséo

269 | 1,00x1,50 m; pré tratamento nanoceramico UND 10
+ protecédo cataforese; 6

folhas; tonalidade cinza; com batente.

JOGO DE CHAVE DE 6 MM A 19 MM
Jogo de chave combinada com 11 pecas de 6 a 19
mm; auxilio de

270 manutencdo, consertos e reparos diversos; JOG 5
acompanha suporte O
plastico; dados técnicos: material: aco cromo. suporte
plastico,
chaves: 6, 8,9, 10,11, 12,13, 14, 15, 17 e 19mm.
LIMA REDONDA PARA MOTOSSERRA
Lima para motosserra com cabo de 8 pol; indicada
para afiar
correntes de motosserra; possui formato redondo com
dentes UND
271 | construidos especialmente para proporcionar melhor 5
operacdo de afiacdo; conta com cabo plastico
emborrachado que confere melhor
manuseio; dureza: 63 hrc; comprimento: 8 (203mm);
didmetro da lima: 3/16 ( 4,7mm); perfil: redonda; tipo
de picado: picado simples.
PNEU PARA CARRINHO DE MAO 3,25 X 8
Pneu diagonal usado em diversas aplicagbes em
veiculos de baixa velocidade, tais como: carrinho de
mao, carrinho de gas, macas
hospitalares, etc. construcdo e composto elaborados
para uso em _ UND
272 |todos os tipos de terrenos. medida: 3.25-8, 10

capacidade de carga: 2
lonas, carga maxima (kg): 150, pressdo maxima
(Ibs/pol?): 28,

velocidade maxima (km/h): 8, medida da camara: mg-
8, largura da secdo sem carga (mm): 80, diametro
externo (mm): 358.




u PREFEITURA Secretaria de Administracdo e Fazenda
CORDISBURGO Rua SGo José, 977 - Centro | 31 99611-3031
administracao@cordisburgo.mg.gov.br

- %,1 I

CURVA PVC 50MM A 45 PARA ESGOTO.
Curva pvc 50mm. Mudanca de direcdo a 45 graus nal

273 mesma bitola. UND 12
Ponta lisa e bolsa com anel de vedacdo. Pratical
instalagéo, rapida e de facil manuseio.

RUFO
Rufo de 15 cm, com 2 mm é uma protecdo de zinco
274 | dobrada entre paredes de alevbanria encontradas, UND 30

para proteger de inflitracbes de agua das chuvas €
nao ocorrer umidades.

TANQUE COM 01 BACIA DE FIBRA.

Tanque de lavar roupa médio. Para até 30 litros de
agua. Produzido

em louca/ceramica ultra resistente. medidas UND

275 aproximadas de 510 S
milimetros de comprimento, 535 milimetros de largura
e 295 milimetros de altura e peso de 14 kg.
TANQUE COM 02 BACIAS DE FIBRA 1,10 M
Tanque duplo em marmore sintético, 1,10m. Fixacdo
276 | em alvenaria. Dimens&o aproximada de: comprimento;; ~ UND 5
110 cm.
profundidade: 55 cm. didametrodo valvula: 3 1/2.
DELTAMETRINA 250 ML
Deltametrina 2,5% - 250ml. Controle de moscas UND
277 | (larvas e adultos), cupins, brocas e insetos rasteiros. 24
produto a base de deltametrina. Aplicacdo em éareas
externas.
COMPREENSOR DE AR
O compressor de ar com conjunto de acessorios, deve
possuir motor elétrico com no minimo 2,0 hp de
poténcia, um reservatorio de ar de 20 litros, que UND

278 | alcanca pressédo de operacdo maxima de 116 Ibf/pol2. 2
Possuir alcas e rodas que facilitam sua mobilidade,
possibilitando trabalhos em areas externas e conta
com pés de borracha para melhor absorcdo da|
vibracdo.. tensdo 110 v.

FUNDO SELADOR PREPARADOR DE PAREDE
INCOLOR

Especificacdo técnica: fundo selador; tipo fundo
preparador para parede; base agua; para uso interno UND
279 | e externo; composicdo em resina a base de dispersao 3

; posI¢ p

aguosa de copolimero acrilico e aditivos especiais,
baixo odor; cor incolor; indicado para superficies de
concreto ou alvenaria; conforme normas nbr/abnt
vingentes; 18 litros.
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LONA 12M X 50M

Especificacdo técnica: lona; plastica; medindo 12m x|
50m; espessura de 200 micras; na cor preta (face/lado
1) e branca (face/lado 2); em bobina, embaladal UND

280 adequadamente, de forma que assegure a integridade 2
do produto;
TRINCHA
Especificacdo técnica: trincha; tipo dupla; com largura UND
281 |de 3 pol; cerda na cor branca; cabo de plastico 5
amarelo; para aplicar verniz e stain;
ROLO LA SINTETICA
Especificacdo técnica: rolo para pintura;, de Ia
sintetica, para uso com tinta epoxi, resina e esmalte;
med. 9 cm de comprimento, antirrespingo; com altural
282 _ _ . _ UND 4
de 5mm; com cabo; suporte de aco galvanizado; cabo
revest. de plastico;
ROLO DE PINTURA, LA SINTETICA ANTIGOTA 4
283 Especificacdo técnica: rolo para pintura; de Ia ND
sintetica, antigota; med. 15 cm de comprimento; com U
altura de 10 mm (la); com cabo e suporte;
PORTA 80X2,10
284 Porta aco popular veneziana 80x210 chapa 28 /0,43 UND 5
mm sem vidro.
PECA DE MADEIRA 07X12
285 | peca de paraju com 4 metros. UND 80
PIA SUSPENSA LAVATORIO
286 | de ceramica branca. UND 2

TRELICAS TR.12
287 | Trelicas tr.12 6 metros comprimento. UND 12

JOELHO 100 MM ESGOTO

Para tubulacao; pvc rigido para esgoto predial; na cor
288 | bege; com bitola de 100 mm; para ser usada em UND 6
instalacoes prediais de esgoto; fabricacao conforme
nbr 5688, serie reforcada,

TUBOS 100 MM ESGOTO

Tubo para esgoto fabricado em pvc rigido, 100mm,
indicado para conducgédo dos efluentes dos aparelhos
289 sanitarios, inclusive das bacias sanitérias e mictérios. UND 6
Tamanho de 100mmx6m. Bolsa soldavel e ponta lista.
pratica instalacdo, rapida e de facil manuseio. de

acordo com as especificagdes do inmetro.
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TE 3/4 DE COLA COM REDUCAO
Té 90° com bucha azul pvcroscavel e soldavel com
reducdo % para 1/2. Com rosca em latdo tem como
290 diferencial a sua resisténcia e durabilidade. Produzido UND 10
de acordo com a nbr 5648/jan/99. Para
utilizacdo em redes de agua fria para residéncias e
prédios, podendo ser embutidas em paredes ou
mantidas em locais aparente.
JOELHOS , AZUL % COLA X 1/2 ROSCA
Joelho pvc % cola x 1/2 em pvc soldavel - cloreto de
polivinila, para mudanca de direcdo em redes a 90
og1 | Oraus. Resistente ao tempo e produzido em pvc de UND 12
qualidade na cor azul pratica instalacdo, rapida e de
facil manuseio para utilizacdo em tubula¢des de agua.
Resisténcia a produtos quimicos com alta
durabilidade, n&o sofrendo corrosao.
TORNEIRAS COMUM PARA LAVATORIOS TAMPA
PRETA
Torneira bancada simples de plastico de 1/2 branca
composicao: polipropileno, poliestireno e elastomeros
292 bitola: rosca g ¥2 (dn15) UND 3
sistema de vedacao: compressivel
uso: para utilizacdo em agua fria
pressdo maxima de servico: 400 kpa | 40 m.c.a |
4kgflcmz?
norma de referéncia: abnt nbr 10281
REGISTROS 3/4 COLA PVC
Registro de 3/4 de esfera. Funcéo de interromper ou
liberar fluxo de agua em redes. Bolsas soldaveis, UND
293 regular na montagem, fechamento rapido. Prética 6
instalacdo, rapida e de facil manuseio. fabricado em
pvcC.
CAIXA DE AGUA 1000 LITROS
Caixa d’agua fabricada em fibra; capacidade de
armazenamento de
294 500 litros; sistema de fechamento total e seguro; UND 4
marcacao para
furos no corpo da caixa.
FLANJES 3/4
295 Adaptador flange soldavel 3/4'; é um sistema em pvc UND
para conducdo de agua fria. Atende a norma nbr 5648. 2
TRENA LASER UND
296 | Trena medidor de distancia a laser glm 50-12 igual ou 1
superior a marca boscher.
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TRENA COMUM 50 METROS
Trena métrica feita em corpo de plastico leve e fibra de
vidro resistente e flexivel, perfeita para quem precisa
trabalhar com rapidez e praticidade. Conta com pontal UND
para apoio, argolas para auxiliar na fixacdo da fita na
medicdo e alavanca de recolhimento rapido da fita.
Comprimento: 50m largura: 12.5mm corpo fabricado em
plastico fita em fibra de vidro.

297

CAIXA D’AGUA 20.000 LITROS
Caixa de agua tipo tanque; em poleitieno; com
- _ UND

espessura de parede de no minimo 4mm; com

superficies interna lisas; preparada para furos de 3

instalacdo de franges; tampa com % ou equivalete de
volta para total vedacéo; incluso adaptador flange de

298 " :

60mm x 2” na saida.

capacidade 20.000 L.

A - Altura  2.60 a 3.00M.

B — Diametro da tampa 0.50 a 0.70 M.

C — Diametro 2.95 a 3.40M.

BASCULANTE 50X50 UND 3
299 Basculante 50x50

BASCULANTE 1X120 UND
300 Basculante 1x120 2

BUCHA DE REDUQAO 50MM PARA 32MM - COLA
Bucha soldavel para incorporacdo de redes de menor

diametro a
redes de maiores. caracteristicas técnicas. permite 0 12
juncéo de um
301 |cano de 50mm a outro de 32mm com solda a frio. UND
fabricado em
material resistente a produtos quimicos, ndo sofrendg
COrrosao.
fabricado em pvc. prética instalacédo, rapida e de facil
manuseio.
TELA SOMBRITE 90%
Tela sombrite azul 90% 5 m x 10 metros com bainha e
ilhds. Uso
302 |Para protecédo de carga em caminhdes e carretas e uso UND 6
geral. Alta resisténcia mecéanica. Protecdo contra o calor]
e 0s raios ultravioleta.
PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4,5"
Parafuso francés 5/16x4; Composicao: metal; formas de
303 | utilizagdo: em alvenaria ou madeira; Caracteristicas UND
técnicas: Fabricado com aco de alta resisténcia a 50

corrosdo. Incluindo porcas e arruelas para fixagéo.
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VEDA CALHA 280G

Vedante elastomerico aluminio - tubo 280g. Adesivo de
silicone universal neutro. Utilizado na vedacgédo de
calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, como
selante para madeiras, metal e

fibrocimento. Resiste a até 60°c. Excelente resistencia &
intempéries.

10

304 UND

CABO DE ROLO EXTENSOR
305 Cabo de rolo extensor 3 metros. UND 3

BUCHA UNIVERSAL PARA OCO EM NYLON
306 | Com 0,10mm e comprimento de 60mm com PT 3
parafuso sextavado. Pacote contendo 100 pecas.

ADAPTADOR LR 50MM

Adaptador LR 50mm em pvc na cor marrom, usado
307 | na transicdo para registros e valvula de descarga. UND 30
Bolsa soldavel e ponta roscavel padrédo BSP. Pratica
instalacdo, rapida e de facil manuseio.

BUCHA DE REDUC}AO DE 50MM PARA 32MM-
COLA

Bucha soldavel para incorporacao de redes de menor
diametro a redes de maiores. Caracteristicas
técnicas.permite o juncao de um

308 cano de 50mm a outro de 32mm com solda a frio. UND 62
Fabricado em
material resistente a produtos quimicos, nao
sofrendo corrosdo. Fabricado em pvc. Pratica
instalacao, rapida e de facil manuseio.
DESENGRIPANTE SPRAY 300ML
309 Desengripant_e_ Aerosol de. .Multiuso para _borrifar UND 10
sobre superficies para lubrificar, proteger, limpar e
eliminar a unidade. Lata 300 ML.
TUBO DE CONCRETO 060
310 Tubo de concreto tipo ponta e bolsa 60cm de diametro UND 140
X 1 metro de
comprimento.
SERRA MARMORE
Especificacdo técnica: serra eletrica; serra marmore;
poténcia de 1450 watts; rotacao maxima 12.200 rpm;
porta de extracao de poeira 38mm c/giro de 360° -
311 incluso saco coletor po; corte 400mm a 90°; disco de UND 5

125mm (5"); diametro do eixo 20mm; voltagem de
127v (110); pesando 3,0 kg aproximadamente;
dimensoes: (cxIxa)- 238 x 220 x 179mm; chave allen
p/ troca da lamina;acompanha protetorsuperior
transparente p/ poeira; garantia 12 meses.
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CALHA

Calha de 15cm de chapa do tipo bobina, 06 metros de
comprimento, com espessurra de 0,43mm ideal pra

312 - i UND 30
construgéao e alvenaria.
REBITE DE REPUXO ALUMINIO 3,2 X 16 mm
Rebite; de Repuxo; Confeccionado Em Aluminio, Com

313 | Mandril Em Ago; Com Cabeca de Formato Abaulada; — PAC 20
Medindo 3,2mm de Diametro x 16mm de Comprimento; ~ OTE
Aba Normal pacote com 100 unidades.
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PARA
PCD

314 | Sem furo frontal com louga branca, sem assento, UND 4
incluso conjunto de ligagdo para bacia sanitaria
ajustévql.
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA SEM
COLUNA Tamanho pequeno, inclusive acessorios de

315 | fixacdo com parafuso castelo, valcula de escoamento UND 4
de metal, acabamento cromado, sifao de metal tipg
copo com acabamento cromado.
BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA
DN1.1/4(31,75mm)para acessibilidade

316 (PMR/PCR)comp 80cm,inclusive acessorios para UND 12
fixacao.
BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO PARA
LAVATORIO DE CANTO

317 |DN 1.1/4(31,75mm),para acessibilidade UND 8
(PMR/PCR),instalado em parede e acessoérios para
fixacdo.
PUXADOR PARA PCD

318 | Puxador para pcd fixado na porta, 40cm. UND 4
ESPELHO CRISTAL

319 | E=4mm, com adesivo fixa-espelho. M2 180
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO

320 | Kit de acessorios para banheiro , 5 pecas. UND 6
CAIXA DAGUA 310 LITROS

321 | caixa dagua 310 litros. UND 4
CARRINHO DE MAO EM ALUMINIO REFORCADO
Carrinho de m&o em aluminio reforgada.

322 UND 2
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MEDIDOR DE DISTANCIA MANUAL COM RODA

Medidor de distancia manual com roda de medicéo;
contador com 6 digitos numéricos, permitindo medi¢éo
de até 99.999,9 metros; diametro da roda:
preferencialmente entre 30 cm e 40 cm. estrutura
resistente, fabricada em material duravel, leve e
anticorrosivo (ex: aluminio ou plastico abs de alta
resisténcia). Roda emborrachada ou revestida com
material antiderrapante, adequada para diferentes
tipos de terreno (asfalto, terra batida, grama, etc.).
Empunhadura ergonémica, com cabo telescépico ou
dobravel para facilitar o transporte e o manuseio.
Deve possuir suporte de descanso/retoque (kickstand)
para manter o equipamento em pé quando ndo estiver|
em uso. Sistema de zeragem rapida, com botdo de
reset acessivel. Peso compativel com uso manual
prolongado, preferencialmente inferior a 3 Kkg.
Fornecido com manual de instrucbes em portugués e,
preferencialmente, bolsa ou estojo para transporte.

UND

324

PISO PODOTATIL
Piso podotétil de alerta ou direcional, de concreto.

MET
RO

100

325

CORDA EM POLIESTER DE 1/2"

Corda de seda poliéster trancada 12mm x 15 metros.
corda trancada

colorida multiuso; material 100% reciclado; para
amarracdes em

geral: Uso domeéstico, rural, lazer, esportivo;
resisténcia: 714 kg.

MET
RO

300

326

FOICE COM CABO

Foice rocadeira com cabo; ideal para cortar mato ralo,
capoeira e

pastagens; fabricada em aco alto teor de carbono,
proporcionando maior resisténcia mecanica. modelo
da foice: rocadeira sentido de

corte da foice: direita processo de fabricacdo da foice:
forjada tipo

de olho da foice: redondo medida do olho da foice:
36,0 mm

comprimento da lamina da foice: 275,0 mm
comprimento do encaixe

da foice: 102,0 mm.

UND

327

MASSA CORRIDA PVA - 18 LITROS

Massa corrida pva para o nivelamento e correcdo de
imperfeicdes rasas de superficies internas e facilitar o
posterior revestimento com tinta e incrementar a
estética das superficies quando acabadas. local de
aplicacado interior: reboco, gesso, massa fina,
fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes

pintadas com latex pva ou acrilico proporcionando um

UND

15
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acabamento liso. balde de 18L.
PARAFUSO CASTELO N° 10
Parafuso castelo latdo bucha n 10. Material

328 | latonado,cabeca modelo UND 100
rainha,anel grande cromados usados em vaso sanit. e
tanques. arruela em abs cromado.

PARAFUSO COMUM MADEIRA 3/8"

Parafuso madeira 3,8 x 25 mm. Indicado para fixacoes
em madeiras

e derivados. Pode ser utilizado também em alvenaria
com o auxilio

de wuma bucha. Possui acabamento zincado,

329 proporcionando maior resisténcia contra UND 5.00
oxidagao/corrosdo. Conta com cabeca chata/cOnica 0
que oferece acabamento rente a superficie. Cabecal
chata - fenda simples; Diametro do parafuso madeira:

3,8 mm comprimento do parafuso madeira: 25,0 mm
diametro da cabeca do parafuso madeira: 7,5 mm
material do parafuso madeira: aco carbong
acabamento do parafuso madeira: zincado.
PARAFUSO FRANCES 1/4" X 6"

Parafuso francés 1/4 x 6 indicado para fixacdes

em geral. ldeal para uso em atividades na
construgao naval, fixagao de corriméo de

escadas, producdo de embalagens, paletes,
suportes para eletrodomésticos, escadas de
madeira, ferragens agricolas, placas de
sinalizacdo, bancos para jardins, pontes, portdes, 5

330 | cercas de madel_ra, V|gament_os~de casas e PAC
galpbes, carrocerias de caminhdes, carretas, OTE
abracadeiras para eletroferragens e irrigacao,
quadras esportivas, e também na
construcédo de trilhadeiras, arados
de tracdo animal e mecanica, carro¢as, bretes paral
trabalhar com gado, carretas para trator, entre outros.

Possui acabamento zincado, proporcionando maior|
resisténcia a oxidacdo/corrosao. Pacote com 100
unidades, incluindo porcas e arruelas.

PARAFUSO FRANCES 3/8 X 4"

Parafuso frances 3/8 x 4, ansi b 18.5, rosca unc asme
b1l.1l-2a

331 parafusos - 2b, porca, material: Aco baixo carbono UND 50
fornecido com
componentes desmontados.
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PARAFUSO FRANCES 5/16" X 4"
Parafuso francés 5/16 x 4 indicado para fixacoes
em geral. ldeal para uso em atividades na
construcdo naval, fixacdo de corrimdo de
escadas, producdo de embalagens, paletes,
suportes para eletrodomésticos, escadas de
madeira, ferragens agricolas, placas de
sinalizacdo, bancos para jardins, pontes, portdes,
332 |cercas de madeira, vigamentos de casas e UND 50
galpbes, carrocerias de caminhdes, carretas,
abracadeiras para eletroferragens e irrigacao,
quadras esportivas, e também na
construcgéo de trilhadeiras, arados
de tracdo animal e mecanica, carrocas, bretes paral
trabalhar com gado, carretas para trator, entre outros.
Possui acabamento zincado, proporcionando maior
resisténcia a oxidacao/corrosao.
REBITE DE REPUXO ALUMINIO 40 X 18
Rebite de repuxo aluminio 4,0 x 18. corpo: aluminio;
mandril: aco.
Aplicado em todos os tipos de materiais, exceto para|
333 | funcao PAC 5
- _ . : OTE
estrutural. utilizacao: Industria em geral, esquadrias
metélicas,
condutores de ar, moveis metalicos, geladeiras.
Pacote com 500 unidades.
PREGO 22 X 42 COM CABECA
Prego com cabeca 27 x 42 galvanizado; Prego com
334 cabeca possui corpo liso, cabeca coOnica e PAC 10
axadrezada, ponta tipo diamante. OTE
Indicado para o setor moveleiro em geral. Pacote com
1kg.
PO DE PEDRA
PO de pedra, resulta do esmagamento de rochas e
pedras durante o processo de britagem. O material MET
335 deye possuir particulas finas e uma consisténcia RO 360
uniforme. CusBl
Material empregado em contrapisos para estabilizacao CO
do solo e na preparacéo para assentamento de pisos
e calcadas.
BOMBONA 200 LITROS - FECHADA
tambor bombona 200 litros em polipropileno, tampa| UND
336 | fixa com 2 tampas bujao. 5
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. Registro de precos para eventual aquisicdo de material de construcdo e hidraulicos
para utilizacdo diaria na manutencdo das atividades das diversas secretarias deste
municipio.

A presente, visa o fornecimento de aquisicdo de materiais de construcdo, hidraulicos e

correlatos, necessarios as manutengdes preventivas e corretivas de todos os setores da
Administracdo Municipal de Cordisburgo — MG.

Em virtude da necessidade constante em proporcionar o adequado funcionamento dos
diversos setores administrativos, com materiais de construcdo e equipamentos,
essenciais para realizacdo da manutencdo predial e ainda auxiliando os servidores da
area de manutencao, na realizacdo de pequenos reparos.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A aquisicdo, conforme quantidades e descricdes nos itens de 01 a 336, é para
atender as necessidades das Secretarias Requisitantes.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1.1- Conforme Documento de Formalizacdo de Demanda a empresa devera
apresentar:

4.1.2-Atestado Técnico de Capacidade emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado que comprove o fornecimento de produto compativel com o objeto
deste Pregao.

4.1.3. Em razéo do valor, as empresas participantes deverdo ser microempresas, MEI ou
empresas de pequeno porte, sendo uma licitacdo exclusiva.

4.1.4. O prazo para entrega dos itens é de 05 (cinco) dia a contar do recebimento da
Autorizacao de Fornecimento;

6. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

6.1. Os itens a serem adquiridos na presente licitacdo enquadram-se na definicdo de
MATERIAIS DE CONSUMO caracterizados como comuns, tendo em vista que possuem
caracteristicas tecnicamente padronizadas, de afericdo simples, cujos padrées de
desempenho e qualidade sédo objetivamente definidos por meio de especificacdes usuais
do mercado.

7. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

7.1 O orcamento estimado da contratacdo serd divulgado apds o julgamento das
propostas de pregos, visando estimular a competitividade e viabilizar a negociagéo de
maneira mais natural, em consonancia com o interesse publico.

Nesse sentido ja se manifestou o TCU:

“No caso, a Administragdo_nao divulgou a planilha e contratou com precos inferiores

em 50% a esta” (Fonte: TCU. Processo n° 500.117/96-9. Decisdao n° 097/1997-
Plenario)” (grifo nosso)
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8. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

8.1. A fiscalizacdo e acompanhamento da execugdo do contrato sera realizada pelas
Secretarias Requisitantes, através da designacdo de Gestor e Fiscal do contrato nos
termos da Lei Federal n. 14.133/2021.

a) Secretaria municipal de assisténcia e desenvolvimento social

Gestor: Gilmar Angelo de Carvalho
Fiscal: Eduardo José de Carvalho

b) Secretaria municipal de infraestrutura, obras, transporte e agricultura

Gestor: Matheus Vieira da Silva
Fiscal:  Aguinaldo Vieira das Gracas

c) Secretaria municipal de turismo, ecologia e meio ambiente

Gestor: Pablo Junio Pires Faria
Fiscal: Guilherme Miranda da Silva

d) Secretaria municipal de educacéao, cultura, esporte e lazer

Gestor: Marilia Gongalves Nogueira
Fiscal: Gilcilene Carmelino de Figueiredo

e) Secretaria municipal de saude

Gestor: Andreza Vieira de Souza Marques
Fiscal: Marina Gabriele Marques de Lima

f) Secretaria municipal de administracdo e fazenda
Gestor: Fabiano Dias Marques
Fiscal: Francisco Rodrigues Lima Neto
9. DOS CRITERIOS DE PAGAMENTO:
9.1. O pagamento sera feito por crédito em conta corrente na instituicdo bancaria, ou
excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 dias, apdés recebimento
definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentacdo da Nota Fiscal.
10. DOS RESULTADOS:
10.1. Pretende-se adquirir os itens descritos no Edital pelo menor preco, até o limite do
preco unitario maximo estimado, com a qualidade, especificagcbes no Termo de
Referéncia visando atender as necessidades das Secretarias Requisitantes para garantir
a seguranca de todos os servidores que necessitam dos equipamentos.
11. DAS RESPONSABILIDADES
11.1. DA DENTETORA DA ATA:

a) Responder, em relacdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do
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fornecimento do produto, tais como: salarios, seguros de acidente, taxas, impostos e
contribuicdes, indenizacbes, vales-refeicdo, vales-transporte e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

b) Promover o fornecimento, responsabilizando-se pela qualidade dos produtos.

c) Substituir, de imediato, as suas expensas, o objeto da ata de registro de precos que
nao se adequar as especificacfes constantes desta ata de registro de precos.

d) Responder pelos danos causados diretamente a ADMINISTRACAO ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o0 acompanhamento pela
ADMINISTRACAO.

e) Assumir a responsabilidade por todos 0s encargos previdenciarios e obrigacdes
sociais previstos na legislacédo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-la na
época prOpria, vez que o0s seus empregados nao manterdo nenhum vinculo
empregaticio com a ADMINISTRACAO.

f) Manter durante o periodo de execuc¢do do objeto, as condi¢cdes de regularidade junto
ao FGTS, INSS, e as Fazendas Federal, Estadual, e Municipal, bem como as condi¢des
de qualificacéo exigidas na licitacéo.

g) Apresentar a atualizacdo, a cada 180 dias, da Certiddo Negativa de Débito Trabalhista
(CNDT) referida na Lei n°® 12.440 de 07.07.2011.

h) E vedada subcontratacdo de pessoas fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade administracdo ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo daata de registro
de precos, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau.

i) A detentora da ata deve, sempre que solicitado, apresentar extrato de FGTS dos
empregados.

J) A detentora da ata esta obrigada a viabilizar o acesso de seus empregados, via
internet, por meio de senha propria, aos sistemas da Previdéncia Social e da Receita do
Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuicbes previdenciarias foram
recolhidas;

K) A detentora da ata é obrigada a viabilizar a emissdo do cartdo cidadédo pela Caixa
Econbémica Federal para todos os empregados;

[) A detentora da ata esta obrigada a oferecer todos 0s meios necessarios aos seus
empregados para a obtencdo de extratos de recolhimentos sempre que solicitado pela
fiscalizagéo;
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m) Fornecer o objeto observando rigorosamente as especificacbes, prazos e
condi¢cBes estabelecidas no Termo de Referéncia e na Proposta de Precos aprovados
pela area técnica do Administracao;

n) Transportar os produtos em veiculo apropriado, garantindo a conservacao,
integridade, eficiéncia e qualidade dos mesmos, obedecido as normas vigentes;

0) Fornecer os produtos em embalagem original e lacrada, contendo a indicacao de
marca e dados do laboratério/fabricante, como: razado social, CNPJ e endereco,
trazendo impressa a indicacdo quantitativa, qualitativa, nimero de lote, data de
fabricacéo e data de validade;

p) Entregar os produtos contratados nos locais ja indicados neste Termo de
Referéncia, conforme direcionamento apontado quando do envio da nota de empenho
e ordem de fornecimento;

g) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes dos itens, de acordo com 0s
arts. 12, 13, 18 e 26, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078/90). O dever
previsto nesta alinea implica na obrigacao de, a critério do Administracdo, substituir,
reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas,
0 produto com avaria ou defeito;

r) Submeter ao Administracdo os produtos fornecidos, a qual cabera o direito de
recusa, caso nao estejam de acordo com o especificado no edital e anexos, e na
Proposta de Precos, sendo que a inobservancia destas condi¢cées implicara recusa
formal dos mesmos, estando sujeita as penalidades previstas neste Termo de
Referéncia e na legislacdo pertinente em vigor, sem que caiba qualquer tipo de
reclamacao por parte da inadimplente;

s) Fornecer, as suas expensas, as mercadorias que vierem a ser recusadas, sendo
gue o ato de seu recebimento ndo importara a sua aceitacdo, que conforme sua
natureza, somente se consumara com o aceite do Administracdo. A Detentora da ata
terd o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o novo fornecimento dos produtos que
vierem a ser recusados.

t) Nao transferir por qualquer forma, os direitos e obrigacdes que o Ata de registro de
precos lhe atribui, sem prévia e expressa anuéncia do Administragéo;

u) Ressarcir toda e qualquer quantia que for efetivamente paga pelo Administracao,
constatado que em decorréncia de ato ou fato culposo e/ou doloso dos prestadores
de servigcos, empregados ou colaboradores da Detentora da ata;

v) Pagar todos os tributos, contribuicdes fiscais e parafiscais que incidam ou venham
a incidir, direta ou indiretamente, sobre o fornecimento contratado, bem como sobre a
Formula e Complemento de Nutricdo objeto do Ata de registro de precos. Fica, desde
logo, convencionado que o Administracdo poderd descontar, de qualquer crédito da
Detentora da ata, a importancia correspondente a eventuais pagamentos dessa
natureza, que venha a efetuar por imposicéao legal;

76
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w) O Administracdo podera, a qualquer tempo, solicitar copia de todo e qualquer
documento que ateste a regularidade da Detentora da ata,

x) Cumprir todas as leis e instrumentos normativos reguladores da sua atividade
empresarial, bem como satisfazer, as suas expensas, todas e quaisquer exigéncias
legais decorrentes da execucao do Ata de registro de precos;

z) A Detentora da ata €, para todos os fins e efeitos juridicos, Unica e exclusiva
responsavel por seus empregados ou prestadores de servigos, afastado o
Administracdo, em todas as hipéteses, de qualquer responsabilidade fiscal,
trabalhista, comercial, civil, penal, administrativa e previdenciaria que incidam sobre o
fornecimento, Formula e Complemento de Nutricdo ou sobre o Ata de registro de
precos firmada pela Detentora da ata;

z.1) Emitir Nota Fiscal de venda, destacando no campo descri¢cdo, 0 numero da Nota
de Empenho ou da Ordem de Fornecimento a que se refere, o numero do Ata de
registro de precos, o valor dos produtos fornecidos, o domicilio bancario do
fornecedor (nome do banco, nome e ndmero da agéncia e da conta
corrente/poupanca) e os valores de retencao dos tributos federais, quando for o caso.

11.2. DA ADMINISTRACAO:
a) Notificar a DETENTORA DA ATA através das Secretarias Municipais Requisitantes
fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento dos
produtos.
b) Expedir, através das Secretarias Municipais Requisitantes, atestado de inspecéo do
fornecimento, que servira de instrumento de avaliacdo do cumprimento das
obrigacdes contratuais e do pagamento devido.

c) Efetuar os pagamentos devidos a DETENTORA DA ATA, na forma convencionada,
dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades necessérias;

d) Proceder as adverténcias, multas e demais cominagBes legais pelo
descumprimento dos termos desta ata de registro de precos.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1- Por se tratar de licitagdo para REGISTRO DE PRECOS, a adequacao
orcamentaria sera verificada no momento da contratagao.

Cordisburgo, aos 26 de setembro de 2025.

Pablo Junio Pires Faria
Secretaria de Turismo, Ecologia e Meio Ambiente

Marilia Gongalves Nogueira.
Secretaria Municipal de Educacéo, Cultura, Esporte e Lazer.
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b/\d

Secretaria de Saude
Andreza Vieira De Souza Marques

Fabiano Dias Marques
Secretario de Administracdo e Fazenda

Matheus Vieira da Silva
Secretario Municipal de Infraestrutura, Obras, Transporte e Agricultura
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ANEXO Il
AO PROCESSO I:ICITATORLO N° 211/2025
MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 027/2025

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ........ccccevvvvvevrvnvnnnnns , portador (a)
da Cédula de Identidade n° ............... e CPF N .. , a participar da licitagao
instaurada pela Prefeitura Municipal de , na modalidade Pregao
Eletronico, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos
poderes para pronunciar-se em nome da empresa ................ , CNPJ n° ...............

bem como formular propostas, dar lances e praticar todos os demals atos merentes
ao certame, inclusive assinar contratos.

Assinatura do Dirigente da Empresa
(reconhecer firma como pessoa juridica)

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:

1. Este credenciamento devera vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou
contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa fisica.

2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa juridica,
ndo h& necessidade da apresenta¢cédo do estatuto ou contrato social.

3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentacdo de procuragdo por
instrumento puablico, ndo é necesséria a apresentacdo do estatuto ou contrato social
da empresa.

4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentacdo de procuracdo por
instrumento particular, € necesséria, obrigatoriamente, a apresentacéo do estatuto ou
contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa fisica. Se o
reconhecimento de firma for como pessoa juridica, ndo € necesséria a apresentacao
daqueles documentos da empresa.

5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva
assinar o credenciamento ou a procuracgao, a falta de qualquer uma delas invalida o
documento para os fins deste procedimento licitatorio.
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MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregéo, acatando
todas as estipulagdes consignadas no Edital, conforme abaixo:

ITEM

DESCRICAO

UND

QUAN

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

01

BROCA PARA TELHA
FIBROCIMENTO ALONGADA 932
Broca para telha fibrocimento
alongada 9/32.

UND

03

[R$

02

ADAPTADOR LR 1/2" AZUL
Adaptador LR 1/2 Azul, PVC +
inserto metélico em latdo.
Excelente durabilidade, ndo
sofrendo corrosdo. Ponto de
captacao de agua,

inserto serve como guia para
metais. pratica instalacéo, rapida e
de facil manuseio. Resisténcia a
produtos quimicos.

UND

30

[R$

03

ADAPTADOR LR 3/4" AZUL
Adaptador LR 3/4 azul, pvc +
inserto metélico em latéo.
Excelente durabilidade, ndo
sofrendo corrosdo. Ponto de
captacao de agua,

inserto serve como guia para
metais. Pratica instalacéo, rapida e
de facil manuseio. Resisténcia a
[produtos quimicos.

UND

30

[R$

04

ALICATE DE BOMBA D'AGUA
Alicate de Bomba Dagua,
mandibulas paralelas, ideal para
instalacéo

de encanamentos, ideal para
instalacdo de encanamentos,
mordentes com estrias profundas
para maior aderéncia,
comprimento: 12 polegadas (305
mm)

UND

04

[R$
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05

ALICATE PRESSAO
Alicate de pressao. Mordentes
forjados em aco especial e

[temperados, corpo formado por

chapas conformadas, sistema de
rebites especialmente projetado
para aumentar a resisténcia do
produto, formato ergonémico para
maior conforto, mordentes com
perfil triangular, produzido e

[testado conforme normas

especificas, acabamento cromado,
abertura regulavel, possui alavanca
para destravar, suporte plastico,

ftamanho: 10 polegadas.

UND

06

[R$

06

ASPERSOR PARA IRRIGACAO
Irrigador giratorio tipo espiga com
conector para engate rapido.
Indicado para irrigacbes em geral.
Fabricado em plastico abs de alta
resisténcia. Entrada em rosca de
1/2.

UND

20

[R$

07

ASSENTO SANITARIO COM
TAMPA BRANCO PARAFINADO
Assento sanitario oval, anatdmico,
mantém o assento em pé quando
aberto. Higiénico e ndo acumula
sujeira. fabricado em polipropileno
na cor branco parafinado

UND

30

[R$

08

BICO PARA TORNEIRA DE 1/2"
EM ACO REFORCADO

Bico para torneira de 1/2 para 1/2.
Resistente a corrosao, tracao,
choques e desgastes. Fabricado
em aco reforcado com garantia.

UND

10

[R$

09

BICO PARA TORNEIRA DE 1/2"
REFORCADO

Bico de torneira plastico 1/2 x 1/2
preto. Fabricado em plastico.
Utilizado tambem para conexao de
engate rapido ao bico da torneira.

UND

10

[R$

10

BICO PARA TORNEIRA DE 3/4"
EM ACO REFORCADO

Bico para torneira de 3/4 para 1/2.
Resistente a corrosao, tracao,
choques e desgastes. Fabricado
em aco reforcado com garantia.

UND

10

[R$
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11

BISNAGA DE SILICONE 50G
Adesivo selante de silicone de cura
acética, podendo ser aplicado

na vertical, formando um composto
flexivel e quimicamente inerte.
Contém fungicida. Apresenta
excelente vedacao, excelente
adesividade, cura rapida com boa
resisténcia a diversos produtos
quimicos e intempéries. adesivo
selante para juntas, fendas e
calhas. Uso em madeira, aluminio,
vidro e fibra de vidro. Resiste
de—40°c a até 100°c. Transparente,
secagem: forma pelicula em 8
minutos. Seca em 24 horas e
vulcaniza totalmente entre 7 e 28
dias. Embalagem de 50 gramas

UND

15

[R$

12

BOIA DE 1/2"

Torneira de bdia de alta vazao.
diametro: 1/2. Fabricado em
polipropileno. Simples
rosqueamento para acoplamento
no adaptador

da caixa d’agua. regulagem da
haste através de sistema de
cremalheira. Funcionamento sem
ruido.

UND

06

[R$

13

BOIA DE 3/4"

Torneira de bdia de alta vazao.
diametro: 3/4. Fabricado em
polipropileno. Simples
rosqueamento para acoplamento
no adaptador da caixa d’agua.
Regulagem da haste através de
sistema de cremalheira.
Funcionamento sem ruido.

UND

05

[R$

14

BUCHA DE REDUCAO 100MM
PARA 75MM - COLA

Bucha soldavel para incorporacéo
de redes de menor diametro a
redes de maiores. Caracteristicas
[técnicas. Permite o juncdo de um
cano de 100mm a outro de 75mm
com solda a frio. Fabricado em
material resistente a produtos
guimicos, nao sofrendo corrosao.
Fabricado em pvc. Pratica
instalacao, rapida e de facil
manuseio.

UND

12

[R$
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15

BUCHA DE REDU(;AO 3/4" PARA
1/2" - COLA

Bucha soldavel para reducéo de
medidas em tubulcdes. Permite o
juncdo de um cano de 3/4 a outro
de 1/2 com solda a frio. Fabricado
em material resistente a produtos
guimicos, nao sofrendo corrosao.
fabricado em pvc. comprimento:
/cm.

UND

12

[R$

16

BUCHA DE REDU(;AO 75MM
PARA 50MM - COLA

Bucha soldavel para incorporacéo
de redes de menor diametro a
redes de maiores. Caracteristicas
[técnicas. Permite o juncdo de um
cano de 75mm a outro de 50mm
com solda a frio. Fabricado em
material resistente a produtos
guimicos, ndo sofrendo corroséao.
Fabricado em pvc. pratica
instalacéo, rapida e de facil
manuseio.

UND

12

[R$

17

BUCHA DE REDUCAO DE 100MM
PARA 50MM - COLA

Bucha soldavel para incorporacao
de redes de menor diametro a
redes de maiores. Caracteristicas
[técnicas. Permite o juncdo de um
cano de 100mm a outro de 50mm
com solda a frio. Fabricado em
material resistente a produtos
quimicos, ndo sofrendo corrosao.
Fabricado em pvc. pratica
instalacao, rapida e de facil
manuseio.

UND

12

[R$

18

CAIXA DE DESCARGA
COMPLETA

Caixa de descarga controlada de 6l
regulavel para 91. Acompanha
régua suporte e parafusos pra
fixacdo. Material externo e
mecanismo interno fabricados em
polietileno na cor branca.
Acionamento simples através da
corda lateral da caixa.

UND

24

[R$

19

CANOPLA PARA VASO
SANITARIO

Ligacdo para vaso sanitario com
canopla de parede 1.1/2x25cm,
cromado. Com anel de expanséao

UND

06

[R$
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para ligacdo na bacia sanitéria.
Latdo de alta qualidade com
[tratamento de superficie.

20

CHUVEIRO ELETRICO DE
PLASTICO 127V 4500W

Trés opcoes de temperatura:
guente morna e fria. Fabricado em
[termoplastiso de alta resisténcia,
alta durabilidade, partes
condutoras de liga de cobre,
sistema de aterramento. Instalacéo
e

manuseio faceis. Pressdo minima
de 1,3 mca. tensdo de 127v,
4500w.

UND

10

21

COLA DUREPOX - 250G
Aplicavel em diversos materiais
como: madeira, metal, ceramica,
vidro, concreto, ladrilho, gesso,
plastico, entre outros. Resiste a
altas temperaturas (-50°c a 150°c)
e endurece em duas horas.
Produto bi-componente, a base de
resina epoxi, poliamida e cargas
minerais. Em embalagem de 250q9.

UND

20

[R$

22

COLA PARA PVC FLEXIVEL -
175G COM PINCEL

Cola adesiva plastico para pvc,
fabricada na cor azul com funcao
de promover a unido entre tubos e
conexdes em pvc por meio de
soldagem a frio. Produto a base de
mistura de solventes formadéidos,
cetonas e pvc. Seca em até 10
horas ap6s aplicado. Em
embalagens de 175g com pincel.

UND

20

[R$

23

COLA PROFISSIONAL ARALDITE
Adesivo bicomponente a base de
resina epoxi, ideal para colagem de
[pequenas superficies lisas,
porosas ou irregulares. Indicado
|para colar materiais, como: azulejo,
madeira, vidro, concreto, metais e
alguns plasticos rigidos. Resiste a
até 80°c. Peso liquido: 23g (2 tubos

de 11,5g cada).

UND

15

[R$
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24

COLA SUPER BONDER

Cola instantanea 3g super bonder.
Cola liquida multiuso, ideal para
superficies ndo porosas.
Resistente a umidade e & maquina
de lavar lougas. Colagem
instantanea. Super forte e
resistente. Seca

[transparente. Férmula sem
solventes. Facil de abrir, com
ftampa com pino anti-entupimento.

UND

20

[R$

25

COTOVELO LR AZUL 3/4"
Cotovelo Ir 3/4 azul, pvc + inserto
metalico em latdo. Excelente
durabilidade, ndo sofrendo
corrosdo. Pratica instalacdo, rapida
e de facil manuseio. Resisténcia a
produtos quimicos. Classe 15,
extremidade soldavel, presséo
maxima 75 mca, temperatura
maxima 43°c.

UND

30

[R$

26

CURVA PVC 100MM PARA
ESGOTO

Curva em pvc 100mm, mudanca
de direcdo a 90 graus na mesma
bitola, conexao ponta e bolsa (
multiuso- sd+anel), raio curto,
pratica instalacdo, rapida e de facil
manuseio. 10 cm de comprimento.
Pratica instalacéo, rapida e de facil
manuseio com resisténcia a
produtos quimicos.

UND

20

[R$

27

CURVA PVC DE 100MM EM 45°
PARA ESGOTO

Curva em pvc 100mm, mudanca
de direcdo a 45 graus na mesma
[bitola, conexéo ponta e bolsa (
multiuso- sd+anel), raio curto,
[préatica instalacéo, rapida e de facil
manuseio. 10 cm de comprimento.

UND

15

[R$

28

CURVA PVC DE 40MM PARA
ESGOTO

Curva em pvc 40mm, mudancga de
direcdo a 90 graus na mesma
[bitola, conexéo ponta e bolsa (
multiuso- sd+anel), raio curto,
[préatica instalacéo, rapida e de facil
manuseio. 10 cm de comprimento.
Pratica instalacéo, rapida e de facil

manuseio com resisténcia a
[produtos quimicos.

UND

30

[R$
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29

CURVA PVC DE 50MM PARA
ESGOTO

Curva em pvc 50mm, mudanca de
direcdo a 90 graus na mesma
bitola, conexao ponta e bolsa (
multiuso- sd+anel), raio curto,
pratica instalacdo, rapida e de facil
manuseio. 10 cm de comprimento.
Pratica instalacédo, rapida e de facil
manuseio com resisténcia a
produtos quimicos.

UND

65

[R$

30

ENGATE FLEXIVEL INOX 40CM
Engate aco inox flexivel trancado
1/2 40 centimetros. Utilizado para a
ligacdo entre a rede hidraulica e a
[torneira, € produzido em acgo inox.
Com rosca dn 15 1/2 polegada.
Agua fria e quente até temperatura
de 110°c. Presséao de servico até
2000 kpa (200 mca). Malha
[trancada de aco inoxidavel aisi
304. Tubo interno de borracha
ebdm. Diametro interno de 9 mm e
externo de 13 mm. Terminais de
conexao giratorios em latéo.
macho/fémea.

UND

10

[R$

31

ENGATE FLEXIVEL INOX PARA
MICTORIO

Engate flexivel inox 1/2 para dgua
macho- fémea. Fabricado com
ligas de cobre, elastomeros e
plastico de engenharia. Para
passagem de dgua com
[temperatura até 100°c e presséo
deservico até 2000kpa. 40cm de
comprimento.

UND

12

[R$

32

ENGATE FLEXIVEL PVC

Engate flexivel indicado para
entradas de 4gua em pias e
lavatorios. Produto de facil limpeza,
flexivel, que garante facil
instalacéo e resistente a corroséo.
Temperatura maxima do liquido :
36°c. Comprimento do engate
flexivel: 30,0 cm. didmetro das
roscas do engate flexivel: 1/2
material do engate flexivel: pvc na
cor branca.

UND

24

[R$
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33

FLANGE DE 3/4"

Adaptador roscavel com flange e
anel para  vedacao 3/4. Fundo
fixo,

movel, vedacao e gabarito.
|[Utilizacdo para saida e entrada de
caixa dagua. Bolsa soldavel e
bolsa roscavel bsp para baéia.
Pratica instalacédo, rapida e de facil
manuseio.

UND

20

[R$

34

FLANGE DE 50MM

Adaptador roscavel com flange e
anel para vedacdo 50mm. Fundo
fixo, mével, vedacéo e gabarito.
[Utilizacdo para saida e entrada de
caixa dagua. Bolsa soldavel e
bolsa roscavel bsp para boia.
Pratica instalacéo, rapida e de facil
manuseio.

UND

20

[R$

35

HASTE FLEXIVEL 1/2" COM
30CM PVC
Engate flexivel de pvc para agua
fria 30cm, disponivel na cor
branca; acompanha vedante. para
aplicacéo em lavatorios e bacias
sanitarias. Resisténcia e
flexibilidade: malha interna de
poliéster; resistente a alta pressao,
12 kgf/cm? (120 m.c.a.); rosca
macho x

fémea: 1/2” bsp.

UND

15

[R$

36

HASTE FLEXIVEL 1/2" COM
40CM PVC

Engate flexivel de pvc para agua
fria 40cm, disponivel na cor
branca; acompanha vedante. para
aplicacdo em lavatérios e bacias
sanitarias. Resisténcia e
flexibilidade: malha interna de
poliéster; resistente a alta pressao,
12 kgf/cm? (120 m.c.a.); rosca
macho x fémea: 1/2” bsp;

UND

15

[R$

37

JOELHO 150MM

Joelho em pvc 150mm, na cor
[branca, uso para curvar ligagbes
hidraulicas . Ponta lisa e bolsa
com anel de vedacao. Pratica
instalacéo, rapida e de facil
manuseio.

UND

12

[R$
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38

JOELHO GALVANIZADO DE 3/4"
X 90°

Joelho galvanizado 3/4 x 90°,
produzido em ferro maleavel preto,
em conformidade com as normas
abnt nbr 6590, iso 5922 e en 1542
para conducdo de 4gua, gas,
vapor, O0leo e outras aplicacfes
hidraulicas em geral. Com padréo
das roscas produzido em
conformidade com as
especificacdes das normas nbr nm
iIso 7-1 e as roscas de
acoplamento, conforme abnt nbr
8133 e iso 228.

UND

20

[R$

39

JOELHO PVC 1/2"

Joelho pvc 1/2 em pvc soldavel -
cloreto de polivinila, para mudanca
de direcdo em redes a 90 graus.
Resistente ao tempo e produzido
em pvc de qualidade na cor
marrom. Pratica instalacdo, rapida
e de facil manuseio para utilizacédo
em tubulacdes de agua. resisténcia
a produtos quimicos com alta
durabilidade, n&o sofrendo
COIrosao.

UND

50

[R$

40

JOELHO PVC 3/4" AZUL

Joelho em pvc + inserto metalico
em latdo 3/4 para mudanca de
direcdo em tubulacfes de agua em
angulo de 90°. Conexao com

guia metalico. Pratica instalacao,
rapida e de facil manuseio com
resisténcia a produtos quimicos.

UND

20

[R$

41

JOELHO PVC 3/4"

Joelho pvc 3/4 em pvc soldavel -
cloreto de polivinila, para mudanca
de direcao em redes a 90 graus.
Resistente ao tempo e produzido
em pvc de qualidade na cor
marrom. Pratica instalagdo, rapida
e de facil manuseio para utilizagdo
em tubulacdes de agua.
Resisténcia a produtos quimicos
com alta durabilidade, néo
sofrendo corrosao.

UND

30

[R$
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42

JUNCAO PVC DE 100MM
REDUCAO PARA 50MM

Juncdo em y com bitola de 100 x
50mm em pvc. Para duplicar a
|tubula(;éo hidraulica de esgoto.
Utilizacdo em tubulacbes
horizontais ou verticais. Fabricado
em material resistente a produtos
quimicos, ndo sofrendo corrosao.
Conexao elastica e soldavel.

UND

24

[R$

43

JUNCAO PVC DE 100MM
Juncdo em y com bitola de 100 x
100mm em pvc. Para duplicar a
|tubula(;éo hidraulica de esgoto.
Utilizacdo em tubulagbes
horizontais ou verticais. Fabricado
em material resistente a produtos
quimicos,

nao sofrendo corrosdo. Conexao
elastica e soldavel.

UND

23

[R$

44

JUNCAO PVC DE 40MM

Juncdo em y com bitola de 40 x
40mm em pvc. Para duplicar a
ftubulacado hidraulica de esgoto.
utilizagdo em tubulagdes
horizontais ou verticais. fabricado
em material resistente a produtos
guimicos, ndo sofrendo corrosao.
Conex&o elastica e soldavel.

UND

20

[R$

45

JUNCAO PVC DE 50MM

Juncdo em y com bitola de 50 x
50mm em pvc. Para duplicar a
|tubulagéo hidraulica de esgoto.
Utilizacdo em tubulagbes
horizontais ou verticais. Fabricado
em material resistente a produtos
guimicos, nao sofrendo corrosao.
Conexao elastica e soldavel.

UND

20

[R$

46

LUVA 1/2" COLA

Luva marrom pvc soldavel 20mm
ou 1/2. indicado para agua fria,
soldavel. Produzido de acordo com
normas técnicas. Cor marrom.

UND

24

[R$

47

LUVA 3/4" COLA

Luva marrom pvc soldavel 20mm
ou 1/2. Indicado para agua fria,
soldavel. Produzido de acordo com
normas técnicas. Cor marrom.

UND

40

[R$
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48

LUVA DE UNIAO PVC 1/2"

Luva de unido soldavel em pvc,
1/2. Juncdo de duas pontas
soldaveis. Bolsas soldaveis com
batente no centro da peca. Pratica
instalacéo, rapida e de facil
manuseio. Para manutencao de
equipamentos, reparos e rede.

UND

40

[R$

49

LUVA DE UNIAO PVC 3/4"

Luva de unido soldavel em pvc,
3/4. Juncdo de duas pontas
soldaveis. Bolsas soldaveis com
batente no centro da peca. Prética
instalacao, rapida e de facil
manuseio. Para manutencao de
eguipamentos, reparos e rede.

UND

24

[R$

50

LUVA GALVANIZADA 1 1/4"

Luva reta galvanizada 1 1/4,
aplicada para a conducao de agua,
gas, vapor, 6leo e outras
aplicac6es hidraulicas em geral.
Produzidas em ferro maleavel
preto, em conformidade com as
normas abnt nbr 6590, iso 5922 e
en 1542. As roscas de vedacao
das conexdes tupy bsp sao
produzidas em conformidade com
as especificacbes das normas nbr
nmiso 7-1 e as roscas de
acoplamento, conforme abnt nbr
8133 e iso 228.

UND

24

[R$

51

LUVA GALVANIZADA 3/4"

Luva galvanizada 3/4 para a
conducédo de agua, gas, vapor,
Oleo e outras aplicacdes
hidraulicas em geral. Produzidas
em ferro galvanizado maleavel
preto, em conformidade com as
normas abnt nbr 6590, iso 5922 e
en 1542.

UND

24

[R$

52

LUVA LR AZUL DE 1/2"

Luva soldavel com bucha de latéo
1/2 x 1/2, azul. Fabricados de pvc

- cloreto de polivinila; Facilidade de
instalacao, as juntas sao

soldadas a frio por meio do adesivo
[préprio, dispensando o uso de
ferramentas e equipamentos
especificos; resisténcia a produtos

guimicos.

UND

24

[R$
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53

LUVA LR AZUL DE 3/4"

Luva soldavel com bucha de latéo
3/4 x 3/4, azul. fabricados de pvc

- cloreto de polivinila; facilidade de
instalacao, as juntas sdo soldadas
a frio por meio do adesivo proprio,
dispensando o uso de ferramentas
e equipamentos especificos;
resisténcia a produtos quimicos.

24

UND

[R$

o4

LUVA PVC DE 1/2" ROSCA

Luva pvc de 1/2 com rosca interna
para interligacdo de tubos. Bolsa
soldavel e ponta lista. Pratica
instalacéo, rapida e de facil
manuseio.

Funcéo de conduzir e armazenar
agua npotavel nos sistemas
prediais em condi¢cdes adequadas
de temperatura e pressao, atende
a todos os tipos e padrdes de obra
para instalagdes prediais

de agua fria em temperatura
ambiente.

UND

[R$

55

LUVA PVC DE 100MM PARA
ESGOTO

Luva para esgoto 100mm fabricada
em pvc rigido e ideal para
utilizacdo em obras verticais e
horizontais residenciais, comerciais
e industriais em instalacfes
prediais de esgoto e ventilacao.
Para

juncdo de duas pontas soldaveis.
Pratica instalacao, rapida e de facil
manuseio.

24

UND

[R$

56

LUVA PVC DE 3/4" ROSCA

Luva pvc de 3/4 com rosca interna
para interligacéo de tubos. Bolsa
soldavel e ponta lista. pratica
instalacao, rapida e de facil
manuseio.

Funcéo de conduzir e armazenar
agua npotavel nos sistemas
prediais em condi¢cdes adequadas
de temperatura e pressao,

atende a todos os tipos e padroes
de obra para instalacdes prediais
de agua fria em temperatura

ambiente.

UND

[R$

91
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LUVA PVC DE 40MM PARA
ESGOTO
Luva para esgoto 40mm fabricada
em pvc rigido e ideal para
utilizagdo em obras verticais e
57 gorizontais residenciais, comerciais UND b4 lR$
industriais em instalacdes prediais
de esgoto e ventilagdo. Para
juncéo de duas pontas soldaveis.
Pratica instalacédo, rapida e de facil
manuseio.
LUVA PVC DE 50MM MARROM
Luva em pvc de 50mm marrom
para juncao de duas pontas
53 soldaveis. Bolsas soldaveis com | \D b4 lR$
batente no centro da peca. Prética
instalacéo, rapida e de facil
manuseio. De acordo com nbr
5648.
LUVA PVC DE 50MM PARA
ESGOTO
Luva para esgoto 50mm fabricada
em pvc rigido e ideal para
utilizagdo em obras verticais e
59 horizontais residenciais, comerciais{lUND 24 R$
e industriais em instalacbes
prediais de esgoto e ventilacao.
Para juncao de duas pontas
soldaveis. Prética instalacéao,
rapida e de facil manuseio.
LUVA PVC DE 75MM PARA
ESGOTO
Luva para esgoto 75mm fabricada
em pvc rigido e ideal para
utilizagdo em obras verticais e
60 horizontais residenciais, comerciais{lUND 24 R$
e industriais em instalacbes
|prediais de esgoto e ventilagéo.
Para juncéo de duas pontas
soldaveis. Prética instalacéo,
rapida e de facil manuseio.
MANGUEIRA PARA JARDIM DE
1/2" X 2
Mangueira para jardim, 1/2 x 2,
flexivel e de baixa dureza,
61 recomendada para uso doméstico [METRO  |400 [R$
ou profissional na jardinagem,
agricultura e irrigagcao em geral, em
situacdes com pressao da agua de
até 10 bar.

92
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MECANISMO COMPLETO CAIXA
DESCARGA ACOPLADA COM
BOTAO LATERAL UNIVERSAL
Mecanismo universal para caixa de
descarga acoplada. Acompanha
[torre de entrada e torre de saida, ja
com bdia integrada com filtro na
parte inferior da torre de entrada,
assim, evitando o acumulo de
sujeira. Resistente a alta presséo
de 4gua e com sistema inteligente
de regulagem de altura e
quantidade de agua. Universal,
indicado para todos os modelos de
caixas acopladas. Resistente a
agua do mar e/ou com alto teor de
ferro e alcalinidade e facil
instalacdo.. Rosca de entrada: 1/2
e rosca de saida: 2.1/2.

UND

24

[R$

63

NIPLE DE 1/2" GALVANIZADO
Niple galvanizado 1/2. Aplicagao
para a conducao de agua, gas,
vapor, 6leo e outras aplicacdes
hidraulicas em geral. Produzido em
ferro maleéavel, em conformidade
com as normas abnt nbr 6590, iso
5922 e en 1542, roscas de
vedacdo das conexdes produzidas
em conformidade com as
especificacdes das normas nbr nm
iso 7-1 e as roscas de
acoplamento, conforme abnt nbr
8133 e iso 228. Produzido com
acabamento preto (6leo ndo téxico)
ou galvanizado a fogo (zincagem
[por imersdo a quente), conforme
abnt nbr 6323, iso 49 e en 10242.
Pinturas epodxi, cataforética, hibrida
e dupla galvanizacéo. Presséo de
servico na conducéo de fluidos
com temperatura até 120°c:
Ibf/pol2: 360 / ambiente: 1500
kgf/cm?(bar): 25 — 100 temperatura
até 300°c Ibf/pol2: 290 / ambiente:
150 kgf/cm?(bar): 20 - 100
*conforme abnt nbr 6943, iso 49
e en 10242.

UND

12

[R$
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NIPLE DE 1/2" PVC

Niple em pvc 1/2. Para interligacao
de tubos ou conexdes, registro e
outros acessorios. Pontas em
rosca macho. Prética instalacéo,
rapida e de facil manuseio. Niple
ftotalmente em pvc na cor branca.

UND

15

[R$

65

NIPLE DE 3/4" GALVANIZADO
Niple galvanizado 3/4. Aplicagéao
para a conducao de agua, gas,
vapor, 6leo e outras aplicacdes
hidraulicas em geral. Produzido em
ferro maleavel, em conformidade
com as normas abnt nbr 6590, iso
5922 e en 1542, roscas de
vedacdo das conexdes produzidas
em conformidade com as
especificacdes das normas nbr nm
iIso 7-1 e as roscas de
acoplamento, conforme abnt nbr
8133 e iso 228. Produzido com
acabamento preto (6leo néo téxico)
ou galvanizado a

fogo (zincagem por imerséo a
guente), conforme abnt nbr 6323,
iso 49 e en 10242. Pinturas epoxi,
cataforética, hibrida e dupla
galvanizacao. Pressao de servico
na conducao de fluidos com
[temperatura até 120°c: Ibf/pol2: 360
/ ambiente: 1500 kgf/cm?(bar): 25 —
100 temperatura até 300°c Ibf/pol?:
290 / ambiente: 1500 kgf/cm?(bar):
20 - 100 *conforme abnt nbr 6943,
iSO 49 e en 10242.

UND

25

[R$

66

NIPLE DE 3/4" PVC

Niple em pvc 1/2. Para interligacao
de tubos ou conexdes, registro e
outros acessorios. pontas em rosca
macho. Prética instalacéo,
rapida e de facil manuseio. Niple
ftotalmente em pvc na cor branca.

UND

25

[R$

67

RALO SIFONADO 100MM

Ralo sifonado quadrado 100mm.
Coletar aquas servidas dos
despesos dos aparelhos sanitarios
e pisos e impedir o retorno dos
gases proveniente do esgoto em
obras horizontais ou verticais.
Fabricado em pvc na cor branca,

UND

[bege ou cinza; presséo de

12

[R$
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servi¢co: conduto livre. caixas
dotadas de entradas soldaveis e
saida com junta elastica.

68

RALO SIFONADO 150MM

ralo sifonado quadrado 150mm.
Coletar 4quas servidas dos
despesos dos aparelhos sanitarios
e pisos e impedir o retorno dos
gases proveniente do esgoto em
obras horizontais ou verticais.
Fabricado em pvc na cor branca,
bege ou cinza; presséo de
servi¢co: conduto livre. Caixas
dotadas de entradas soldaveis e
saida com junta elastica.

UND

12

[R$

69

RALO SIFONADO 50MM

Ralo sifonado quadrado 50mm.
Coletar 4quas servidas dos
despesos dos aparelhos sanitarios
e pisos e impedir o retorno dos
gases proveniente do esgoto em
obras horizontais ou verticais.
Fabricado em pvc na cor branca,
bege ou cinza; presséo de
servico: conduto livre. caixas
dotadas de entradas soldaveis e
saida com junta eldstica.

UND

12

[R$

70

REGISTRO 1/2" DE GAVETA SEM
ACABAMENTO

Registro de gaveta residencial 1/2.
Passagem plena e atendem as
ndmero norma(s)/decreto(s):
nbr15705. Pressdo minima de
funcionamento (metros de coluna
dagua): 2. composi¢do basica liga
de cobre (bronze e latdo), plasticos
de engenharia e elastbmeros.

UND

15

[R$

71

REGISTRO 3/4" DE ESFERA
Registro de 3/4 de esfera. Funcéo
de interromper ou liberar fluxo de
agua em redes. Bolsas soldaveis,
regular na montagem, fechamento
rapido. Pratica instalacado, rapida e
de facil manuseio. Fabricado em

pvC.

UND

21

[R$

95
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REGISTRO 3/4" DE GAVETA COM
ACABAMENTO

Registro de gaveta rosca 3/4
polegada e composto por
acabamento na cor prata mais
base. Finalidade de fechar o fluxo
de &gua para manutencao da rede.
\Vedacdao é feita através de cunha e
sede

metalicas.

UND

20

[R$

73

REGISTRO 3/4" DE GAVETA SEM
ACABAMENTO

Registro de gaveta residencial 3/4.
Passagem plena e atendem as
ndmero norma(s)/decreto(s):
nbr15705. Pressdo minima de
funcionamento (metros de coluna
dagua): 2. composicdo basica liga
de cobre (bronze e latdo), plasticos
de engenharia e elastbmeros.

UND

20

[R$

74

REGISTRO 50MM DE GAVETA
SEM ACABAMENTO

Registro de gaveta residencial
50mm. Passagem plena e atendem
as numero norma(s)/decreto(s):
nbr15705. Pressdo minima de
funcionamento (metros de coluna
dagua): 2. Composicao basica liga
de cobre (bronze e latdo), plasticos
de engenharia e elastbmeros.

UND

20

[R$

75

REGISTRO DE 1/2" DE ESFERA
\Valvula de categoria industrial 1/2
de esfera, com funcao de abrir /
fechar fluxos. Manipulo tipo
alavanca de aco. Corpo em latdo
forjado e niquelado. Esfera em
latdo forjado e revestida por cromo
duro. Haste de comando em latéo,
com montagem de dentro para fora
(a prova de exploséo). Vedacoes
da haste e da esfera em teflon ® e
borracha nitrilica. Temperatura de
ftrabalho entre -10 °c e + 120 °c.

UND

20

[R$

76

REGISTRO DE GAVETA COM
ACABAMENTO 50MM

Registro de gaveta rosca 50mm e
composto por acabamento e base.
Vedacao atraves de cunha e sede
metalicas. Acabamento completo
com a canopla e o volante em

metal cromado. Sistema que

UND

20

96
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|permite que o registro trabalhe
totalmente aberto ou semiaberto
restringindo

e regulando a vazao de agua de
acordo com a necessidade.

77

REPARO PARA CAIXA
ACOPLADA

Reparo universal caixa descarga
acoplada completo. Mecanismo
completo universal para caixas de
descarga acoplada com
acionamento superior. Indicado
para todos os modelos de caixas
acopladas. Rosca de entrada: 1/2”.

UND

15

[R$

78

REPARO PARA VALVULA -
DESCARGA

MODELO DOCOL

Kit reparo para valvula de descarga|
50mm ou 1.1/2 para descarga
modelo docol. Fabricado em metal
e bronze.

UND

15

[R$

79

REPARO PARA VALVULA -
DESCARGA

MODELO HIDRA

Kit reparo para valvula de descargal
50mm ou 1.1/2 para descarga
modelo hydra. Fabricado em metal
e bronze.

UND

15

[R$

80

REPARO PARA VALVULA —
DESCARGA MODELO PRIMOR
Kit reparo para valvula de descarga|
50mm ou 1.1/2 para descarga
modelo primor. Fabricado em metal
e bronze.

UND

15

[R$

81

SIFAO INTELIGENTE

Siféo inteligente articulado, flexivel,
extensivel, com rosca metalica e
com adaptador de 7/8x11/4x11/2
alcanca comprimento de 38,5 a
82cm. Resistente a agua quente e
porca em metal. Fabricado em
[polipropileno na cor branca.

UND

20

[R$

82

SIFAO METALICO DE 50MM
Sifdo metal com copo para tanque
- 50mm. Fabricado em 100%
metal

cromado. Sistema regulavel. Ideal
para instalacéo de cubas e

lavatorios.

UND

20

[R$
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83

TAMPAO COM ROSCA EXTERNA
1/2"

Plug roscavel 1/2 preparado para
conduzir e armazenar agua
potdvel nos sistemas prediais,
principalmente em obras onde seja
necessario desmontagens da linha
para mudancas de projeto ou
manutenc¢des. Produto feito de
polipropileno (pp) com rosca
externa para finalizar a rede, ou o
ramal, que pode ser em polietileno,
pvc,

aco, etc.

UND

12

[R$

84

TAMPAO COM ROSCA EXTERNA
3/4"

Plug roscavel 3/4 preparado para
conduzir e armazenar agua
potavel nos sistemas prediais,
principalmente em obras onde seja
necessario desmontagens da linha
para mudancas de projeto ou
manutenc¢des. Produto feito de
polipropileno (pp) com rosca
externa para finalizar a rede, ou o
ramal, que pode ser em polietileno,
pvc, aco, etc.

UND

12

[R$

85

TAMPAO PARA COLA DE 1/2"
Cap/tampéo 1/2 para cola,
desenvolvido conforme norma abnt
nbr 5648, para conduzir &gua
potavel. Sao fabricados em pvc, na
cor marrom, e suportam até
7,5kgf/lcm2ou 75 m.c.a. a
[temperatura de 20°c.

UND

24

[R$

86

TAMPAO PARA COLA DE 100MM
Cap pvc soldavel 100mm.
Fechamento de pontos de espera
ou finais de rede. Bolsa soldavel.
Pratica instalacéo, rapida e de facil
manuseio.

UND

15

[R$

87

TAMPAO PARA COLA DE 3/4"
Cap pvc soldavel 3/4. Fechamento
de pontos de espera ou finais de
rede. Bolsa soldavel. Pratica
instalacéo, rapida e de facil
manuseio.

UND

12

[R$

98
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88

TAMPAO PARA COLA DE 50MM
Cap pvc soldavel 50mm.
Fechamento de pontos de espera
ou finais de rede. Bolsa soldavel.
Pratica instalacédo, rapida e de facil
manuseio.

UND

12

[R$

89

TE AZUL 1/2" LR

Conector soldavel te 1/2 Ir azul em
pvc, desenvolvida especialmente
para a conducao de agua em
[temperatura ambiente (20°c). UND
Juntas sdo soldadas a frio por meio
do adesivo proprio. Resisténcia a
produtos quimicos, nao sofrendo
COIT0Sao.

12

[R$

90

TE AZUL 3/4" COM REDUC}AO
Té 90° com bucha azul pvc
roscavel e soldavel com reducéo ¥
para 1/2. Com rosca em latdo tem
como diferencial a sua resisténcia
e durabilidade. Produzido de
acordo com a nbr 5648/jan/99.
Para utilizacdo em redes de 4gua
fria para residencias e prédios,
podendo ser embutidas em
paredes ou mantidas em locais
aparente.

UND

30

[R$

01

TE GALVANIZADO 1/2"

Te galvanizado 1/2 para a
conducédo de agua, gas, vapor,
Oleo e outras aplicacdes
hidraulicas em geral. Em
conformidade com as
especificacdes das normas abnt  |[UND
nbr 6943, iso 49 e en 10242. As
roscas de vedacédo sao produzidas
em conformidade com as
especificacdes das normas nbr nm
iSO 71 e as roscas de acoplamento,
conforme abnt nbr 8133 e iso 228.

12

[R$

92

TE GALVANIZADO 3/4"

Te galvanizado 3/4 para a
conducédo de agua, gas, vapor,
Oleo e outras aplicacdes
hidraulicas em geral. Em
conformidade com as UND
especificacdes das normas abnt
nbr 6943, iso 49 e en 10242. As
roscas de vedacédo sao produzidas
em conformidade com as
especificagcdes das normas nbr nm

20

[R$

99
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iso 71 e as roscas de acoplamento,
conforme abnt nbr 8133 e iso 228.

93

TE PVC 150MM PARA ESGOTO
Te curto pvc para esgoto
150x150mm. Para fazer a
interseccao se ligagdes hidraulicas.
Ponta lisa e bolsa com anel de
vedacao. Prética instalacdo, rapida
e de facil manuseio.

UND

24

[R$

94

TE PVC 1/2" LR

Te pvc de 1/2 Ir, ponto de captacéo
de &gua, inserto serve como guia
para metais. Conexdo com guia
metdlico. Pratica instalacao, rapida
e de facil manuseio. Evite excesso
de vedarosca, ndo

apertar com chave. As juntas sao
soldadas a frio por meio do adesivo
préprio, dispensando o uso de
ferramentas e equipamentos
especificos.

UND

12

[R$

95

TE PVC DE 100MM PARA
ESGOTO

Té esgoto curto 100x100mm em
pvc. Derivagao ou incorporagéo de
redes sd a 90 graus. Ponta lisa e
duas bolsas para anel de vedacéao.
Pratica instalacéo, rapida e de facil
manuseio.

UND

15

96

TE PVC DE 3/4" COM REDUCAO
Te pvc de 3/4 para 1/2 fabricado
em pvc e latdo, para reducao de
diametros em instalacdes
roscaveis, bolsa e ponta roscavel
padrao bsp, pratica instalacéo,
rapida e de facil manuseio.

UND

12

97

TE PVC DE 3/4" LR

Te pvc de 3/4 Ir, ponto de captacéo
de agua, inserto serve como guia
para metais. Conex&do com guia
metélico. pratica instalacdo, rapida
e de facil manuseio. Evite excesso
de vedarosca, nao apertar com
chave. As juntas sdo soldadas a
frio por meio do adesivo préprio,
dispensando o uso de ferramentas

e equipamentos especificos.

UND

12

100
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98

TORNEIRA AUTOMATICA METAL
Torneira automatica em emtal para
banheiros publicos economiza até
40% de agua. Corpo e botdo em
metal cromado. Sistema de
acionamento hidromecanico, com
leve pressédo da méo e
fechamento automatico
[temporizado em aproximadamente
6 segundos. Bitola de: 1/2.

UND

12

99

TORNEIRA BICA MOVEL PARA
PIA

Torneira de cozinha bica movel
para pia 1/2. Metal cromado e
alavanca boleada medida da rosca
1/2 polegada comprimento 30 cm
mecanismo metal ceramico 1/4 de
volta. Resistente ao manuseio
diario. Facil instalacao.

UND

12

100

TORNEIRA BICA MOVEL PARA
PIA

Torneira de cozinha bica moével
para pia 1/2. Metal cromado e
alavanca boleada medida da rosca
1/2 polegada comprimento 30 cm
mecanismo metal ceramico 1/4 de
volta. Resistente ao manuseio
diario. Facil instalacao.

UND

10

101

TORNEIRA ESFERICA DE 1/2"
Torneira de esfera alavanca
borboleta, abertura rapida ¥ de
volta, saida para mangueira de 1/2
e pode ser aplicada em tanques e
jardins. Corpo: latdo - sede: p.t.f.e -
esfera: latdo - alavanca: aluminio e
canopla: latdo.

UND

50

102

TORNEIRA ESFERICA 3/4"
Torneira de esfera alavanca
[borboleta, abertura rapida ¥ de
volta, saida para mangueira de 3/4
e pode ser aplicada em tanques e
jardins. Corpo: latdo - sede: p.t.f.e -
esfera: latdo - Alavanca: aluminio e
canopla: latdo.und

UND

40

103

TORNEIRA PARA LAVATORIO
PLASTICO 1/2"

Torneira para lavatério abs branco
comum 1/4 de volta e acabamento
- 1/2. Com mecanismo de
acionamento pratico e design
diferenciado. 100% vedante e

UND

24

101
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adaptivel a cada ambiente.

104

TORNEIRA PVC DE 1/2"

Torneira em pvc para tanque 10cm,
bitola de 1/2 na cor branca, sem
bico.

UND

20

105

TUBO PVC 100MM PARA
ESGOTO

Tubo de pvc 100mm - 6 metros,
utilizacao para conducao de
esgoto. O tubo para esgoto pode
ser conectado a outro tubo, a uma
conexao ou a uma valvula de
retencao de esgoto tanto com
adesivo plastico como com junta
elastica.

UND

20

106

TUBO PVC 150MM PARA
ESGOTO

Tubo em pvc, 150mm para
sistemas enterrados.
Comprimento: 6 metros, diametro:
150 mm. Indicado para conducéao
dos efluentes dos aparelhos
sanitarios, inclusive das bacias
sanitarias e mictérios. Certificado
pelo inmetro.

UND

12

107

TUBO PVC 3/4"

Tubo de pvc 3/4 - 6 metros, para
conducédo de agua fria predial.
Facil instalacéo e excelente
durabilidade. Atoxico e resistente a
produtos quimicos.

UND

30

108

TUBO PVC DE 1/2" MARROM
Tudo fabricado em pvc de 1/2 na
cor marrom para conducgao de
agua fria predial, medindo
20mmx6m, com bolsa soldavel e
ponta lista. Pratica instalacéo,
rapida e de facil manuseio. tubos:
7,5 kgf/cm? (75 m.c.a.).

UND

50

109

TUBO DE PVC 200MM PARA
ESGOTO

Tubo para esgoto fabricado em pvc
rigido, 200mm, indicado para
conducéo dos efluentes dos
aparelhos sanitarios, inclusive das

UND

15

102
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bacias sanitarias e mictorios.
Tamanho de 50mmx6m. Bolsa
soldavel e ponta lista. Préatica
instalacéo, rapida e de facil
manuseio. De acordo com as
especificacdes do inmetro.

110

TUBO DE PVC 50MM PARA
ESGOTO

Tubo para esgoto fabricado em pvc
rigido, 50mm, indicado para
conducéo dos efluentes dos
aparelhos sanitarios, inclusive das
bacias sanitarias e mictorios.
Tamanho de 50mmx6m. Bolsa
soldavel e ponta lista. Préatica
instalacao, rapida e de facil
manuseio. De acordo com as
especificacdes do inmetro.

UND

24

111

VALVULA AMERICANA 1 1/2" EM
METAL

\Valvula para pia americana 1 1/2
em metal. Acompanhado por
vedantes; possui acabamento em
aco inox; fabricacao feita através
de ligas de cobre, plastico de
engenharia e elastbmeros.

UND

24

112

VALVULA DE RETENCAO DE
100MM

\Valvula de retencdo 100mm - evita
o retorno de &guas pluviais em
areas de alagamento. Pratico e
resistente, impede o refluxo de
esgoto publico ou agua de chuva.
Fabricado em pvc. Versatilidade e
flexibilidade de instalacéo; facil
manutenc¢ao; estanqueidade
impedindo o retorno do mau cheiro
e dasaguas pluviais.

UND

10

113

VALVULA HIDRA MASTER BASE
COM ACABAMENTO

Reparo completo e original para
valvula de descarga hydra luxo e
master de 1.1/2 com acabamento
cromado.

UND

20

114

VASO SANITARIO BRANCO
SIMPLES

Bacia sanitaria convencional, para
instalagdo em ambientes
residenciais e locais comerciais.
Dimens0des aproximadas: largura:

60,00 cm, altura: 50,00 cm,

UND

12

103
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profundidade: 50,00 cm. Fabricado
em louca na cor branca. Com
sistema que reduz o risco de
entupimento.

115

VASO SANITARIO COM CAIXA
ACOPLADA

\Vaso sanitario com caixa acoplada
fabricado em louca na cor branca.
Dimensdes aproximadas: altura:
385, largura: 390 e profundidade:
650. Descarga com duplo
acionamento 3/6 litros. Com
sistema que reduz o risco de
entupimento.

UND

12

116

VEDA ROSCA 18MM X 50 M

Veda rosca 18mm x 50 metros,
fabricado em 100% ptfe -
politetrafluorentileno na cor branca.
Indicada para vedacao de
conexdes roscadas. temperatura
de trabalho da fita veda rosca
entre- 90° a + 240° c

UND

40

117

ABRACADEIRA U 1/2" ACO
GALVANIZADO

Abracadeira tipo u 1/2 em aco
galvanizado. indicada para fixacéo
de eletrodutos. acabamento
zincado, resisténcia contra
oxidagao/corroséo. Fabricada em
aco carbono e acabamento
zincado.

UND

30

118

ALAVANCA DE ACO SEXTAVADA
Forjada em aco especial (abnt
1045 retificado) sextavada e com
as pontas temperadas. Ponta e pa
reta. Comprimento total da
alavanca: 72 - 1,80 m. pintado
preto fosco, corpo 25mm, ponta
66mm.

UND

06

119

ALICATE UNIVERSAL PARA 1000
V- 8"

Alicate universal; fabricado em aco
cromo- vanadio polido; cabo
isolado 1000v; medida: 87;
adequada para puxar, prender,
enrolar, deformar e cortar arames e

chapas finas.

UND

06

104
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120

ARAME GALVANIZADO N° 12
Arame galvanizado, diametro de
2.77mm, fabricado em aco e
protegido contra corrosao, cor
prata, rolo de 1kg.

UND

12

121

ARAME GALVANIZADO N° 14
Arame galvanizado, diametro de 1
mm, utilizagdo em situagdes onde
0s materiais fiqguem expostos, cor
prata, rolo de 25 metros.

UND

16

122

ARAME GALVANIZADO N° 18
Arame galvanizado, diametro de
1.24mm, para uso em telas e
outras finalidades industriais, cor
prata, rolo de 1kg.

UND

12

123

ARAME RECOZIDO N° 16
Arame recozido 1,65mm n. 16.
Com elevado grau de
maleabilidade. Produzido de
acordo com a norma nbr 5589/82,
resisténcia a tracdo de até 40
kgf/mmz2. Rolo de 1kg.

UND

30

124

ARCO DE SERRA
PROFISSIONAL EM

ALUMINIO

Arco de serra; leve e pratico;
[tensionado com uma porca
borboleta; estrutura e cabo fechado
em aluminio; cabo ergondémico;
[tamanho de serra indicada: 12”;
utilizacao: indicada para tubos de
pvc, aco entre outros.

UND

06

125

ARGAMASSA PRE FABRICADA
DE CIMENTO ACI

Argamassa pré fabricada em
cimento aci, aplicacdo em
assentamento de revestimentos
ceramicos, pisos e paredes.
Indicada também para uso sobre
gesso acartonado em ambientes
internos. De acordo com nbr
14081- 1/2012. Saco de 20 kg.

UND

20

126

ARGAMASSA PRE FABRICADA
DE CIMENTO ACII

Argamassa pré fabricada em
cimento cii, aplicacdo em
assentamento de revestimentos
ceramicos, pisos e paredes.
Indicada também para uso sobre

UND

40

105
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gesso acartonado em ambientes
internos. de acordo com nbr
14081- 1/2012. Saco de 20 kg.

127

ARGAMASSA PRE FABRICADA
DE CIMENTO ACIII

Argamassa pré fabricada em
cimento ciii, aplicacdo em
assentamento de revestimentos
ceramicos, pisos e paredes.
Indicada também para uso sobre
gesso acartonado em ambientes
internos. de acordo com nbr
14081- 1/2012. Saco de 20 kg.

UND

60

128

BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M
1/4"

Barra de rosca sem fim 1m com
cem roscas e cem arruelas.

UND

10

129

BARRA DE ROSCA SEM FIM 1M
3/8"

Barra de rosca sem fim 1m com
cem roscas e cem arruelas.

UND

10

130

BARRA DE VERGALHAO 1/4"

O ferro de construcéo 1/4, 6,3 mm,

superficie nervurada. produzido
rigorosamente de acordo com as

especificacdes da norma nbr 7480;

bitola: 1/4, espessura: 6,3mm.
Comprimento: 12m.

UND

60

131

BARRA DE VERGALHAO 3/8"

O ferro de construcéo 3/8, 10 mm,
superficie nervurada. Produzido
rigorosamente de acordo com as

especificacdes da norma nbr 7480;

diametro do pino para dobramento
a 180° 3mm x dn. Bitola: 3/8,
espessura: 10mm. Comprimento:
12m.

UND

250

132

BARRA DE VERGALHAO 4,2MM
O ferro de construcéo 4,2 mm,
superficie nervurada. Produzido
rigorosamente de acordo com as

especificacdes da norma nbr 7480;

espessura: 4,2mm. Comprimento:
12m.

UND

250

106
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133

BARRA DE VERGALHAO 5/16"

O ferro de construcéo 5/16, 8 mm,
superficie nervurada. Produzido
rigorosamente de acordo com as
especificacdes da norma nbr 7480;
bitola: 5/16, espessura: 8mm.
Comprimento: 12m.

UND

250

134

BLOCO DE CIMENTO N°20

Bloco de concreto com funcao
estrutural. Medida aproximada (I x
axc): 14 x 19 x 44.

UND

2.400

135

BROCA COM VIDEA 10,00 MM
Broca de widea para alvenaria
10,00 mm. perfuracéo de paredes,
[tijolos, contra-pisos, lajes e
alvenaria. padrdo dimensional
conforme norma din8039. ponta de
metal duro (widea). utilizacdo em
furadeiras de impacto. diametro de
corte 10,0 mm (3/8). Comprimento
120 mm.

UND

05

136

BROCA COM VIDEA 6,00 MM
Broca de widea 6 x 100 mm.
Indicada para uso em concreto,
alvenaria, entre outros. Possui
ponta de metal duro/videa. Conta
com acabamento nigquelado, que
assegura maior resisténcia contra
oxidacao/corroséo . Diametro da
broca (mm): 6,00 mm; diametro da
broca (pol): 15/64 ; comprimento
ftotal da broca (mm): 100 mm.

UND

06

137

BROCA COM VIDEA 8,00 MM
Broca de widea 8,00 mm; corpo em
aco temperado de alta

tenacidade garantindo vida util
prolongada. cobertura de niquel:
resisténcia contra corrosao. fixacao
de pastilha por brasagem; usada
para furacao de pisos, azulejos,
concreto e materiais de alvenaria
em geral.

UND

06

138

BROCA DE 3/4" COM VIDEA
Broca videa/widia (pastilha de
metal duro) - 19,00mm - 3/4 - ref.
8039 n - rocast - 16,0015
caracteristicas: - din 8039 -
acabamento: brilhante; - aplicagao:
construcao civil / alvenaria -

UND

10

107
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diametro corte:

19,00mm - diametro corte: 3/4
polegadas - diametro haste: mm -
comprimento total: 160mm -
comprimento do corte: 95mm.

139

BROCA DE 3/8" COM VIDEA
Broca de 3/8 com videa. Com
pastilha de metal duro;
acabamento

brilhante; ideal para construcao e
alvenaria.

UND

10

140

BROCA DE 3/8" COM VIDEA
Broca de 3/8 com videa. Com
pastilha de metal duro;
acabamento

brilhante; ideal para construcao e
alvenaria.

UND

12

141

BROCA DE ACO RAPIDO 1/2"
Broca de aco rapido 1/2 indicada
para uso em metais ferrosos e nao
ferrosos. Diametro da broca (pol):
0.1/2 comprimento total da broca

: 151,0 mm série da broca: normal
[tipo de afiacdo da broca: normal
sentido de corte da broca: corte a
direita tipo de hélice da broca:
normal tipo de haste da broca:
paralela/cilindrica tipo de canal da
broca: helicoidal norma din: 338

UND

10

142

BROCA DE ACO RAPIDO 1/4"
Broca de aco rapido 1/4 indicada
para uso em metais ferrosos e nao
ferrosos. Diametro: 1/4.
comprimento total: 101 mm.

UND

12

143

BROCA DE ACO RAPIDO 3/16"
broca de aco rapido 3/16; para
metais ; canal helicoidal ; hss - aco
rapido; haste paralela; diametro:
3/16; comprimento total: 86 mm.

UND

12

144

BROCA DE ACO RAPIDO 3/16"
broca de aco rapido 3/16; para
metais ; canal helicoidal ; hss - aco
rapido; haste paralela; diametro:
3/16; comprimento total: 86 mm.

UND

16

145

BROCA DE ACO RAPIDO 4,00
MM

Broca em aco rapido; haste
cilindrica e corte & direita; Medida:
4 mm; Aco cromo vanadio de
elevada durabilidade; Acabamento

UND

05
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oxidado; Menor de geragéo de
rebarbas na saida do furo.

146

BROCA DE ACO RAPIDO 6,00
MM

Broca em aco rapido; haste
cilindrica e corte a direita; medida:
6 mm; Aco cromo vanéadio de
elevada durabilidade; Acabamento
oxidado; Menor de geragéo de
rebarbas na saida do furo.

UND

147

BROCA DE ACO RAPIDO 8,00
MM

Broca em aco rapido; haste
cilindrica e corte a direita; medida:
8 mm; Aco cromo vanédio de
elevada durabilidade; Acabamento
oxidado; Menor de geragéo de
rebarbas na saida do furo.

UND

148

BROCA DE ACO RAPIDO PARA
MADEIRA DE 1/2"

Broca de aco rapido 1/2. Broca
para utilizacdo em madeira. Forma
n,

angulo da ponta: 118°, canal:
helicoidal a direita, haste cilindrica.
Diametro x comprimento da area
de corte x comprimento total - ( 1/2
X 4.1/2 X 6).

UND

06

149

BROCA DE ACO RAPIDO PARA
MADEIRA DE 1/4"

Broca de aco rapido para madeira
de 1/4. Fabricada em a¢go cromo
sae 52100, haste cilindrica.

didmetro: 1/4 (400mm), peso: 59gr.

UND

10

150

BROCA DE ACO RAPIDO PARA
MADEIRA DE 3/8

Broca de aco rapido, medida: 1/8.
feita em aco rapido (hss) sob a
norma internacional din 338. Com
acabamento brilhante.

UND

12

151

BROCHA DE NYLON COM CABO
DE PLL&STICO TAMANHO
PADRAO

Brocha de nylon com cabo plastico.

Ideal para impermeabilizacéo,
cal e pinturas rusticas; medida

aproximada de: 15x5,5 cm;

UND

60

109
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espessura: 60 mm; submetida a
[testes de aplicacdo pratica para
garantir sua resisténcia em uso
intenso; Utilizada em trabalhos de
pintura com cal e limpeza de
superficies em geral; corpo
produzido em polipropileno
injetado. cerdas produzidas em
monofilamento bicolor; pode ser

pois possui um cabo plastico curto
ou com cabo extensor.

utilizada diretamente com as maos,

152

BROCHA DE NYLON COM CABO
DE PLASTICO TAMANHO
PADRAO

Ideal para impermeabilizagéo,
cal e pinturas rusticas; medida
aproximada de: 15x5,5 cm;
espessura: 60 mm; submetida a
[testes de aplicacdo pratica para
garantir sua resisténcia em uso
intenso; Utilizada em trabalhos de
pintura com cal e limpeza de
superficies em geral; corpo
produzido em polipropileno
injetado. cerdas produzidas em
monofilamento bicolor; pode ser

pois possui um cabo plastico curto
ou com cabo extensor.

Brocha de nylon com cabo plastico.

utilizada diretamente com as maos,

UND

06

153

CADEADO E-25

Cadeado E-25, corpo em latéo
macico com haste em aco. 0s
cadeados pado possuem um

que dificulta o corte e
arrombamento, garantindo assim
maior seguranga e durabilidade ao
[produto. tamanho: 25 mm.

sistema de cementacéo no gancho,

UND

10

154

CADEADO E-35

Cadeado E-35, corpo em latéo
maci¢co com haste em ago. Os
cadeados pado possuem um

que dificulta o corte e
arrombamento, garantindo assim
maior seguranga e durabilidade ao
[produto. tamanho: 35 mm.

sistema de cementacg&o no gancho,

UND

10
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155

CAIXA D'AGUA DE FIBRA 500L
Caixa dagua fabricada em fibra;
capacidade de armazenamento de
500 litros; Sistema de fechamento
[total e seguro; Marcacgao para
furos no corpo da caixa.

UND

06

156

CAL BRANCO PARA PINTURA
7KG

Cal branco para pintura, barra lisa,
reboco, reboco fino, tratamento

de &gua, usos diversos (sinalizador
de campos esportivos,
desinfectantes de fossas, protecéo
a estabulos, galinheiros e arvores,
regulador de ph em tratamento de
agua servidas em industrias, entre
outros. embalagem de 7kg.

UND

300

157

CAL SUPER FILITO PARA
REBOCO 20KG

Cal super filito para utilizacdo em
reboco e reboco fino. Embalagem
de 20kg.

UND

60

158

CAMARA DE AR PARA
CARRINHO DE MAO 3,25 X 8
Camara de ar 3,25 x 8, presséao
méaxima recomendada da camara
de ar: 25 Ibf/pol2. Carga méaxima de
100kg. para carrinhos de mao, tipo
plataforma e carrinhos para
ftransporte.

UND

24

159

CAVADEIRA GRANDE - COM
CABO

Cavadeira grande com cabo.
[temperada em todo o corpo da
peca, proporcionando maior
resisténcia e menor desgaste
durante o uso. Fabricada em aco
carbono especial de alta qualidade
com pintura eletrostatica a po e
[protecéo contra oxidacdo. Cabo
produzido com madeira de origem
renovavel. utilizada na agricultura
jardinagem e construcao civil, para
cavar e retirar a terra numa unica
operacdo.tamanho: 180cm.

UND

06

160

CHAVE DE CANO 14"

Chave de grifo para tubos 14 (tipo
americana); Cabeca e castanha
em aco-liga de alta resisténcia
mecanica; Cabo em ferro fundido

UND

06

111
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nodular; Cabo com pintura
eletrostatica; modelo especial para
[trabalhos pesados e mordentes
com tratamento térmico especial;
Capacidade de abertura 60 mm;
para tubos até 2.

161

CHAVE DE CANO 18"

Chave de grifo para tubos 18;
Cabeca e castanha em aco-liga de
alta resisténcia mecanica; Cabo
em ferro fundido nodular; Cabo
com

pintura eletrostatica; Modelo
especial para trabalhos pesados e
mordentes com tratamento térmico
especial; Capacidade de abertura
76 mm.

UND

04

162

CHAVE GRIFO 1 1/2"

Chave de grifo; Fabricada em ago
cromo vanadio, a chave grifo
possui tamanhode 1 1/2 e
mordentes reforcados. Ideal para
apertar ou afrouxar pegas como
[tubos e canos, que necessitam de
maior torque. Produto resistente e
duradouro; produzido em aco
cromo vanadio; batente de
seguranca em porca de ajuste;
ideal para trabalhos profissionais e
domésticos; tipo sueca; mordentes
reforcados; melhor aderéncia em
canos de pvc; Abertura total de
69mm

UND

01

163

CHAVE INGLESA 250MM

Chave inglesa 10 pol fosfatizada
250mm. Acabamento em preto
fosfatado. Escala métrica e em
polegadas na cabeca. Tratamento
anti-corrosivo. comprimento de 10
polegadas ou 250 mm. Norma ansi
[b107.8m.

UND

02

164

PICARETA CHIBANCAACO
CARBONO TEMPERADO
Picareta chibanca ac¢o carbono
cabo 90 cm. Picareta forjada em
aco carbono especial; temperada
em todo o corpo da pega,com
maior

resisténcia e menor desgaste
durante o uso; lamina com fio feito
em maquinas de desbaste

UND

06

112
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automatizadas; pintura eletrostatica
a p6 com maior protecdo contra
oxidag&o; cabo produzido com
madeira de origem renovavel e
com sistema de encabamento com
bucha plastica, garantindo a
fixacdo do cabo com a lamina e
evitando que 0 mesmo se solte
com 0 uso. peso bruto: 2,70 kg.

165

CIMENTO CPIII 40

Cimento cpiii 40 para utilizagcdo em
ambientes “agressivos”, como
galerias de agua e esgoto.
durabilidade contra ataques
guimicos. Embalagem de 50kg.

UND

765

166

COLHER DE PEDREIRO N° 10
Colher para pedreiro sem furo no
cabo; Haste curvada ; Cabo de
madeira; Fabricada em aco
carbono especial de alta qualidade;
Temperada em todo o corpo da
peca, proporcionando menor
desgaste e uma maior resisténcia
durante o uso; Util para a
colocacao de argamassa durante a
operacdo de assentamento de
[tijolos; tamanho da colher: 10
(polegadas).

UND

04

167

DESEMPENADEIRA EM ACO
COM DENTE

Desempenadeira dentada
profissional. Indicada para
nivelamento e revestimento de
superficies com argamassa e
massa corrida. Fabricada em aco
de 6tima qualidade; empunhadura
em plastico reforcado
emborrachado proporcionando
conforto ao operador;
Empunhadura com fixagao a laser,
[permitindo uma superficie mais
lisa; Utilizada para espalhar
uniformemente o cimento para
reboco das paredes e também
|[para formar sulcos na massa, para
assentamento de lajotas e
azulejos; espagcamento entre 0os
dentes:

8mm; comprimento: 280mm;
largura: 120mm .

UND

06

113
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168

DESEMPENADEIRA GRANDE -
PVC

Desempenadeira lisa; Fabricado
em pvc; cabo de facil manuseio;
ideal para a aplicacao de massas;
comprimento: 300mm; largura:
180mm.

UND

10

169

DISCO ABRASIVO PARA CORTE
DE METAL

Disco de corte em aco e metais
ferrosos em geral de 4.1/2 pol.
Reforcado com 02 malhas de fibra
de vidro; disco produzido em
oxido de aluminio; Indicados para
cortes em ago e metais ferrosos
em geral; utilizado juntamente com
esmerilhadeiras.

UND

05

170

ENXADA - COM CABO

Enxada de aco larga com cabo de
madeira. Fabricado em aco
especial; cabo de madeira de alta
qualidade; protecdo contra
ferrugem; extremidade afiada;
ffamanho da lamina: 30cm.

UND

20

171

ENXADAO COM CABO

Enxadé&o largo com cabo. fabricado
em aco alto teor de carbono,
proporcionando maior resisténcia
mecanica especificacbes: Largura
do enxadéo: 140,0 mm Altura do
enxadao: 278,0 mm processo de
fabricacdo do enxadao: Estampado
[tipo do cabo do enxaddo: com
cabo peso do enxadao: 2,0 libras
[tipo do olho do enxadao: redondo
medida do olho do enxadao: 38,0
mm modelo do enxad&ao: largo.

UND

06

172

ESMALTE SINTETICO
ACETINADO

Esmalte sintético acetinado.
Aplicagéo com pincel ou rolo de
espuma. Rendimento de no
minimo 75 m2. Acabamento
acetinado. Embalagem de 3,6L.

UND

10

173

ESPATULA

Espatula de ago temperado com
cabo de madeira; versatil e
multiuso, ideal para limpeza ,
preparo e revestimento de
superficies. Ideal para manuseio e
aplicacao dos mais variados

UND

04

114
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produtos como argamassas,
massa (fina, grossa, corrida),
colas, resinas (acrilicas, vinilicas),
[texturas, dentre outros. Sua é feita
em aco temperado banhado em
verniz contra oxidacdo. Cabo de
madeira com formato anatomico.
Haste fixada no cabo por encaixe.
Tamanho ideal para todo tipo de
uso. Excelente para criar efeitos
espatulados. Fabricada com lamina
de aco temperado, o que a torna
muito mais resistente no manuseio.
Formato ergonémico. Dimensdes

174

ESPUDE PARA VASO

Espude para vaso sanitario 38mm
x dn 40mm; tem como funcgao
fazer a vedacao entre o duto de
ligacdo e a bacia sanitaria evitando
vazamento, ou seja, €
indispensavel no seu banheiro.

UND

12

175

ESQUADRO - 250MM

Esquadro para carpinteiro; cabo
em aluminio e lamina em aco
inoxidavel; Graduacéo em
milimetros e com escala; cabo
projetado para uso a 45°,
graduacdo em milimetros e com
escala em aco inoxidavel;
Espessura de escala com 1,2 mm;
comprimento da lamina: 250 mm,;
Medicao atil da lamina: 200 mm.

UND

04

176

FACAO EM ACO CARBONO 14"
Facdao fabricado em aco carbono
de alta qualidade; Cabo de
madeira;

Indicado para: Camping, abertura
de trilhas, jardinagem, multiuso;
medidas: 406 x 144 x 550 mm
(tamanho da lamina x cabo x total);
ftamanho: 14.

UND

04

177

FECHADURA 550 EXTERNA 3
Fechadura media externa.
macaneta faca. Para portas
metalicas, de ferro ou aluminio.

UND

12
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178

FECHADURA PARA PORTA
METALICA

Fechadura serralheiro perfil
metalico externa estreita 501-
[502/03 26,5mm cromado.
Acompanha 2 chaves e parafusos
de fixacao.

UND

24

179

FILTRO PARA PEDREIRO

Bloco de espuma tamanho de 22,0
x 13,0 x 6 cm; Espuma densidade
23; Acabamento em massa fna,
lavagem de autos, pisos, vidracas
e azulejos.

UND

12

180

FITAZEBRADA COMUM

Rolo de fita em polietileno
pigmentado impresso, espessura
40 micra. utilizada interna e
externamente na sinalizagéo,
interdig&o, balizamento ou
demarcacao em geral. 200 M.

UND

10

181

FOLHA DE LIXA D'AGUA 220
Lixa em 6xido de aluminio sobre
papel impermeavel, excelente
flexibilidade. Nao necessita estar
submersa em agua. Lixamento de
massa plastica, rapida, poliéster e
poliuretanica. Preparacao de
superficies pré e pés-aplicacdo de
primers. tamanho: 22,5 x 27,5 cm

UND

24

182

FOLHA DE LIXA DE FERRO - 100
Lixa para ferro n°® 100. Lixa com
costado de pano usada no
lixamento de metais em geral,
ferro, preparacéo de superficies,
limpeza e remocéao de oxidacao,
além de remover pintura velha.
Possui uma

variedade de graos que permite
desde o desbaste mais pesado até
0 acabamento e preparacéo para
[posterior pintura. Pode ser
aplicada tanto em lixamento
manual quanto com maquinas
vibratorias.

UND

80

183

GABARITO PARA
ASSENTAMENTO DE PISOS E
AZULEJOS

Gabarito (ou ferramenta) para o
assentamento de pisos ou
azulejos, servindo também para a
avaliacao da qualidade dos

UND

08

116



\@)

\;’dl

PREFEITURA

Y CORDISBURGO

Secretaria de Administracdo e Fazenda
Rua S@o José, 977 - Centro | 31 99611-3031
administracao@cordisburgo.mg.gov.br

mesmos na
medicao de suas bordas, as quais
sempre devem formar perfeitos
angulos de 90°.

184

GESSO 1KG

Gesso indicado para revestimento
de superficies internas, pequenos
reparos, assentamento de
molduras de gesso e producéo de
pecas artesanais. Pode ser
utilizado em revestimento para
paredes de alvenaria, blocos
ceramicos ou de concreto.
Também para lajes e

pilares, proporcionando um belo
acabamento. Indicado para
pequenos projetos artesanais
(placas, molduras, estatuetas, etc.)
e pequenos reparos gerais.
Embalagem de 1kg.

PACOTE

20

185

GRAMPO GALVANIZADO PARA
CERCA9X1

Grampo para cerca 1x9 preto -
Embalagem de 1kg. Utilizacéo para|
cercas e alambrados. Muito
resistente, ndo exige manutencao
constante e nem pintura.
Resistente a maresias, variacées
climéticas

e poluicao;

PACOTE

06

186

LAMINA DE SERRA MANUAL ACO
RAPIDO 300 MM 12 POL 24 T
Lamina de serra manual bimetal
flexivel 12 24 dentes por polegada;
Apropriada para utilizacdo em
[bancada ou fora dela; Lamina de
serra semi-rigida, inquebravel
durante o uso e a prova de
estilhacamento.comprimento: 300
mm; largura: 13 mm; espessura:
0,60 mm.

UND

08

187

LAMINA PARA SEGUETA

Lamina para arco de serra
(segueta); lamina de serra manual
[bimetal flexivel 12 24 dentes por
polegada; Apropriada para
utilizacdo em bancada ou fora dela;
lamina de serra semi-rigida,
inquebravel durante o uso e a

prova de estilhacamento.

UND

20

117
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Comprimento: 300 mm; Largura:
13 mm; Espessura: 0,60 mm.

188

LAPIS PARA PEDREIRO

Lapis carpinteiro; ideal para marcar
madeira. Seu formato se adéqua
com facilidade a mao evitando que
o lapis escorregue! Grafite forte,
nao quebra com facilidade.

UND

05

189

LAVATORIO COM COLUNA
BRANCO

Kit composto por lavatério com
dimensdes aproximadas de:
Largura (cm): 56 eprofundidade
(cm): 46 e coluna com dimensdes
aproximadas de Altura (cm): 40,5
largura (cm): 23,5. Fabricados em
argila, feldspato, caulim, vidrados e
corantes inorganicos. Ambos
fabricados na cor branca.

UND

12

190

LINHA PARA PEDREIRO 100 M
Linha para pedreiro lisa
0,8mmx100m; ideal para
construgdes, controlando o
alinhamento das fiadas de tijolos,
colocacao de pisos e azulejos,
mantendo sua altura e alinhamento
sempre nivelados.

100% poliamida; Protecao UV,
Rolo com 100 metros.

UND

05

191

LONA PLASTICA PRETA 4 X 100
M

Lona plastica preta de polietileno
de baixa densidade com 4 metros
de largura e 100 metros de
comprimento de alta qualidade.
Aplicacdes - Lona utilizada para
diversas aplicagbes, em
construcéo, forracéo, cobertura,
[transporte, pintura, reformas,
protecdo de pisos, protecdo contra
deslizamentos e erosdes. Rolo de
lona com 100 m.

UND

04

192

MANGUEIRA DE NIVEL
Mangueira de nivel 5/16x1,5mm,
[transparente em pvc cristal.

METRO

30
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193

MANTA ASFALTICA ADESIVA
COM ALUMINIO 30CM X 10M
Manta asfaltica aluminizada ideal
para tratamento acustico e de
vedacgdo, autoadesiva vem pronto
para ser aplicado. Indicado para
aplicacdo em calhas e rufos,
[telhados de fibrocimento e

dutos de ar condicionado; toldos e
[tubulacéo. facil aplicacéo, atéxico,
produto normatizado, espessura
padronizada. dimensdes de 30cm
de largura por 10m de
comprimento.

concreto, ceramica ou galvanizada,;

UND

10

194

MARCO DE PORTA 80 X 220CM
Marco/batente comum 0,14cm.
Material: pinus; Acabamento:
aplainado; divisdo em 3 pecas:
duas pernas e uma cabeceira.
dimesodes: 80 x 220 cm.

UND

05

195

MARRETA DE 1 KG COM CABO
Marreta oitavada 1kg; cabeca
forjada e temperada em aco
especial; A cabeca possui
acabamento jateado com partes
polidas; Possui cabo em madeira
envernizada fixado por resina,
utilizada para execucéo de
[trabalhos pesados como para
quebrar pedras e concreto; Serve
[também para bater em talhadeiras
para colocagao de estacas ou
cunhas; comprimento da marreta:
300 mm; diametro do batente: 40
mm; comprimento da cabeca: 95
mm.

UND

03

196

MARTELO DE ACO COM CABO
DE MADEIRA COM GARRA
TAMANHO MEDIO

Martelo de unha; Cabeca forjada e
[temperada em acgo carbono
especial; Acabamento jateado e
cabeca envernizada; cabo em
madeira envernizada fixado com

comprimento total: 300 mm; ideal
para martelar e arrancar pregos.

epoxi; diametro da cabeca: 23 mm;

UND

04

119
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197

MASCARA DESCARTAVEL DE
POEIRA E NEVOA AZUL

Mascara respirador semi - facial
descartavel e sem valvula; Filtro
quimico de baixa capacidade, pois
a manta é impregnada de carvao
ativo para vapores organicos;
Modelo dobravel, com solda por
ultrassom em todo seu perimetro;
Tamanho Unico, confeccionado
com filtro de manta sintético para
uso contra aerodispersoides
(particulas) gerados
mecanicamente; Protege as vias
respiratorias contra particulas,
poeiras e névoas com
concentracdo de até 10 vezes o
limite de tolerancia do produto, tais
como fibras téxteis, cal, cimento e
celulose; Classe pffl.

UND

50

198

MASSA ADESIVA PLASTICA PARA
MARMORE E GRANITO 400 G
Massa adesiva plastica branca
400g, indicada para a construcao
civil: adesao, juncao e colagem de
cubas, granitos, marmores, calhas
e moveis, funilaria, chaparias em
geral, modelagem, hobistas.
Embalagem de 400g.

UND

15

199

NIVEL DE MAO

Nivel de aluminio 500mm com
estrutura em viga; estrutura de
aluminio com detalhes em plastico
ABS; Sistema de amortecimento
para pequenos impactos; Contém
3 bolhas; Tamanho: 500 mm (20”);
Peso bruto: 290 g.

UND

04

200

PA DE BICO COM CABO

P& de bico com cabo de eucalipto;
esta ferramenta é fabricada em aco
carbono especial de alta qualidade;
e temperada em todo o corpo da
[peca, proporcionando maior
resisténcia e menor desgaste
durante o uso; Recebe pintura
eletrostatica a po, que tem uma
melhor apresentacéo visual e
maior protecéo contra oxidacéo; O
cabo além de possuir uma 6tima
resisténcia, € produzido com

madeira de

UND

40

120
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origem renovavel; Esta ferramenta
e utilizada na agricultura,
construgéo civil e horticultura, para
juntar ou carregar materiais
diversos; Possui furo no cabo, para
a penduracao da ferramenta.

201

PA PARA RECOLHIMENTO DE
LIXO EM L DE PLASTICO

P4 para lixo plastica 24x16,5x7cm
cabo 80cm de madeira revestido
com plastico; Anatdmica e
confortavel, permite que seja
utilizada com a postura ereta.

UND

20

202

PALHA DE ACO

Palha de aco n° 1 média, indicado
para:limpeza pesada construgéo
e reformas. Produzida com aco
carbono. Embalagem de 25¢g

UND

24

203

PARAFUSO PARA FIXAC}AO COM
BUCHAS - 08MM

Bucha de nylon sem anel com
parafuso cabeca chata fenda
simples. Bucha:8; Fixacdo em
concreto e materiais de alvenaria
macicos. Pacote com 10 unidades.

UND

10

204

PARAFUSO PARA FIXACAO COM
BUCHAS - 10MM

Bucha de nylon sem anel com
parafuso cabeca chata fenda
simples. Bucha:10; Fixacdo em
concreto e materiais de alvenaria
macicos. Pacote com 10 unidades.

PACOTE

20

205

PARAFUSO PARA TELHA DE
FIBRO CIMENTO COM VEDACAO
Parafuso de fixacdo para telha de
fibrocimento / amianto com
vedacdo completa. Acompanha
arruela céncoca de pvc e arruela
concava de ferro. Tamanho do
[parafuso : 11 cm. Embalagem com
100 unidades.

PACOTE

48

206

PEDRABRITAN° 1

Material com diametro maximo de
19,0 mm, médulo de finura de

6,97 e abrasao los angeles de 36%
de desgaste. Usado na construcéo
civil para edificagbes de predios,
colunas, vigas e lajes e em usinas
de concreto para fabricacdo do
concreto convencional e

METRO

370
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bombeado.

207

PEDRA MARROADA DE MAO
Material com granulometria
variavel, contendo entre 10 a 40
cm.

[Usada na construcao civil para
calcamento, gabifes de contencéo,
muro de construcao, drenagens,
marcadames, enrocamento e
concreto ciclépico.

METRO

200

208

PENEIRA MEDIA

Peneira media com aro de
madeira, 55cm de diametro.
[Utensilio

circular de madeira ou plastico,
cujo fundo é formado de fios
entrancados de seda ou crina e
que serve para separar
substancias pulverizadas das
partes mais grossas.

UND

05

209

PIA PARA COZINHA

Pia granito 1,20x0,55m cinza,
fabricada em granito cinza de alta
qualidade e acompanhada por uma
pratica cuba em aco inox, peso:
38,5 kg

UND

04

210

PICARETA COM CABO

Picareta com cabo; fabricado em
aco especial; Cabo de madeira de
alta qualidade; Ferramentas de alta
resisténcia; Protecao contra
ferrugem; Extremidades levemente
afiadas; Tamanho total: 95cm.

UND

06

211

PINCEL 1" PARA ESMALTE
Pincel 1 cerdas pretas cabo
[plastico para tintas 6leo e esmalte
sintético.

UND

05

212

PINCEL 1" PARA LATEX

Pincel 1. Trincha duplas com
cerdas gris longas. Boa
capacidade de

retencédo de tinta. ideal para tinta
latex e acrilica. Ambiente indicado
superficies lisas, rugosas e
asperas.

UND

10

122



“

\;’dl

PREFEITURA

Y CORDISBURGO

Secretaria de Administracdo e Fazenda
Rua S@o José, 977 - Centro | 31 99611-3031
administracao@cordisburgo.mg.gov.br

213

PINCEL 1/2" PARA ESMALTE
Trincha 1/2 dupla de cerdas pretas
longas. Ideal para tinta a 6leo,
esmalte. Rendimento e cobertura
do filme ideal para tintas base 6leo
e esmalte.

UND

05

214

PINCEL 3 1/2" PARA LATEX
Pincel 3 1/2 para superficies lisas,
rugosas e asperas, indicado para
[tintas acrilica e latex. Material
sintético.

UND

05

215

PINCEL 3/4" PARA LATEX

Pincel 3/4 indicado para pinturas
em geral com tintas latex e
acrilicas. Utilizado também na
limpeza de pegas e maquinas.
Econbémico e proporciona
excelente acabamento. largura do
pincel:

3/4 - 19 mm.

UND

05

216

PINCEL DE 1 1/2" PARA LATEX
Trincha dupla latex e acrilica 1 1/2
com cabo anatbmico alta
resisténcia.

UND

05

217

PINCEL DE 2 1/2" PARA
ESMALTE

Pincel duplo 2 1/2 para pintura em
superficies lisas. Uso indicado:
Esmalte e Oleo. cabo de plastico
anatdmico alta resisténcia.

UND

03

218

PINCEL DE 2 1/2" PARA LATEX
Trincha dupla latex e acrilica 2 1/2,
com cabo de plastico anatémico
alta resisténcia.

UND

03

219

PINCEL DE 3 1/2" PARA
ESMALTE

Pincel duplo 3 1/2 para pintura em
superficies lisas. Uso indicado:
Esmalte e Oleo. cabo de plastico
anatdmico alta resisténcia.

UND

02

220

PISO CERAMICO PEIV CORA
DEFINIR

Piso ceramico quadrado
448x448cm, pei v, quadrado,
indicado para areas internas e
externas. Acabamento plano
brilhante. Espessura (mm): 7,2. cor
a definir.

METRO

120
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221

PISTOLA DE PINTURA

Pistola de pintura alta presséao;
Material aluminio, cobre, ferro;
controle de ajuste do fluido;
controle de ajuste de ar; pressao
de ar recomendada 28 psi;
capacidade da caneca 125 ml,
Entrada de ar

1/4. Ideal para pintura e
pulverizacao; Indicada para uso
profissional.

UND

02

222

PONTEIRO EM ACO REDONDO
Ponteiro manual, indicado para
quebrar e furar alvenaria e
concreto

na construcao civil, corpo
produzido em ago com alto teor de
carbono e ponta temperada,
proporcionando maior resist?ncia e
durabilidade. Possui acabamento
pintado que aumenta a protecao
contra oxidacao/corrosdo. tamanho
3/4 por 10.

UND

08

223

PONTEIRO PARA TALHADEIRA
Ponteiro para talhedeira. Ponta de
20 mm; aplicacdo: Trabalhos de
rompimentos, demoligdes de
alvenaria e concreto, restauracao
de juntas, pavimentos e etc.

UND

08

224

PORTA 70 X 210CM EM MADEIRA
Porta confecciona em madeira
reflorestada e certificada pela fsc,
com construcao sélida. Medida da
folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de
espessura.

UND

08

225

PORTA 80 X 210CM EM MADEIRA
Porta confecciona em madeira
reflorestada e certificada pela fsc,
com construcdo solida. Medida da
folha: 80 x 210 cm x 3,5 cm de
espessura.

UND

05

226

PORTA 90 X 210CM EM MADEIRA
Porta confecciona em madeira
reflorestada e certificada pela fsc,
com construcao soélida. Medida da
folha: 90 x 210 cm x 3,5 cm de

espessura.

UND

05

124
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PORTA METALICA 70 X 210 CM
REFORCADA

Porta metalica 70 x 210 cm
reforcada. Altura 217 cm, largura
do

batente 6 cm, pintura (primer) a
base d"agua que é curada a 150 °
garantindo cobertura uniforme e
maior durabilidade ou com pintura
de acabamento (eletrostatica a po)
na cor branca, e com vidro.

UND

08

228

PORTA METALICA 80 X 210 CM
REFORCADA

Porta metalica 80 x 210 cm
refor¢cada. altura 217 cm, largura
do

batente 6 cm, pintura (primer) a
base d"agua que é curada a 150 °
garantindo cobertura uniforme e
maior durabilidade ou com pintura
de acabamento (eletrostatica a po)
na cor branca, e com vidro.

UND

08

229

PREGO 10 X 10 COM CABECA
Prego com cabeca 10 x 10,
indicado para o setor moveleiro em
geral, tamanho 1,50 x 23 mm (10 x
10), tipo de prego de arame
(ferro), peso 0,02 kg. Pacote de
1kg.

PACOTE

04

230

PREGO 15 X 15 COM CABECA
Prego Galvanizado 15x15 com
cabeca. Para fixacdo em diversas
superficies. Desenvolvido com aco
resistente a corrosao. Ideal para
pequenos reparos e trabalhos de
fixacdo com precisdo. Pacote
[plastico com 1Kkg.

PACOTE

04

231

PREGO 17 X 21 COM CABECA
Prego galvanizado 17x21 com
cabeca. Para fixacdo em diversas
superficies. Desenvolvido com aco
resistente a corrosao. Ideal para
[pequenos reparos e trabalhos de
fixacdo com precisdo. Pacote
|plastico com 1kg

PACOTE

15

232

PREGO 17 X 27 COM CABECA
Prego com cabeca 17 x 27,
indicado para o setor moveleiro em
geral, tipo de prego de arame
(ferro), peso 0,02 kg. pacote de

1kg.

PACOTE

05

125
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PRUMO DE PAREDE

Prumo de parede 500 gramas;
Material do corpo: metal; Material
da base de apoio: madeira.
Indicado para nivelamento de
paredes e estruturas.

UND

02

234

RASTELO - COM CABO

Ancinho 12 dentes com cabo de
140cm; Dimens0bes aproximadas
do

produto 140 x 31,2 x 5,5 cm; Tipo
do cabo do cabo de madeira para
ferramenta: Reto; tipo de madeira
do cabo: Mista - cambara, ipé e
angelim.

UND

48

235

REBITADEIRA MANUAL TIPO
ALICATE INDUSTRIAL PARA
REBITES ATE 5 MM

Rebitador manual tipo alavanca
para rebites em pvc; corpo em
aluminio cabeca em aco a3; corpo
em aluminio fundido. Castanhas
em acgo especial temperadas.
cabos em chapas de aco;
conformadas. cabos com
empunhadura dupla injecéo.
rebites de aluminio, a¢o e aco inox:
3.2,4,4.8,6 e 6.4 mm.

UND

02

236

REGUA DE ALUMINIO DE 2M
Régua de aluminio. Excelente
resisténcia para alinhamento da
superficie na hora do reboco.
Material: aluminio; comprimento:
200 cm.

UND

05

237

REJUNTE PARAPISO - COR A
DEFINIR

Rejunte para porcelanato, marmore
e granito, embalagem: 1 kg,
indicado para: uso residencial,
comercial e industrial em pisos e
|[paredes. Juntas de assentamento:
1 mm a 10 mm, peso: 1 kg. Cor a
definir.

UND

18

238

RODA CARRINHO DE MAO

Roda metalica para carrinho de
mao; medida: 400x8; altura: 40 cm;
aro: chapa.

UND

12
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ROLO DE PINTURA EXTRA PARA
PAREDE - LATEX

O rolo de pintura |& 23cm; possui
pele de carneiro merino australiano
com |& extra longa e densa de
25mm. Possui grande capacidade
de retencgao de tinta. Ideal para
pinturas com tinta latéx, acrilico,
pva, 6leo, esmalte em paredes
externas rugosas ou texturizadas.
Para paredes externas rugosas ou
ftexturizadas.

UND

10

240

SELADOR ACRILICO 18 LITROS
Selador acrilico, acabamento
fosco. Composto por resina acrilica
estirenada, pigmentos ativos e
inertes, coalescentes,
espessantes,

surfactantes, microbicidas néo
metalicos e agua. Cor branca. lara
de 18 litros.

UND

14

241

SERROTE PROFISSIONAL
Serrote profissional 26 pol; laminas
em aco alto carbono temperado

e lixado; Cabo de madeira
ergondmico e envernizado; Dentes
[travados; 5 dentes por polegada;
Superficie polida; Protecéo plastica
para os dentes; Tamaho: 26
(polegadas).

UND

02

242

SOLVENTE THINNER

Solvente thinner. Liquido limpido,
incolor e inflamavel. utilizac&o:
Recomendado para diluicdo de
primer universal, esmalte sintético
automotivo em dias quentes,
limpeza de maquinas e pistolas de
pintura. Caracteristicas: aspecto:
liquido incolor, densidade (20°c):
0,830 a 0,840g/cms, odor:
Caracteristico composicao:
hidrocarbonetos aromaticos,
alcoois, ésteres, cetonas e
glicoésteres. Isento de benzeno e
clorados. Galdo de 5 litros.

UND

09

243

SUPORTE DE ROLO TIPO
GAIOLA

Suporte para rolo tipo gaiola 23cm;
Cabo plastico anatémico e ferro
galvanizado, garantindo maior
resisténcia. Componente: Aco

UND

05

127
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galvanizado; cabo: cabo e
terminais de plastico azul; Formato:
Suporte.

244

TABUA DE PINUS APARELHADA
30CM X 3M

Tabua de pinus de 30 cm de
largura por 2 cm de espessura e 3
mts

de comprimento; Tabua para
caixaria, madeira de pinus verde
sem pintura.

UND

40

245

TALHADEIRA EM ACO

Talhadeira indicada para quebrar e
realizar cortes em alvenaria e
concreto, além de retirar ceramicas
de paredes e pisos na

construcéo civil; Corpo em aco
com alto teor de carbono e ponta
[temperada, proporcionando maior
resisténcia e durabilidade. possui
acabamento pintado que aumenta
a protecdo contra
oxidacao/corrosao.

UND

08

246

TELA MOSQUITEIRA

Tela mosquiteira; indicada para
protecdo de portas e janelas contra
0 acesso de mosquitos,
pernilongos e outros pequenos
insetos

desenvolvida com fios de alta
resisténcia e € 100% plastica.
Monofilada através de processo de
fabricacdo exclusivo, que faz

com que a sua trama nao desfie.
Rolo de 50metros. Altura
15000mm.

ROLO

02

247

TELHA AMERICANA VERMELHA
Telha ceramica americana
vermelha. Composta por uma
Unica peca, 12 unidades por m2.
fabricada com argila, conformada
por prensagem e queimada a uma
temperatura que permita ao
produto final atender as condi¢des
determinadas na nbr 15.310.

UND

2.000

128
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TELHA COLONIAL DUPLA
Telha colonial dupla,dimensdes
aproximadas: comprimento 420
mm; largura 330 mm; telhas por
m2 10,4 p¢s; peso médio por telha
4,7

kg; peso médio por m2 48 kg;
distancia max. entre ripas 32 cm;
absorcdo de agua + 6%;
resisténcia > 250 kg; inclinacao
minima

30%.

UND

3.000

249

TELHA DE FIBRO CIMENTO 244
X 110 CM, ESPESSURA DE 6 MM
Telha ondulada de fibro cimento.
|[Utilizada como cobertura e para os
acabamentos laterais. Dimensdes
de 244x110cm, espessura de
6mm.

UND

152

250

TELHA PARA CUMEIRA - BARRO
Telha cumeeira de ceramica
colonial resinada vermelho 28cm; 3
por metro linear.

UND

60

251

TIJOLO BAIANO FURADO
MEDIDA 9 X 19 X 29 CM

Tijolo baiano 8 furos, fabricado em
ceramica; Largura de 9cm. Altura
de 19cm. comprimentos de 19, 24
e 29 cm.

UND

9.100

252

TINTAACRILICA PARAPISO - 18
LITROS

Tinta & base de resina acrilica
especial para pisos cimentados,
mesmo que ja tenham sido
pintados anteriormente. Resistente
ao

[trdfego de pessoas, carros e
intempéries. Indicada para quadras
[poliesportivas, demarcacéo de
garagens, pisos etc. Lata de 18
litros.

GALAO

10

253

TINTA LATEX ACRILICO
EXTERIOR

Tinta latex acrilico. Ideal para
aplicacdo em areas externas do
imovel com protecéo contra a
[proliferacao de fungos. Pode ser
aplicada sob qualquer superficie,
rendimento de até 500m?/dema&o.

GALAO

20

129
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Galao de 18 litros.

254

TINTA LATEX ACRILICO
INTERIOR

Tinta latex acrilico. Ideal para
aplicacado em areas internas ou
externas do imével com protecao
contra a proliferacéo de fungos.
Pode ser aplicada sob qualquer
superficie, rendimento de até
500m?/deméo. Galdo de 18 litros

GALAO

20

255

TORQUES

Torqués armador de 12 pol.
Torqués armador; corpo forjado em
aco especial; Cabeca polida;
[témpera especial no gume de corte
e mandibulas; Acabamento com
pintura eletrostatica na cor azul;
Comprimento: 12.

UND

03

256

TRINCO PARA CADEADO
Trinco para cadeado. Produto
desenvolvido em material
resistente

que visa a durabilidade.
Acompanha: parafusos para
fixacdo indicado para trancar
portas, portdes e armarios com
auxilio de um cadeado possui
acabamento zincado,
proporcionando maior
resisténcia a oxidacao/corrosao,
especificacdes: material do
porta-cadeado: aco, acabamento
do porta- cadeado: zincado
[tamanho do porta-cadeado: 4 - 101
mm.

UND

07

257

VERNIZ SINTETICO

Verniz sintético. Composto por
resinas alquidicas modificadas,
secantes, solventes e aditivos.
Otimo acabamento, secagem
rapida e brilho de aspecto molhado
a superficie de madeira. lata de
3,6L.

UND

12

130
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VALVULA INDUSTRIAL —
REGULADOR DE PRESSAO
Tipo: estagio Unico; diametro
injetor: 3,5mm; diametro do corpo:
118mm; pressao de entrada: 5,0
kgf/cmz2; presséo de saida: 2,8 kpa,;
vazao glp: 12 kg/h; faixa de
regulagem: 2,2 kpa a 4,7 kpa,
conexao entrada: 1/2 npt interna,
conexao saida: 1/2 npt interna;
comprimento: 131,50mm; peso:
0,615 kg.

UND

04

259

TUBO DE CONCRETO 030

Tubo de concreto tipo ponta e
bolsa 30cm de diametro x 1 metro
de

comprimento.

UND

300

260

TUBO DE CONCRETO 040

[tubo de concreto tipo ponta e bolsa
40cm de diametro x 1 metro de
comprimento.

UND

270

261

TUBO DE CONCRETO 080

[tubo de concreto tipo ponta e bolsa
80cm de didmetro x 1 metro de
comprimento.

UND

120

262

TUBO DE CONCRETO 1000
Tubo de concreto tipo ponta e
bolsa 1 metro de diametro x 1
metro de comprimento.

UND

118

263

TUBO PVC

Tubo para irrigacéo soldavel 50mm
X 6 metros, para utilizacdo em
estruturas rurais. Facil instalacao,
pode ser enterrado, fixado ou
embutido. Nao recomendado para
instalacdes prediais. Material: pvc
comprimento: 6 metros, diametro
nominal mm: 50, pn: 80, cor: azul.

UND

700

264

AREIA FINA LAVADA PARA
REBOCO.

Areia fina lavada para reboco
areia de granulometria fina, com
didmetro méaximo de 1,2mm.
[Usada

em argamassa para reboco.

METRO

200
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AREIA MEDIA LAVADA.

Areia de granulometria média, com
didmetro méaximo de 2,4mm.
[Usada em argamassa para
alvenarias, emboco, massa unica e
revestimento para regularizacéo de
piso.

METRO

412

266

CHAVE DE TESTE

Chave de teste chave de teste
indicada para testar polaridade em
rede elétrica. Possui haste
niquelada, proporcionando maior
resisténcia a oxidacao/corrosao.
Material da haste da chave: aco
carbono acabamento da haste da
chave: niquelado material do cabo
da chave: polipropileno cor do cabo
da chave: transparente largura da
ponta da chave: 1/8 - 3,1 mm
comprimento total da chave teste:
140,0 mm comprimento da haste
da chave: 2.1/2 - 63,5 mm tenséo
de trabalho da chave teste: 100 a
500 volts

UND

02

267

CILINDRO PARA FECHADURA -
TIPO STAM

Cilindro para fechaduras
compativel com fechaduras da
marca stam; Acompanha duas
chaves iguais e parafusos de
fixacao.

UND

20

268

DISCO DE CORTE DE MADEIRA
PARA SERRA MARMORE
Lamina em aco carbono
[temperada; dentes com ponta de
metal duro

fixados por brasagem; dentes
afiados para cortes suaves; angulo
de atague dos dentes agressivo
para cortes rapidos; acompanha
anel de reducéo (20-16mm); 24
dentes; velocidade maxima
detrabalho 80m/s - 8500 rpm;
utilizado juntamente com serras
circulares nos trabalhos de corte
em madeiras, compensados, mdf,
etc.

UND

04

132
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JANELA DE CORRER TIPO
VENEZIANA DE ACO

Abertura de correr; espessura 160
mm; dimenséao 1,00x1,50 m; pré
[tratamento nanoceramico

+ protecao cataforese; 6

folhas; tonalidade cinza; com
batente.

UND

10

270

JOGO DE CHAVE DE 6 MM A 19
MM

Jogo de chave combinada com 11
pecas de 6 a 19 mm; auxilio de
manutencao, consertos e reparos
diversos; acompanha suporte
plastico; dados técnicos: material:
aco cromo. suporte plastico,
chaves: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15,17 e 19mm.

JOGO

02

271

LIMA REDONDA PARA
MOTOSSERRA

Lima para motosserra com cabo de
8 pol; indicada para afiar

correntes de motosserra; possui
formato redondo com dentes
construidos especialmente para
proporcionar melhor operacgéo de
afiacdo; conta com cabo plastico
emborrachado que confere melhor
manuseio; dureza: 63 hrc;
comprimento: 8 (203mm); diametro
da lima: 3/16 ( 4,7mm); perfil:
redonda; tipo de picado: picado
simples.

UND

05

272

PNEU PARA CARRINHO DE MAO
3,25 X 8

Pneu diagonal usado em diversas
aplicac6es em veiculos de baixa
velocidade, tais como: carrinho de
mao, carrinho de gas, macas
hospitalares, etc. construcéo e
composto elaborados para uso em
[todos os tipos de terrenos. medida:
3.25-8, capacidade de carga: 2
lonas, carga maxima (kg): 150,
[pressdo maxima (Ibs/pol?): 28,
velocidade maxima (km/h): 8,
medida da camara: mg-8, largura
da secdo sem carga (mm): 80,
didmetro externo (mm): 358.

UND

10

133
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CURVA PVC 50MM A 45 PARA
ESGOTO.

Curva pvc 50mm. Mudanca de
direcdo a 45 graus na mesma
bitola.

Ponta lisa e bolsa com anel de
vedacao. Prética instalagdo, rapida
e de facil manuseio.

UND

12

274

RUFO

Rufo de 15 cm, com 2 mm é uma
protecdo de zinco dobrada entre
paredes de alevbanria
encontradas, para proteger de
inflitracbes de agua das chuvas e
nao ocorrer umidades.

UND

30

275

TANQUE COM 01 BACIA DE
FIBRA.

Tanque de lavar roupa médio. Para
até 30 litros de agua. Produzido
em louca/ceramica ultra resistente.
medidas aproximadas de 510
milimetros de comprimento, 535
milimetros de largura e 295
milimetros de altura e peso de 14

kg.

UND

05

276

TANQUE COM 02 BACIAS DE
FIBRA1,10 M

Tanque duplo em marmore
sintético, 1,10m. Fixacdo em
alvenaria. Dimenséo aproximada
de: comprimento: 110 cm.
profundidade: 55 cm. diametrodo
valvula: 3 1/2.

UND

05

277

DELTAMETRINA 250 ML
Deltametrina 2,5% - 250ml.
Controle de moscas (larvas e
adultos), cupins, brocas e insetos
rasteiros. produto a base de
deltametrina. Aplicacdo em areas
externas.

UND

24

278

COMPREENSOR DE AR

O compressor de ar com conjunto
de acessorios, deve possuir motor
elétrico com no minimo 2,0 hp de
poténcia, um reservatério de ar de
20 litros, que alcanca presséao de
operacdo maxima de 116 Ibf/pol?.
Possuir algas e rodas que facilitam

sua mobilidade, possibilitando
trabalhos em areas externas e
conta com pés de borracha para

UND

02

134
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melhor absor¢ao da vibracéo..
tensdo 110 v.

279

FUNDO SELADOR PREPARADOR
DE PAREDE INCOLOR
Especificacdo técnica: fundo
selador; tipo fundo preparador para
parede; base agua; para uso
interno e externo; composi¢cao em
resina a base de dispersao aguosa
de copolimero acrilico e aditivos
especiais, baixo odor; cor incolor;
indicado para superficies de
concreto ou alvenaria; conforme
normas nbr/abnt vingentes; 18
litros.

UND

03

280

LONA 12M X 50M

Especificacéo técnica: lona;
plastica; medindo 12m x 50m;
espessura de 200 micras; na cor
preta (face/lado 1) e branca
(face/lado 2); em bobina, embalada
adequadamente, de forma que
assegure a integridade do produto;

UND

02

281

TRINCHA

Especificacéo técnica: trincha,; tipo
dupla; com largura de 3 pol; cerda
na cor branca; cabo de plastico
amarelo; para aplicar verniz e
stain;

UND

05

282

ROLO LA SINTETICA
Especificacdo técnica: rolo para
pintura; de la sintetica, para uso
com tinta epoxi, resina e esmalte;
med. 9 cm de comprimento,
antirrespingo; com altura de 5mm;
com cabo; suporte de aco
galvanizado; cabo revest. de
plastico;

UND

04

283

ROLO DE PINTURA, LA
SINTETICAANTIGOTA
Especificacdo técnica: rolo para
pintura; de la sintetica, antigota;
med. 15 cm de comprimento; com
altura de 10 mm (la); com cabo e

suporte;

UND

04

135
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PORTA 80X2,10

Porta aco popular veneziana
80x210 chapa 28 /0,43 mm sem
vidro.

UND

05

285

PECA DE MADEIRA 07X12
Peca de paraju com 4 metros.

UND

80

286

PIA SUSPENSA LAVATORIO
de ceramica branca.

UND

02

287

TRELICAS TR.12
Trelicas tr.12 6 metros
comprimento.

UND

12

288

JOELHO 100 MM ESGOTO

Para tubulacao; pvc rigido para
esgoto predial; na cor bege; com
bitola de 100 mm; para ser usada
em instalacoes prediais de esgoto;
fabricacao conforme nbr 5688,
serie reforcada;

UND

06

289

TUBOS 100 MM ESGOTO

Tubo para esgoto fabricado em pvc
rigido, 100mm, indicado para
conducéo dos efluentes dos
aparelhos sanitarios, inclusive das
bacias sanitarias e mictorios.
Tamanho de 100mmx6m. Bolsa
soldavel e ponta lista. préatica
instalacéo, rapida e de facil
manuseio. de acordo com as
especificacdes do inmetro.

UND

06

290

TE 3/4 DE COLA COM REDUCAO
Té 90° com bucha azul pvcroscavel
e soldavel com reducéo % para
1/2. Com rosca em latdo tem como
diferencial a sua resisténcia e
durabilidade. Produzido de acordo
com a nbr 5648/jan/99. Para
utilizacdo em redes de agua fria
para residéncias e prédios,

podendo ser embutidas em
paredes ou mantidas em locais
aparente.

UND

10

136
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291

JOELHOS , AZUL % COLA X 1/2
ROSCA

Joelho pvc % cola x 1/2 em pvc
soldavel - cloreto de polivinila, para
mudanca de diregcdo em redes a 90
graus. Resistente ao tempo e
produzido em pvc de qualidade na
cor azul pratica instalacao, rapida
e de facil manuseio para utilizagédo
em tubulacdes de agua.
Resisténcia a produtos quimicos
com alta durabilidade, ndo
sofrendo corroséo.

UND

12

292

TORNEIRAS COMUM PARA
LAVATORIOS TAMPA PRETA
Torneira bancada simples de
plastico de 1/2 branca
composicao: polipropileno,
poliestireno e elastomeros
bitola: rosca g ¥z (dn15)

sistema de vedacao: compressivel
uso: para utilizacdo em agua fria
pressdo maxima de servico: 400
kpa | 40 m.c.a | 4kgf/cm?

norma de referéncia: abnt nbr
10281

UND

03

293

REGISTROS 3/4 COLAPVC
Registro de 3/4 de esfera. Funcao
de interromper ou liberar fluxo de
agua em redes. Bolsas soldaveis,
regular na montagem, fechamento
rapido. Pratica instalacao, rapida e
de facil manuseio. fabricado em
pvc.

UND

06

294

CAIXA DE AGUA 1000 LITROS
Caixa d’agua fabricada em fibra;
capacidade de armazenamento de
500 litros; sistema de fechamento
[total e seguro; marcacgao para
furos no corpo da caixa.

UND

04

295

FLANJES 3/4

Adaptador flange soldavel 3/4'; é
um sistema em pvc para conducao
de agua fria. Atende a norma nbr
[5648.

UND

02

296

TRENA LASER

Trena medidor de distancia a laser
glm 50-12 igual ou superior a
marca boscher.

UND

01
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297

TRENA COMUM 50 METROS
Trena métrica feita em corpo de
plastico leve e fibra de vidro
resistente e flexivel, perfeita para
guem precisa trabalhar com
rapidez e praticidade. Conta com
ponta para apoio, argolas para
auxiliar na fixacdo da fita na
medicgdo e alavanca de
recolhimento rapido da fita.
Comprimento: 50m largura:
12.5mm corpo fabricado em
plastico fita em fibra de vidro.

UND

02

298

CAIXA D’AGUA 20.000 LITROS
Caixa de agua tipo tanque; em
poleitileno; com espessura de
parede de no minimo 4mm; com
superficies interna lisas; preparada
para furos de instalagéo de
franges; tampa com ¥ ou
equivalete de volta para total
vedacdo; incluso adaptador flange
de 60mm x 2” na saida.
capacidade 20.000 L.

A - Altura  2.60 a 3.00M.

B — Diametro da tampa 0.50 a 0.70
M.

C — Diametro 2.95 a 3.40M.

UND

03

299

BASCULANTE 50X50
Basculante 50x50

UND

03

300

BASCULANTE 1X120
Basculante 1x120

UND

02

301

BUCHA DE REDUCAO 50MM
PARA 32MM - COLA

Bucha soldavel para incorporacéo
de redes de menor diametro a
redes de maiores. caracteristicas
[técnicas. permite o juncédo de um
cano de 50mm a outro de 32mm
com solda a frio. fabricado em
material resistente a produtos
quimicos, nao sofrendo corrosao.
fabricado em pvc. pratica
instalacao, rapida e de facil

UND

12
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manuseio.

302

BUCHA DE REDU(;AO 50MM
PARA 32MM - COLA

Bucha soldavel para incorporacéo
de redes de menor diametro a
redes de maiores. caracteristicas
[técnicas. permite o juncédo de um
cano de 50mm a outro de 32mm
com solda a frio. fabricado em
material resistente a produtos
guimicos, ndo sofrendo corroséao.
fabricado em pvc. prética
instalacéo, rapida e de facil
manuseio.

UND

06

303

PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4,5"
Parafuso francés 5/16x4;
Composicao: metal; formas de
utilizagéo: em alvenaria ou
madeira; Caracteristicas técnicas:
Fabricado com aco de alta
resisténcia a corrosdo. Incluindo
porcas e arruelas para fixacao.

UND

50

304

VEDA CALHA 280G

\Vedante elastomerico aluminio -
[tubo 280g. Adesivo de silicone
universal neutro. Utilizado na
vedacdo de calhas, rufos, telhas,
pingadeiras galvanizadas, como
selante para madeiras, metal e
fibrocimento. Resiste a até 60°c.
Excelente resistencia &
intempéries.

UND

10

305

CABO DE ROLO EXTENSOR
Cabo de rolo extensor 3 metros.

UND

03

306

BUCHA UNIVERSAL PARA OCO
EM NYLON

Com 0,10mm e comprimento de
60mm com parafuso sextavado.
Pacote contendo 100 pecas.

UND

03
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307

ADAPTADOR LR 50MM
Adaptador LR 50mm em pvc na cor
marrom, usado na transicdo para
registros e valvula de descarga.
Bolsa soldavel e ponta roscével
padrdao BSP. Pratica instalacao,
rapida e de facil manuseio.

UND

30

308

BUCHA DE REDU(;AO DE 50MM
PARA 32MM- COLA

Bucha soldavel para incorporacéo
de redes de menor diametro a
redes de maiores. Caracteristicas
[técnicas. permite o juncdo de um
cano de 50mm a outro de 32mm
com solda a frio. Fabricado em
material resistente a produtos
guimicos, ndo sofrendo corroséao.
Fabricado em pvc. Pratica
instalacéo, rapida e de facil
manuseio.

UND

62

309

DESENGRIPANTE SPRAY 300ML
Desengripante Aerosol de Multiuso
para borrifar sobre superficies para
lubrificar, proteger, limpar e
eliminar a unidade. Lata 300 ML.

UND

10

310

TUBO DE CONCRETO 060

Tubo de concreto tipo ponta e
bolsa 60cm de diametro x 1 metro
de

comprimento.

UND

140

311

SERRA MARMORE
Especificacéo técnica: serra
eletrica; serra marmore; poténcia
de 1450 watts; rotacao maxima
12.200 rpm; porta de extracao de
poeira 38mm c/giro de 360° -
incluso saco coletor po; corte
400mm a 90°; disco de 125mm
(5"); diametro do eixo 20mm;
voltagem de 127v (110); pesando
3,0 kg aproximadamente;
dimensoes: (cxIxa)- 238 x 220 x
179mm; chave allen p/ troca da
lamina;acompanha protetorsuperior|

transparente p/ poeira; garantia 12

UND

MEeSeES.

02

140
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312

CALHA
Calha de 15cm de chapa do tipo

bobina, 06 metros de comprimento,

com espessurra de 0,43mm ideal
pra construcao e alvenaria.

UND

30

313

REBITE DE REPUXO ALUMINIO
3,2 X 16 mm

Rebite; de Repuxo; Confeccionado
Em Aluminio, Com Mandril Em
Aco; Com Cabeca de Formato
Abaulada; Medindo 3,2mm de
Diametro x 16mm de
Comprimento; Aba Normal pacote
com 100 unidades.

PACOTE

20

314

VASO SANITARIO COM CAIXA
ACOPLADA PARA PCD

Sem furo frontal com louca branca,
sem assento, incluso conjunto de
ligacdo para bacia sanitaria
ajustavel.

UND

04

315

LAVATORIO DE CANTO DE
LOUCA BRANCA SEM COLUNA
Tamanho pequeno, inclusive
acessorios de fixagdo com
parafuso castelo, valcula de
escoamento de metal, acabamento
cromado, sifdo de metal tipo copo
com acabamento cromado.

UND

04

316

BARRA DE APOIO EM ACO INOX
POLIDO RETA
DN1.1/4(31,75mm)para
acessibilidade (PMR/PCR)comp
80cm,inclusive acessorios para
fixacao.

UND

12

317

BARRA DE APOIO EM ACO INOX
POLIDO PARA LAVATORIO DE
CANTO

DN 1.1/4(31,75mm),para
acessibilidade
(PMR/PCR),instalado em parede e
acessorios para fixacao.

UND

08

318

PUXADOR PARA PCD
Puxador para pcd fixado na porta,
40cm.

UND

04
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319

ESPELHO CRISTAL
E=4mm, com adesivo fixa-espelho.

M2

180

320

KIT DE ACESSORIOS PARA
BANHEIRO

Kit de acessorios para banheiro , 5
pecas.

UND

06

321

CAIXA DAGUA 310 LITROS
Caixa dagua 310 litros.

UND

04

322

CARRINHO DE MAO EM
ALUMINIO REFORCADO
Carrinho de mao em aluminio
reforcada.

UND

02

323

MEDIDOR DE DISTANCIA
MANUAL COM RODA

Medidor de distancia manual com
roda de medicao; contador com 6
digitos numeéricos, permitindo
medicao de até 99.999,9 metros;
didmetro da roda:
preferencialmente entre 30 cm e 40
cm. estrutura resistente, fabricada
em material duravel, leve e
anticorrosivo (ex: aluminio ou
plastico abs de alta resisténcia).
Roda emborrachada ou revestida
com material antiderrapante,
adequada para diferentes tipos de
[terreno (asfalto, terra batida,
grama, etc.). Empunhadura
ergondmica, com cabo telescopico
ou dobravel para facilitar o
transporte e 0 manuseio. Deve
possuir suporte de
descanso/retoque (kickstand) para
manter o equipamento em pé
guando n&o estiver em uso.
Sistema de zeragem rapida, com
botéo de reset acessivel. Peso
compativel com uso manual
prolongado, preferencialmente
inferior a 3 kg. Fornecido com
manual de instru¢cdes em
[portugués e, preferencialmente,

UND

02
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bolsa ou estojo para transporte.

324

PISO PODOTATIL
Piso podotatil de alerta ou
direcional, de concreto.

METRO

100

325

CORDA EM POLIESTER DE 1/2"
Corda de seda poliéster trancada
12mm x 15 metros. corda trancada
colorida multiuso; material 100%
reciclado; para amarragoes em
geral: Uso doméstico, rural, lazer,
esportivo; resisténcia: 714 kg.

METRO

300

326

FOICE COM CABO

Foice rocadeira com cabo; ideal
para cortar mato ralo, capoeira e
pastagens; fabricada em aco alto
[teor de carbono, proporcionando
maior resisténcia mecanica.
modelo da foice: rocadeira sentido
de

corte da foice: direita processo de
fabricacéo da foice: forjada tipo

de olho da foice: redondo medida
do olho da foice: 36,0 mm
comprimento da lamina da foice:
275,0 mm comprimento do encaixe
da foice: 102,0 mm.

UND

02

327

MASSA CORRIDA PVA - 18
LITROS

Massa corrida pva para o
nivelamento e correcao de
imperfeicdes rasas de superficies
internas e facilitar o posterior
revestimento com tinta e
incrementar a estética das
superficies quando acabadas. local
de aplicacao interior: reboco,
gesso, massa fina, fibrocimento,
concreto, blocos de concreto e
paredes pintadas com latex pva ou
acrilico proporcionando um
acabamento liso. balde de 18L.

UND

15
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328

PARAFUSO CASTELO N° 10
Parafuso castelo latdo bucha n 10.
Material latonado,cabeca modelo
rainha,anel grande cromados
usados em vaso sanit. e tanques.
arruela em abs cromado.

UND

100

329

PARAFUSO COMUM MADEIRA
3/8"

Parafuso madeira 3,8 x 25 mm.
Indicado para fixacdes em
madeiras

e derivados. Pode ser utilizado
[fambém em alvenaria com o auxilio
de uma bucha. Possui acabamento
zincado, proporcionando maior
resisténcia contra
oxidagao/corroséo. Conta com
cabeca chata/cbnica que oferece
acabamento rente a superficie.
Cabeca chata - fenda simples;
Diametro do parafuso madeira: 3,8
mm comprimento do parafuso
madeira: 25,0 mm diametro da
cabeca do parafuso madeira: 7,5
mm material do parafuso madeira:
aco carbono acabamento do
parafuso madeira: zincado.

UND

5.000

330

PARAFUSO FRANCES 1/4" X 6"
Parafuso francés 1/4 x 6 indicado
para fixacoes em geral. Ideal para
uso em atividades na construcao
naval, fixacdo de corrimao de
escadas, producao de
embalagens, paletes, suportes
para eletrodomésticos, escadas de
madeira, ferragens agricolas,
placas de sinalizacéo, bancos para
jardins, pontes, portbes, cercas de
madeira, vigamentos de casas e
galpdes, carrocerias de caminhdes,
carretas, abracadeiras para
eletroferragens e irrigacao,
guadras esportivas, e também na
construcdo de trilhadeiras, arados
de tracdo animal e mecanica,
carrocas, bretes para trabalhar
com gado, carretas para trator,
entre outros. Possui acabamento
zincado, proporcionando maior
resisténcia a oxidacao/corroséo.
Pacote com 100 unidades,

PACOTE

02
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incluindo porcas e arruelas.

331

PARAFUSO FRANCES 3/8 X 4"
Parafuso frances 3/8 x 4, ansi b
18.5, roscauncasme b 1.1 - 2a
parafusos - 2b, porca, material: Ago
baixo carbono fornecido com
componentes desmontados.

UND

50

332

PARAFUSO FRANCES 5/16" X 4"
Parafuso francés 5/16 x 4 indicado
para fixagdes em geral. Ideal para
uso em atividades na construcao
naval, fixagdo de corriméo de
escadas, producao de
embalagens, paletes, suportes
para eletrodomésticos, escadas de
madeira, ferragens agricolas,
placas de sinalizacdo, bancos para
jardins, pontes, portdes, cercas de
madeira, vigamentos de casas e
galpdes, carrocerias de caminhdes,
carretas, abracadeiras para
eletroferragens e irrigacao,
guadras esportivas, e também na
construgéo de trilhadeiras, arados
de tracdo animal e mecanica,
carrocas, bretes para trabalhar
com gado, carretas para trator,
entre outros. Possui acabamento
zincado, proporcionando maior
resisténcia a oxidacao/corrosao.

UND

50

333

REBITE DE REPUXO ALUMINIO 4
0X18

Rebite de repuxo aluminio 4,0 x 18.
corpo: aluminio; mandril: ago.
Aplicado em todos os tipos de
materiais, exceto para funcao
estrutural. utilizacao: Industria em
geral, esquadrias metalicas,
condutores de ar, moveis
metalicos, geladeiras. Pacote com
[500 unidades.

PACOTE

05

334

PREGO 22 X 42 COM CABECA
Prego com cabeca 27 x 42
galvanizado; Prego com cabeca
possui corpo liso, cabeca conica e
axadrezada, ponta tipo diamante.

Indicado para o setor moveleiro em

PACOTE

010
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geral. Pacote com 1kg.

335

PO DE PEDRA

PO de pedra, resulta do
esmagamento de rochas e pedras
durante o processo de britagem. O
material deve possuir particulas
finas e uma consisténcia uniforme.
Material empregado em
contrapisos para estabilizacdo do
solo e na preparacao para

assentamento de pisos e calcadas.

METRO
CUBICO

360

336

BOMBONA 200 LITROS -
FECHADA

tambor bombona 200 litros em
polipropileno, tampa fixa com 2
tampas bujao.

UND

05

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso):

(no preco proposto, que constituira a Unica e completa remuneracdo, deverdo ser
computados o lucro e todos 0s custos,
obrigacdes tributarias, trabalhistas e previdenciarias, bem como quaisquer outras
obrigacOes inerentes ao fornecimento do objeto, ndo sendo admitidos pleitos de
acréscimos a qualquer titulo.)

inclusive impostos diretos e indiretos,

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data limite prevista para
entrega das propostas.

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias a contar do recebimento da Autorizagdo de
Fornecimento mediante autorizacédo de fornecimento ou outro documento equivalente
emitido pela Prefeitura Municipal de Cordisburgo.

de

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome:

N° Cédula de Identidade:
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ANEXO IV
AO PROCESSO LICITATORIO N° 211/2025
MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 027/2025

EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

DECLARACAO
Ref.: (identificacdo da licitag&o)

................................. , inscrito no CNPJ ne..................., por intermédio de
seu representante legal 0(a) Sr(@)........ccevvvvvvvvvrniiiieenennnn. , portador(a) da
Carteira de Identidade n°............ccccevvvvvnnnees e doCPFN® ..o,

DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n0
14.133/21 acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cao de
aprendiz ().

(representante legal)
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ANEXO V
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° _/
PREGAO N° 211/2025
PROCESSO N° 027/2025

VALIDADE: 12 meses, permitida a prorrogagdo por igual periodo, desde que
comprovado o preco vantajoso; (art. 84 da Lei 14.133/21)

Aos ( ) dias do més de de , Na sala de licitagbes, na sede da
Prefeitura Municipal, situada na Rua , no. , centro, nesta
cidade, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. , Nos

termos do art. 82 da Lei Federal 14.133/21, das demais normas legais aplicaveis, em
face da classificacdo das propostas apresentadas no PREGAO PARA REGISTRO DE
PRECOS N° 027/2025, TIPO MENOR PRECO, por deliberacédo do pregoeiro oficial e
equipe de apoio, e por ele homologada conforme Processo n° 211/2025 RESOLVE
registrar os precos para os fornecimentos constantes nos anexos desta ata,

beneficiario , localizado na rua
, n° no bairro , ha cidade de
, estado de , cujo CNPJ ¢é
: neste ato representado por
, conforme quadro abaixo:
QUANTIDADE/ VALOR
lette bor Limite de
DESCRICA Org&o gerenciador adesdo para adesoOes
ITEM CAO | UNI- 6rgdo ndo i

DO ITEM DADE participante permitidas

R$
QUANT | R$ | TOTA | QUANT | R$ | QUANT | R$

L

01 - DO OBJETO:

O objeto desta Ata é o Registro de precos para eventual aquisicdo de material de
construgdo e hidraulicos para utilizagdo na manutencdo das atividades das diversas
secretarias deste municipio.

02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

| - A presente Ata de Registro de Precos ter4 a validade de 12 (doze) meses a partir
da sua assinatura, permitida a prorrogacao por igual periodo desde que comprovado
0 preco vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei 14.133/21.
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Il - Nos termos do art. 83 da Lei Federal 14.133/21, durante o prazo de validade desta
Ata de Registro de Precos, o municipio ndo sera obrigado a adquirir os produtos
referidos nesta ata.

[Il - Ocorrendo qualquer das hipéteses previstas no art. 137 da Lei Federal 14.133/21,
a presente Ata de Registro de Precos serd, cancelada, garantidos, as suas
detentoras, o contraditério e a ampla defesa.

03 - DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

| - A presente Ata de Registro de Precos podera ser utilizada, para aquisicdes do
respectivo objeto, por todos os Orgédos da Administracdo direta do Municipio.

04 - DO PRECO

| - Os precos ofertados pelas empresas signatarias da presente Ata de Registro de
Precos séo os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificacao
no Pregéo Eletrénico n° 027/2025.

Il - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, seréo observadas as disposi¢cdes da
legislacdo pertinente, assim como as clausulas e condi¢fes constantes do Edital do
Pregéo Eletronico n°® 027/2025 que integra o presente instrumento de compromisso.

Il - Em cada fornecimento, o preco unitario a ser pago sera o constante das
propostas apresentadas, no Pregdo Eletronico n° 027/2025 pelas empresas
detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

| - Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto sera o constante dos anexos
desta, e sera contado a partir da Ordem de Fornecimento.

Il - O prazo para retirada da Autorizacdo de Fornecimento serd, de 05 dias da data da
convocacéo por parte do Municipio.

Il - O local da entrega, em cada fornecimento, ser4d o constante da Ordem de
Fornecimento.

06 - DO PAGAMENTO

| - Em todos os fornecimentos, o pagamento sera feito por crédito em conta corrente
na instituicado bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30
dias, ap6s recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante
apresentacao da Nota Fiscal.

Il - A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa devera ser apresentada conforme descrito no
Anexo | — Termo de referéncia,

lll - A Prefeitura Municipal efetuard o pagamento no prazo e condi¢cdes descritas no
Anexo Anexo | — Termo de Referéncia, conforme Nota Fiscal.
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IV - A liquidacdo da despesa devera ocorrer em até 10 (dez) dias a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, podendo ser
excepcionalmente prorrogado, justificadamente, por igual periodo, quando houver
necessidade de diligéncias para a afericio do atendimento das exigéncias
contratuais.

IV.I - O prazo para a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do
objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga equivalente,
verificadas pela Administracdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa,
suspendera os prazos de liquidacéo.

V - O pagamento das faturas seguira a estrita ordem cronoldgica das datas de suas
exigibilidades, cabendo a beneficiaria/detentora da ata de registro de precos manter
durante toda a execucao do objeto, em compatibilidade com as obrigacbes por ela
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

VI - Nao sera efetuado qualquer pagamento a detentora da ata enquanto houver
pendéncia de liquidag&o da obrigagédo financeira em virtude de penalidade;

VIl - O preco referido registrado inclui todos os custos e beneficios decorrentes do
fornecimento dos produtos, de modo a constituirem a Unica e total contraprestacao;

VIII - O Municipio podera sustar o pagamento a que a detentora da Ata tenha direito,
enquanto ndo sanados os defeitos, vicios ou incorrecdes resultantes do fornecimento
dos produtos.

IX - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento ndo justificados, provocados
exclusivamente pela Administragdo, o valor devido devera ser acrescido de
atualizacado financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%
(meio por cento) ao més, mediante aplicacdo da seguinte férmula:

EM=NxVPxI

onde:

EM = Encargos moratorios;

VP = Valor da parcela em atraso;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento (vencimento) e a do
efetivo pagamento;

| = Indice de compensac&o financeira, assim apurado:

| = (TX/ 100)
30

TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal definida no edital/contrato.
07 - DAS CONDIQOES DE FORNECIMENTO

| - As detentoras da presente Ata de Registro de Precos serdo obrigadas a atender
todos os pedidos efetuados durante a vigéncia desta Ata, mesmo que a entrega deles
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decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

Il - Se a qualidade dos produtos entregues ndo corresponder as especificacdes
exigidas, no edital do Pregdo que precedeu a presente Ata, a remessa do produto
apresentado sera devolvida a detentora para substituicdo, imediatamente,
independentemente da aplicacdo das penalidades cabiveis.

lIl - Cada fornecimento devera ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante,
a qual podera ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-simile, devendo dela
constar: a data, o valor unitario do produto, a quantidade pretendida, o local para a
entrega, o carimbo e a assinatura do responsavel.

IV - Os produtos deverdo ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal
fatura, conforme o caso.

V - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento
enviada pela unidade requisitante, devera colocar, na cOpia que necessariamente a
acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificacdo de quem
procedeu ao recebimento.

VI - A copia da ordem de fornecimento referida no item anterior devera ser devolvida
para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administracdo da
ata.

VIl - As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo e
supresséao de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.

VIII - Apresentar a atualizacdo, a cada 180 dias, da Certiddo Negativa de Débito
Trabalhista (CNDT) referida na Lei n°® 12.440 de 07.07.2011.

IX - Manter durante o periodo de execucao do objeto, as condicBes de regularidade
junto ao FGTS, INSS, e as Fazendas Federal, Estadual, e Municipal, bem como as
condi¢cBes de qualificacdo exigidas na licitagcao.

08 - DAS PENALIDADES

8.1 - Incorre em infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das
infracdes previstas no art. 155 da Lei n° 14.133, de 2021 e art. 4° do Decreto
Municipal de n. 1.665/2023, quais sejam:

| - dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

[l - dar causa a inexecucéo total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentagéao exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou Ata de Registo de Pre¢os ou nao entregar a
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documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta,;

VII - ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

VIII - apresentar declaracéo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

IX - fraudar a licitac&o ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

X - comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XIl - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

XIlI - tumultuar a sessédo publica da licitacéo;

XIV - propor recursos manifestamente protelatérios em sede de contratacdo direta ou
de licitagéo;

XV - deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipotese de
o infrator enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos
termos da Lei Complementar Federal n°® 123, de 14 de dezembro de 2006;

XVI - deixar de manter as condi¢cdes de habilitacdo durante o prazo do contrato;
XVII - permanecer inadimplente apds a aplicacao de adverténcia;

XVIII - deixar de complementar o valor da garantia recolhida apos solicitacdo do
contratante;

XIX - deixar de devolver eventuais valores recebidos indevidamente apés ser
devidamente notificado;

XX - manter empregado, responsavel técnico ou qualquer pessoa sob sua
responsabilidade com qualificagdo em desacordo com as exigéncias do edital ou do
contrato, durante a execucédo do objeto.

XXI - utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto do contrato;

XXII - tolerar, no cumprimento do contrato, situagcdo apta a gerar ou causar dano
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais a qualquer pessoa;

XXIII - deixar de fornecer Equipamento de Protecéo Individual - EPI, quando exigido,
aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizacdo, na hipétese de
contratacao de servigcos de mao de obra;

XXIV - deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel com o
interesse publico, em especial quando solicitado pela Administracao;

XXV - deixar de repor funcionérios faltosos;
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XXVI - deixar de apresentar, quando solicitado pela administracdo, comprovacao do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas e com o Fundo de Garantia do tempo de
Servico (FGTS) em relacdo aos empregados diretamente envolvidos na execucdo do
contrato, em especial quanto ao:

a) registro de ponto;

b) recibo de pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

¢) comprovante de depésito do FGTS;
d) recibo de concesséao e pagamento de férias e do respectivo adicional;

e) recibo de quitacdo de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extincdo do contrato;

f) recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentagéo, na forma prevista em
norma coletiva.

XXVII - deixar de observar a legislacéo pertinente aplicavel ao seu ramo de atividade;

XXVIII - entregar o objeto contratual em desacordo com as especificacdes, condicdes
e qualidades contratadas e/ou com vicio, irregularidade ou defeito oculto que o tornem
improprio para o fim a que se destina;

XXIX - ofender agentes publicos no exercicio de suas funcoes;
XXX - induzir a administracdo em erro;

XXXI - deixar de manter empregados, que fiqguem nas dependéncias e a disposicéo
da administracdo nos contratos de servicos continuos com regime de dedicacdo
exclusiva de méo de obra;

XXXII - compartilhar recursos humanos e materiais disponiveis de uma contratacao
para execucao simultdnea de outros contratos por parte do contratado, nos contratos
de servigcos continuos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra;

XXXIII - impossibilitar a fiscalizacdo pelo contratante quanto a distribuicao, controle e
supervisao dos recursos humanos alocados aos seus contratos, em relagcdo aos
contratos de servigos continuos com regime de dedicacdo exclusiva de méo de obra;

XXXIV - apresentar proposta inexequivel com finalidade de tumultuar o procedimento;

XXXV - deixar de demonstrar exequibilidade da proposta quando exigida pela
administracao;

XXXVI - subcontratar servico em contrato em que ndo ha essa possibilidade;

XXXVII - deixar de apresentar no prazo do art. 96, 83° da Lei 14133/21, garantia pelo
contratado quando optar pela modalidade seguro garantia;

XXXVIII - deixar de comprovar, quando solicitado, na execucao contratual, a reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
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Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em
outras normas especificas;

XXXIX - deixar de manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do
servigo para representar o contratado na execugéo do contrato;

XL - deixar de aceitar as supressfes e acréscimos de até 25% (vinte e cinco por
cento) em relacéo aos contratos.

8.2 - O fornecedor que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens
anteriores ficar4 sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sangoes:

a) de adverténcia que consiste em comunicacdo formal ao infrator do
descumprimento de uma obrigacdo do edital, da Ata de Registros de Precos ou da
inexecucao parcial do contrato quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave.

b) de multa, o infrator que, injustificadamente, descumprir a legislacéo, clausulas do
edital ou clausulas contratuais, ndo podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor de referéncia do certame ou do
contrato nos termos estabelecidos nos respectivos instrumentos, devendo ser
observados, preferencialmente, 0s seguintes percentuais e diretrizes:

| - multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de
material ou execucdo de servicos, até o limite de 10% (dez por cento),
correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, excluida, quando for o caso, a parcela
correspondente aos impostos destacados no documento fiscal,

Il - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicacdo do certame ou do
valor da contratacdo direta em caso de recusa do infrator em assinar o contrato, ou
recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

[l - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de referéncia do certame, nas
hipéteses constantes do item 8.1, subitens I, IV, V, XllI, XIV e XV, deste edital;

IV - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicagéo, nas hipoteses
constantes do item 8.1, subitens XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI,
XXVII, XXXI, XXX, XXXVIII e XXXIX deste edital;

V - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de referéncia do certame, nas
hipoteses constantes do item 8.1, subitens II, 1ll, VI, VII,,VIII, X, X, XI, X, XXIX,
XXX, XXXIV e XXXV deste Edital;

VI - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicacdo, nas hipéteses
constantes do item 8.1, subitens XIX, XXII, XVIII, XXXII, XXXVI, XXXVII e XL, deste
edital;

VII - multa indenizatdria, a titulo de perdas e danos, na hipétese de o infrator ensejar a
rescisdo do contrato e sua conduta implicar em gastos a administracdo, superiores
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aos contratados.

c) de impedimento de licitar e contratar que impedira o infrator de participar de
licitacdo e contratar com a administracao:

| - por até 01 (um) ano, caso o infrator:
a) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

b) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

C) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do certame sem
motivo justificado;

Il - por até 02 (dois) anos, caso o infrator:

a) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante 0 mesmo ou durante a execucéo do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a administracao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

lIl - por até 03 (trés) anos, caso o infrator:

a) nao celebrar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

b) fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
c) der causa a inexecucéo total do contrato.

d) de Declaracdo de Inidoneidade de contratar com a Administracdo Publica, sera
aplicada por prazo ndo superior a 6 (seis) anos, nas seguintes hipéteses:

| - por periodo de 3 (trés) a 4 (quatro) anos, no caso de praticar atos ilicitos com vistas
a frustrar os objetivos do certame;

Il - por periodo de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, nos casos de:

a) fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

b) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

lIl - por periodo de 5 (cinco) a 6 (seis) anos, nos casos de:

a) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/13;

b) dar causa a inexecucdo total do contrato, por ato doloso que cause lesdo ao erério.

09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PRECOS
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9.1. Por forca das Leis Federais n°® 9.069/95 e 10.192/2001, o valor da ata sera
reajustado mediante iniciativa da interessada, desde que observado o interregno
minimo de 1 (um) ano, a contar da data limite para apresentacdo da proposta ou do
ultimo reajuste, tendo como base a variagao de indice oficial.

9.2. Decorrido o prazo acima estipulado, 0s precos unitarios serdo corrigidos
monetariamente pelo INPC, conforme publicacdo do IBGE ou outro indice que venha
a substitui-lo por forca de determinacdo governamental.

9.3. A aplicacdo do indice dar-se-a de acordo com a variagdo acumulada do INPC
(IBGE) ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores.

10 - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO
DE PRECOS

| - O objeto desta Ata de Registro de precos sera recebido pela unidade requisitante
consoante o disposto no art. 140 Il, a e b da Lei Federal 14.133/21 e demais normas
pertinentes.

Il - A cada fornecimento serdo emitidos recibos, nos termos do art. 140 1l, a e b da Lei
Federal 14.133/21.

11 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
| - A presente Ata de Registro de Pre¢os podera ser cancelada, de pleno direito:
Pela Administracéo, quando:

A — a detentora ndo cumprir as obrigacdes constantes desta Ata de Registro de
Precos;

B — a detentora néo retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido,
e a Administracdo nao aceitar sua justificativa;

C — a detentora der causa a rescisao administrativa de contrato decorrente de registro
de precos, a critério da Administracéo;

D — em qualquer das hipdteses de inexecucdao total ou parcial de contrato decorrente
de registro de precos, se assim for decidido pela Administracéo;

E — os precos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

F — por razdes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pela
Administracao;

A comunicacéo do cancelamento do preco registrado, nos casos previstos neste item,
sera feita pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
juntando-se o0 comprovante ao processo de administracdo da presente Ata de
Registro de Precos;

*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco da detentora, a
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comunicacéo sera feita por publicacdo no 6rgao encarregado das publicacdes oficiais
do Municipio, considerando-se cancelado o preco registrado a partir da publicacéo.

Pelas detentoras, quando, mediante solicitacdo por escrito, comprovarem estar
impossibilitadas de cumprir as exigéncias desta Ata de Registro de Precos, ou, a juizo
da Administracdo, quando comprovada a ocorréncia de qualquer das hipdteses
previstas no art. 117, 8§ 2° | a IV da Lei 14.133/21.

A solicitacdo das detentoras para cancelamento dos precgos registrados devera ser
formulada com a antecedéncia de 30 (trinta) dias, facultada a Administracdo a
aplicacdo das penalidades previstas na Clausula VIll, caso ndo aceitas as razfes do
pedido.

Il — Ocorrendo o cancelamento da Ata de Registro de Precos, é facultado a
administracéo:

a) convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de
classificacdo, para negociacao do valor;

b) assinar nova ARP, estando a licitante habilitada."”

c) proceder conforme o Disposto no Decreto Municipal 1667/2023 e suas
respectivas alteragcdes."”

12 - DA AUTORIZACAO PARA FORNECIMENTO

| - As aquisi¢cdes do objeto da presente Ata de Registro de Precos serédo autorizadas,
caso a caso, pelas Secretarias requisitantes.

13 - DAS DISPOSICOES FINAIS

13.1 - Integram esta Ata, o edital do Pregao Eletréonico n°® 027/2025 e as propostas
das empresas classificadas no certame supranumerado.

13.2 - Fica eleito o foro da Comarca de Paraopeba/MG para dirimir quaisquer
guestdes decorrentes da utilizacdo da presente Ata.

13.3 - Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei Federal 14.133/21 e

demais normas aplicaveis. Subsidiariamente, aplicar-se-d4o o0s principios gerais de
Direito.

Cordisburgo/MG, __ de de

Prefeito Municipal de
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- 53 [
ANEXO VI
AO PROCESSO I:ICITATORLO N° 211/2025
MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 027/2025
MINUTA DO CONTRATO

O MUNICIPIO DE , CNPJ NO........ , com sede na
................................ , a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado

por  seu Prefeito ~ Municipal, Sr.  José Mauricio Gomes e a

, CNPJ NO. v, , com sede na

................................ a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por
, resolvem firmar o presente contrato para fornecimento de
, como especificado no seu objeto, em conformidade com o
Processo Licitatorio n° 211/2025, na modalidade Pregédo Eletrénico n°® 027/2025, sob a
regéncia da Lei Federal de n° 14.133/21 e o Decreto Municipal n. 1.671/2023,
mediante as seguintes clausulas e condic¢oes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. Aquisicao de material de construcao e hidraulicos para utilizacdo na manutencao
das atividades das diversas secretarias deste municipio, conforme descrito e
especificado abaixo:

ITEM DESCRICAO UNID |[QUANT.| VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

01

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1. O contratante pagara ao contratado, valor total estimado de
R$

2.2. O valor a ser pago, sera apurado através das requisicdes emitidas e devidamente
atendidas pelo Contratado.

2.3. O pagamento sera realizado, até o 30 (trigésimo) dia atil do més seguinte aquele
em que foi efetuado o fornecimento, mediante apresentacdo das respectivas Notas
Fiscais/Faturas.

2.4. A liquidacdo da despesa devera ocorrer em até 10 (dez) dias a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, podendo ser
excepcionalmente prorrogado, justificadamente, por igual periodo, quando houver
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necessidade de diligéncias para a afericho do atendimento das exigéncias
contratuais.

2.4.1. O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execuc¢ao do
objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente,
verificadas pela Administracdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa,
suspendera os prazos de liquidacéao.

2.4.2. O pagamento das faturas seguira a estrita ordem cronolégica das datas de suas
exigibilidades, cabendo ao contratado manter durante toda a execucéo do objeto, em
compatibilidade com as obrigacbes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitacéo e qualificacéo exigidas na licitacao.

2.5. Nao serd efetuado qualguer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver
pendéncia de liquidacdo da obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou
inadimpléncia contratual.

2.6. O preco referido no item 2.1 inclui todos os custos e beneficios decorrentes do
fornecimento do produto, de modo a constituirem a Unica e total contraprestacéo pela
execucao do contrato.

2.7. Em caso de irregularidade na emissdo dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento sera de 5 (cinco) dias uUteis contado a partir da regularizagcdo dos mesmos
e sua reapresentacao.

2.8. O Municipio podera sustar o pagamento a que a contratada tenha direito,
enquanto ndo sanados os defeitos, vicios ou incorrecdes resultantes da contratacéo
e/ou ndo recolhimento de multa aplicada.

2.9. Os pagamentos efetuados & CONTRATADA néo a isentardo de suas obrigacdes
e responsabilidades vinculadas a execucdo do contrato, especialmente aquelas
relacionadas com a qualidade.

2.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento néo justificados, provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de
atualizacéo financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5%
(meio por cento) ao més, mediante aplicacdo da seguinte formula:

EM=NXxVPxI

onde:

EM = Encargos moratorios;

VP = Valor da parcela em atraso;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento (vencimento) e a do
efetivo pagamento;

| = indice de compensac&o financeira, assim apurado:
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| = (TX/100)
30

TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal definida no edital/contrato.
CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

3.1. Por forca das Leis Federais n° 9.069/95 e 10.192/2001, o valor do contrato sera
reajustado mediante iniciativa da interessada, desde que observado o interregno
minimo de 1 (um) ano, a contar da data limite para apresentagédo da proposta ou do
ultimo reajuste, tendo como base a variacao de indice oficial.

3.2. Decorrido o prazo acima estipulado, 0s precos unitarios serdo corrigidos
monetariamente pelo INPC, conforme publicacdo do IBGE ou outro indice que venha
a substitui-lo por forca de determinacdo governamental.

3.3. A aplicacdo do indice dar-se-a de acordo com a variacdo acumulada do INPC
(IBGE) ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores.

CLAUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO E DA FISCALIZACAO

4.1. Os produtos serdo entregues nos locais especificados na Autorizacdo de
Fornecimento mediante apresentacéo de requisicdo emitida pelo setor de compras.

4.2. Por motivo de forga maior, a entrega podera ser realizada, mediante autorizacéo
e aviso prévio, em outro local.

4.3. O recebimento dos produtos, sera efetuado pelos setores requisitantes, apos a
verificagcdo da quantidade e qualidade dos mesmos e consequente aceitagao,
obrigando o licitante vencedor a reparar, corrigir, substituir, remover as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo em que se verifiquem
defeitos ou incorrecdes.

4.4. Os gestores e fiscais competentes para fiscalizarem os objetos contratados
serao:

a) Secretaria municipal de assisténcia e desenvolvimento social

Gestor:  Gilmar Angelo de Carvalho
Fiscal: Eduardo José de Carvalho

b) Secretaria municipal de infraestrutura, obras, transporte e agricultura

Gestor: Matheus Vieira da Silva
Fiscal:  Aguinaldo Vieira das Gragas

c) Secretaria municipal de turismo, ecologia e meio ambiente

Gestor: Pablo Junio Pires Faria
Fiscal: Guilherme Miranda da Silva
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d) Secretaria municipal de educacao, cultura, esporte e lazer

Gestor: Marilia Goncgalves Nogueira
Fiscal: Gilcilene Carmelino de Figueiredo

e) Secretaria municipal de saude

Gestor: Andreza Vieira de Souza Marques
Fiscal: Marina Gabriele Marques de Lima

F) Secretaria municipal de administracédo e fazenda

Gestor: Fabiano Dias Marques
Fiscal: Francisco Rodrigues Lima Neto

4.5. Na ocorréncia de atrasos na entrega, o0 CONTRATANTE poderd aplicar as
penalidades previstas neste contrato.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
5.1. Sao obrigacbes das partes:
| - DO CONTRATANTE:

a) Notificar a CONTRATADA através das Secretarias Municipais Requisitantes, fixando-
Ihe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento dos produtos.

b) Expedir, através das Secretarias Municipais Requisitantes, atestado de inspec¢do do
fornecimento, que servira de instrumento de avaliacdo do cumprimento das obrigacées
contratuais e do pagamento devido.

c) Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA, na forma convencionada, dentro do
prazo previsto, desde que atendidas as formalidades necessarias;

d) Proceder as adverténcias, multas e demais cominacdes legais pelo descumprimento
dos termos deste contrato;

Il - DA CONTRATADA:

a) Responder, em relacdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do
fornecimento do produto, tais como: salarios, seguros de acidente, taxas, impostos e
contribuicdes, indenizacbes, vales-refeicdo, vales-transporte e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

b) Promover o fornecimento, responsabilizando-se pela qualidade dos produtos.

c) Substituir, de imediato, as suas expensas, 0 objeto do contrato que ndo se adequar as
especificacdes constantes deste contrato.

d) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, ndo excluindo ou
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reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo
CONTRATANTE.

e) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes
sociais previstos na legislacéo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-la na
época prOpria, vez que o0sS seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo
empregaticio com o0 CONTRATANTE.

f) Manter durante o periodo de execucao do objeto, as condicBes de regularidade junto
ao FGTS, INSS, e as Fazendas Federal, Estadual, e Municipal, bem como as condi¢des
de qualificacéo exigidas na licitacéo.

g) Apresentar a atualizacdo, a cada 180 dias, da Certiddo Negativa de Débito Trabalhista
(CNDT) referida na Lei n°® 12.440 de 07.07.2011.

h) E vedada subcontratagdo de pessoas fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou
gue deles seja coOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA SEXTA - DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo pelas adequacdes
orcamentarias:

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA

7.1. O prazo de vigéncia deste contrato seré até / / , contado da data de
sua assinatura.

7.2. A prorrogacdo do prazo contratual podera ocorrer, a critério do Contratante, nos
termos da Lei Federal n°14.133/21.

CLAUSULA OITAVA - DA EXTINCAO DO CONTRATO

8.1. - A CONTRATANTE podera extinguir o Contrato, independente de interpelagéo
judicial ou extrajudicial e de qualquer indenizagao, nos seguintes casos:

a) O ndo cumprimento ou o0 cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacdes ou prazos, por parte da CONTRATADA,;

b) A decretacéo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil da CONTRATADA;
c) O conhecimento de infracOes a Legislacdo Trabalhista por parte da CONTRATADA;

d) Razdes de interesse publico ou na ocorréncia das hipéteses do art. 137 da Lei
Federal 14.133, de 2021;
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e) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucao do Contrato.

CLAUSULA NONA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Incorre em infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das
infracdes previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021 e art. 4° do Decreto Municipal
de n. 1.665/2023, quais sejam:

| - dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

lIl - dar causa a inexecucéo total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou Ata de Registo de Precos ou nao entregar a
documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

VIII - apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

IX - fraudar a licitac&o ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
X - comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Xl - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XIl - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
X1l - tumultuar a sesséo publica da licitacéo;

XIV - propor recursos manifestamente protelatorios em sede de contratacdo direta ou de
licitacao;

XV - deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipotese de o
infrator enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos
da Lei Complementar Federal n® 123, de 14 de dezembro de 2006;

XVI - deixar de manter as condicfes de habilitacdo durante o prazo do contrato;

XVII - permanecer inadimplente apds a aplicacao de adverténcia;

XVIII - deixar de complementar o valor da garantia recolhida apds solicitacdo do
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contratante;

XIX - deixar de devolver eventuais valores recebidos indevidamente apOs ser
devidamente notificado;

XX - manter empregado, responsavel técnico ou qualquer pessoa sob sua
responsabilidade com qualificacdo em desacordo com as exigéncias do edital ou do
contrato, durante a execucédo do objeto.

XXI - utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto do contrato;

XXII - tolerar, no cumprimento do contrato, situagdo apta a gerar ou causar dano fisico,
lesdo corporal ou consequéncias letais a qualquer pessoa;

XXIII - deixar de fornecer Equipamento de Protecao Individual - EPI, quando exigido, aos
seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizacdo, na hipétese de contratacao
de servicos de méao de obra;

XXIV - deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel com o
interesse publico, em especial quando solicitado pela Administracao;

XXV - deixar de repor funcionarios faltosos;

XXVI - deixar de apresentar, quando solicitado pela administracdo, comprovacao do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas e com o Fundo de Garantia do tempo de
Servico (FGTS) em relacdo aos empregados diretamente envolvidos na execucdo do
contrato, em especial quanto ao:

a) registro de ponto;

b) recibo de pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

c) comprovante de depdsito do FGTS;

d) recibo de concesséao e pagamento de férias e do respectivo adicional;

e) recibo de quitacdo de obrigacBes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato;

f) recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentacdo, na forma prevista em
norma coletiva.

XXVII - deixar de observar a legislacéo pertinente aplicavel ao seu ramo de atividade;
XXVIII - entregar o0 objeto contratual em desacordo com as especificacdes, condicdes e
gualidades contratadas e/ou com vicio, irregularidade ou defeito oculto que o tornem
improprio para o fim a que se destina;

XXIX - ofender agentes publicos no exercicio de suas funcoes;

XXX - induzir a administracdo em erro;
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XXXI - deixar de manter empregados, que fiqguem nas dependéncias e a disposicao da
administracdo nos contratos de servicos continuos com regime de dedicacao exclusiva
de méo de obra;

XXXII - compatrtilhar recursos humanos e materiais disponiveis de uma contratacdo para
execucao simultanea de outros contratos por parte do contratado, nos contratos de
servicos continuos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra;

XXX - impossibilitar a fiscalizagcdo pelo contratante quanto a distribuicdo, controle e
supervisdo dos recursos humanos alocados aos seus contratos, em relacdo aos
contratos de servi¢os continuos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra;

XXXIV - apresentar proposta inexequivel com finalidade de tumultuar o procedimento;

XXXV - deixar de demonstrar exequibilidade da proposta quando exigida pela
administracao;

XXXVI - subcontratar servico em contrato em que ndo ha essa possibilidade;

XXXVII - deixar de apresentar no prazo do art. 96, 83° da Lei 14133/21, garantia pelo
contratado quando optar pela modalidade seguro garantia;

XXXVIII - deixar de comprovar, quando solicitado, na execucao contratual, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas;

XXXIX - deixar de manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do
servigo para representar o contratado na execuc¢ao do contrato;

XL - deixar de aceitar as supressodes e acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento)
em relacdo aos contratos.

9.2 O fornecedor que cometer qualquer das infracbes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

a) de adverténcia que consiste em comunicacao formal ao infrator do descumprimento
de uma obrigacdo do edital, da Ata de Registros de Precos ou da inexecucédo parcial do
contrato quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

b) de multa, o infrator que, injustificadamente, descumprir a legislacédo, clausulas do
edital ou clausulas contratuais, ndo podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor de referéncia do certame ou do
contrato nos termos estabelecidos nos respectivos instrumentos, devendo ser
observados, preferencialmente, os seguintes percentuais e diretrizes:

| - multa moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de
material ou execucao de servicos, até o limite de 10% (dez por cento), correspondente a
até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, excluida, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos
destacados no documento fiscal,
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II - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicacdo do certame ou do
valor da contratacdo direta em caso de recusa do infrator em assinar o contrato, ou
recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

lIl - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de referéncia do certame, nas hipoteses
constantes do item 9.1, subitens I, IV, V, XIlI, XIV e XV, deste edital,

IV - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicacdo, nas hipoteses
constantes do item 9.1, subitens XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI,
XXV, XXXI, XXX, XXXVII e XXXIX deste edital;

VI - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de referéncia do certame, nas hipoteses
constantes do item 9.1, subitens II, lll, VI, VII,,VIII, 1X, X, XI, XII, XXIX, XXX, XXXIV e
XXXV deste Edital;

VI - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicacdo, nas hipéteses
constantes do item 9.1, subitens XIX, XXII, XVIII, XXXIl, XXXVI, XXXVII e XL, deste
edital;

VII - multa indenizatoria, a titulo de perdas e danos, na hipotese de o infrator ensejar a

rescisdo do contrato e sua conduta implicar em gastos a administracdo, superiores aos
contratados.

c) de impedimento de licitar e contratar que impedira o infrator de participar de licitacdo e
contratar com a administragao:

| - por até 01 (um) ano, caso o infrator:
a) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

b) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

c) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do certame sem motivo
justificado;

Il - por até 02 (dois) anos, caso o infrator:

a) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante o0 mesmo ou durante a execuc¢éo do contrato;

b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a administracao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

[Il - por até 03 (trés) anos, caso o infrator:

a) nao celebrar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

b) fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato;
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c) der causa a inexecucdao total do contrato.

d) de Declaracdo de Inidoneidade de contratar com a Administracdo Publica, sera
aplicada por prazo néo superior a 6 (seis) anos, nas seguintes hipoteses:

| - por periodo de 3 (trés) a 4 (quatro) anos, no caso de praticar atos ilicitos com vistas a
frustrar os objetivos do certame;

Il - por periodo de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, nos casos de:
a) fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

b) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.
lll - por periodo de 5 (cinco) a 6 (seis) anos, nos casos de:

a) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/13;

b) dar causa a inexecucdo total do contrato, por ato doloso que cause lesédo ao erario.
9.3. Ser& considerada falta grave e caracterizada como falha em sua execucdo, o nao
recolhimento das contribuicdes sociais da Previdéncia Social, que podera dar ensejo a
rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicacdo de sancdo pecuniaria e do impedimento
para licitar e contratar com a Administracéo, nos termos da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA - DA PUBLICACAO

10.1. O extrato do presente contrato serd publicado no érgéo de divulgacdo oficial do
Municipio, que é o quadro de avisos afixado no hall da Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1. Fica eleito o foro da comarca de Paraopeba/MG para solucionar quaisquer davidas
guanto a execuc¢ao do presente contrato.

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em ( )
vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo.
; de de .......

MUNICIPIO DE CORDISBURGO CONTRATADA

Testemunhas:
CPF n°: CPF n°
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ANEXO VI
AO PROCESSO LICITATORIO N° 211/2025

MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N°027/2025

DECLARACAO DE INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

................................. , inscrito no CNPJ n°............., por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)........ccocovummmmerriiiiiinnnnnn. , portador(a) da Carteira de
Identidade Nn°.........cccccvveeeeennnn. e do CPF n° ..., , DECLARA que suas

propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

(representante legal)
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ANEXO VI
AO PROCESSO I:ICITATOR[O N° 211/2025
MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 027/2025

DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E
PARA A REABILITACAO DA PREVIDENCIA SOCIAL

................................. , inscrito no CNPJ n°................., por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(@)........cccoceeeeeeeiiiiiiiinnnnns , portador(a) da Carteira de
Identidade N°...........cceeeeeeeeeeeeee edoCPF N ..., , DECLARA que cumprird,

caso aplicavel, as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas.

(representante legal)
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ANEXO IX
AO PROCESSO I:ICITATORLO N° 211/2025
MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 027/2025

DECLARACAO DE QUE PODE USUFRUIR DOS BENEFICIOS DE ME E EPP

................................. , inscrito no CNPJ nC............, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a).......ccccccvemeiiiiiiininnnnnnn. , portador(a) da Carteira de
Identidade N°.............ceeeeeeee edoCPFN® ...cccoviieiiiie, , DECLARA para todos os

efeitos legais, que, no ano calendario de realizacdo da licitacdo, ndo celebrou
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
para fins de obtencdo dos beneficios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei
Complementar n. 123/2006.

(representante legal)
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